
PRZEKRÓJ C-C

PARTER

I PIĘTRO

PIWNICA

istn. pos. cementowa

istn. pos. lastrico

istn. pos. lastrico

istn. warstwy stropodachu
istn. strop 24cm
pustka powietrzna 25cm
sufit podwieszony
na ruszcie stalowym

ISTN. KL.
SCHODOWA

demontaż istn. balustrady stalowej
projektowana balustrada systemowa

demontaż istn. balustrady stalowej
projektowana balustrada systemowa

zamurowanie fragmentu
otworu okiennego

nadproże
2 belki strunobetonowe

dł. 180cm

demontaz fragmentu
ściany pod otwór

drzwiowy
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STROP  REI 60
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ODDYMIANIE KLAPĄ DYMOWĄ O WYM.
GEOMETRYCZNYM 120x210cm
(POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 1,64m2)
UWAGA-OTWÓR POD KLAPĘ DYMOWĄ WYKONAĆ
ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ
KONSTRUKCJĘ STALOWA ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO
POPRZEZ OBUDOWĘ STG REI60

obudowa otworu pod klapę oddymiającą
podmurowac do spodu ocieplenia dachu
na obudowie umieścić ocieploną podstawę klapy

2xIPE120

GRANICA OPRACOWANIA

- ściany istniejące

- ściany projektowane/zamurowania

- wyburzenia

LEGENDA:

- istn. drzwi wraz z ościeżnicą

PRZEKRÓJ A-A

PARTER

I PIĘTRO

PIWNICA

DOSTĘP DO WINDY
KOMUNIKACJA

2cm
7cm
5cm

15cm

płytki ceramiczne
istn. pos. cementowa
istn. strop
pustka powietrzna
sufit podwieszony
na ruszcie stalowym

2cm
7cm

24cm
60cm

istn. warstwy
stropodachu
istn. strop
pustka powietrzna
sufit podwieszony
na ruszcie stalowym

24cm
60cm

płytki ceramiczne
istn. pos. cementowa
istn. strop
tynk cem-wap

2cm
7cm

24cm

płytki ceramiczne
pos. cementowa
styropian
izolacja pozioma
pos. betonowa

Poz.1.1
płyta fundamentowa

izolacja pionowa

mur z bloczków
betonowych

kostka betonowa
podsypka cement.
piaskowa
chudy beton
ubity gruz i zagęszcz.
piasek

mur z bloczków
betonowych

proj.dźwig platformowy
dla osób niepełnosprawnych

istn. pos. cementowa

istn. pos. lastrico

istn. pos. lastrico

DOSTĘP DO WINDY
KOMUNIKACJA

DOSTĘP DO WINDY
PODEST WEJŚCIOWY

sufit podwieszany

sufit podwieszany
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zamurowanie fragmentu
otworu okiennego
nadproże
4 belki strunobetonowe
dł. 120cm

zamurowanie fragmentu
otworu okiennego
nadproże
4 belki strunobetonowe
dł. 120cm

demontaż parapetu
dla otworu drzwiowego

demontaż parapetu
dla otworu drzwiowego
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DOSTĘP DO WINDY
GASTRONOMICZNEJ

KORYTARZ

DOSTĘP DO WINDY
GASTRONOMICZNEJ

KUCHNIA

PRZEKRÓJ B-B

płytki ceramiczne
istn. pos. cementowa
istn. strop
pustka powietrzna
sufit podwieszony
na ruszcie stalowym

2cm
7cm

24cm
60cm

istn. warstwy
stropodachu
istn. strop
pustka powietrzna
sufit podwieszony
na ruszcie stalowym

24cm
60cm

płytki ceramiczne
istn. pos. cementowa
istn. strop
tynk cem-wap

2cm
7cm

24cm

istn. pos. cementowa

sufit podwieszanysufit podwieszany

sufit podwieszany sufit podwieszany
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projektowana
zabudowa grzejników

projektowana
zabudowa grzejników

projektowany otwór w stropie
100x110cm dla windy

gastronomicznej

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60

PASY WYDZIELAJĄCE EI60

LEGENDA:

H HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25

G GAŚNICE PRZENOŚNE PROSZKOWE ABC (6kg)

TEMAT OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:

BRANŻA:

DATA: SKALA: NR RYS.:
A-0410.2021 1:100PRZEKROJE

GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,
604/1, 605/3, 605/4, 607

Biuro Usług Projektowych "OPUS"
 60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7

tel. 509-328-384, 602-100-439 PROJEKT TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ OSOBOWĄ

Uwaga.
Grubość projektowanychposzczególnych warstw podłogi należy zweryfikować z
Projektantem na etapie prac remontowych po dokonaniu rozbiórki istniejących warstw
podłogowych.UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1.  Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej i została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z  projektami branżowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauważonych niezgodności należy się kontaktować się z nadzorem autorskim.
3. Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego oraz dokonania odpowidnich domiarów z natury.
4. Przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, urządzeń, elementów instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować gabaryty

elementów.
5. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę

projektową.
6. W przypadku wskazania w projekcie rozwiązań konkretnego producenta i rozwiązania systemowego posiadającego atesty i aprobaty techniczne gwarantujące zachowanie właściwych parametrów

projektowanych elementów budowlanych - dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod  warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych - wyłącznie po otrzymaniu pisemnej
zgody projektanta.

7. Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczające dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami.

8. Przed wykonaniem otworów w stropie należy potwierdzić ich lokalizację (projekt zakłada wykonanie otworów w istniejących wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalną dokumentacją).

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Anna Smólska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej
PROJEKTANT:
inż. Kazimierz Siekierski
upr.nr 276/86/Pw w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Katarzyna Starzecka
upr.nr 111/PW/92w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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