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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR » |DLUGOSE ILOSC Dt. LACZNA [m]

POZ| oeta | [mm] | [m] - A=IIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM 210

Poz. 1.1 = -1
L 10 | 2170 | 28 | 1 | 28 60.76
T2 10 | 1890 | 32 | 1 | % 60.48
DLUGOSE RAZEM [m] 121,24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kg] 74.81
MASA CALKOWTA [kg] 74.81

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dfugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

Beton C25/30 (B30).
Stal zbrojeniowa A—IIN,
Otulenie zbrojenia gfownego 5 cm.
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Biuro Ustug Projektowych "OPUS"
60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANZA:
KONSTRUKCJA

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA | GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWA | ROBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE OSOBOWA

LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIALKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,
604/1, 605/3, 605/4, 607

INWESTOR:

GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

PROJEKTANT:
inz. Kazimierz Siekierski
upr. nr 276/86/Pw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Katarzyna Starzecka
upr. nr 111/PW/92w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.1 - PLYTA FUNDAMENTOWA

DATA: SKALA: NR RYS.:
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Beton C25/30 (B30).  Stal zbrojeniowa A-IIIN, Otulenie zbrojenia głównego 5 cm. 
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1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo) 2) Opis długości haka: gabarytowy 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych
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