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OSWIADCZENIE

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY
Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333,
zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury
Pniewy na przedszkole wraz z przebudowg i rozbudowa o zewnetrzng winde osobowa.

przewidziany do realizaciji:

Adres: Pniewy, ul. Strzelecka 11a

jednostka ewidencyjna: 302406_4. PNIEWY,

obreb: 0001 PNIEWY,

nr dziatek: 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Nr uprawnien i specjalnosc: Podpisy:
Projektant: 3066/ 10/ u/c ) o )
o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
mgr Inz. robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci
Marcin Kaczmarek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Projektant sprawdzajacy: WKP/0129/P0O0S/17
mgr inz. uprawnienia budowlane do projektowania bez
, ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Justyna Banas instalacji  urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Spis rysunkow

Nrrys. | Tres¢ Skala
IS-01 Woda i kanalizacja — rzut piwnicy 1:100
IS-02 Woda i kanalizacja — rzut parteru 1:100
IS-03 Woda i kanalizacja — rzut pietra 1:100
IS-04 Ogrzewanie — rzut piwnicy 1:100
IS-05 Ogrzewanie — rzut parteru 1:100
IS-06 Ogrzewanie —rzut pietra 1:100
IS-07 Wentylacja — rzut piwnicy 1:100
IS-08 Wentylacja — rzut parteru 1:100
IS-09 Wentylacja — rzut pietra 1:100
IS-10 Wentylacja — rzut dachu 1:100
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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Projekt architektoniczny obiektu
e Wytyczne inwestora
e Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego

e Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentdw projektowanych urzadzen

1.2. Tematizakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy swoim zakresem wewnetrzne
instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacji, wentylacji oraz ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Pniewy zmieniajgcej sposdb uzytkowania pomieszczen na przedszkole.

2. Instalacja wody i kanalizacji
Projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcej instalacji w budynku. Kanalizacja
sanitarna bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku.

2.1. Bilans wody

Maksymalny chwilowy przeptyw wody obliczono zgodnie z wymaganiami normy PN-B-01706/92.
Przeptywy dla jednego lokalu zestawiono w tabeli ponizej:

Przeptyw jednostkowy, I/s | Przeptyw sumaryczny, I/s
Rodzaj punktu czerpalnego | llos¢ szt.

Woda zimna | Woda ciepta | Woda zimna | Woda ciepfa
Umywalka 20 0,07 0,07 1,4 1,4
Natrysk 6 0,15 0,15 0,9 0,90
Spt.zb. 12 0,13 1,56 0
Zmywarka 1 0,15 0,15 0
Zlewozmywak 5 0,07 0,07 0,35 0,35
Zawor czerp. 8 0,3 2,4 0
Razem 6,76 2,65

taczny przeptyw wody cieptej i zimnej wynosi 9,4 |/s

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru

0,25

q= G,ﬁSE(an) 0,14

q =0,682-9,41%%> — 0,14 =1,73 /s
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi
g=1,731/s=6,23 m3/h

Szacunkowe dobowe zuzycie wody wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14/01/2002 w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody i wynosi ono 40dm3/dobe na
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osobe. W projektowanym lokalu przebywac bedg 130 osoby, wiec dobowe zuzycie wody przewiduje
sie na poziomie Q = 5200 dm3/dobe.

2.2. Bilans $ciekow sanitarnych

Maksymalny chwilowy przeptyw $ciekdw obliczono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12056-2.
Przeptywy dla poszczegdlnych przyboréw zestawiono w tabeli ponizej

Rodzaj przyboru sanitarnego [lo$¢ szt. DU, I/s DU, I/s
Umywalka 20 0,5 10
Ustep — zbiornik 6l 12 2 24
Natrysk 6 0,6 3,6
Zlewozmywak 5 0,8 4
Zmywarka 1 0,8 0,8
Wpust 50 8 0,8 6,4
Razem 48,8

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru

Qure = K Z DU
b

K — wspétczynnik jednoczesnosci

K=0,5

Qww = 0,5,/488=3,491/s
Przeptyw obliczeniowy sciekéw wynosi
Qwws=3,491/s =12,57 m?*/h

Dobowy przeptyw sciekdw sanitarnych zaktada sie rowny przeptywowi wody, 5200 dm3/dobe.

2.3. Podgrzewanie ciepltej wody uzytkowej

Instalacja c.w.u. zostanie wigczona do istniejgcej instalacji wodociggowej w wezle. Na instalacji
cyrkulacji nalezy zainstalowac¢ zawor regulacyjny.

2.4. Rurociagiiizolacje

Istniejaca instalacja wody zimnej i cieptej wykonana jest z rur PE-RT/AIl/PE-RT. Projektowana instalacja
wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur PE-Xb/AL/PE.

Rurociagi wody zimnej zaizolowaé nalezy izolacjg kauczukowg o zamknietej strukturze komérkowej.
Grubosc izolacji przewoddéw wody zimnej powinna wynosi¢ 6mm.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji zaizolowaé nalezy izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej o wspétczynniku A=0,035W/(mK).

Dopuszcza sie inny materiat izolacyjny spetfniajagcy wymagania dotyczace rozprzestrzeniania ognia
wg Zatacznika 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
z péin. zm.
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Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 % wymagan z poz. 1-2
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw, przewody utozone
w Scianach pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi
4 Przewody wg poz.3 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz 0,035W/(mK)
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PVC niskoszumowych tgczonych
na gumowe uszczelki. Mocowanie do $cian przy pomocy systemowych uchwytéw z przektadkami
gumowymi. Rury na zewnatrz budynku wykona¢ z PVC kanalizacji zewnetrznej ze sciankami litymi klasy
S, SN8.

2.5. Prowadzenie rurociaggéw

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone beda gtéwnie w posadzce lub w sciankach instalacyjnych.
Podejscia pod przybory sanitarne prowadzone w warstwie tynku na scianach murowanych. Przewody
podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ mocowane przy punktach poboru. Nie nalezy prowadzic¢
instalacji wodnej ponad instalacjg elektryczng. Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane
stosowac nalezy tuleje ochronne.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg z pomieszczed sanitarnych w
przygotowanych szachtach i pod stropem piwnicy oraz pareru. Podejscia od pionéw do
poszczegdlnych urzadzen wykonywac w posadzce i bruzdach sciennych. Przewoddéw kanalizacyjnych
nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej icieptej wody oraz przewodami instalacji elektrycznej.
Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych réwnolegle przewodéw instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz przewoddw instalacji ogrzewczej powinna wynosic¢ 0,1m.

2.6. Proby szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé nalezy na cisnienie prébne 10 bar. Prébe
przeprowadzic¢ nalezy dwuetapowo. Prébe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po uptywie 30 minut
spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym
wyniku préby wstepnej przeprowadzic¢ nalezy badanie gtdwne. Prébe gtdwng uznaje sie za pozytywna,
jesli przez okres 2 godzin spadek ci$nienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Szczelno$é podejsé i piondw instalacji kanalizacyjnej zbada¢ obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z poszczegdblnych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda
do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody
i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. Dobrano grzejniki stalowe ptytowe wyposazone we
wktadke zaworowa. Projektowana instalacja bedzie zasilana z istniejgcego wezta cieplnego.
Projektowane grzejniki dobrano na parametr 70/55.

3.1.  Zrédlo ciepta

Instalacje nalezy wtaczyé do rozdzielacza c.o. w istniejgcym pomieszczeniu wezta cieplnego. Nalezy
zainstalowa¢ pompe GRUNDFOS MAGNA 3 25-60 oraz zawdr mieszajgcy tréjdrogowy wraz ze
sterownikiem pogodowym.

3.2. Prowadzenie rurociagow
Rurociagi prowadzi¢ w posadzce. Zasilanie ogrzewania grzejnikowego prowadzi¢ w warstwie izolacji
termicznej. Trase projektowanej instalacji oraz pionu pokazano w czesci rysunkowej.

3.3. Rurociagiiizolacja

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-Xb/AL/PE. Pomiedzy rozdzielaczami
a elementami grzejnymi nie nalezy wykonywac pofaczend. Podczas uktadania rur zwréci¢ uwage
na minimalne promienie giecia zalecane przez producentéw.

Rurociagi rozprowadzajace zaizolowac nalezy izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
o wspoteczynniku A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez | 2 wymagan poz. 1-3
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody wg poz. 1-3, utozone w komponentach | % wymagan poz. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w podtodze 6mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz 0,035W/(mK)
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Dopuszcza sie inny materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg Zatacznika 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzn. zm.

3.4. Prdba szczelnoSci
Prébe szczelnosci instalacji wykonac nalezy na cisnienie prébne 5 bar. Prébe przeprowadzi¢ nalezy
dwuetapowo. Préobe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po uptywie 30 minut spadek cisnienia
wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby
wstepnej przeprowadzi¢ nalezy badanie gtéwne. Prébe gtdwng uznaje sie za pozytywng, jesli przez
okres 2 godzin spadek ci$nienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

4, Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
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4.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Strumien Strumien
Nr ) . Powierzchnia powietrza powietrza
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia nawiewanego | wywiewanego
[m2] [m3/h] [m3/h]

0.9a Sala dla dzieci nr 5 57,1 375 275
0.11a Sala dla dziecinr 6 60,6 375 275
1.3a Sala dla dziecinr 1 53,7 300 200
1.5a Sala dla dzieci nr 2 53,7 300 200
1.7a Sala dla dziecinr 3 53,7 300 200
1.9a Sala dla dzieci nr 4 66,7 300 200
SUMA 1950 1350

4.2, Opis rozwiazan instalacji wentylacji

Projektuje sie jedna linie wentylacyjng. Wydajnos¢ centrali po stronie nawiewu wynosi 1950 m3/h, a
po stronie wywiewu 1350 m3/h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Zblokowana
czerpnia / wyrzutnia powietrza zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

Wentylowane mechanicznie bedg sale przeznaczone na staty pobyt dzieci.

Kanaty nawiewne i wywiewne obstugujgce parter oraz pietro prowadzone bedg pod stropem, lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz szatnie wyposazone bedg w wentylacje wywiewna.

4.3. Rozwigzania materialowe

Kanaty wentylacji mechanicznej wykonaé jako kanaty o przekroju okragtym oraz stalowe, klasy
szczelnosci C. taczenie na uszczelke gumowa. Anemostaty oraz kratki wywiewne sg pofaczone z
instalacjg kanatami elastycznymi.

Kanat czerpny i wyrzutowy zaizolowaé nalezy izolacja z wetny mineralnej o wspdtczynniku
A=0,035W/(mK) i grubosci 4cm. Pozostate kanaty zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 2 cm.

Dla ttumienia dzwieku powstatego w wyniku pracy wentylatoréw zastosowane bedg ttumiki kanatowe
o przekroju kotowym.

Opracowat

Marcin Kaczmarek




