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Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnos$ci nalezy sie kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskim.
3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowidnich domiaréw z natury.
4. Przed zamowieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty

elementéw.

5. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke

projektowa.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréw
projektowanych elementéw budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie po otrzymaniu pisemnej

zgody projektanta.

7. Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.
8. Przed wykonaniem otwordw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zaktada wykonanie otworéw w istniejgcych wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacja).
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LEGENDA:
I HEE GRANICA OPRACOWANIA

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

- sufit demontowalny kasetonowy o wym. 60x60cm,

- konstrukcja no$na widoczna, z profilami szer. 24mm,

- wypetnienie stanowig ptyty mineralne gr. 20mm, kolor biaty,
- ochrona antykorozyjna DIN EN 13964,

- odpornosc na wilgo¢ do 90% RH

- zalecana absorbcyjno$¢ dzwieku >=0,10

ZABUDOWA Z PLYT STG GR.1,25mm
NA RUSZCIE STALOWYM, MALOWANA
W KOLORZE BIALYM

NR POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA ELEMENTY OSWIETLENIA MOCOWANE W SUFITACH PODWIESZANYCH
RL1 LUXIONA Poland S.A. RUBIN LOOK LED SMOOTH
11 KL. SCHODOWA 31.50 m? COMPACT 3000LM PLX E 830
1 2 KOM UN | KACJA 41 ,50 I'l']2 AM1 LUXIONA Poland S.A. AMETYST NEW LED COMPACT
1.3a SALADLADZIECINR 1 53,70 m? SO0OLMPLXE PosE0
1.3b ZAPLECZE SALINR 1 2,20 m? 381 :Eiwgmomaggos,/« BERYL LED COMPACT 2400LM
razem SALANR 1 55,90 m?
14 LAZIENKA (sala nr 1) 12,60 m? :;J;él/g;«&;oland 'S.A. BACKPANEL LED 3800LM PLX E
1.5a SALADLADZIECINR 2 53,70 m?
1.5b  ZAPLECZE SALINR 2 2,20 m? o e B s L ED ST
razem SALA NR 2 55,90 m?
1.6 LAZIENKA (sala nr 2) 10,70 m? ® LUXIONA Poland S.A. OWA FL LED AP 1W AT NM 1H
1.7a SALA DLA DZIECINR 3 53,70 m?
1.7b ZAPLECZE SALINR 3 2,20 m? AgZ LUXIONA Poland S.A. OWA FL LED RP W AT NM 1H
razem SALANR 3 55,90 m?
1.8 LAZIENKA (sala nr 3) 11,20 m? A$3 LUXIONA Poland S.A. OWA SU LED AP 1W AT NM 1H
1.9a SALADLA DZIECINR 4 66,70 m?
19b ZAPLECZE SALINR 4 5,60 m? AW4 LUXIONA Poland S.A. OWA SU LED AP 3W AT NM 1H
razem SALA NR 4 72,30 m?
1.10 LAZIENKA (sala nr 4) 11,40 m2 AWS LUXIONA Poland S.A. OWA SULED RP 1W AT NM 1H
1.11  KOMUNIKACJA 4,70 m?
1.12 SZATNIA DLA DZIECI 16,50 m? UmeE
113 POM. PORZ AD KOWE 1 ,70 m? 72 V//V /az[/'e /bk/?:h//(a/wr’ek nigjasnosel | wq[p//rms’:/' nalezy skpnfa/;(f[kué 7/& z zespzem p/a/ékl‘awym, »
114 WC NAUCZYClEL| 4,00 m2 w‘pmmdzé)k/zc M/z’omifmﬁ k/ogkty mpwyf;kf wa/s/zia{o;/e.p g v e e
J Wszysthie e ani leceniami producentdw | dostawed) 7 I( h.
115 POM. SOCJALNE NAUCZYCIELI 6,30m? Foninis smtos oy S ok bl coh 2 iyl et | Akéturs
1.16 WINDA GASTRONOMICZNA 1,30 m? oy eyt e i s, e sy v
1.17 WINDA OSOBOWA 3,20 m? Z projektami” branzowymi w celu ostatecznej koordynacji e}fapéw dzialar budowlanych.
Na etapie realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowac i wykona¢ z uwzgledhieniem wytycznych
A branzowych wod~kan, CO, wen{y/qc//, /’ﬂs!u/ﬂc//: elektrycznych.
POW. UZYTKOWA - PIETRO 396,60 m* £ W i ko tay toons s s scns oo
7. Jakigkolwigk zmiany lub odstgostwa od projektu sq mozlive jedynie za zgoda zespolu projektowego.
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