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GRANICA OPRACOWANIA

- ściany istniejące

- ściany projektowane/zamurowania

- wyburzenia

LEGENDA:
UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1.  Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej i została wykonana zgodnie
z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych.

2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z  projektami branżowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauważonych
niezgodności należy się kontaktować się z nadzorem m autorskim.

3. Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego oraz dokonania
odpowidnich domiarów z natury.

4. Przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, urządzeń, elementów instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy,
wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować gabaryty elementów.

5. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji)
należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwiązań konkretnego producenta i rozwiązania systemowego posiadającego atesty i aprobaty techniczne
gwarantujące zachowanie właściwych parametrów projektowanych elementów budowlanych - dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych
pod  warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych - wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

7. Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami.

Uwaga.
Grubość projektowanychposzczególnych warstw podłogi należy zweryfikować z Projektantem na etapie
prac remontowych po dokonaniu rozbiórki istniejących warstw podłogowych.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60

PASY WYDZIELAJĄCE EI60

LEGENDA:

H HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25

G GAŚNICE PRZENOŚNE PROSZKOWE ABC (6kg)
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKILE WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWA O ZEWNĘTRZNA WINDĘ OSOBOWĄ
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