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LAZIENKA DLA DZIECI PRZY SALI NR 4
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LEGENDA:

1. Miska stojgca WC ze sptuczkg dla przedszkolaka (H=33cm)

2. Umywalka dla przedszkolaka (H=50cm), syfon klik-klak uniwersalny chrom

3. Bateria umywalkowa bezdotykowa, kolor chrom

4. Brodzik prysznicowy akrylowy niski 100x100cm, biaty z syfonem i bateria prysznicowa

natynkowg

Lustro wieszane

Dozownik na mydfo w ptynie, stal matowa

Pojemnik na recznik papierowy, stal matowa

Szczotka do WC, stal matowa

Kosz na $mieci 27L, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm

Ptytka podtogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
Ptytka Scienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
Sciana malowana farbg wilgocioodporng, zmywalna, na kolor jasno szary
Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem
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UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z zespotem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywistoscig

wprowadzajgc odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.

3. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow i dostawcéw rozwiazan systemowych.

Rozwigzania systemowe nalezy stosowac jako integralng catos¢ z wszystkimi elementami i rozwiazaniami

systemowymi okreslonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowaé poszczegdlne etapy realizacyjne
z projektami branzowymi w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatan budowlanych.

Na etapie realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowac i wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych

branzowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.
5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang.

6. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyte kartonowo-gipsowg wodoodpornag.
7. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sg mozliwe jedynie za zgodg zespotu projektowego.

8. Kolorystka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
9. Drzwi wg zestawienia stolarki

szczegotowym sufitdw podwieszanych

Kabina systemowa z ptyt HPL z drzwiami
Zawor czerpalny, chrom

16. Kratka podtogowa, stal nierdzewna, kolor chrom
17. Kratka wentylacyjna, PCV biata

PLYTKI PODLOGOWE

- wymiar 60x60cm, rektyfikowane

- nasigkliwos¢ wodna E<3

- odpornos¢ na plamienie min. kl. 3
- powierzchnia matowa

- klasa $cieralnosci IV

- antyposlizgowe R10

- klasa |

- fuga gr. 1mm w kolorze ptytek

PLYTKI SCIENNE

- powierzchnia matowa
- klasa $cieralnosci IV
- klasa |

Detal styku plytek gresowych z tynkiem na Scionie skala 1:10:
Plyta gipsowo—kartonowa, gr. 12mm,
malowany farbg zmywalng do mycia i
\ dezynfekeji.

| Wykonczenie zaprawg po skosie

‘ Plytka gresowa rektyfikowana, wym. 60x30cm,
Klejone do nieotynkowane] Sciany.

- - - - - - - - - - -

- wymiar 30x60cm, rektyfikowane
- nasigkliwo$¢ wodna E>10
- odpornos¢ na plamienie min. kl. 3

- fuga gr. Tmm w kolorze ptytek
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AutoCAD SHX Text
Detal styku płytek gresowych z tynkiem na ścianie  skala 1:10:   


	Arkusze i widoki
	2021_10_12_przedszkole_PT-A-36_DETAL_POZ_1_10


