
GRANICA OPRACOWANIA

- ściany istniejące

- ściany projektowane/zamurowania

- wyburzenia

LEGENDA:

- istn. drzwi wraz z ościeżnicą
i okna do demontażu

- istn. urządzenia sanitarne do demontażu
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NR     POMIESZCZENIE           POW. UŻYTKOWA

-1.1 KL. SCHODOWA 23,00 m²
-1.2 KOMUNIKACJA 15,20 m²
-1.3 POM. POMOCNICZE 16,80 m²
-1.4 KOMUNIKACJA 4,10 m²
-1.5 W.C+UMYWALNIA

PRACOWNIKÓW KUCHNI 4,90 m²
-1.6 POM. SOCJALNE

PRACOWNIKÓW KUCHNI 6,40 m²

POW. UŻYTKOWA - PIWNICA 70,40 m²

POMIESZCZENIE ARCHIWUM
POZA OPRACOWANIEM

POMIESZCZENIE CIEPLIKA

6x
16

,0
x3

0

H

L

12
x1

4x
33

POM. POMOCNICZE PRZEDSZKOLA
200,0m2

Wproj.

Wproj.

-1.1

-1.2

-1.3

-1.4

-1.5

-1.6

Dw4

20
090

Dw2

20
0

90

D
w

2

200
90

Dw6

20
0

90

SP 7

SP 7

STREFA POŻAROWA SP 3 - ZL III

SP 6

pr
oj

. o
kn

o
2,

39
x0

,8
5m

EI
60

par.137

D
w

12

200
90+50 EI30Sm

D
w

11

200
90 EI30Sm

D
w

11

200
90 EI30Sm

Dw11

20
0

90
 E

I3
0S

m

par.137

POZA OPRACOWANIEM

WĘZEŁ CIEPLNY
POZA OPRACOWANIEM
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demontaż istn. balustrady stalowej
projektowana balustrada systemowa

Poz.1.1
płyta fundamentowa
mur z bloczków betonowych
gabaryty podszybia (płyta+murki)
dopasować do wytycznych
wybranego dostawcy windy

STREFA POŻAROWA SP 3 - ZL III SP 7 SP 4 - ZLII
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kratka wpustowa
osadzić w płycie fund.
rozsączenie w terenie
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AutoCAD SHX Text
istn. R.S.  150

AutoCAD SHX Text
istn.podciąg 27x40cm spód 2,12m od posadzki

AutoCAD SHX Text
uwaga - istn.rury zabudować zabudowa STG od posadzki do poziomu parapetu

AutoCAD SHX Text
likwidacja istn. hydrantu

AutoCAD SHX Text
- 1,02

AutoCAD SHX Text
zabudowa STG pionów instalacyjnych 32x36cm 
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