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WYCIAG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH SAL LEKCYJNYCH NA
SALE PRZEDSZKOLNE WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW PPOZ.

DO REALIZACJI W RAMACH ZADANIA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA
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Inwestor: Szkota Podstawowa
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62-045 Pniewy

Lokalizacja: ul. Strzelecka 11a, Pniewy
dziatka nr 2129, 2131, 2125, 2126/2, 2132/2
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3. Opis techniczny — architektura

3.1. Zakres prac do wykonania

| Pietro
- projektuje sie wydzielenie pomieszczenia nr 201/A scianami REIG0, drzwi i okna EI30
- projektuje sie wymiane okna w holu na spetniajgce wymogi ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie ze zestawieniem stolarki okiennej,
- uzupetnienie tynkow w miejscach zamurowan oraz w miejscach uszkodzen
i wyburzen;
- szpachlowanie gtadzig gipsowa scian i sufitow;
- malowanie Scian i sufitow,
- projektuje sie montaz dodatkowego hydrantu HP25 z wezem pétsztywnym ditugosci
30m, szczegdty wykonania instalacji zgodnie z opisem sanitarnym,
- instalacja elektryczna — wykonac¢ zgodnie z czescig elektryczng
- instalacja SSP— wykonac zgodnie z czescig teletechniczng

Szczegobtowy opis prac zamieszczony w zestawieniu tabelarycznym.

UWAGA:

W zwigzku z wykonywaniem inwentaryzacji w budynku prowadzgcym swa dziatalnosé
(szkota), brak byto mozliwosci dokltadnego sprawdzenia elementéw budynkoéw podlegajgcych
przebudowie, dlatego zwraca sie szczegdlng uwage aby podczas wykonywania robot
budowlanych dostosowaé zaplanowane rozwigzania z projektu do rzeczywistego stanu na
budowie, po wykonaniu doktadnych odkrywek.



4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

4.1. Zamurowania istniejgcych otworow

W miejscach wskazanych na rzutach nalezy zamurowac otwory. W zaleznosci od grubosci
zamurowywanej sciany, uzy¢ odpowiedniej grubosci elementy scienne. Murowac z uzyciem
zaprawy cementowo-wapiennej stosujgc kotwienie do istniejgcych fragmentéow pretami ¢6 w
sposdb opisany powyze;j.

4.2. Wykonanie nowych tynkéw i uzupetnienie ubytkéw.

Tynki wewnetrzne.

Na projektowanych nowych Scianach i w miejscu zamurowan otworéw wykona¢ nowe tynki
cementowo-wapienne grubosci dopasowanej do istniejgcych min. 1,5cm. Catos¢ nalezy
wygtadzi¢ masg szpachlowg i malowa¢ farbg emulsyjng lub ftalowa.

Tynki zewnetrzne

W miejscu zamurowan otworéw wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne grubosci
dopasowanej do istniejgcych (nie malowaé, budynek bedzie docieplany zgodnie z odrebnym
opracowaniem).

4.3. Wymiana okien wraz z parapetami
1. Wymiana okien na okna o okreslonej odpornosci pozarowej

W zwigzku z potrzebag dostosowania czesci stolarki do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej
nalezy je wymieni¢ na nowe o wielkosciach podanych w zestawieniu stolarki. Przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wymiary. Okna nalezy wymieni¢é na nowe z PVC
pieciokomorowe w kolorze biatym, zachowujgc oryginalny ukfad podziatu i rodzaj szklenia, z
szybg U=0,9 W/(m? K), okreslenie odpornosci poszczegdlnych okien opisano w zestawieniu
stolarki okiennej, okna projektuje sie jako nieotwierane.

1. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne przy wymienianych oknach.
Zdemontowac istniejgce parapety zewnetrzne (blaszane) i wewnetrzne (betonowe).
Wykona¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy, wyrobienie spadku pod obrébke blacharskg z
zaprawy, montaz parapetu zewnetrznego z blachy ocynkowanej gr.0,6mm.
Parapety wewnetrzne — komorowe z PVC, rdzeh wykonany z wysoko udarowego polichlorku
winylu laminowanego wysokiej jakosci okleinami PVC i laminatami CPL w kolorze biatym gr.
3cm i szer. ok. 35cm (uwaga szerokosc¢ parapetow dostosowac do istniejgcych szerokosci
Scian).
Uwaga
— przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie a kolorystyke drzwi uzgodnic¢ z
Inwestorem
-po wymianie stolarki nalezy obrobi¢ otwor okienny, wyszpachlowacé i pomalowag.

4.4. Wymiana drzwi

3. Drzwi wewnetrzne na gtéwnych ciggach komunikacyjnych

Drzwi na klatki schodowe, wydzielajgce strefy:
- drzwi przeciwpozarowe, z profili aluminiowych potgczonych ze sobg przektadkg
termiczng (profil trzykomorowy), dwuskrzydtowe, wypetnione szktem bezpiecznym,
- uszczelka peczniejgca
- samozamykacz,
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkfadki
cylindrycznej,
- trzy zawiasy (jeden z tulejg stalowg z regulacja wysoko$ci, dwa sprezynowe),

4.5. Wykorczenie Scian
1. Tynki — cementowo-wapienne kat. Ill, szpachlowane
2. Malowanie — farba emulsyjna

Farba emulsyjna:

- gestosé: 1,44 kgl

- potysk: 4 (mat)

- zawartosc¢ czesci statych: wag.:55%; obj.: 35%




- odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (PN-EN 13300:2002)
- przenikanie pary wodnej: klasa 11, Sd=0,18m (PN-EN Iso 7783-2:2001)
Emalia olejno- ftalowa:
- farba odporna na s$rodki dezynfekujgce, na czynniki mechaniczne i atmosferyczne
- spetnia wymagania pomieszczen uzyteczno$ci publicznej, odwiaty i stuzby zdrowia
- trudno zapalna powitoka — klasa palnosci D-s1, dO
- potysk: 4 (mat)
- gestosé: 1,5 g/cm3
Kolory w poszczegolnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem
3.Wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi
Na oznaczonych na rysunkach fragmentach scian wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych.
Ptytki ceramiczne o wym. min. 15x15cm:
- nasigkliwos¢ wodna E>10
- wytrzymatos¢ na zginanie dla gr.<7,5mm min. 15MPa, dla gr.>7,5mm min. 12MPa
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej <9
- odpornos¢ na czynniki chemiczne GLA, GLB
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min. GB
- odpornos¢ na plamienie min. klasa 3
- odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wymagana
Kolory w poszczegdlnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem
Plytki uktadane na klej, fuga gr. 2mm w kolorze ptytek.
Uwaga — podtoze w obrebie projektowanego prysznica (w tazience dla nauczycieli)
zabezpieczy¢ na catej wysokosci folig w ptynie.

4.6. Podtogi
W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach nalezy wymieni¢ wykohczeniowg warstwe

podtogi, uprzednio demontujgc istniejgce podtogi.

Nastepnie nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od potrzeb utozenie folii paroizolacyjnej, izolacji
akustycznej z ptyt styropianowych grubosci 2cm i jastrychu cementowego zbrojonego
gruboéci 5cm.

Warstwa wyréwnujgca z zaprawy samopoziomujgcej gr.10mm
Warstwa wykonczeniowa

- w pom. higieniczno-sanitarne: ptytki ceramiczne

- hall — uzupehié¢ ptytki lastrico

- pozostate pomieszczenia: wykfadzina PVC
Uwaga. Grubos¢ projektowanych poszczegdlnych warstw podtogi nalezy zweryfikowac z
Projektantem na etapie prac remontowych po dokonaniu rozbidrki istniejgcych warstw
podtogowych.

Ptytki ceramiczne 0 wym. 15x15cm:

- nasigkliwos¢ wodna <0,5

- sita tamigca min 1600 (N)

- wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2]: min.50

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne — 140

- antyposlizgowy R10

- klasa |




POMIESZCZENIE

BUDOWLANE PRACE REMONTOWE - | PIETRO

SCIANY

POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE

201/A POM. DODATKOWE

1. Demontaz okna i obustronne

tynkowanie i malowanie

zamurowanie otworu,

1. Poddanie renowacji istniejgcej posadzki (pt. ceramiczne) -
wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow, szczegdtnie w miejscu
demontazu i montazu drzwi.

1. Wykonanie bruzdowan pod przewody instalacji elektrycznej,
SSP; nastepnie uzupetnienie i wyréwnanie sufitu w miejscach
prowadzonych instalacji

1. Demontaz okna zewnetrznego i montaz nowego

2. Demontaz okna zewnetrznego i montaz nowego, zgodnie ze
zestawieniem stolarki okiennej. Wykonczenie otworu tynkiem
cementowo-wapiennym. Szpachlowanie gtadzig gipsowg

2. Szpachlowanie gtadzig gipsowa, malowanie farbg emulsyjng
w kolorze biatym

2. Demontaz drzwi wraz z oscieznica, poszerzenie otworu i
montaz nowych drzwi.

3. Demontaz drzwi wraz z oscieznicg, poszerzenie otworu i
montaz nowych drzwi, zgodnie ze zestawieniem stolarki
drzwiowej. Wykonczenie otworu tynkiem cementowo-
wapiennym. Szpachlowanie gtadzig gipsowg

2. Wykonanie instalacji elektrycznej i SSP, zgodnie z czescig
instalacyjng opracowania

2. Wykonanie bruzdowan pod przewody instalacji elektrycznej
oraz SSP; nastepnie uzupetnienie i wyréwnanie $cian w
miejscach prowadzonych instalacji

4. Wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznej i SSP, zgodnie
z czescig instalacyjng opracowania

3. Malowanie od srodka pomieszczenia farbg ftalowg do wys.
1,20m i farbg emulsyjng powyzej 1,20m do sufit, w kolorze
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
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UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1.

2.

3.

Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana
zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku
zauwazonych niezgodnosci nalezy sie kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskim.

Wykonawca przed wykonaniem robét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia iloSciowego oraz
dokonania odpowidnich domiaréw z natury.

Przed zamoéwieniem elementdw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp. wykonywanych poza
miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé gabaryty elementéw.

O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i
bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.

W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i
aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametrow projektowanych elementéw budowlanych -
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametréow technicznych -
wytacznie po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty
dopuszczajgce dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz przepisami.

LEGENDA:

I BN GRANICA OPRACOWANIA

|:| - $ciany istniejace

(_.)l_/ -istn. urzadzenia sanitarne do demontazu

- wyburzenia

- $ciany projektowane/zamurowania

" -istn. drzwi wraz z oscieznica
i okna do demontazu

Przed wykonaniem otworéw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zakltada wykonanie otwordw w istniejgcych TEMAT RYSUNKU:

wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacjg).

RZUT POMIESZCZENIA 201/A

DATA:

03.2024

SKALA:

1:50

NRRYS.:




OKNA
SYMBOL 03
SCHEMAT
WYMIAR S 240
W SWIETLE
MURU H 210
KONDYGNACJA +1 1
UWAGI OKNO NIEOTWIERALNE,
OKNA ALUMINIOWE BIALE, SPELNIAJACE
NASTEPUJACE WYMAGANIA:
EI 30, U=0,9 Wim2xK
UWAGA-KOLOR | PODZIAt DOSTOSOWAG
DO ISTNIEJACYCH OKIEN
UWAGA: PARANETRY POZAROWE | CEPLNE OKEN PONNNY BYC SPELNIONE DLA
CALEGO OKNA (RAM,SZ1B, OKUC, USZCZELEK) ORAZ SPOSOBU JEGO MONTAZY

UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1. Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana
zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku
zauwazonych niezgodnosci nalezy sie kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskim.

3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz
dokonania odpowidnich domiaréw z natury.

4. Przed zamowieniem elementow konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementdw instalaciji itp. wykonywanych poza

miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé gabaryty elementéw.
5. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i
bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i

aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametrow projektowanych elementéw budowlanych -

dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametréow technicznych -

wytacznie po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

7. Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty
dopuszczajgce dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz przepisami.

8. Przed wykonaniem otworéw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zaktada wykonanie otworéw w istniejgcych
wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacjg).

DRZWI

SYMBOL D28
SCHEMAT
WYMIAR s 00
W SWIETLE
MURU H 210
WYMIAR s 0
SKRZYDLA
DRZWIOWEGO | H 200
KONDYGNACJA +1 1P
DRZWI ALUMINIOWE, BEZ PROGU,
UWAG' MIN. WYMIARY SKRZYDEL
DRZWIOWYCH 90x200cm,
DRZWI EI30 Sm,
DRZWI WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY
UNIWERSALNY
NP. DC-300 SCOT - 1SZT.
UWAGA:
DRZWI PRZESZKLONE - SZKLO BEZPIECZNE,
DOPUSZCZA SIE PO UZGODNIENIU Z
INWESTOREM, WYKONANIE DOLNEJ CZESCI
DRZWIPRZESZKLONYCH Z PLYCINY PELNEJ
W KOLORZE DRZWI

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA:

03.2024

SKALA:

1:50

NRRYS.:
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