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STREFY POZAROWE

STREFA SP1 - ZL Ill - BUDYNEK NISKI

STREFASP2-ZL Ill -
BUDYNEK NISKI | SREDNIOWYSOKI

STREFA SP3 - ZL Il -
BUDYNEK NISKI

STREFA SP4 - ZL Il -
BUDYNEK NISKI

STREFA SP5- PM<500MJ-
BUDYNEK SREDNIOWYSOKI

STREFA SP6- PM<500MJ-
BUDYNEK NISKI

STREFA SP6- PM<500MJ-
BUDYNEK NISKI

WYJSCIE EWAKUACYJNE
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SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60
PASY WYDZIELAJACE EI60
HYDRANT WEWNETRZNY HP25

GASNICE PRZENOSNE PROSZKOWE ABC (6kg)

% DROGA EWAKUACYJNA

NR POMIESZCZENIE

PIWNICA

POW. UZYTKOWA

-1.1  KL. SCHODOWA 23,00 m?
-1.2  KOMUNIKACJA 15,20 m?
-1.3 POM. POMOCNICZE 16,80 m?
-1.4  KOMUNIKACJA 4,10 m?
-1.5  W.C+UMYWALNIA

PRACOWNIKOW KUCHNI 4,90 m?
-1.6 POM. SOCJALNE

PRACOWNIKOW KUCHNI 6,40 m?
POW. UZYTKOWA - PIWNICA 70,40 m?

(= 4

____IBED ]

Biuro Ustug Projektowych "OPUS"
60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANZA:
ARCHITEKTURA

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA | GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWA | ROBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE OSOBOWA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/'WPOKKJ/2013 w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

STREFA POZAROWA SP 3 - ZL Il

LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIALKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,
604/1, 605/3, 605/4, 607

|INWESTOR:

mgr inz. arch. Anna Smdlska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalnoci architektonicznej

GMINA PNIEWY

UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

TEMAT RYSUNKU:

POZA OPRACOWANIEM

RZUT PIWNICY - SCHEMAT POZAROWY

DATA:

10.2021

SKALA:

1:100

NRRYS.:

P-02



AutoCAD SHX Text
istn. R.S.  150

AutoCAD SHX Text
istn.podciąg 27x40cm spód 2,12m od posadzki

AutoCAD SHX Text
uwaga - istn.rury zabudować zabudowa STG od posadzki do poziomu parapetu

AutoCAD SHX Text
likwidacja istn. hydrantu

AutoCAD SHX Text
- 1,02

AutoCAD SHX Text
zabudowa STG pionów instalacyjnych 32x36cm 


	Arkusze i widoki
	2021_10_12_przedszkole_PT-SP-02_RZUT_PIWNICY_schemat_pozarowy


