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UWAGI DO DOKUMENTACJI :
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kasetonow

sufit podwieszan
o wym. 60x60cm,
spod zabudowy +2,50m od posadzki

SCIANA REI 120

Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnos$ci nalezy sie kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskim.
3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowidnich domiaréw z natury.
4. Przed zamowieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty

elementéw.

5. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke

projektowa.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréw
projektowanych elementéw budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie po otrzymaniu pisemnej

zgody projektanta.

7. Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce dostosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.
8. Przed wykonaniem otwordw w stropie nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje (projekt zaktada wykonanie otworéw w istniejgcych wylewkach stropowych zlokalizowanych zgodnie z archiwalng dokumentacja).

PARTER
NR POMIESZCZENIE
0.1 KL. SCHODOWA
0.2 KOMUNIKACJA
0.3 GABINET DYREKTORA
0.4 W.C. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
0.5 SLUZA WEJSCIOWA DO KUCHNI
0.6 KUCHNIA
0.7 ZMYWALNIA
0.8  WINDA GASTRONOMICZNA
0.9 SALADLADZIECINR 5
0.10 LAZIENKA (sala nr 5)
0.11 SALA DLA DZIECINR 6
0.12 LAZIENKA (sala nr 6)
0.13 POM. PORZADKOWE
0.14 SZATNIA DLA DZIECI
0.15 WINDA OSOBOWA

POW. UZYTKOWA - PARTER

POW. UZYTKOWA

31,50 m?
43,90 m?
17,30 m?
4,30 m?
2,20 m?
29,80 m?
7,40 m?
1,80 m?
57,10 m?
9,40 m?
60,60 m?
14,40 m?
7,00 m?
9,10 m?
3,20 m?

299,00 m?

LEGENDA:
I HEE GRANICA OPRACOWANIA

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
- sufit demontowalny kasetonowy o wym. 60x60cm,
- konstrukcja no$na widoczna, z profilami szer. 24mm,

- wypetnienie stanowig ptyty mineralne gr. 20mm, kolor biaty,
- ochrona antykorozyjna DIN EN 13964,

- odpornosc na wilgo¢ do 90% RH

- zalecana absorbcyjno$¢ dzwieku >=0,10

ZABUDOWA Z PLYT STG GR.1,25mm
NA RUSZCIE STALOWYM, MALOWANA
W KOLORZE BIALYM

ELEMENTY OSWIETLENIA MOCOWANE W SUFITACH PODWIESZANYCH
RL1

AM1

LUXIONA Poland S.A. RUBIN LOOK LED SMOOTH
COMPACT 3000LM PLX E 830

LUXIONA Poland S.A. AMETYST NEW LED COMPACT
3000LM PLX E IP65 830

LUXIONA Poland S.A. BERYL LED COMPACT 2400LM
PLX E 1P20/44 830

B81

LUXIONA Poland S.A. BACKPANEL LED 3800LM PLX E
1P20/44 830

BP1
27

LUXIONA Poland S.A. BACKPANEL LED 5800LM
MICRO-PRM E 1P20/44 830

LUXIONA Poland S.A. OWA FL LED AP 1W AT NM 1H

AgZ LUXIONA Poland S.A. OWA FL LED RP 1W AT NM 1H
A¥3 LUXIONA Poland S.A. OWA SU LED AP 1W AT NM 1H
AW4 LUXIONA Poland S.A. OWA SU LED AP 3W AT NM 1H
AWS LUXIONA Poland S.A. OWA SU LED RP 1W AT NM 1H
UWAGE
1. W razie jakichkolwiek nigjasnosci [ watplivosci nalezy skontaktowac  sig z zespolem projektonym.
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzani projektowe nalezy zweryfikowaé z rzeczywistosciq
wprowadzagge odpowiednie korekly na rysunki warsztatowe.
J. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdw | dostawedw rozwiazan systemowych.
Rozwiazania systemowe nalezy stosowa¢ jako integraing cafosc z wszystkimi elementami | rozwiazaniami
systemonymi okreslonymi przez producenta systemu.
4 Przed jeniem do prac nalezy zwery oine etapy realizacyjne
Z projektami” branzowymi w celu ostatecznej koordynacyi etapdw dziatari budowlanych.
Na etapie realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowac i wykona¢ z uwzgledhieniem wytycznych
branzowych wod—kan, CO, wentylacy, instalocyi” elektrycznych.
5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzq | sztukq budowlang.
6. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac piyte kartonowo—gjpsowq wodoodpomng.
7. Jakigkolwigk zmiany lub odstgostwa od projektu sq mozlive jedynie za zgoda zespolu projektowego.
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Biuro Ustug Projektowych "OPUS"
60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

IPUS

199 0

ARCHITEKTURA

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIASTA | GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWA | ROBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE OSOBOWA

PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/'WPOKKJ/2013 w specjalnoci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a mgr inz. arch. Anna Smdlska
DZIALKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalnosci architektonicznej
604/1, 605/3, 605/4, 607
[NESTOR: GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
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