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6.1 KRAWEZNIK BETONOWY "NA PLASK"

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsaczajgca

z piasku $redniego k10=8m/dobe, gr. 20cm

SUMA:53cm

O  OPORNIK BETONOWY

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 (z oporem) gr. 15cm
SUMA:43cm

11 zELEN

trawa na w-wie gleby urodajnej gr. 10cm
SUMA:10cm

13 cHoDNIK

kostka bet. szara typu "cegta" z faza gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z gruzu betonowego sortowanego
frakcji 0-32 stab. mech. gr. 10cm
SUMA:21cm

2 | KONSTRUKCJA Z PLYT AZUROWYCH

ptyty bet. azurowe 40x60x10cm grafitowe
(otwory wypetnione kr. tamanym 2/8)

JEZDNIA Z K. BETONOWEJ, KR2

kostka bet. szara typu "kos¢" z fazg gr. 8cm

podsypka z kr. famanego stab. mech. 2/8 gr. 3cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos | -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca

warstwa ulepszonego podioza- warstwa odsgczajgca |z piasku $redniego k«28m/dobe, gr. zmienna wg. tabeli
z piasku $redniego kw=8m/dobe, gr. 15cm

SUMA:48cm

5  ziazp

kostka bet. grafitowa typu "kos$¢" z fazg gr. 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca

z piasku $redniego ki=8m/dobe, gr. 15cm

SUMA:41cm

7  OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm
SUMA:43cm

@ KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY

SUMA:min.52cm

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

8 KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

SUMA:48cm

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

KATEGORIA RUCHU - KR2

TYP KONSTRUKCJI JEZDNI- ZGODNIE Z TABELA

SUMA:40cm
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