1:100

przewarstwienia torfu do usuniecia z gruntu do zasypania wykopow

w,W

wymiana gruntu
za nasyp

T ]
e 10 139
~260Ps

= e

I

===

——— TP

POZIOM POROWNAWCZY 25.00 m n.p.m.
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przytgcze kanglizacyjne 150

RZEDNA TERENU ~ PROJ.

38.11[kabel energ. ZUD

38.01]|wod. miejski 110

38.11| przytgcze wodociggowe 925, Rz.d.

38.16 | przytqgcze gazowe $40

RZEDNA TERENU [STN.

58.15] 37.90{studnia dn1000, Zat.

RZEDNA DNA KANALU

35.14| 38.24| 38.01|kabel enerq.

35.46| 38.19| 38.19|kan. san., Rz.d.

35.75| 38.13| 37.83|przytgcze kanalizacyjne #160, Rz.d.=36.99

35.86| 38.09| 37.82|przytgcze kanalizacyjne ¢160, Rz.d.

35.57| 38.15

36.03| 38.02| 38.02|kabel telek.

36.06| 38.01

36.09| 38.01| 37.99|gaz. §r/pr 8200

36.22| 38.09| 37.93|kabel enerq.

36.25| 38.12| 37.93|przytgcze gazowe 940

36.27| 38.13| 37.96|przytgcze gazowe #40

36.33| 38.17| 38.07|przytgcze gazowe #63

36.41| 38.23| 38.22|przyfgcze wodociggowe $25, Rz.d.
36.51] 38.29| 38.29|przyfgcze wodociggowe 925, Rz.d.

36.45| 38.25| 38.25|przytgcze kanalizacyjne 150

36.46| 38.25| 38.25|przytgcze gazowe $40
36.53| 38.30| 38.30|przytgcze gazowe $40

36.36| 38.19
36.38| 38.21

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

317 34.98| 38.35] 38.15|studnia dn1000, kaskadowa, Zaf.
2.85] 35.11] 38.25| 37.96]studnia dn1000, kaskadowa, Zaf.

3.50{ 34.90{ 38.40| 38.40]studnia dn1000, Zaf.

2.94] 35.24| 38.18| 38.18]studnia dn1000, Zof
2.82| 35.40( 38.22| 38.22|studnia dn1000, Zaf.

206] 35.76] 38.13] 37.82[trépnik siodfowy na dnZ00
1.90] 35.82| 38.10] 37.72|studnia dn1000, Zat= ("

2.60{ 35.55| 38.15| 38.15|studnia dn1000, Zaf.
210] 35.95| 38.05] 38.05|studnia dn1000, Zaf.

2191 3511

193] 56.07| 38.00| 38.00|studnia dn1000, Zaf.

1.67] 56.25| 38.12| 37.92|studnia dn1000, Zat= 1"

1.81] 36.42| 38.23| 38.23|studnia dn1000, Zat.= (*
1.76( 36.57] 38.53] 38.53|studnia dnf000

SPADKI, DrUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

-

SN8

PE—-HD dn300, SN8

ODLEGL0SC]

902.7
0219
575.5

RURY PE-HD dn300

606.6
69.
673.6

1.0

700.5
707.9
762.]
163.7
781.8
7931
8209

1.4

8

845.2
853
858.

863.2

3.9

902.2

911.6
914.1

919.0

936.8

5.8

945.1
953.3
962.7
973.2
975.0
991.8
997.4
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UWAGI:

1. Studnie o $rednicy od dn1000mm do dn1400mm,

materiaf:

PEHD,

2. Studnie o $rednicy od dn1500mm do dn2500mm,

materiaf:

zelbet,

3. Przewody o $rednicy dn200mm z rur PP, SN8,
4. Przewody o $rednicy od dn300mm do dn1000mm

z rur PE—

HD, SN8,

dOC — STUDNIA PE-HD Z KOMORA DOCIAZAJACA,
b.dOC — STUDNIA PE-HD BEZ KOMORY DOCIAZAJACE.
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PROFILE KANAtU DESZCZOWEGO
odcinek od D79 do D92
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INWESTYCJA [ Budowa drég na Os. Lesnym wraz
z przebudowg i rozbudowg drég nr 050859C
i nr 050860C w Solcu Kujawskim.
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