Remont drogi wojewodzkiej nr 698 od km 21+295 do km 21+995 przej$cie przez miejscowos¢ Wojnow

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
| | techn.
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - )
| 1/D-01.03.02 |Demontaz azyli z elementow tworzywa sztucznego z stupkami prze- m?2 [
d.1 szkodowymi zespolonymi U-5b (2 szt.) wraz z ich ponownym monta-
|zem oraz ewentualng wymiang uszkodzonych elementow
| 1343 |m2___| 6,00
| 1 = | RAZEM 6.00
2|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z odwozem destruktu  |m2 ‘
d.1 na teren Obwodu Drogowego w Siedlcach
14433,13<21+295 - 21+995> m?2 4 433,13 B
B RAZEM 4433,13
3ID-05.03.11 Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6 cm z odwozem destruktu na  |m?2
d.1 teren Obwodu Drogowego w Siedlcach
3268,50<21+395 - 21+900> m2 | 3268,50
| TRAZEM 3 268,50
4|/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o $rednigj gr. 10-15 cm z odwozem | m2
d.1 destruktu na teren Obwodu Drogowego w Siedlcach
| 120*1.5<remont czgstkowy> m? 180.00 ——
| - RAZEM | 180.00|
5/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu gr. 20 cm m?2
d.1 wraz z odwozem urobku na odl. 10 km
| 120*1.8<remont czastkowy> m?2 216.00
l RAZEM 216.00
2 ODWODNIENIE N -
6I D-06.02.01 |Oczyszczenie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami m
d.2
111<strona prawa> m 111,00
166<strona lewa> m 166,00 R
| RAZEM 277,00
7/D-06.04.01 | Mechaniczne oczyszczenie rowdw z namuiu gr. 25 cm wraz z profilowa-|m
d.2| niem skarp i dna rowu oraz odwiezieniem urobku
504<str. lewa> m 504,00
|540<str. prawa> . m 540,00
| RAZEM 1044,00
3 |PODBUDOWA
8/D-04.01.01 'Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 10 cm w gruncie kat. [I-IV wraz z |m?
d.3 profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne jez-
dni
120*1.8<remonty czastkowe> |m2 216,00/
| RAZEM 216.00
9 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. 15 cm w gruncie kat. [I-IV wraz z m?2
d.3 profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne
: chodnika
924,5<strona prawa> m2 924,50
| |888<strona lewa> m2 888,00 |
| | ) . RAZEM 1812560
| 10/D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o grubosci |m2
| d.3 po zageszczeniu 10 cm
| 924.50+888<chodnik> - |m2 1812.50
| | — _ . RAZEM 1812,50
11 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o grubosci |m?2
‘ d.3 po zageszczeniu 20 cm
| | 120%1.8<remonty czastkowe> N m2 216.00
—— _ _RAZEM 216,00
| 12 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emul- |m?2
d.3 sjg asfaltowg
g 120*1.63+3268.50+4433.13 lm2 | 7897.23
1 1 ES—— | RAZEM 789723
13 D-04.07.02 ' Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm po |m2
‘ d.3 zageszczeniu
| 120*1.63<remonty czastkowe> - |m2 . 19560 ]
| - | RAZEM 195.60|
14 D-05.03.26 Geokompozyt o wytrzymatosci powyzej 80kN/m m?2
| d.3
'120*1.0< potaczenie istniejacej oraz odtworzonej konstrukcii jezdni> m2 | 120.00, ]
| _ | RAZEM 120,00
4 'NAWIERZCHNIA )
15 D-05.03 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR 3- m2
d.4 05b 4 o grubos¢ po zaggszczeniu 6 cm |
3268.50<jezdnia odc. 21+395 -21+900> Im2 3 268,50
| - | RAZEM 3 268.50
16 D-05.03. Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 |m2
d.4 05a Ccm po zageszczeniu
4433.13<jezdnia odc. 21+295-21+995> m2 4433,13
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
techn. | B [ |
| - RAZEM | 4 433,13
17|D-05.03.23 |Przetozenie istniejacej kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki m?2
d.4 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem ‘
| uwzgledniajgc 15% zakupu nowej kostki brukowej - 308m2 - nowa kost-
ka, 1745,50m2 - kostka z odzysku - chodnik, zatoki autobusowe |
924,50+888<272,00 - nowa kostka, 1540,50 - kostka z odzysku, chod- 'mz2 1812,50
nik str.L i P>
116+125<36 - nowa kostka, 205 - kostka z odzysku, zatoki m? 241,00
B |autobusowe> 1
| B | — | RAZEM 2 053.50
5 ELEMENTY ULIC -
18i D-06,01,01 Przelozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykona- |m
d.5| niem tawy z betonu C8/10 uwzgledniajac 20% wymiany zniszczonego
| obrzeza na nowe, 460 - nowe obrzeze, 1839 - obrzeze z rozbiérki
1137<strona prawa> m 1137,00
1162<strona lewa> - m 1162,00]
- _ | RAZEM | 229900/
19|D-06.01.02 ' Wymiana zniszczonego kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 |m
d.b cm wraz z rozbidrka fawy i ustawieniem nowego z wykonaniem tawy i
oporu z betonu C12/15
) 70 m 70,00,
| | RAZEM 70,00
6| ROBOTY WYKONCZENIOWE -
20/D-08.03.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocza o $redniej gt. do 15 cm w Imz
d.6 gruncie ktat. 11-1V wraz z odwozem urobku
| 1(468+499)*1,2 m2 | 1160,40 B
- - f RAZEM 1160.40
21/D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm stabili- 'm2
d.6 zowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
(468+499)"1,20<érednia szer. 1,20m> o m2 |  1160.40|
| RAZEM 1 160.40
7 |OZNAKOWANIE
22/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, m2
d.7 |krawedziowe
| 1326 m? 326,00 .
- ~ RAZEM 326.00
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