Przeznaczenie

Moga by¢ stosowane w sufitach lub S$cianach pomieszczen
o wysokosci od 2,4 do 6,0 m. NSW sa szczegélnie zalecane
do stosowania w instalacjach VAV oraz do nawiewu przy
roznicy temperatur powietrza nawiewanego i powietrza
w pomieszczeniu wynoszacej do 10 K.

Wykonanie

NSW moga by¢ wyposazone w od 1 do 6 szczelin. W wersji
NSW-N szczeliny posiadaja ruchome kierownice umozliwiajace
uzyskanie nawiewu pionowego, poziomego lub ukosnego.
Korpus i kierownice sa wykonane z aluminium anodyzowanego
na kolor naturalny. Na zamdwienie korpus nawiewnika moze
lakierowany proszkowo na dowolny kolor RAL a kierownice
moga by¢ anodyzowane na kolor czarny. Nawiewniki dtuzsze niz
2000 mm wykonuje sie zmniejszych modutéw do samodzielnego
potaczenia w catos¢ na budowie. Mozliwe jest wykonanie
nawiewnika o niestandardowej dtugosci L.

Warianty wykonania
a b c d e
a - Wywiewnik
b - Wywiewnik z przepustnica szczelinowa
¢ - Nawiewnik
d - Nawiewnik z przepustnica szczelinowa
e - Nawiewnik z przepustnica szczelinowa i defl ektorem sitowym

Montaz anemostatu ze skrzynka S2

Anemostatjest przykrecanydo skrzynkirozpreznej. Zmontowany
zestaw mocuje sie do stropu przy pomocy zawiesi.

Montaz anemostatu ze skrzynka S3

Skrzynka rozprezna jest mocowana do stropu przy pomocy
zawiesi. Do podwieszone] skrzynki rozpreznej montuje sie
anemostat przy pomocy trapezowych zatrzaskow.

Akcesoria dodatkowe

tacznik typu L do potaczenia
dwach nawiewnikow
montowanych liniowo.

Rysunek 1. Akcesoria dodatkowe.

Wymiary

Standardowe dtugosci D anemostatéw wynosza: 800, 1000,
1500, 2000 mm. Na zamowienie mozliwe jest wykonanie
anemostatu szczelinowego o niestandardowej dtugosci.

Tabela 1. Wymiary .

ilos¢

szczelin i & o 4 ol
1 47 40 77 60 32
2 86 79 116 54 27
3 124 117 154 54 27
4 161 156 193 54 27
5 201 194 231 60 32
6 239 232 270 60 32

Skrzynki rozprezne S2iS3

L(s2) 60 = L(s3) 60 —
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Rysunek 3. Skrzynki rozprezne S2( S3.



Tabela 2. Skrzynki rozprezne S2 i S3. Akustyka - krzywe NR
Wspodtczynniki korekcyjne:

ilos¢
LN oD H H1 H2 L[S2] L [S3] - N o -
tmml  [mml  [mm]  [mm]  [mm]  [mml  [mml e Dla naW|.elwmkow o dtugosci 1500- 2000 mm nalezy
uwzgledni¢ korekte +2 dB,

! 160 300 270 240 45 60 e dla nawiewnikéw o dtugosci powyzej 2000 mm nalezy

2 200 300 270 240 83 98 uwzgledni¢ korekte +5 dB ilogé.

3 200 300 270 240 121 137

Tabela 5. Akustyka - krzywe NR.
4 250 300 270 240 160 175
5 250 300 270 240 198 213 = Predkos¢ efektywna przeptywu powietrza [m/s]
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Krdcce podtaczeniowe 1 20 20 28 35 40 45 50 55 55
Skrzynki rozprezne o dtugosci ~1600 mm sa wyposazone w dwa 2 U 30 35 40 4 50 3 | A
krécce podtaczeniowe. Na zamowienie mozliwe jest wykonanie 3 20 28 35 40 45 50 55 NS5 N5
skrzynek rozpreznych z kréécami podtaczeniowymi innymi niz 4 22 28 33 38 43 48 53 55 NS5
standardowe. 5 25 30 37 42 47 52 455 455 A5S
, 6 25 31 38 43 48 53 NS5 55 B

Dobor NSW

Miejscowe straty cisnienia

Powierzchnie czynne -

Ponizej przedstawiono powierzchnie czynne w odniesieniu do

. .. 6
anemostatu szczelinowego o dtugosci 1000 mm. _ B0 5
£ 4
Tabela 3. Powierzchnie czynne NSW. 2 20 ?
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Wartosc przeptywu
0
Ponizsza tabela okresla wydajnosc przeptywu powietrza przez 0 2 4 6 8 10 12

Predkos¢ efektywna A, [m/s]

nawiewnik o dtugosci 1000 mm w funkcji predkosci efektywnej.
Wykres 1. Miejscowe straty cisnienia.
Tabela 4. Wartos¢ przeptywu NSW.
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Q [m3/h] 62 93 124 154 185 216 247 278 309 .
=4 -4 szczelina

Q[m3h] 152 227 303 379 455 530 6406 682 758 —§ -5 swezling
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Poziomy zasieg strumienia powietrza Pionowy zasieg strumienia powietrza
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Predkoé¢ efektywna A, [m/s] Predko$¢ efektywna A, [m/s]
Wykres 2. Poziomy zasieg strumienia powietrza. Wykres 3. Pionowy zasieg strumienia powietrza.
Przedstawione na wykresie Przedstawione na wykresie
—1 -1 szczeling wartoéci odpowiadaja —1 -1 szczelina wartosci odpowiadaja
—2 2 ssczelina zasiggowi strumienia — 9 -2 emeling zasiggowi strumienia
. powietrza dla predkosci _ : powietrza dla predkosci
— 9 -3 saezelling ’ i 7 3 -3szczelina kor iVl=03m/s
_ koncowej VL =0,3 m/s. % 4 " oncowej VL =0,3 m/s [przy
0 —wezEElrs - 4 szezelina réznicy temperatur AT = 0 K.
=5 -5szczelina —5 - 5szczelina
. Sy S Dla AT =-10K nalezy uwzglednic
=6 -6 szczelina wspotczynnik korekcyjny 1,17.

Dla AT = +15 K nalezy uwzglednic¢
wspétczynnik korekcyjny 0,67.





