BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS

62-513 Brzezno ul. Lesna 21A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
T E RE NU BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

ROLWOD - PLUS

62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 31159153C

BRANZA SANITARNA
CPV:45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowe;j

Obiekt BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ )
Z. PRZYKANALIKAMI W M. BRZEZNO UL. LESNA,

GM. KRZYMOW
Obiekt kategorii XXVI - sie¢ kanalizacyjna o wspoélezynniku
wielkosci obiektu =1,0

Lokalizacja Obreb Brzezno: dz. nr 603, 1001, 685/34, gm. Krzyméw

Inwestor GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2
62-513 Krzymow

Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

upr. proj. w spec.
instalacyjno-inzynieryjna MG it Jan Chajeagt

Projektant: mgr an Jan w zakresie sieci wod.-kan. | 31 5094 ¢ |up -
Chajdasz
Nr uprawnien:
GP7342/180/94
Opracowal: | mgr inz. Pawel Jedro 01.2024 r.

Styczen 2024 r.

EGZ.NR 4



Spis tresci:

Strona
Ofwiadezenieprnekianta. wesmmwnss s im0 i TS E 4 L et 1
Upraaviticnie Profelbarila e o v v, 5o 26 50 san 55 555 S 50 s mnsmrenas 2-3
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do WOIIB .........oocovviviiiiiieiineinn, 4
CZESC OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania terenu:
L. ‘Dane ewldentyine ., comm svssss siswms camsives s mdss (i T 6 i i s iLoasns s antsn S
2. Przedmiot i zakres OPracoWania...........coceeivuiviiiieiniiniieiieeiiee e eeie e, 5
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terentl................oveevereerierireieiieeeeneein, 6
4. Projektowane zagospodarowanie terenl................ooevevireirireiniiieeeeieinan, 6

4.1, Urzadzenia budowlane zwigzane z siecia kanalizacyjng................... 6

4.2. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni....................ooeviiininneen, 7

4.3. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.................. 7
5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji

Fbn e T O e Th i T O ————————— 8
6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej............o..oevivniviveiniiiiieieinn, 8
7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.................... 8

8. Informacja o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi...................... ... 9
9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnoscei
o drogach pozarowych oraz o przeciwpozarowym zabezpieczeniu w wode
wraz z ich parametrami technicznymi..............ccooooiiiiiiiiii 10

10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu......10

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu...............cooviviiiiininiieninennns 10
12, Powierzchnia zabmdomiim: s s somms s0siisin sissssns wasssms s sosrams 10
CZESC GRAFICZNA
Strona

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500...........cooiiiiivn e, 11



mgr inz. Jan Chajdasz dn. 15.01.2024 r.

Uprawnienia nr GP7342/180/94

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze wykonany
projekt zagospodarowania terenu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w m. Brzezno ul. Lesna, gm. Krzymoéw na dzialkach: Obreb Brzezno: 603, 1001, 685/34,
Gmina Krzymoéw zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zagospodarowania terenu wykonano w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant




BIURO OBSLUGI INWESTYC,J]
ROLWOD - PLUS

OPIS DO PROJEKTU 62513 Brzezno, ul. Lesna 214

NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
W M. BRZEZNO UL. LESNA GM. KRZYMOW

1. Dane ewidencyjne.

1.1.Inwestor: Gmina Krzymow
ul. Koscielna 2

62-513 Krzymow

1.2.Zadanie inwestycyjne:  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w miejscowosci Brzezno ul. Lesna, gm. Krzymow

1.3.0biekt: Rurociagi sanitarne

1.4.Lokalizacja: Obreb Brzezno: dz. nr 603, 1001, 685/34
1.5.Branza Sanitarna

1.6.Faza Projekt budowlany

1.7.Autor opracowania: mgr inz. Jan Chajdasz

2, Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

na terenie miejscowosci Brzezno ul. Lesna, gm. Krzymow.

Kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach zgodnie z decyzjg nr 8 o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.8.2023 z dn. 05.01.2024r.



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktdry przebiega projektowana trasa kanalizacji, jest uzbrojonym

terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskie;j.

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej
znajdujg si¢ n/w urzadzenia: sie¢ i przylacza wodociggowe, kabel telefoniczny, kabel
energetyczny. Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna, potozony jest

glownie w ciggu drog wewnatrzosiedlowej i gminne;.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu,
4.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z siecig kanalizacyjng.

Zasigg projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC@200/5,9mm o lgcznej
dlugosci wynoszacej 465,0 m, obejmuje istniejgce budynki i dzialki potozone
w m. Brzezno ul. Lesna gm. Krzymow. Dla umozliwienia sprowadzenia $ciekow z calosci
terenu przewidzianego do skanalizowania, maksymalnego wyplacenia sieci oraz zrzutu
Sciekdw do istniejacej kanalizacji przewidziano budoweg przepompowni Sciekéw P-1 wraz
z rurociggiem tlocznym. Laczna dlugosé¢ kolektora tlocznego z rur PE@90mm PN10

dh. 551,0 m,

Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami
grawitacyjnymi w ilodci 2 szt., przepompownia $ciekéw wraz z rurociggiem tlocznym

do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w m. Brzezno.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S
o Srednicy ¢ 200/5,9 mm utozonych na podsypce z pospotki gr. 15 em. Uzbrojenie sieci
stanowi¢ bedg typowe studnie kanalizacyjne rozgalezne z kregdw betonowych 1000
z betonu B-45, z wlazami typu cigzkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanaléw
w odlegtosciach 30-50 m, na zatlamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach,
gdzie jest mozliwe podlaczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano
jako przelotowe, zbiorcze i kaskadowe o srednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych

elementéw betonowych i zelbetonowych z betonu klasy B-45.



4.2. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Sie¢  kanalizacyjng zlokalizowano gléwnie w ciggu drogi prywatnej
wewnatrzosiedlowej, a czgsciowo w drodze gminnej. Zadrzewienie przy drogach
publicznych praktycznie nie wyst¢puje, wige nie bedzie koniecznosci usuwania go. Trasa
kolektorow jest tak prowadzona, aby unikaé kolizji z istniejgcymi nielicznymi drzewami.
Teren, na ktérym prowadzona jest kanalizacja, jest terenem typowo nizinnym, ze
srednimi spadkami terenu. Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie zmieni

uksztattowania terenu i zieleni.

Zrzut Sciekow przewidziano do oczyszczalni sciekow w m. Brzezinskie Holendry,

gm. Krzymow.
4.3.Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
t.aczny zakres dokumentacji projektowej wynosi:

— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC@200/5,9mm o lacznej diugosci 4650 m,
w tym:

e kolektor S-0 d}. 6,0 m
¢ kolektor S-1 dl. 459,0 m

— Kolektory tloczne o dlugosci 551,0 m, w tym:

e Kolektor T-1 dt. 551,0 m PE@90mm PN10

— Przepompownie $ciekdw — 1 szt.

— Przykanaliki PVC@160/4,7mm — 19 szt. / 70,0 m dtugosci

Uklad grawitacyjny zaprojektowanych przewoddéw kanalizacyjnych zapewnia ich
samooczyszczenie i powinien dziala¢ nie blokujac przeptywow, a tym samym nie
powinien doprowadzi¢ do podtopien nieruchomosci, z ktérych sg odprowadzane $cieki
oraz do spigtrzen sciekow w studzienkach usytuowanych w sieci kanalizacyjnej.
Projektowane czgsciowe napelnienie przewodow kanalizacyjnych do 0,6 srednicy
umozliwia niezbedny przeptyw powietrza, ktérego tlen opoznia zagniwanie $ciekow.
Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczat,
przeplyw powietrza usuwa wyzwalajace si¢ gazy, jak: metan, siarkowodor i dwutlenek
wegla, nie powodujgc dokuczliwosci zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami

i toksycznoscia.



Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci, nie
narazajac na niebezpieczefistwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow
1 infrastruktury technicznej.

Przewidziano wykonanie prob szczelnosei sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu
w celu niedopuszezenia do przedostawania si¢ sciekdéw do gruntu.

Zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej,

potrzebny podczas eksploataciji i konserwacji sieci.

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojta Gminy
Krzyméw dla dziatek: Obr¢b Brzezno: 603, 1001, 685/34, gm. Krzyméw dopuszeza na
tych dzialkach lokalizacj¢ sieci kanalizacyjnej projektowanej jako infrastruktura

techniczna podziemna.
6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktorym jest projektowana sie¢ wodociggowa, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Jednakze w przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca
zobowigzany jest wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢, zabezpieczy¢
odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych srodkéw oraz miejsce jego odkrycia, jak
rowniez niezwlocznie powiadomi¢ Waojta Gminy Krzymdw. Po zakonczeniu robot teren

Ren przywrocic do stanu pierwotnego.

T Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy - projektowana sie¢ kanalizacyjna nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.



8. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

W zakresie ochrony $rodowiska projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowi zagrozenia
dla otoczenia. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest zgodna z przepisami i zasadami

okreslonymi w:

— Ustawie o ochronie $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami

korzystania z jego zasobow z uwzglednieniem wymagar zréwnowazonego rozwoju.

— W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419)

— Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujgcych i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Nie zmienia sig stanu wody w gruncie oraz kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie
wody opadowej. Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsigkania
sgsiednich terendw; Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew i krzewow.

Nie planuje si¢ zmian uksztaltowania zieleni na trasie projektowanej inwestycji.
W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony konserwatorskiej — patrz pkt. 6.

W zakresie ochrony p.poz nie podlega uzgodnieniu.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie w zaden sposdb oddziatywa¢ na
tereny sasiednich nieruchomosci. W szczegolnosei nie bedzie wytwarzaé emisji substanci,
hatasu, ciepta, wibracji oraz pola magnetycznego, ktdre mogloby przenika¢ na tereny
sgsiednich nieruchomosci. Oddziatywanie w postaci halasu, wibracji wystepuje jedynie

w fazie realizacji inwestycji w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

<



. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpoiarowej, w szczegélno$ci
o drogach pozarowych oraz o przeciwpozarowym zabezpieczeniu w wode

wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.
10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Kategorie obiektow zgodnie z zalgcznikiem ustawy Prawo budowlane:

Kategoria obiektéw budowlanych: XX VI — sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe
o dtugosei 1,0 km, wspétezynnik kategorii obiektu 8,0, wspolczynnik wielkosci obiektu

1.8
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenie  obszaru  oddzialywania  projektowanego  obiektu  (Kanalizacja
sanitarna z przykanalikami w m. Brzezno ul. Le$na, gm. Krzymoéw) dokonano w oparciu
o Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Art. 3 pkt.

20 i obejmuje on nastepujgce dziatki:
Obreb Brzezno: 603, 1001, 685/34

Na  powyzszych  dziatkach  projektowany  obiekt  spowoduje  ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
12. Powierzchnia zabudowy.

Nie dotyczy.

Styczen 2024 r.

Opracowal:

A0
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mgr inz. Jan Chajdasz dn. 15.01.2024 r.

Uprawnienia nr GP7342/180/94

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze wykonany
projekt architektoniczno - budowlany pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w m. Brzeino ul. Le$na, gm. Krzyméw na dzialkach: Obreb Brzezno: 603, 1001, 685/34,
Gmina Krzyméw zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zagospodarowania terenu wykonano w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant




BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS
62-513 Brzezno, ul. Le$na 21A

OPIS TE CHNIC ZNY NIP 665-110-81-44, Regon 3115915630

do projektu architektoniczno — budowlanego kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w m. Brzezno ul. Le$na, gm. Krzymow

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone

do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspélczynniku wielko$ci obiektu = 1,0

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

— zamoéwienie Gminy Krzymdw woj., wielkopolskie,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dla m. Brzezno, gm. Krzymow

— wizja terenowa i lokalizacja studni w terenie wraz z okresleniem miejsca i gtebokosci
odprowadzenia $ciekow z poszczegolnych posesii,

— obowigzujace normy i przepisy,

— ocena warunkéw gruntowo — wodnych.
2. Zamierzony spos6b uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej

Zasigg projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC200/5,9 mm o tgcznej dlugosci
wynoszacej 465,0 m, obejmuje istniejagce budynki i dziatki potozone w m. Brzezno, ul. Le$na,
gm. Krzymow. Dla umozliwienia sprowadzenia $ciekow z catosci terenu przewidzianego do
skanalizowania, maksymalnego wyplacenia sieci oraz zrzutu s$cickow do istniejgcej
kanalizacji przewidziano budowg przepompowni $ciekéw P-1 wraz z rurociggiem ttocznym.
Eaczna dlugos¢ kolektora ttocznego 551,0 m, w tym PE@90mm PN10 df. 551,0 m.

Trasy kanatéw pokazano na planach syt-wys. w skali 1:500.

Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem  sprowadzone beda kolektorami
grawitacyjnymi w ilosci 2 szt., przepompownig sciekdw wraz z rurociagiem ttocznym do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w m. Brzezno. Kolektory zlokalizowano glownie w pasie drogi

wewnatrzosiedlowej, a czgsciowo w drodze gminnej.



Zaglebienie kanalizacji okreSlono na profilach podluznych projektowanych
kolektorow. W projekcie dazono do lokalizacji kanatléw mozliwie plytko przy mozliwosci
wykonania wlasciwie przylgczy przykanalikowych. Glebokosci ich w wiekszosei nie
przekraczajg 2,00-2,50 m.

Na zalaczonych profilach podiuznych kanatow podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. srednice, material, konstrukcje, podioze, spadki, glebokosci oraz
lokalizacje studni. Dla kolektorow przewidziano srednice PVC¢200/5,9 mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglebien kanatow

i wynosza one od 10 do 16 promili.

3. Uklad przestrzenny sieci kanalizacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma charakter liniowy. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana
glownie w ciagu drogi wewnatrzosiedlowej, a czgsciowo w drodze gminnej. Obszar, przez
ktory przebiega projektowana trasa kanalizacji, jest uzbrojonym terenem zabudowy
mieszkaniowej niskiej wiejskie;.
Na trasie projektowanych kolektorow oraz w ich sgsiedztwie wystepuja urzadzenia

poziemne, a mianowicie:

— wodociag

— kable energetyczne

— kable linii telefonicznych.

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjne w trakcie aktualizacji map
syt. — wys. w skali 1:500 w 2023 r. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robot
przewiduje sie¢ wykonanie probnych przekopow rgcznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja
sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto
w celu zachowania bezpieczefistwa zaleca si¢ bezwzglgdne wylgczenie energii elektrycznej
w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegélnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kolektorow z kablami energetycznymi.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miegjscowosci Brzezno, ul. Lesna, gm. Krzyméw.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nast¢pujacy zakres robot kanalizacyjnych:
— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC@200/5,9mm o tacznej dtugosci 465,0 m,
w tym:
e kolektor S-0 di. 6,0 m
e kolektor S-1 di. 459,0 m

— Kolektory ttoczne o dhugosei 551,0 m, w tym:

e Kolektor T-1 dt. 551,0 m PE@90mm PN10

— Przepompownie $ciekow — 1 szt.

— Przykanaliki PVCp160/4,7mm — 19 szt. / 70,0 m dtugosci

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia sieci kanalizacji

sanitarnej

Ustalono na podstawie badan podloza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie
w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpuja warunki gruntowe proste — grunt
kategorii 1.

Z wykonanych w 2010 roku badan geotechnicznych wynika, ze w podlozu
budowlanym dokumentowanego terenu bezposrednio pod naktadem préchnicznym gr. 0,30 m
znajduje  si¢ grunt rodzimy wyksztalcony jako piaski $rednioziarniste, szare,
sredniozaggszczone z domieszkg zwiru. Utwory te zalegajace $rednio do glebokosei 1,30 m
p.p. terenu sa sredniozageszczone, glgbiej zaggszezone. Od glebokosei 1,30 m do 2,40 m
znajduje si¢ warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczonego.

Ponizej tej warstwy wystgpujg grunty spoiste jako glina piaszczysta zwigzla
brunatno — szara z drobnymi naniesieniami i gniazdami piaszczystymi, twardoplastyczna do

potzwartej. Migzszos¢ ich waha si¢ od 2,40 m p.p. terenu do glebokosci 5,00 m p.p. terenu.



Ponadto ustalono, ze woda gruntowa wystepuje Srednio na glebokosci od 1,60 do 2,00 m
p.p.t. na trasie projektowanych kolektorow. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie
wykopow tam, gdzie roboty ziemne konieczne sg do wykonania ponizej poziomu wody
gruntowe;j:
— przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopow zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng odbywaé si¢ bedzie okresowo w zaleznosci od
wahania stanu wod gruntowych,
— odpompowana przy pomocy iglofiltrow woda bedzie odprowadzana przy
pomocy rurociggow tymeczasowych do istniejgeych rowow,
— wody te nie spowodujg podtopienia terenow przyleglych jak rowniez zalania
studzienki lub innych urzgdzen bedgcych w sgsiedztwie,
— planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilo§¢
wod koniecznych do odprowadzenia bedzie stosunkowo niewielka.
Reasumujgc, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle do
planowanych robdt ziemnych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S o srednicy
¢ 200/5,9 mm ulozonych na podsypce z pospotki gr. 15 ecm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg
typowe studnie kanalizacyjne rozgal¢zne z krggdéw betonowych ¢1000 z betonu B-45,
z wilazami typu cigzkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanalow w odlegtosciach
30-50 m, na zalamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe
podigczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano jako przelotowe,
zbioreze i1 kaskadowe o $rednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszezelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034
czgs¢ 1, faczonych na uszczelkg elastomerowa. Kineta studni wykonana jest jako monolit
z wyprofilowanym dnem, przejSciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub
faczonym za pomoca uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

Rurocigg tloczny o fgcznej dhugosci 551,0 m zaprojektowano z rury cisnieniowej PE
PN10 SDR17 ¢ 90mm x 5,3mm. Scieki tym rurociggiem bedg tloczone z przepompowni
sciekow do studni rozpreznej. Srednia gleboko$¢ ulozenia wynosi $rednio 1,60 m. Trase
rurociggu pokazano na mapach syt. — wys. w skali 1:500.

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i rgcznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwrocié

szczegllng uwage, zwlaszcza na umocnienie Scian wykopow. Zaleca sig, aby diugosé



otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odleglosci od budynku — 5 m.
Przy zakladaniu rurociggéw nalezy zwrdcié uwage na staranne wykonanie podioza
tj. zageszczenie podsypki. Po ukfadaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem rodzimym z cz¢Sciowa lub catkowita wymiana gruntu z zaggszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na kolektorach gtownych.
Zaleca si¢ w trakcie rob6t w poblizu urzgdzen elektrycznych wylgczenie energii elektryczne;.
Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowaé, zagescié, doprowadzajac nawierzchnie drog
stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot budowlano — montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowa¢ organizacj¢ ruchu kotowego,
ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie i o$wietlenie wykopéw oraz
ktadki dla pieszych. Zasypki wykopow dokonaé¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robét
przez inspektora nadzoru.

Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych na
sieci nalezy zadba¢, aby powloki te nie stykaly si¢ z materiatami z mas bitumicznych
/destrukeyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robot przestrzegac przepisow BHP.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystani oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujgce

pod wzgledem:

a) przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw i energii (w trakcie budowy):
~ ok. 10 m’ wody wodociggowej do prob szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych i studzienek,
b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, gazow, pyléw z podaniem ich
rodzaju, ilosci oraz zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy;
c) rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:
-~z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo — gospodarcze w ilosci ok.
Q dér. 9,0 m’/dobe odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji

w m. Brzezno, gm. Krzymow,



d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow oraz zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ —
nie dotyczy,

€) projektowana inwestycja nie begdzie miala negatywnego wplywu na istniejacy

drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania chronigce $rodowisko:
— wigkszo$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym
i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow
wykopéw, temu samemu stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosei potozenia
przewodow kanalizacyjnych do maksymalnej 2,30 m p.p.t.,

— teren po wykopach bedzie przywrdocony do stanu wyjsciowego.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sie¢ kanalizacyjng oraz studnie,
co uniemozliwi ewentualng penetracj¢ wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie Sciekow przez
kanalizacj¢ gromadzonych dotychczas w ,,szambach”™ poprawi znacznie warunki zdrowotne,
higieniczne i maksymalnie zmniejszy ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Przyjete rozwiazania
techniczne spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7. Dane dotyczace warunkow ochroni przeciwpozarowej stosownie do zakresu

projektu
Nie dotyczy.
8. Warunki wykonawstwa
1. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji

z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylgcznie sposobem rgcznym.,
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3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru.
Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

4. Podezas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie
pod wzglgdem jego nienaruszalnosci /Dz. U. Nr 25 poz. 115z 1956 ...

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancow
do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej
sieci.

7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wilasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonaé
odpowiednie zabezpieczenie i o$wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obslugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji podwykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
9. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. w 1994 r. oraz przepisami BHP i obowiazujacymi

normami, a takze instrukcjg wykonania studni z betonu B-45.

Styczen 2024 r.

Opracowat:

merinzJdan Ct
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OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1

1. Dane ogdlne

1.1.  Podstawa opracowania

Projekt budowlany przepompowni $ciekdéw P1 kanalizacji $ciekow sanitarnych
w miejscowosci: Brzezno ul. Les$na, gmina Krzymow opracowano na zlecenie Gminy
Krzymow.

1.2.  Zakres opracowania

Zgodnie z zaleceniem projekt obejmuje budowg przepompowni scickow Pl
zlokalizowane] na kolektorze sanitarnym S-1 w miejscowosci  Brzezno
ul. Lesna gmina Krzymow.

1.3.  Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastgpujacymi instytucjami:

a) Zespol Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
b) Gmina Krzymow

2. Charakterystyka warunkow gruntowych

Ustalono na podstawie badan podloza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie
w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja warunki gruntowe proste — grunt
kategorii 1.

7. wykonanych w 2010 roku badan geotechnicznych wynika, ze w podiozu
budowlanym dokumentowanego terenu bezposrednio pod naktadem prochnicznym gr. 0,30 m
najduje  sig  grunt rodzimy wyksztalcony jako piaski S$rednioziarniste, szare,
sredniozaggszczone z domieszkg zwiru. Utwory te zalegajace $rednio do glebokosci 1,30 m
p.p. terenu sa sredniozaggszczone, glebiej zaggszezone. Od glebokosci 1,30 m do 2,40 m
znajduje si¢ warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczonego.

Ponizej tej warstwy wystepujg grunty spoiste jako glina piaszczysta zwigzta
brunatno — szara z drobnymi naniesieniami i gniazdami piaszczystymi, twardoplastyczna do
potzwartej. Migzszos¢ ich waha si¢ od 2,40 m p.p. terenu do glebokosci 5,00 m p.p. terenu.
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Ponadto ustalono, ze woda gruntowa wystepuje érednio na glebokosei od 1,60 do
2,00 m p.p.t. na trasie projektowanych kolektorow.

Utrudnieniem  bedzie  wystgpowanie  powyzej  poziomu  posadowienia
przepompowni wody gruntowej. Niezbedne jest tam odwodnienie wykopu
fundamentowego.

3. Opis istniejacych urzadzen, majacych wplyw na projektowane rozwigzania
techniczne

3.1.  Uzbrojenie na trasie kanalow

Na trasie projektowanych kanalow, badz tez w ich sgsiedztwie, wyst¢puja
urzadzenia techniczne podziemne takie jak:

- wodociggi
— kable elektryczne
— kable telekomunikacyjne

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w 2023 roku
w trakcie aktualizacji map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 i zaznaczone
na tych mapach.

Niezaleznie od tego, przewiduje si¢ przed przystgpieniem do robot,
wykonywanie probnych przekopow sposobem rgcznym celem wyznaczenia ich
przebiegu w trasie, a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami
odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ uwage, ze prace w rejonie urzadzen technicznych podziemnych
nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujacych. Przed
przystapieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien zapoznaé sie
z uwagami 1 zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

4.1. Ogdlna koncepcja rozwigzan technicznych odprowadzenia S$ciekow
z miejscowosci Brzezno ul. Lesna, gm. Krzymow

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng cz¢s¢ projektu kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w m. Brzezno ul. Le$na, gm. Krzymow.

Wykonanie przepompowni nr Pl z rurociggiem tlocznym T-1 warunkuje
przerzut $ciekéw z miejscowosci Brzezno z ul. Lesna, gm. Krzymow do istniejacej juz
kanalizacji sanitarnej w innej czgsci ul. Lesnej w m. Brzezno.

/



4.2.  Zadania technologiczne przepompowni P1

Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekdw P1 jest przejecie Sciekow
splywajacych z projektowanego kolektora S-1 i przerzut ich poprzez rurociag ttoczny
T-1 do uktfadu istniejgcej juz kanalizacji sanitarnej w m. Brzezno ul. Le$na.

4.3.  Lokalizacja przepompowni P1

Przepompownia P1 zlokalizowana zostala na rurociggu kanalizacyjnym
na dzialce nr 685/34 obreb Brzezno.

4.4.  Doplyw Sciekéw do przepompowni P1

Wedlug danych uzyskanych z gminy Krzymow do przepompowni sptywaé
beda scieki w iloscei:

Qdér  =9,0m’d
Qdmax =12,6 m*/d
Q hmax = 1,05 m’/h

q sek =0,29 I/s

4.5.  Ustalenie podstawowych parametréow technologicznych i dobér pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i doboru
pomp przyjeto nastgpujace zatozenia technologiczne:

— rzedna terenu przepompowni 114,90 m n.p.m.
— rzgdna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 112,82 m n.p.m.
— rzedna wylotu rurociggu ttocznego z przepompowni 113,50 m n.p.m.
— rzgdna wlotu rurociggu tlocznego do studni rozprezne;j 120,30 m n.p.m.

— rurocigg ttoczny PE o $r. 90 mm i di. 551 m

Na podstawie obliczen oraz doptywu $ciekow do przepompowni w ilosci
q=0,29 dm?/s projektuje si¢ dwie pompy typ MSV-80-421, o mocy 4,0 kW (lub
rownowazne) zatapialne, pracujgce naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy
Q,=4,00Vs,H,= 17,40 m stw. V=0,85m/s
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Jako rezerwowg przyjmuje éie; pompg o takich samych pararﬁetrach, pompy
be¢da pracowaly naprzemiennie.

4.6. Konstrukeja przepompowni

Przepompownia zbiornikowa sktada si¢ ze szczelnego zbiornika z Zelbetu
C40/50. W plaszezu bocznym o $rednicy zewnetrznej 1800 mm znajdujg sie ztgcza
o Srednicy Dn 200 mm i 90 mm umozliwiajgce podigczenie przewodu
doprowadzajacego $cieki oraz rurociagu tlocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzg¢gajaca polgczona
z przewodem tlocznym, na ktérym zainstalowane sg zawory odcinajace. W stopie
sprzggajace] zamocowane sg rurowe prowadnice biegngce do pokrywy wlazu. Shuzg
one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Polgczenie pompy z rurociggiem
ttocznym nastgpuje samoczynnie.

Zasysanie $ciekow ze zbiornika nastgpuje przez otwor znajdujgcy sie¢ w dole
korpusu pompy. Wewngtrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka.
Na rurociggu tlocznym znajduje si¢ odgal¢zienie zamknigte zaworem sterowanym
recznie umozliwiajgce okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wlaz. Rura wywiewna
1 szafka rozruchowa do sterowania praca pomp sa umieszczone przy granicy dziatki.
Pompy sterowane sg automatycznie za pomocg wilgcznikow ptywakowych.

Przepompownia jest typu przejazdowego.

4.7. Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na plycie drogowej
zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyroéwnanym podiozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop dolu fundamentowego
o wymiarach dna 3,0 x 3,0 m o Scianach pionowych w szalunku stalowym.

Dno wykopu usytuowano na rz¢dnej 111,15 m n.p.m. Glebokos¢ wykopu
wyniesie 3,75 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbgdne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu
zainstalowanie zestawu iglofiltrow 25 igiel o $rednicy do 5,0 cm rozstawione wzdiuz
gornej krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzgdnej minimum 111,15 m n.p.m.
nalezy przystgpi¢ do ulozenia ptyt montazu przepompowni.

4.8. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana  przepompownia  zostala  zlokalizowana w  drodze
wewnatrzosiedlowej. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej wymiary
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w niewielkim stopniu odbiegaja od studni rewizyjnych. Przepompownia bedzie
zaglebiona rowno z terenem drogi. Gérna pokrywa przepompowni zabezpieczona
bedzie przed dostepem 0sdb niepowotanych odpowiednim zamkiem.

Urzadzenia energetyczne — zasilajace i sterowanie umieszczone jest przy
przepompowni W hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
i zamknigtej zlokalizowane beda przy granicy drogi. Zasilanie przepompowni linia
kablows.

4.9.  Strefa ochrony sanitarnej

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy  zatapialne
z przelotem o Srednicy 80 mm, ktory eliminuje catkowicie konieczno$é usuwania
skratek. Skratki bedg usuwane na kracie zainstalowanej w piaskowniku na terenie
oczyszczalni $ciekow. Majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzié¢, ze pompownia
ta nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla nie
strefy ochrony sanitarnej.

Uwagi dotyczgce organizacji i technologii robét

Projektowane prace kanalizacyjne nie nalezg do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwréci¢ szczegolng uwage na kolizje
trasy projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych z istniejacymi  urzgdzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napigcia, kablami telefonicznymi, wodociagami oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien urzadzenia te zlokalizowaé
W terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykonaé rgezne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczyé. Prace te
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych te
urzgdzenia podziemne. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zapoznaé
si¢ z zalgczong do niniejszej dokumentacji opinig ZUD-u w Koninie i bezwzglednie
przestrzega¢ uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT




BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS

62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591563¢C

Kanalizacja sanitarna dla gm. Krzymoéw

Pompownia Brzezno PS, ul. Le$na

Zalozenia do obliczenia pompowni $ciekow :

Lokalizacja obiektu

Brzezno PS, ul. Le$na

Typ przepompowni PS 1535/MSV42/80-2B
Rurociag doprowadzajacy $cieki

- $rednica Ddop. =200 mm

- material PVC

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hdop. = 112,82 m n.p.m.
Rurociag ttoczny przepompowni :

- sSrednica Dtt. =90 mm

- material/ci$nienie nominalne PE

- dlugo$c¢ rurociggu Lt. =551 m

- r1zg¢dna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Htl ps. = 113,5 m n.p.m.
Htt pt. = 120,30 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewngtrzna

- rzedna dna komory

- rzedna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Pas drogowy

Dwz. = 1500 mm

Hd. =111,50 m n.p.m.
Hpok. = 114,90 m n.p.m.
Hpp.= 111,35 m n.p.m.
Ht. = 114,90 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej

W poboczu drogi

Kat pomig¢dzy osiami rurociggu doplywowego i tlocz.

Wyposazenie dodatkowe

Nt



Kanalizacja sanitarna dla gm. Krzyméw

ROLWOD - PLUS

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 31169163C

Pompownia Brzezno PS, ul. Le$na

Wyniki obliczen :

1.Punkt pracy pompy

wydajno$¢ pompy
catkowita wysoko$¢ podnoszenia

wysokos¢ strat w rurociggu tlocznym

wysoko$¢ geometryczna
predkos¢ w rurociggu ttocznym
ilo$¢ wlaczen pompy

Qp.=4,01l/s
Hp.=17,40 m
Htt. = 8,80 m
Hg. =8,60 m
V =0,85 m/s
n=3

2. ch—;dne

posadowienia pompowni

dna komory pompowni

terenu w miejscu posadowienia
pokrywy pompowni

doplywu do pompowni
minimalnego poziomu sciekow
maksymalnego poziomu $ciekdow
alarmowego poziomu $ciekow
suchobieg

Hpp. =111,35 m n.p.m.
Hd. = 111,50 m n.p.m,
Ht. = 114,90 m n.p.m.
Hpok. = 114,90 m n.p.m.
Hdop. = 112,82 m n.p.m.
Hmin, = 112,20 m n.p.m.

Hmax. = 112,50 m n.p.m.

Ha.=112,70 m n.p.m.
Hs. = 111,95 m n.p.m.

3 Wysokosc

- retencyjna komory pompowni Hr. =030 m

-  martwa Hm. = 0,65 m
- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,00
4.0bjetosc

- retencyjna komory pompowni Vr.=0,53 m’
- martwa Vm.=1,15 m’
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BIURO OBSLUGI INWESTYC]
ROLWOD - Pr,Us

62 513 Brzezno, ul, Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

Kanalizacja sanitarna dla gm. Krzymow,

Pompownia Brzezno PS, ul. Le$na

Dane techniczne dobranej pompowni :

1.Typ przepompowni PS 1535/ MSV42/80-2B

2.Pompy

- typ MSV-80-42 L

- typ wirnika vortex

- napigcie zasilania 400V

- moc silnika P2 4,0 kW

- obroty silnika 2885 1/min

- $rednica krééca tlocznego DN 80

- wolny przelot pompy 80 mm

- masa pompy 76 kg
srednica rurociggdw ttocznych w pompowni 80 mm

3 Obudowa z pokrywa

- typ obudowy zelbet C 40/50

- Srednica wewnetrzna 1500 mm

- $rednica zewnetrzna 1800 mm

- wysokos¢ obudowy 3550 mm

- grubos¢ $cianki 150,00 mm

- grubo$¢ dna 150,00 mm

- typ wlazu Fi 800 D400
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJ]

Dane do doboru przepompowni: ROLWOD - PLUS

62-513 BrzeZno, ul. Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591563C

Przepompownia w m. Brzezno ul. Le$na, sm. Krzymo6w:
Qd; = 90 0sdb x 0,1 m3/dob6; xosoba = 9,0 m*/ dobeg

Rz. terenu przepompowni 114,90 m n.p.m.

Rz. wlotu kolektora grawitacyjnego PVC ¢ 200/5,9 mm 112,82 m n.p.m.
Kolektor ttoczny PE ¢ 90 mm, L =551 m

Rz. studni rozpreznej— t. 122,10, d. 120,30 m n.p.m.

Zbiornik betonowy ow 1500mm

Przepompownia zlokalizowana jest w drodze wewnatrzosiedlowej , musi by¢ typu przejazdowego.




INFORMACJA DOTYCZACA

Branza

Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

SANITARNA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI W M. BRZEZNO
UL. LESNA, GM. KRZYMOW

BEZPIECZENSTW
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt kategorii XXVI — sie¢ kanalizacyjna
o wspolezynniku wielkosci obiektu =1,0

Obr¢b Brzeizno: dz. nr 603, 1001, 685/34

Gmina Krzymow

GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2
62-513 KRZYMOW

Imig i nazwisko

Nr uprawniefi

Data

Podpis

Projektant:

Jan Chajdasz

upr. proj. w spec.
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inzynieryjna
w zakresie sieci
wod.-kan.

Nr uprawnien:
GP7342/180/94

01.2024 r.

sna 1A
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJ]
ROLWOD . PLUS

r o 62-513 Brzezno, ul, Legng -
CZESC OPISOWA  Nrasiigaig s, 550 21A
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. czg¢$¢ opisowa

zawiera:

1. Zakres robot

— kanalizacja sanitarna -465,0m

— rurociggi tloczne -551,0m

— przepompownie $ciekoOw - 1 szt.

— przykanaliki - 19 szt. /70,0 m dt.

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji:
[ etap — kanalizacja sanitarna

Il etap — rurociagi ttoczne

III etap — przepompownia sciekdw
IV etap — przykanaliki

V etap — roboty naprawcze nawierzchni drég, wjazdow i innych.

2. Wykazy istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycja istniejg urzgdzenia nadziemne i podziemne takie jak:

slupy energetyczne

kable telefoniczne

kable energetyczne

|

wodociggi



Obiekty nadziemne istniejgce:

— zabudowa ciagla i budynki mieszkalne
— drogi umocnione:
e gminna
3. Elementy zagospodarowania terenu,
bezpieczenstwa i zdrowia ludnos$ci

Takimi elementami sg:

ktore moga stwarza¢ zagrozenie

— wykopy ziemne liniowe przekraczajace gleb. 2,0 m,

— montaz rurociagdw i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

— przewierty pod drogami umocnionymi, ktorych wykonanie warunkujg komory

montazowe o znacznych glebokosciach i rozmiarach.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia:

— Porazenie pragdem — przed rozpoczgciem robot budowlano — montazowych pod

i w poblizu linii elektroenergetycznej wysokiego i niskiego napiecia.

Kierownik budowy uzgodni w Zakladzie Energetycznym termin ewentualnego

wylgczenia napigcia sieci.

— Przysypanie ziemig w wykopie — wykopy zabezpieczy¢ szalunkiem azurowym.

Nie sktadowa¢ urobku obok krawedzi wykopu.

— Obecno$¢ o0so6b nieupowaznionych w sasiedztwic wykonywanych rob6t

ziemno — montazowych — nie zezwala¢ na przebywanie osob postronnych,

a w szczegolnosei dzieci.

— Dbac¢ o zapewnienie mozliwosci wejscia i wjazdy na teren posesji.

— Nie zostawia¢ na noc otwartych wykopow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem

nalezy zapoznac¢ pracownikow z:

— technologig ich wykonawstwa,

— przestrzeganiem zabezpieczen, urzadzen,



— dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczegolowym  urzadzen
podziemnych migdzy innymi: kable energetyczne, wodocigg, kanalizacja
sanitarna,

— organizacjg ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystgpienie wypadku,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w sferze szczegdlnego
zagrozenia zdrowia
1) Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz i podreczne

medykamenty,
2) Zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czg¢sciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu robot, na ktérych przewiduje si¢ roboty.

Zaleca sig, aby Kierownik budowy opracowal plan ,bioz” przed przystapieniem
do robot zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003 r. Ministra Infrastruktury
§ 3-7.

Styczen 2024r.

Opracowal




