Piotr Wréblewski Poznah, luty i kwiecien 2022
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8

tel. (0-61)656 1947

Protokot nr 1/4/22
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz rezystancji izolacji linii i urzadzen
Zakiad: ZAKELAD USELUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Oczyszczalnia ciekow w Dabrowce — RG i potrzeby ogdlne

1. DANE TECHNICZNE

napiecie sieci zasilajgcej U = 400/231 V, Trafo. z uziemionym punktem zerowym.
Pomiaru dokonano nastepujacymi przyrzadami:
a) Mostki skutecznosci zerowania :
b) Mierniki Izolacji :

MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
DT-351 nr 140815353

¢) Kleszcze pomiarowe
d) Zrédio pradu statego i pomiar cigglosci

Oznaczenia

Up - napiecie w czasie pomiarow ~230V
Rz/Xz - rezyst. reaktancja petli zwarcia,
Z - impedancja petli zwarcia

VR? + X? (pomiar + obliczenia),

1z - prad zwarcia,
ib - prad bezpiecznika,

Orzeczenie

spetniony,

24V -0,37A, MIC-3 nr 347020

iw - prad wylgczalny zwarcia,
Rio - min. zmierz. rezyst. izolacji 1 fazowej do PE lub ekranu,
Ril - min. zmierz. rezyst. izolacji wielofazowej,
Riu - min. zmierz. rezyst. izolacji urzadzenia,

Rid - min. dopuszcz. rezyst. linii lub urzagdzenia

( kol. 10 — wielkosci orientacyne tylko dia pomiarowca ).

U
Poniewaz warunek [, = 7f > k-1, lub pradu wylaczajacego w odpowiednim czasie jest

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i oznaczona wynikiem dodatnim, w

przypadku

gdy skutecznos¢ ochrony nie jest zachowana wynik jest ujemny.
Pomierzone warto$ci rezystancii izolacji odpowiadajace przepisom ekspioatacji oraz PN oznaczone sg

wynikiem dodatnim, w przypadku

gdy nie odpowiadaja normom i przepisom oznaczone $g wynikiem

ujemnym.
2. WYNIKI POMIAROW
Lp. Nazwa urzgdzenia elektrycznego, Z Iz Ib lw Rio Ri | Riu | Rid | Wynik
linii zasilajacej lub sterowania Q A A A MQ | MQ | MQ | MQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
: POLE WYL ACZNIKA GL

1 | Kabel 4xYKY 1x185mm* do szafy RW >550 20,0 | dodatni
2 | Szafa RW ( 5 sek) 0,08 | 2875 | 300 | 2100 50 [1,0 |dodatni
3 | Obw. wyt. ppoz 50 0,23 | dodatni
4 | Obw. 3 faz. YKY5x95mm® — do agregatu 50 0,4 | dodatni
5 | Obw. 3 faz.5xYKY1x185mm — do RG 50 0,4 |dodatni
6 | Rozdzielnica zas-ster. RG ( 5 sek ) 0,1 | 2300 | 300 | 2100 6 [1,0 |dodatni
7| Obw. 1 faz.1F11 —- gn. 10A w szafie 50 0,23 | dodatni
8 | Obw. 3 faz.2F1 — do szafy bat. kond Bm | 160 50 0,4 |dodatni
9 | Obw. 3 faz.3F1 ~ do szafy zas-ster. NE1,1 Bm | 160 50 0,4 |dodatni
10 | Obw. 3 faz.4F1 — do szafy zas-ster. ND, 1 Bm | 160 50 0,4 |dodatni
11 | Obw. 3 faz.5F1 ~ rozdz.R-2 w bud. m.o.&¢ C 50 50 0,4 |dodatni
12 | Obw. 3 faz.6F1 — do sz. zas-ster. doz wap C 32 50 0,4 |dodatni
13 | Obw. 3 faz.7F1 — do pompy osadu.S-19 C 32 50 0,4 |dodatni
14 | Obw. 1 faz.8F1 — do ogrz. dyspoz. wolny C 10 50 0,23 | dodatni
15 | Obw. 1 faz.9F1 — do bramy wjazdowej C 6 50 0,23 | dodatni
16 | Obw. 3 faz.10F3— went. p. pras p.wyt. siin C 20 50 0,4 [dodatni
17 | Obw. 3 faz.10F4 — went. dach pom.skratek 16 | x14 50 0,4 |dodatni
18 | Obw. 1 faz.ster — went dach pom. skratek 16 50 0,23 | dodatni




19 [ Obw. 3 faz.10F6 — went. dach PIX 063 ]| x14 50 0,4 |dodatni
20 | Obw. 1 faz.ster — went dach pom. PIX B 16 50 0,23 | dodatni
21 | Obw. 1 faz.10F7 — do centr. gazex B 6 50 0,23 | dodatni
22 |Obw. 1 faz.11F1 — went. kanalowe szt. 5 B 10 50 0,23 | dodatni
23 | Obw. 1 faz.12F1 — domofon B 10 50 0,23 | dodatni
24 | Obw. 1 faz.13F1 — gn. 10A ( PIX, agr, B 16 50 0,23 | dodatni
RNN, korytarz )
25| Obw. 1faz.13F2 - gn. 10A ( skratki, sita, B 16 50 0,23 | dodatni
prasa )
26 | Obw. 1 faz.14F1 -~ gn. 10A ( warsztat ) B 16 50 0,23 | dodatni
27 | Obw. 1 faz.14F2 — gn. 10A ( szatnia, WC ) B 16 50 0,23 | dodatni
28 | Obw. 3 faz.15F1 — gn. 5x32A ( skratki ) C 32 50 0,4 |dodatni
29 | Obw. 3 faz.16F2 — gn. 5x32A ( warsztat, C 32 50 0,4 |dodatni
PiX, agreg )
30 | Obw. 1 faz.16F1 z transf. 230/24V i obw.wt 50 50 12,0 |dodatni
31| Obw. 1faz.17F1.1 - gn. 1CA (terma B 10 50 0,23 | dodatni
skratki
32 |Obw. 1 faz.17F1.2 ~ gn. 10A (terma C 16 50 0,23 | dodatni
prasy )
33 | Obw. 1 faz.18F1.1 -~ gn. 10A ( bojler B 16 50 0,23 | dodatni
prasy
34 | Obw. 1 faz.19F1.2 — gn. 10A ( bojler B 16 50 0,23 | dodatni
pom. sanit
35 | Obw. 3 faz.20F1.1 — piec c.o. B 40 50 0,4 |dodatni
36 | Obw. 3 faz.20F2.1— nagrzewnica pom.pras B 20 50 0,4 | dodatni
37 | Obw. 1faz.21F1. — o$w. PIX, agr C 6 50 0,23 | dodatni
38 | Obw. 1 faz.21F2. — osw. kor i warsztat C 6 50 0,23 | dodatni
39 | Obw. 1 faz.21F3. — osw. szatnia, sanit C 6 50 0,23 | dodatni
40 | Obw. 1 faz.21F4. — o$w. dyspozyt C 6 50 0,23 | dodatni
41| Obw. 1faz.22F1.1. — o$w. skratki C 10 50 0,23 | dodatni
42 | Obw. 1 faz.23F1.1. — osw. wiata C 6 50 0,23 | dodatni
43 | Obw. 1 faz.24F1.. — ster oéw. zewn B 6 50 0,23 | dodatni
44 | Obw. 1 faz.24F2.1. — o$w. zewn B 6 4 0,23 | dodatni
45 | Obw. 1 faz.24F2.2. — os$w. zewn B 6 2 0,23 | dodatni
46 | Obw. 1 faz.24F2.3. — o$w. zewn B 6 8 0,23 | dodatni
47 | Obw. 1faz.27F1.1. — potrz. wt. agr B 10 50 0,23 | dodatni
48 | Obw. 3 faz.28F1 — skrz. gniazd wiata D1 C 40 50 0,4 |dodatni
49 | Obw. 3 faz.29F1. — rozdz. R3 B 50 50 0,4 |dodatni
50 | Obw. 3 faz.29F2. — do sz. z-ster. odw.os 1 C 32 50 0,4 | dodatni
51 | Obw. 3 faz.30F1 — do pompy osadu. S-29 C 32 50 0,4 |dodatni
52 | Obw. 3 faz.31F1. — kociot ¢.0. w pom. rozd B 40 50 0,4 |dodatni
53 | Obw. 3 faz.32F2. —went. dach pom. pras 2 B 6 50 0,4 |dodatni
54 | Obw. 3 faz.32F3. —ster went.d.pom. pras 1 B 6 50 0,23 | dodatni
55 | Obw. 3 faz.33F3. — sz. z-st. agr.grz. sitop.2 B 20 50 0,4 |dodatni
56 | Obw. 1 faz.34F2. — klimat. 1 dyzurka B 16 50 0,23 | dodatni
57 | Obw. 1 faz.34F3. — klimat. 2 dyzurka B 16 50 0,23 | dodatni
58 | Obw. 3 faz.35F1 — skrz. gniazd wiata D2 B 40 50 0,4 | dodatni
59 | Obw. 1 faz 36F1a z el. grz..bieznios. wt. 2 | 16 | 144 10 100 50 50 [0,23 | dodatni
60 | Obw. 1 faz 36F1b z el. grz.ogrz. zas ZM34 | 0,9 | 256 10 100 50 50 |0,23 | dodatni
61]Gn. 10A+PE w RG 02 | 1150 | 16 80 dodatni
62 | Gn. 10A+PE pom. RG . 0,3 | 767 16 80 dodatni
63 | Sz zas-st. bat. kondensatovéw ( 5sek) | 0,2 | 1150 | 160 | 915 50 |1,0 |dodatni
--—-Brama wjazdowa ---
64 | Skrz. zas-ster. bramy wjazd. FAAC typ 1,5 | 154 6 60 50 [1,0 |dodatni
741 ze ster
65 | Silnik 500W napedu bramy 1 1,6 144 6 60 50 | 0,23 | dodatni

----Pomieszczenie warsztatu i na zenatrz ---




dodatni

66 | Jedn. zewn. typ ASUW1862EFO klim.1 | 0,5 | 460 | 16 80 50 (1,0
nr 402KAPB02680 z wyp. wewn ( spr.i
went. skr. )
67 | Obw. 1faz. -went.par. pom dyz - 50 0,23 | dodatni
68 | Went. par. jedn. wewn. klim. 1 wpom.dyz | 0,8 | 288 [ 16 80 50 |0,23 | dodatni
69 | Jedn. zewn. typ ASUW1862EFO klim. 0,5 | 460 16 80 50 |1,0 |dodatni
nr 402KADT02666 z wyp. wewn ( spr.i
went. skr. )
70 | Obw. 1faz. -went.par. pom dyz 50 0,23 | dodatni
71| Went. par. jedn. wewn. klim. 1 w pom.dyz | 0,8 | 288 16 80 50 [0,23 | dodatni
72| Gn. 3x32A+N+PE 0,3 | 767 | 32 | 320 dodatni
73| Gn. 10A+PE 1 04 | 575 | 16 80 dodatni
74 | Gn. 10A+PE 2 04 | 575 | 16 80 dodatni
----Korytarz ---
75 | Gn. 10A+PE 04| 575 | 16 | 80 | dodatni
----Kuchnia ---
76 | Gn. 10A+PE 1 04 | 575 | 16 80 dodatni
77 1 Gn. 10A+PE 2 05| 460 | 16 80 dodatni
----Magazynek ---
78 | Podgrzewacz wody KOSPEL 24 kW 04 | 575 | 40 | 200 50 [0,4 |dodatni
79 | Gn. 10A+PE 1 0,5 | 460 | 16 80 dodatni
80 | Podgrzewacz wody ARISTON2 kW zzas | 06 | 383 16 80 50 3 10,23 | dodatni
81|Gn. 10A+PE 2 06 | 383 | 16 80 dodatni
--—-Pomieszczenie agregatu —
82 | Gn. 10A+PE 0,5 | 460 | 16 80 dodatni
83 | Gn. 3x32A+N+PE 05| 460 | 32 | 320 dodatni
84 | Agregat pradotwérczy potrz. wlasne 06 | 383 | 10 50 dodatni
—-Pomieszczenie PIX ---
85 | Silnik 0,25 kW went.( przez wyt.siinwRG )| 0,6 | 383 | 0,63 9 50 |04 |dodatni
86 | Gn. 3x32A+N+PE 0,5 | 460 | 32 | 320 dodatni
87 | Wt. 3x32A+N+PE z zas. sprezarki 50 0,4 |dodatni
88 | Sprezarka WAN-EDa nr 701 ze ster 06 | 383 32 320 dodatni
89 | Silnik 3 kW napedu sprezarki WAN 0,6 | 383 | 10 | 130 50 |0,4 |dodatni
90 | Gn. 10A+PE 1 ( PIX Z NE1.1) 04 | 575 2 20 dodatni
91| Gn. 10A+PE 2 , 05 | 460 | 16 80 dodatni
92 | Gn. 10A+PE 3 06 | 383 | 16 80 dodatni
~--DyZzurka ---
93 | Gn. 10A+PE n/t zas. z ND1 03| 767 | 6 | 60 dodatni
94 | Listwa 4 gn. 10A+PE zas. z ND1 ciagto$¢ L,N,PE zach 50 0,23 | dodatni
95 | UPS APC nr 381751X04750 z zas 05| 460 | 6 | 60 50 0,23 | dodatni
96 | Gn. 10A+PE 1 brak napiecia b.orz
97 | Gn. 2x10A+PE 06 | 383 | 16 80 dodatni
98 | Listwa 3 gn.10A+PE z zas. z gn. 10A 08 | 288 | 16 80 50 0,23 | dodatni
99 | Gn. 10A+PE 2 0,5 | 460 16 80 dodatni
----- Pomieszczenie pras parter -~
100 | Gn. 10A+PE 1 0,7 | 329 | 16 80 dodatni
101 | Gn. 3x16A+N+PE 0,7 | 329 | 16 | 160 dodatni
102 | Gn. 2x10A+PE 1 09 | 256 | 16 80 dodatni
103 | Podgrzewacz wody GALMET 1,56 kWzzas| 1,0 | 230 16 80 50 1 10,23 | dodatni
104 | Gn. 10A+PE 2 09 | 256 | 16 80 dodatni
105 | Gn. 10A+PE 3 09 | 256 | 16 80 dodatni
--—Pomieszczenie pras pietro ---
106 | Gn. 10A+PE 1 0,7 | 329 16 80 dodatni
107 [ Gn. 3x16A+N+PE 0,7 | 329 16 | 160 dodatni
108 | Gn. 10A+PE 2 0,7 | 329 | 16 80 dodatni
109 | Podgrzewacz wody GALMET 1,5kWzzas| 0,9 | 256 16 80 50 2 10,23 | dodatni
110 | Gn. 10A+PE 3 1,0 [ 230 16 80 dodatni




111 | Podgrzewacz wody KOSPEL 2 kW z zas 1,1 | 209 16 80 50 6 10,23 | dodatni

112 | Silnik 0,37 KW went.( przez \vyt.sinwRG )| 0,8 | 288 | 16 23 50 [0,4 |dodatni

113 | Silnik 0,75 kW went.( przez wyt.siln. w 1,3 | 177 | 16 23 50 (0,4 |dodatni
pom. pras )

Orzeczenie:

1. Wyniki pomiaréw stanu izolacji zgodne z przepisami.
2. Wyniki pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej zgodne z przepisami
obowigzujgcymi w momencie budowy instalacji ( catos¢ w czasie t< 0,4 sek ),
Instalacje i urzadzenia od strony elektrycznej nadajq sie do eksploatacii .
Uwagi i wyjasnienia:
1. Warto$¢ rezystancii izolacji 50 MQ ujeta w protokoéle oznacza, ze rzeczywista rezystancja
izolacji jest rowna lub wigksza od tej wartosci ( w czasie pomiaréw korzystano z funkgji
sygnalizacji optycznej w przypadku rezystancji wigkszej niz 50MQ )
2. Niemal wszystkie obwody wychodzace z rozdzielnicy RG oraz zainstalowane na nich
urzadzenia chronione sg dodatkowo sprawnymi wytacznikami roznicowo-pradowymi (patrz
prot. 1a-k /4/22 )
3. W protokdle na ogot nie ujeto obwodéw nieeksploatowanych, ale sugeruje ich trwate wytaczenie
i oznaczenie. Nie badano réwniez nieeksploatowanej baterii kondensatorow.
4. Uzupetni¢ i uaktualni¢ opisy eksploatacyjne
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Piotr Wroblewski Poznan, 4 kwietnia 2022
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Protokol nr 1a/4/22

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego
l.. Zaktad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow w Dabrowce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: F&G Typ: 16/1N/B/003 Un:230V
In:  BI6A Aln: 0,03 A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiar6w:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gtéwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglo$¢ przewod6w skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz " prot 1/4/22)
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdzac dzialanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |[wchwili| czania | w Q |w Q
w V | zadziata- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla_obw. 1 faz 1F11 i gn. 10A serw. w szafie <1 21,6 25 <1 1667 | dodatnia

5. Orzeczenie: wytacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
- miernil- stan izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. r6zn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,



Piotr Wroblewski

60-682 Poznanh

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Poznan, 4 kwietnia 2022

e

Protokol nr 1b/4/22

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

' : 2P
1. Zakiad: ZAKELAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15 e
Obiekt: Oczyszczalnia ciekéw w Dabréwce — Rozdzielnica RG
2. Dane znamionowe podstawowe : o
Producent:  F&G Typ: 10/1N/B/003 Un: 230 V g 0arin s d
Inn  BI0A Aln: 0,03A Liczba biegunow: 23 R ?‘«' “ .

3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow glownych wzglgdem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ e e M i
b/ Ciaglo$é przewodow skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22 )
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we w{asnym’ zakresie " ;
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow: )
Lp |Miejsce zainstalowania ' ft E Wlelkosm skra_lne Rezystanqa Ocena
iz I R PE N S T | e .Z pomlarow -~ u21em1emaPE
Napigcia| Pradow | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- rzona- | czona
wego | wchwili | czania | w Q | w Q
w V |zadziata-| w : :
o i 7 ofmawyla) msek )L
hee b . | cznika | 0 L
2 NSRS L, lw, mA N N e
1500 v R LL LR TS v weeeabinde ., feende s ce5. | 6 - 1‘7_’ Ol 8
1 |Dla obw. 1 faz 11F1 i zasilanych 5 went. 27,4 26. |:.<1 .| 1667,|dodatnia
kana{owych R
= ot L. 5 e O T R T N T T B
57 Orzeczenie: wy&qczmk ochronny jest-‘sprawny i nadajesig doseksploatacji. :«e.. g4 e
6. Przyrzqdy pomiarowe: IRl Ty
Car s oot by amiernikostanu izolacji MIC: 2500 nr 243600/06 iFLUKE 1507 nr 96420396
R mlermk zab rozn -prqd MZC 3OOS 081518/00 i MPI 502 nr AEl 793,"
A58 BRI SO t st :
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Piotr Wréblewski Poznan, 4 kwietnia 2022
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61)656 1947

Protokol nr 1¢/4/22

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego
1. . Zaklad: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Dabréwce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :

Producent: F&G Typ: 6/IN/C/003 Un:230 V
In: C6A AIn: 0,03 A Liczba biegunéw: 2
3. Oglgdziny zewngtrzne i montaz: prewidlowe
4. Wyniki pomiarow: /

a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdege’z zestykow gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciaglos¢ przewodow skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wtasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp |Migjsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiarow uziemienia PE
Napigcia| Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | wQ | w Q
w V | zadziata- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. I faz 12F1 i domofonu <1 27,9 21 <1 1667 | dodatnia

5. Orzeczenie: wylacznik ochronn?l jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. r6zn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,



Piotr Wréblewski Poznan, 4 kwietnia 2022
60-682 Poznan

os. Bolesfawa Smialego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Protokol nr 1d/4/22

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

i

1. . Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0, DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Dabréwce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: = MOELLER Typ:  63/2/003 Un: 230V
In: 63A Aln: 0,03 A Liczba biegunow: 2
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglo$¢ przewod6w skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)
¢/ Dzialanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia| Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |(wchwili| czania | w Q | w O
w V | zadziata- w
nia wylg | msek
cznika
w  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. 1 faz 27F1.1 i potrzeb agregatu <1 20,5 23 <1 1667 | dodatnia
prad.

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawrly.i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn:-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
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Piotr Wroblewski Poznan, 4 kwietnia 2022
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokol nr 1e/4/22

sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych
1. . Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. 2 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Dabréwee — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: MOELLER Typ: 63/4/003 Un: 400 V
In: 63A Aln: 0,03A Liczba biegunow: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciagtos¢ przewodoéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
- sprawdzac dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp |Miejsce zainstalowania « Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiarow uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
w  mA
1 2 * 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. 3 faz 15F1.i 15F2. 1 zasilanych , <1 26,7 30 <1 1667 | dodatnia
gniazd 16A i 32A .
2 |Dla obw. 3 faz 20F1.1. i nagrzewnicy w pom®,| <1 20,9 30 <1 1667 | dodatnia
pras
3 |Dla obw. 3 faz 20F2.1. podgrzewacza wody <1 20,7 4 30 <1 1667 | dodatnia
c.0.

5. Orzeczenie: wylaczniki ochrone sa sprawne i nadaja si¢ do eksploatacii.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. r6zn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,



Piotr Wréblewski Poznan, 4 kwietnia 2022

60-682 Poznan
os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokol nr 1£/4/22

sprawdzenia wylacznikow ochronpych rézZnicowo prqdowych
1.. Zaktad: ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Dabrowce — Rézdzielnica RG

L%

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: MOELLER Typ: 40/4/003 Un:400 V
In:  40A Aln: 0,03A Liczba biegunow: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiarow: “
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gtéwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglosé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22 )
¢/ Dzialanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
sprawdzaé dzialanie przycisku co 1 miesigc /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkoéci skrajne Rezystancja Ocena
z pomiaré6w uziemienia PE
Napiecia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania [ w Q | w Q
w V | zadziata- w
nia wyla | msek
cznika
w  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. 3 faz 10F3.i wentylat. w pom. pras <1 22,4 26 <1 1667 | dodatnia
2 | Dla obw. 3 faz 10F4.i wentyl. w pom. skratek <1 22,2 22 <1 1667 | dodatnia
3 | Dla obw. 3 faz 10F6.i wentylat. w pom. PIX <1 20,3 22 <1 1667 | dodatnia
4 |Dla obw. 3 faz 24F2.2,i 24F2.3. i zasilanych <1 26,5 22 <1 1667 | dodatnia
famp o$w. zewn
5 |Dla obw. 3 faz 31F1.1.i podgrz. wody c.0. w <1 20,5 26 <1 1667 | dodatnia
pom. rozdziatu

5. Orzeczenie: wylaczniki ochrone sa sprawne i nadaja si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
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Piotr Wréblewski Poznan, 5 kwietnia 2022
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokol nr 1g/4/22

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego
1.. Zakfad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Dabréwcee — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: EATON Typ: 25/2/003 Un: 230V
In: 25A Aln: 0,03A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiardw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gldwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglosé przewoddw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dzialanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiardw uziemienia PE
Napiecia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
w  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. 1 faz 34F2 i 34F3 i klimatyzatoréw <1 22,0 24 <1 1667 | dodatnia
z nich zasilanych

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. r6zn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,



Piotr Wréblewski Poznan, 5 kwietnia 2022
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8

tel. (0-61 ) 656 1947

Protokol nr 1h/4/22

sprawdzenia wylacznika ochronnego r6znicowo pradowego
1.. Zaklad: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekow w Dabrowce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: EATON Typ: 25/4/003 Un: 400 V
In: 25A Aln: 0,03 A Liczba biegunow: 4
3. Ogledziny zewngtrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiarow:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gtéwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglos$¢ przewod6w skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
w  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. 3 faz 33F2 i nagrzewnicy w <1 19,8 22 <1 1667 | dodatnia
sitopiaskowniku 2

5. Orzeczenie: wyltacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
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Piotr Wréblewski

60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Poznan, 5 kwietnia 2022

Protokol nr 1i/4/22

sprawdzenia wytacznika ochronnego réznicowo pradowego
1. . Zaktad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Dabréwce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: ETi Typ: EFI-2 Un: 230 V
In: 25A Aln: 0,03A Liczba biegunow: 2
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gtéwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglo$¢ przewoddéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana (patrz prot 1/4/22)
¢/ Dzialanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
z pomiardw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wylg- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyta | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. 1 faz 17F1.1i 17F1.2 i gniazd 10A <1 24,4 26 <1 1667 | dodatnia
dla podgrz. wody

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,



Piotr Wrdblewski

60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Protokol nr 1j/4/22

sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych

Poznan, 5 kwietnia 2022

1. . Zaktad: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Dabréwce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: MOELLER Typ: 40/2/003
In.  40A Aln;: 0,03A
3. Ogledziny zewngtrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiarow:

a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gldownych wzgledem pozostatych

uziemionych nie mniej niz 50 MQ

Un: 230V

Liczba biegundéw: 2

b/ Ciaglo$¢ przewodoéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)

¢/ Dzialanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wiasnym zakresie

sprawdzac dzialanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiarow uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 , N 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. 1 faz 13F1 i 13F2.i podiaczonych <l 22,1 22 <1 1667 | dodatnia
gn. 10A
2 | Dla obw. 1 faz 14F1 i 14F2.i podiaczonych <1 25,5 22 <1 1667 | dodatnia
gn. 10A
3 | Dla obw. 1 faz 18F1.1 19F1.2.i gn. 10A dla <1 24,5 22 <1 1667 | dodatnia
podgrzewaczy wody
4 | Dla obw. 1 faz 21F1-4.i podiaczonego <1 22,9 22 <1 1667 | dodatnia
o$wietlenia

3. Orzeczenie: wytaczniki ochrone sa sprawne i nadaja sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396

- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




60-682 Poznan
os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokol nr 1k/4/22

sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych
1. . Zaklad: ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Dabrowce — Rozdzielnica RG

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: MOELLER Typ: 25/2/003 Un: 230V
In: 25A Aln: 0,03A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:

a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow glownych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciaglos¢ przewodow skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 1/4/22)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiarow uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyla [ msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
Dla wolnego obw. 1 faz 8F1. <1 26,5 22 <1 1667 | dodatnia
Dla obw. 1 faz 9F1.. i zas. bramy wjazdowej <1 20,9 22 <1 1667 | dodatnia
Dila obw. 1 faz 22F1.i podiaczonego <1 22,5 24 <1 1667 | dodatnia
oswietlenia
Dla obw. 1 faz 23F1.i podiaczonego <1 21,9 24 <1 1667 | dodatnia
oswietlenia

5. Orzeczenie: wytgezniki ochrone sg sprawne i nadaja si¢ do eksploatagcji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- mxermk stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396

- miernik zab. r6zn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




