Piotr Wréblewski Poznan, maj 2023
60-682 Poznan
os. Bolestawa Smiatego 2/8

tel. (0-61) 656 1947
Protokodt nr 4/5/23

pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

oraz rezystancji izolacji linii i urzadzen

Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Skérzewie - catosé

1. DANE TECHNICZNE

napigcie sieci zasilajacej U = 400/231 V, Trafo. z uziemionym punktem zerowym.
Pomiaru dokonano nastepujacymi przyrzadami:
a) Mostki skuteczno$ci zerowania :
b) Miernik Izolacji :
c) Kleszcze pomiarowe

MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17
DT-351 nr 140815353

d) Zrédio pradu stalego i pomiar ciaglosci

Oznaczenia

Up - napigcie w czasie pomiaréw ~230V
Rz/Xz - rezyst. reaktancja petli zwarcia,
Z - impedancja petli zwarcia

VR + X? (pomiar + obliczenia),

1z - prad zwarcia,
Ib - prad bezpiecznika,

Orzeczenie

24V -0,37A, MP1-540 nr EK1333

Iw - prad wylaczainy zwarcia,
Rio - min. zmierz. rezyst. izolacji 1 fazowej do PE lub ekranu,
Ril - min. zmierz. rezyst. izolacji wielofazowej,
Riu - min. zmierz. rezyst. izolacji urzadzenia,

Rid - min. dopuszcz. rezyst. linii lub urzadzenia

( kol. 10 — wielkosci orientacyne tylko dla pomiarowca ).

U
Poniewaz warunek /, = 7f > k- 1, I'lub pradu wylaczajacego w odpowiednim czasie jest

spelniony,  skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i oznaczona wynikiem
dodatnim, w przypadku gdy skuteczno$é ochrony nie jest zachowana wynik jest ujemny.
Pomierzone wartosci rezystancji izolacji odpowiadajace przepisom eksploatacji oraz PN oznaczone sg

wynikiem dodatnim, w przypadku gdy nie odpowiadajg normom i przepisom oznaczone sg wynikiem

ujemnym.

2. WYNIKI POMIAROW

Lp. Nazwa urzadzenia elektrycznego, Z Iz Ib lw Rio Rit | Riv | Rid | Wynik
linii zasilajgcej lub sterowania Q A A A MQ | MQ | MQ | MQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Zt ACZE KABLOWE
1| Obw. 3 faz. ze ztacza kablowego do Bm63 >50 20,0 | dodatni
skrzynki bezpiecznikowej czesci starej
2| Obw. 3 faz. ze zt. kablowego do szafki Bm160 >50 20,0 | dodatni
posredniej w pom. agr. pradotwérczego
3 | Obw. 3 faz. ze zlacza kablowego do Bm32 >50 20,0 | dodatni
podlicznika dla telekomunikaciji
4 | Obw. 3 faz. ze zI. kablowego do baraku Bm25 >50 20,0 | dodatni
5 | Obw. 3 faz. ze zt. kabl.do skrz. fotowoltaiki >50 20,0 | dodatni
CZESC STARA
6 | Skrzynka bezp. w obiekcie starym 02 ) 1150 | 63 | 1618 4 [1,0 |dodatni
7| Obw. 1faz 1 — o$w. obiektu i cz. socjalnej 50 0,23 | dodatni
8|Obw. 1faz 2 —gn. 16A 50 0,23 | dodatni
9]|0Obw. 1faz 3 —gn. 10A 50 0,23 | dodatni
10 | Obw. 1 faz 4 — do grzejnika ATLANTIC nr 50 0,23 | dodatni
0549 0028 ( przez puszke tacz.)
11| Obw. 3faz 5—gn. 16A 50 20,0 | dodatni
12 | Obw. 1faz 6a—gn. 10A (w studni 3) 1 0,23 | dodatni
13| Obw. 1faz 6b—gn. 10A (w studni4) 1 0,23 | dodatni
14 | Gn. 10A+PE 1 05| 460 | 16 80 dodatni
15| Gn. 10A+PE 2 05| 460 | 16 80 dodatni
16 | Gn. 16A+PE 1 05| 460 | 16 80 dodatni
17 | Gn. 10A+PE 3 07 ] 329 | 16 80 dodatni
18 | Osuszacz powietrza KT-90F nr 2287/2018 | 0,8 | 288 16 80 50 50 |0,23 | dodatni




Z zas. i wyp. wewn.

19 | Grzejnik ATLANTIC 1,5 kW nr 0549 0028 1 k. 2 10,23 | dodatni
20 | Gn. 10A+PE 4 przy wejsciu 0,7 | 329 | 16 80 dodatni
21| Gn. 10A+PE 5 przy WC 06 | 383 | 16 80 dodatni
22 | Grz. CYBL 2 kW nr 1783675 z zas 0,7 | 329 | 16 80 50 50 (0,23 | dodatni
23| Gn. 16A+PE 2 0,5 | 460 | 16 80 dodatni
24 | Gn. 3x16A+N+PE 04| 575 | 32 | 160 dodatgi
uwagi
25| Gn. 10A+PE 6 04 | 575 | 16 80 dodatni
26 | Gn. 16A+PE 3 04| 575 | 16 80 dodatni
27 | Gn. 10A+PE wWC 05| 460 | 16 80 dodatni
28 | Podgrz. wody ARISTON 1,2 kW z zas 06 | 383 | 16 80 2 2 |0,23 | dodatni
---Studnia nr 3---
29 | Skrz. posr. w studni nr 3 4,6 50 6 30 dodatni
30 | Gn. 10A+PE na skrzynce nr 3 46 50 6 30 dodatni
31| Ogrz. ~0,5 kW z zas ze skrz. 47 | 49 6 30 50 50 | 0,23 | dodatni
32 | Oprawa hal. z zas ze skrz. 47 | 49 6 30 50 50 |0,23 | dodatni
--Studnia nr 4---
33 | Skrz. pos$r. w studni nr 4 50| 46 6 30 dodatni
34 | Gn. 10A+PE na skrzynce 4 5,0 46 6 30 dodatni
35| Ogrz. ~0,5 kW z zas ze skrz. 5,1 45 6 30 50 50 [0,23 | dodatni
36 | Oprawa hal. z zas ze skrz. 5,1 45 6 30 50 50 |0,23 | dodatni
TEREN STUDNI ( od ul. Werbenowej )
37 | Obw. 3 faz b. nru - z szafki prz. §c. w ul. >50 20,0 | dodatni
Werbenowa do szafki zas. o$w.ujecia wod
38 | Szafka zas. o$w. uje¢ wody 5,4,3 0,7 | 329 | 32 | 320 50 [1,0 |dodatni
39 |Obw. 1 faz - ster. o§w 50 1,0 | dodatni
40 | Kabel. 3 faz 1 — lampa park. VALMONT 1 | 1,1 | 209 6 30 50 20,0 | dodatni
41| Obw. 1faz — oprawa 1 50 1,0 | dodatni
42 | Kabel. 3 faz 2 — lampa park. VALMONT 2 | 2,5 92 6 30 50 20,0 | dodatni
43 | Obw. 1 faz — oprawa 2 50 1,0 | dodatni
44 | Kabel. 3 faz 3 — lampa park. VALMONT 3 | 3,3 | 69 6 30 50 20,0 | dodatni
45| Obw. 1 faz —oprawa 3 50 1,0 | dodatni
CZESC NOWA
POMIESZCZENIE AGREGATU
46 | Szafka posrednia z przel. (5 sek) 0,17 | 1353 | 160 | 930 dodatni
47 | Obw. 3 faz — do agregatu pradotworczego >50 20,0 | dodatni
48 | Obw. 3 faz — do szafy z-s RG w pom. ster >50 20,0 | dodatni
POMIESZCZENIE STEROWNI - SZAFA GLOWNA RG
49 | Szafa zas-ster. gt RG nr6/2012(5sek)| 0,2 | 1150 [ 160 | 930 14 11,0 |dodatni
50 | Transf. T2 230/24V z obw. wt ( F9/10) 50 50 [2,0 |dodatni
51| Obw. 3 faz b.nru —zas. sz. GRUNDFOS >50 20,0 | dodatni
52 | Obw. 3 faz F3 —zas. szafy zas-ster. RT Bm125 >50 20,0 | dodatni
53 | Obw. 3 faz F5 — zas. szafki z-st. kond. RK Bm100 >50 20,0 | dodatni
54 | Obw. 3 faz F7- zas. klimatyzatora MDJ 50 0,4 | dodatni
55| Obw. 1 faz F8 ~t. OWY3x1,5mm?2 zas. 50 1,0 |dodatni
skrzynki SMS
56 | Obw. 3 faz. F11—gn. 5x16A w halli 50 0,4 | dodatni
57 | Obw. 1 faz. F12 — gn. 10A w hali 50 0,23 | dodatni
58 | Obw. 3 faz. F13 — went. wyc. w chlorowni 50 0,4 |dodatni
59 | Obw. 1 faz. F14 — gn. 10A w studzience 38 0,23 | dodatni
60 | Obw. 1 faz. F15 — gn. 10A w studni nr 5 1,5 0,23 | dodatni
61| Obw. 1 faz. F16 - CCTV 50 0,23 | dodatni
62 | Obw. 1 faz. F17 — kamery, g. 2x10A stolik 50 0,23 | dodatni
63 | Obw. 1 faz. F19- o$w. hala i pom. agr. 50 0,23 | dodatni
64 | Obw. 1 faz. F20— o$w. ster. i pom. socj. 50 0,23 | dodatni
65 | Obw. 1 faz. F21—- o§w. korytarz 50 0,23 | dodatni
66 | Obw. 1 faz. F22— gn. 10A pom. agregatu 50 0,23 | dodatni
67 | Obw. 1 faz. F23— o$w. chlorownia 50 0,23 | dodatni




68 | Kabel. 3 faz. F24-26 — osw.zewn. 50 20,0 | dodatni
69 | Obw. 1 faz. F27- o$w.hal. .na budynku 50 0,23 | dodatni
70 | Obw. 1 faz. F28— ster. o$w.zewn. 50 0,23 | dodatni
71| Obw. 3 faz. F29 — gn. 10A grz.w hali, pom. 50 0,4 |dodatni
socj. i w chlorowni
72 | Stup o$w. zewn. i kamer 08 | 288 | 16 80 dodatni
73 | Obw. 1 faz '— oprawa 1 50 0,23 | dodatni
74 | Obw. 1 faz — oprawa 2 50 0,23 | dodatni
75| Obw. 1 faz — oprawa 3 50 0,23 | dodatni
---Pomieszczenie sterowni-—-
76 | Gn. 10A+PE . stolik 04| 575 | 16 80 dodatni
77 | Listwa 8 gn. 10A+PE w stoliku zzas.zgn.| 0,5 | 460 | 16 | 80 50 0,23 | dodatni
78 | UPS w stoliku z zas z listwy 06 | 383 | 16 80 50 50 | 0,23 |dodatni
79 | Skrzynka SMS. z wyp 0,5 | 460 6 84 50 |1,0 |dodatni
80 | Klimatyzator MSR1-12HRDN{-QC2 jedn. 0,5 | 460 10 50 50 (1,0 |dodatni
Zewn. Z wyp
81 | Klimatyzator MSR1-12HRDN!-QC2 jedn. 05| 460 | 10 50 50 |1,0 |dodatni
Wewn. Z wyp
--Studzienka na zewnatrz---
82 | Gn. 10A+PE w studzience 1,2 | 192 | 16 80 dodatni
83 | Pompa zatapialna z siln. 0,4kW w 1,3 | 177 | 16 80 50 50 |0,23 |dodatni
studzience z zas.z gn. 19A
-—Pomieszczenie agregatu---
84 | Gn. 10A+PE_w pom.agregatu [05] 460 | 16 | 80 | | | dodatni
-—-Pomieszczenie chlorowni ( zas z RG )---
85 | Gn. 10A+PE grz. w pom. chlorowni 0,8 | 288 16 80 dodatni
86 | Silnik ~1,1 kW ( 2,3A ) went. wyciggu 1,0 | 230 | 10 50 50 [0,4 |dodatni
---Pomieszczenie socjalne---
87 | Gn. 10A+PE grz. w pom. socjalnym o4 ] 575 [ 16 | 80 | | | dodatni
---Studnia nr 5---
88 | Gn. 10A+PE w studninr5 41 56 10 50 dodatni
89 | Zas. 230/12V z obw. wt do kamer 50 50 |2,0 |dodatni
--Hala ---
90 | Gn. 10A+PE . 1grz 04 | 575 | 16 80 dodatni
91 | Grzejnik SCAN typ OG 2 kW z zas 05| 460 | 16 80 50 50 (0,23 | dodatni
92 | Gn. 3x16A+N+PE 1 04| 575 | 16 | 160 dodatni
93 | Gn. 10A+PE 2 0,6 | 460 | 16 80 dodatni
94 | Sterownik sprezarki z zas z gn. 10A 06 | 383 | 16 80 50 0,23 | dodatni
95 |Gn. 10A+PE 3 grz. 06 | 383 | 16 80 dodatni
96 | Osuszacz powietrza KT-90F nr 2324/2018 | 0,7 | 329 | 16 80 50 50 | 0,23 | dodatni
Z zas. i wyp. wewn.
97 | Gn. 10A+PE .4grz 06 | 383 | 16 80 dodatni
98 | Grz. CYBL 2 kW nr 1783775 z zas 06 | 383 | 16 80 50 50 |0,23 | dodatni
99 | Gn. 10A+PE . 5grz 06 | 383 | 16 80 dodatni
100 | Grz. CYBL 2 kW b. nru z zas 11 Kkl 50 50 10,23 | dodatni
101 | Gn. 3x16A+N+PE 2 04| 575 | 16 | 160 dodatni
102 | Gn. 10A+PE 6 05 | 460 | 16 80 dodatni
103 | Gn. 10A+PE 7 grz. 04 | 575 | 16 80 dodatni
104 | Grz. CYBL 2 kW nr 1783575 z zas 04 | 575 | 16 80 50 50 |0,23 | dodatni
POMIESZCZENIE STEROWNI — SZAFA Z-S. POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH RT
105 | Szafa zas-ster. potrzeb techn. RT nr 025| 920 | 125 | 713 20 |1,0 |dodatni
7/2012 ( 5 sek) uwagi
106 | Zas. G1 230/24V z obw wt 50 50 (2,0 |dodatni
107 | Obw. 1 faz F2 — gn. 10A serwisowe 50 0,23 | dodatni
108 | Gn. 10A+PE serwisowe 04 | 575 6 30 50 0,23 | dodatni
109 | Wentylator dod. szafy KEPLAND 32W z 0,5 | 460 6 30 50 50 |0,23 | dodatni
zas z gn. 10A serwis
110 | Obw. 1 faz F4 - oéw. i went. WKA125 11 Kl 50 0,23 | dodatni
szafy 25W
111 | Obw. 3 faz F5 — ppa gt.nr 3 z siln. 4kW 07 ] 329 [ 10 [ 140 50 | 50 |0,4 |dodatni




przez skrz. tacz.
112 | Obw. 3 faz F6 — ppa gt.nr4 z siin. 5,5kW | 0,65 | 354 | 16 | 224 5 5 |04 |dodatni
przez skrz. tacz.
113 | Obw. 3 faz F7 — ppa gt. nr 5 z siln. 9,2kW 0,756 307 | 25 | 350 2 2 |04 |dodatni
przez skrz. tacz.
114 | Obw. 3 faz F8 — pompa przerzutowa 1 50 0,4 |dodatni
115 | Obw. 3 faz F9 — pompa przerzutowa 2 50 0,4 |dodatni
116 | Obw. 3 faz F10 — pompa przerzutowa 3 50 0,4 |dodatni
117 | Obw. 3 faz F11 — pompa przerzutowa 4 50 0,4 |dodatni
118 | Obw. 3 faz F12 — pompa przerzutowa 5 50 0,4 |dodatni
119 | Obw. 3 faz F13 — pompa przerzutowa 6 50 0,4 |dodatni
120 | Obw. 3 faz F14 — pompa pluczna 50 0,4 |dodatni
121 | Obw. 3 faz F15 — dmuchawa 50 0,4 |dodatni
122 | Obw. 3 faz F16 — pompa popluczyn 50 0,4 |dodatni
123 | Obw. 3 faz F17 — went. zbiornika hala n 50 0,4 |dodatni
124 | Obw. 3 faz F18 — went. napow. h. n. 50 0,4 |dodatni
125 | Obw. 3 faz F19 — sprezarka przez puszke 50 0,4 |dodatni
w hali nowej
126 | Obw. 1 faz F21 — przeptywomierz p. 9.5 50 0,23 | dodatni
127 | Obw. 1 faz F22 — przeplywomierz p. g.3 50 0,23 | dodatni
128 | Obw. 1 faz F23 — przeplywomierz p. g.4 50 0,23 | dodatni
129 | Obw. 1 faz F24 — przeplywomierz gt. 50 0,23 | dodatni
130 | Obw. 1 faz F25 — przeplyw. uzd. stary 50 0,23 | dodatni
131 | Obw. 1 faz F26 — przept. uzd. nowy 50 0,23 | dodatni
132 | Obw. 1 faz.F27 — gn. 10A pom. chior. 1 50 0,23 | dodatni
133 | Obw. 1 faz.F28 — gn. 10A pom. chior. 2 50 0,23 | dodatni
134 | Obw. 3 fazFD1 — nap zasuwy w studzience 50 0,4 |dodatni
135 | Obw. 3 faz b. nru — went. napow. h. stara. 50 0,4 |dodatni
136 | Obw. 1 faz b. nru — UPS APC w szafie RT 50 0,23 | dodatni
137 | UPS w szafie RT 04| 575 | 16 80 50 [0,23 |dodatni
---Studzienka---
138 | Silnik 1,5kW napedu zasuwy 110230 [ 4 | 56 | 50 | 50 [0,4 [dodatni
---Hala stara---
139 | Przeplywomierz FMP300 gt.prod wody 1,56 154 | 16 80 50 |0,23 | dodatni
140 | Przeptywomierz FMP300 p. gt. 3 14| 164 | 16 80 50 (0,23 |dodatni
141 | Przeplywomierz FMP300 p. at. 4 14 | 164 | 16 80 50 |0,23 | dodatni
142 | Przeptywomierz KROHNE wody uzd. stary | 1,6 | 144 16 80 50 10,23 | dodatni
143 | Silnik 3 kW pompy przerzutowej 1 09| 256 | 10 140 50 10,4 |dodatni
144 | Silnik 3 kW pompy przerzutowej 2 09| 256 | 10 140 50 {0,4 |dodatni
145 | Silnik 3 kW pompy przerzutowej 3 09 | 256 10 140 50 (0,4 |dodatni
146 | Siinik 4 kW went. napowietrzania h. stara 1,0 | 230 10 140 50 |0,4 |dodatni
---Hala nowa---
147 | Silnik 5,5 kW n dmuch. ODW63 nr 0314 06 | 388 | 16 | 224 50 [0,4 |dodatni
148 | Przeplywomierz FMP300 wody uzd. nowy | 1,0 | 230 | 16 80 50 10,23 | dodatni
149 | Przeplywomierz FMP300 p.gt. 5 121 192 | 16 80 50 [0,23 | dodatni
150 | Silnik 4 kW pompy przerzutowej 4 06 | 383 | 10 140 50 10,4 |dodatni
151 | Siinik 4 kW pompy przerzutowej 5 06 | 383 10 140 50 [0,4 |dodatni
152 | Silnik 4 kW pompy przerzutowej 6 06 | 383 | 10 140 50 10,4 |dodatni
153 | Silnik 7,5 kW pompy plucznej 04 | 575 | 16 | 224 50 |0,4 |dodatni
154 | Silnik 1,5 kW pompy popluczyn 04| 575 | 6,3 88 50 10,4 |dodatni
155 | Silnik 0,55 kW went. wyc ze zb. 09| 256 | 25 35 50 [0,4 |dodatni
156 | Silnik 4 kW went. napowietrzania h. nowa 0,7 | 329 10 140 50 (0,4 |dodatni
157 | Skrz. z-s. sprezarki KAESER BX3T nr 03| 767 | 6,3 88 50 (1,0 |dodatni
12203-8710023
158 | Transf 400/ 230V z obw wt 50 | 50 |2,0 |dodatni
159 | Tranf. 230/230V z obw ster 50 50 12,0 |[dodatni
160 | Obw. 3 faz.F30 — naped sprezarki 50 0,4 |dodatni
161 | Obw. 3 faz.F11 — naped went.sprezarki 50 0,4 |dodatni
162 | Silnik 2,2 kW nap. sprez KAESER 04 | 575 | 32 | 42 50 10,4 |dodatni
163 | Silnik 0,18 kW nap.went sprez KAESER 04 | 575 1 13 50 10,4 |dodatni




--Pomieszczenie chlorowni ( zas z RT )-—-

164 | Gn. 2x10A+PE w pom. chlorowni 0,8 | 288 | 16 80 dodatni
165 | Silnik 22W ppki dozowania DDC6 nr 0,9 | 256 16 80 50 50 0,23 |dodatni
0228P z zas
166 | Silnik 22W ppki dozowania DDC6 nr 09| 256 | 16 80 50 50 (0,23 | dodatni
0229P z zas
POMIESZCZENIE STEROWNI - SZAFA Z-S RK KONDENSATOROW
167 | Szafka z-s. RK z kondensatorami (5sek) | 0,3 | 767 | 100 | 580 50 [1,0 |dodatni
uwagi
168 | Obw. 3 faz. 1 z kondensat.3x33 pF 5kVAr 04 | 575 | 16 | 100 50 | 50 |04 dodagtn_i
(8,1A)
169 |Obw. 3faz. 2z kondensat.3x33uF 5kVAr 04 | 575 16 100 50 | 50 |0,4 |dodatni
(8,1A)
170 | Obw. 3 faz. 3 z kondensat.3x66pF 10kVAr 04| 575 | 25 | 170 50 | 50 |0,4 |dodatni
(9,4A)
POMIESZCZENIE STEROWNI — SZAFA Z-S POMP GRUNDFOS
171 | Szafa zas-st. pomp sieciowych 0,25 920 | 160 | 930 50 (1,0 |dodatni
GRUNDFOS nr G0136725 ( 5sek ) z wyp
172 | Transf. 230/24V z obw wt 50 50 [2,0 |dodatni
173 | Zas. 230/24V z obw wt 50 50 [2,0 |dodatni
174 | Obw. 3 faz 1 — pompa sieciowa 1 50 0,4 |dodatni
175 | Obw. 3 faz 2 — pompa sieciowa 2 50 0,4 | dodatni
176 | Obw. 3 faz 3 — pompa sieciowa 3 50 0,4 |dodatni
177 | Obw. 3 faz 4 — pompa sieciowa 4 50 0,4 | dodatni
178 | Obw. 3 faz 5 — pompa sieciowa 5 50 0,4 |dodatni
179 | Obw. 3 faz 6 — pompa sieciowa 6 50 0,4 |dodatni
180 | Silnik 15 KW pompy sieciowej 1 04 | 575 | 32 160 50 [0,4 |dodatni
181 | Silnik 15 kW pompy sieciowej 2 04| 575 | 32 | 160 50 |0,4 |dodatni
182 | Silnik 15 kW pompy sieciowej 3 04 | 575 | 32 | 160 50 |04 |dodatni
183 | Silnik 15 kW pompy sieciowej 4 05 | 460 | 32 160 50 |04 |dodatni
184 | Silnik 15 kW pompy sieciowej 5 0,5 | 460 32 160 50 [0,4 |dodatni
185 | Silnik 15 kW pompy sieciowej 6 05| 460 | 32 | 160 50 10,4 |dodatni

Orzeczenie: 1. Wyniki pomiaréw stanu izolacji zgodne z przepisami.
2. Wyniki pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodne z przepisami

obowigzujacymi w momencie budowy instalacji ( cato§¢ w czasie t< 0,4 sek),

Instalacje i urzadzenia ujete w protokéle od strony elektrycznej nadajg sig do eksploatacii.
Uwaygi i wyjasnienia:

1. Warto$¢ rezystancii izolacji 50 MQ ujeta w protokéle oznacza, ze rzeczywista rezystancja

izolacji jest réwna lub wigksza od tej wartosci ( w czasie pomiar6éw korzystano z funkcji
sygnalizacji optycznej w przypadku rezystancji wigkszej niz 50MQ )

2. Wszystkie obwody gniazd i oswietlenia wychodzace ze skrz. bezp. w obiekcie starym oraz

zainstalowane na nich urzadzenia chronione sa dodatkowo wylgcznikami réznicowo-
pradowymi ( patrz prot. 4a/5/23 ), Zalecam zmiang gn. 5x16A na gn. 5x32A lub zmniejszenie

zabezpieczenia do C lub B16

3. Wszystkie obwody gniazd i o$wietlenia oraz zainstalowane na nich urzadzenia w obiekcie

nowym chronione sg dodatkowo wyt. réznicowo-pradowymi ( patrz prot. 4b,c,d/5/23 ),
4...Dodatkowo wytacznikami réznicowo-pradowymi zabezpieczone sg obwody
przeplywomierzy, wentylatora w chlorowni, oraz klimatyzatora ( patrz prot. 4b,c //2023 ),
Sugerowatbym objecie nim réwniez gn. 10A serwisowego w szafie RT

5. Dla poz. 52 i 105 sugeruje zmniejszenie zabezpieczenia najlepiej do 80A
( czas zadzialania 0,4 sek )

6. Dla poz. 53 i 167 zalecam zmniejszenie zabezpieczenia do 63A ( czas zadzialania 0,4 sek )

7 .Przypominam o koniecznosci testowania wytacznikow réznicowo-pradowych 3




Piotr Wréblewski

60-682 Poznan

0s. Bolestawa smia}ego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Poznafi, 16 maja 2023

Protokol nr 4a/5/23

sprawdzenia wylacznika ochronnego rézmicowo pradowego
l.. Zaklad: ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: SUW w Skérzewie - skrzynka bezp. w obiekcie starym

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: = GEYER Typ: EFl425DC Un: 400V
In: 25A Aln: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gtéwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglos¢ przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 4/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wtasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego (wchwili| czania | w Q | w O
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla wszystkich obw. wychodzacych ze <1 18,8 18 <1 833 | dodatnia
skrzynki bezpiecznikowej i zasilanych z nich
odbiornikéw

5. Orzeczenie: wytacznik ochronny jest sprawny i nadaje sig do eksploatagji.
6. Przyrzady pomiarowe:
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
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Protokét nr 4b/5/23

sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych
1. . Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: SUW w Skérzewie - szafa zas-ster. gtRG dla poz 1-4, szafa z-st. RT dla poz. 5

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: = EATON Typ: 25/4/003 Un:400V
Inn  25A Aln: 0,03 A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestyk6w gtéwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglos¢ przewod6w skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 4/5/23 )
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp |Migjsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyta- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q |w QO
w V [ zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. nrF7 wychodzacego z szafy z-s i <1 23,5 24 <1 833 | dodatnia
podtaczonych do niego odbiornikéw ( akt.
klimatyzator )
2 |Dla obw. nrF13-17 wychodzacych z szafy <1 27,7 24 <1 833 | dodatnia
z-s i podiaczonych do nich odbiornikéw ( akt.
went. chloratora, gniazda w stodni nr 5,
studzience i dla CCTV )
3 |Dla obw. nr F19-23 wychodzacych z szafy <1 21,9 24 <1 833 | dodatnia
z-s i podiaczonych do nich odbiornikéw ( akt.
o$wietlenie cz. nowszej, gn. 10A w pom.
regatu )
4 |Dla obw. nr F24-28 wychodzacych z szafy <1 29,8 24 <1 833 | dodatnia
z-s i podiaczonych do nich odbiornikéw ( akt.
o$wietlenie zewn )
5 |Dla  obw. F21-28 wychodzacych z szafy i <1 28,2 24 <1 833 |dodatnia
zasilanych z nich odbiornikéw ( akt.
przeptywomierze i pompy w chlorowni )

5. Orzeczenie: wytaczniki ochronne sa sprawne i nadaja si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




Piotr Wréblewski
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tel. (0-61) 656 1947

Poznan, 17 maja 2023

Protokél nr 4¢/5/23

sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych

1.. Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: SUW w Skérzewie - szafa zas-ster. gt RG w sterowni

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  EATON Typ:  40/4/003
In: 40A AIn: 0,03 A
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz; prawidiowe
4. Wyniki pomiaréw:

@/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych

uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciagtoéé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronneg
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie

sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

Un: 400V
Liczba biegunéw: 4

o0 zachowana ( patrz prot 4/5/23 )

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | wQ |w O
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. nrF11iFi2 wychodzacych z <1 23,0 23 <1 833 | dodatnia
szafy z-s i podlaczonych do nich odbiornikéw
( akt. gn. silowe i 10A w nowej hali )
2 |Dla obw. nr F29 wychodzacych z szafy z-s <1 24,7 23 <1 833 | dodatnia
i podtaczonych do nich odbiornikéw ( akt. gn.
10A grzewcze w nowej hali )

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronne $3 sprawne i

6. Przyrzady pomiarowe:

nadaja si¢ do eksploatacji.

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396

- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




Piotr Wréblewski
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Poznan, 16 maja 2023

Protokoél nr 4d/5/23

sprawdzenia wytacznika ochronnego réznicowo pradowego
l.. Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: SUW w Skérzewie - szafa z-st. RT

2. Dane znamionowe podstawowe :

Producent: = HAGER Typ: CDC 226J Un: 230V
Inn  25A Aln: 0,03 A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewngtrzne i montaz; prawidiowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykoéw gléwnych wzgledem pozostalych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglosé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 4/5/23)
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesigc /
d/ Tabela wynikéw:

Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena

Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego [wchwili| czania | wQ | w O

w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla  obw. zasilajacego UPS w szafie zas-ster <1 22,5 27 <1 1667 | dodatnia

RT i zasilanych z niego odbiornikéw

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatagji.

6. Przyrzady pomiarowe:
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. r6zn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




