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tel. (0-61)656 1947

Protokét nr 4d/12/23
Sprawdzenia wylgcznika ochronnego réznicowo pradowego

1.. Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH

Poznan, 27 grudnia 2023

Sp. z0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Zestaw gniazdowy DOKTOR VOLT. w

d. SKR ul. takowa 7

2. Dane znamionowe wowe :
Producent: DOKTORVOLT Typ: DV-5028 Un: 400/415 v
In: 40A Aln: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:

a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego

Z zestykow gidwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciaglosé przewodow skrajnych, neutralnego i och

ronnego zachowana ( patrz prot 4/12/23 )
¢/ Dzialanie przycisku test: prawidiowe / uzytkownik ini

powinien we wlasnym zakresie
sprawdzac dziafanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:-
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiardw uziemienia PE
Napigcia | Praddw | Czasu Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
Wego | wchwili | czania | w w Q
w V  |zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1| Dla obw. zas. i gniazd zestawn gniazdowego <l 23,0 21 <l 1667 | dodatnia

6. Przyrzady pomiarowe

- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 24360

0/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn

~prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




LU VVIVULICWSKI Poznar, 27 grudnia 2023
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smialego 2/8
tel. (0-61)656 1947

Protokét nr 4¢c/12/23
Sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1.. Zakiad: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Kociol c.o.w korytarzu cz. socjalnej w d. SKR ul. takowa 7

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: Noark Typ: EX9BL-N Un: 230 v
In: B10A Aln: 003A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewn

etrzne i montaz: prawidiowe
4. Wyniki pomiaréw:

&/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow gidwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciagtosé przewodéw skrajnych, neutra i

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidiowe / uzytkownik powinien we

wiasnym zakresie
Sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /
d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE

Napigcia | Pradéw | Czasu Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czonma
wego [(wchwili | czania | w0 | w Q
w V| zadziala- w
nia wylg [ msek
cznika

W mA
1 2 3 4 5 6 7 8

1|Dla obw. 1 faz zasilajacego gn. 10A na <] 247 25 <1 1667 | dodatnia
obudowie kotla dla sterowania kotlem

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe

- miemnik stanu izolacji MIC-2500 nr 243800/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-3008S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1 793,



Piotr Wréblewski Poznan, 27 grudnia 2023
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smialego 2/8
tel. (0-61)656 1947

Protokét nr 4b/12/23
sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1. . Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Rozdzielnica zel.okapt. w d. SKR ul. takowa 7

2. Dane znamionowe podstawowe :

Producent: MOELLER Typ: 40/4/003 Un: 400 Vv

In: 40A Aln: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidiowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow gidwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciaglos¢ przewodéw skrajnych, neutrainego i ochronnego zachowana (patrz prot 4/12/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidiowe / uzytkownik powinien we wilasnym zakresie
sprawdzac dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wcehwili| czania | w0 | w0
w V | zadziata-| w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
Dia obw. 3faz w rozdzielnicy zeliwnej i| <I 224 23 <1 833 | dodatnia
zasilanych z nich odbiomikéw ( akt. tadowanie
akumulatordw )

5. Orzeczenie: wylgcznik ochronny Jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- Mmiernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,




Fiotr Wroblewski o Poznan, 27 grudnia 2023
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smialego 2/8
tel. (0-61)656 1947

Protokét nr 4a/12/23
sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1. . Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Skrzynka bezpiecznikowo-rozdzielcza HAGER w d. SKR ul. takowa 7

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: Noark Typ: EXSL-N Un: 400 Vv
in: 63A Aln; 0,03A Liczba biegunéw: B
3. Ogledziny zewnetrzne | montaz: prawidiowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystangii izolacji kazdego z zestykéw gidwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Cigglosé przewodéw skrajnych, neutrainego i ochronnego zachowana ( patrz prot 4/12/23)

¢/ Dziafanie przycisku test: prawidiowe / uzytkownik powinien we wilasnym zakresie
Sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesigc /

d/ Tabela wynikéw:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiardw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego (wchwili | czania | w Q | w 0
WV |zadziala-| w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7
1 |Dla obw. | faz nr 4 — 17 wychodzacych ze| <] 23,0 2] <l 1667 | dodatnia
skrzynki i zasilanych z nich odbiornikéw
(oswietlenie, gniazda )

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe
- miernik stanu izolacji MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
- miernik zab. rézn.-prad. MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
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2. Stan izolacji urzadzen zgodny z przepisami ( w zakresie PN-HD 603646 )
3. Ochrona od porazen ( w zakresie PN-HD 60364-4-41) zachowana —
( calos$¢ w czasie t<0,4 sek, )
Orzeczenie - Instalacja i osprzet ujete w protokéle moga by¢ eksploatowane:
Uwagi i wyjasnienia
1. Wartoé¢ rezystancii izolacji 50 MQ ujeta w protokéle OzZnacza, ze rzeczywista rezystancja
izolacji jest rowna lub wigksza od tej wartosci ( w czasie pomiaréw korzystano z funkgji
sygnalizacji optycznej w przypadku rezystancii wigkszej niz 50MQ )
2. Wszystkie obw. 1 faz wychodzace ze skrzynki bezp. HAGER i zasilane z nich urzgdzenia i odbiorniki
chronione sg dodatkowo. wylgcznikiem réznicowo- pradowym przeciwporazeniowymi ( prot. 4a/12/23 )
3. Obw. zasilania i podiaczonego do niego urzadzenia do fadowania baterii chronione s dodatkowo

4. Obw. zasilania i podiaczonego do niego gn. 10A do sterowania kotlem c.o. chronione sg dodatkowo
- wytacznikiem réznicowo- pradowym przeciwporazeniowymi ( prot. 4¢/12/23 )

5. Obw. zasilania i gn. zestawy gn. DOKTOR VOLT chronione $3 dodatkowo
- wylacznikiem réznicowo- pradowym przeciwporazeniowymi ( prot. 4d/12/23 )




48 | Oprawa sufitowa LED 2 Il ki S0 [1,0 [dodatni
50 | Oprawa sufitowa LED 3 Il ki S0 1,0 [dodatni
51 | Oprawa sufitowa LED 4 Il ki S0 11,0 |dodatni
52 | Oprawa sufitowa LED 5 I ki S0 /1,0 |dodatni
53 | Oprawa sufitowa LED 7 Il ki 50 11,0 |dodatni
|54 | Oprawa sufitowa LED 8 1l ki 50 [1.0 |dodatni
— Biuro pom. 1—
55 | Oprawa sufitowa LED 1 Il ki S0 |10 dodatni
56 | Gn. 2x10A+PE 1 06 |383[ 18 80 dodatni
| 57 |Gn. 2x10A+PE 2 06 |383] 18 80 dodatni
58 | Gn. 2x10A+PE 3 06 [383] 16 | 80 dodatni
-~ Szatnia pom. 2—
59 | Oprawa sufitowa LED 1 Il ki 50 [1.0 dodatni
60 | Oprawa sufitowa LED 2 Il ki S0 [1,0 dodatni
81 | Wentylator scienny Il ki 50 |10 dodatni
62 | Gn. 2x10A+PE 1 09 |256 [ 18 80 dodatni
63 | Gn. 2x10A+PE 08 [256 | 18 80 dodatni
64 | Gn. 2x10A+PE 3 08 /256 | 16 | 80 dodatni |
65 | Gn. 2x10A+PE 4 09 [256 | 16 | 80 dodatni |
66 | Gn. 2x10A+PE 5 dla kamer 10 /230 18 80 dodatni
— Szatnia pom, 3— -
67 | Oprawa sufitowa LED 1 11kl 50 [1,0 Tdodatni
68 | Oprawa sufitowa LED 2 1 ki S0 [1.0 dodatni
89 | Oprawa sufitowa LED 3 Il ki 50 |10 dodatni
70 | Oprawa sufitowa LED 4 1l ki S0 [1,0 dodatni
71 | Wentylator $cienny Il ki 50 11,0 |dodatni
72 | Gn. 2x10A+PE 1 08 | 288 18 80 dodatni
73| Gn, 2X10A+PE 2 08 |288] 18 80 dodatni
74 | Gn. 2x10A+PE 3 08 [288] 16 | 80 dodatnij
75 | Gn. 2x10A+PE 4 0.9 |256 | 16 | ap dodatni |
76 | Gn. 2x10A+PE 5 09 1256 | 16 | 80 dodatni |
- Natryski pom. 4—
77 | Oprawa sufitowa LED 1 1l ki 50 11,0 Tdodatni
78 | Oprawa sufitowa LED 2 Il ki 50 [1.0 |dodatn |
79 | Gn. 10A+PE 0.7 1329716 | 80 dodatni
WO Podgrzewacz wody DELFIN 301 1,5kw nr 08 |288] 16 | a0 50 50 [1,0 [dodatni
01403611 z zas
— WC pom. 5—
81 | Oprawa sufitowa LED 1 Il ki 50 11,0 [dodatni
|82 | Oprawa sufitowa LED 2 Il ki 50 11,0 |dodati
83 | Wentylator scienny Il ki 50 11,0 |dodatni
84 | Gn. 10A+PE 06 [383] 16 | 80 dodatni
85 Podgrzewacz wody GALMET 63] 1,5kW nr 07 |329 | 18 80 50 50 |10 dodatni
160091958 7 zas l
— Szatnia pom. 6—
86 | Oprawa sufitowa LED 1 Il ki 50 11,0 [dodatni
|87 | Oprawa sufitowa LED 2 I ki S0 11,0 |dodatni
88 | Oprawa sufitowa LED 3 Il kl 50 |1,0 dodatni
89 | Oprawa sufitowa LED 4 Il ki S0 [1,0 |dodatni
90 | Wentylator $cienny Il ki S0 11,0 |dodatni
81 | Gn. 2x10A+PE 1 06 | 3837 18 80 dodatni
92 | Gn. 2x10A+PE 2 06 /383 18 80 dodatnij
93 | Gn. 2x10A+PE 3 06 |383] 16 | 80 dodatni
94 | Gn. 2x10A+PE 4 06 /383] 16 | 80 dodatni
95 | Gn. 2x10A+PE 5 0.7 1329 18 80 dodatni
1. Ogledziny (w Zakresie pkt. 61.2 normy PN-HD 60364-5 )~ bez uwag




\ 13| Oprawa jarz. 1x40Ww pom. rozdz. zel. 3 1.1 /209116 [ 40 dodatni
14 | Oprawa jarz. 1x40W w POm. rozdz. zel 4 1.1 1209 18 40 dodatni
15 | Oprawa jarz. 1x40Ww pom. rozdz. zel. 5 1,1 (2097 18 40 dodatni
16 | Oprawa jarz. 1x40Ww Pom. rozdz. zel. 6 1.1 1209 | 16 40 dodatnij
17 | Oprawa jarz 2x40W w pom warszt 0.9 |256 [ 16 | 40 dodatn |
18 |Gn. 1 0A+PE w Pom. warszt 08 | 288 16 | 80 dodatni

19 | Urz. do ladowania bar samochodowych 05 1460 | 32 | 180 dodatni |
20]2Z gn. DOKTOR VOLT st PE w Pom. warszt | 0.6 383 | 40 371 50 |10 dodatni

21 1Gn. 3x32A+N+PE zestawy an. 065]354 | 32 [ 180 dodatni |
22 | Gn. 3x16A+N+PE Zestawu gn. 065|354 | 18 80 dodatni
23 | Gn. 10A+PE 1 zestawy gn. 065] 354 | 18 160 dodah_1i_
24 | Gn. 10A+PE 2 Zestawu gn. 065|354 | 1 6 | 160 doclattli_

| 25| Gn. 10A+PE 3 Zestawu gn. 065|354 | 18 160 dodatni

26 | Skrzynka bezp - rozdzielcza HAGER 05 1460 | 50 437 S0 1.0 |dodatni

=27 [Obw 32z 1y 3.YDY5x6mm? - kociol c. ogrs 50 1.0 [dodatni

W Korytarzu ¢z, j
28 |Obw.1faz nr 5 YDY3x2,5mm?=gn. 2x10Aw 50 1,0 [dodatn; |
jadaini pom. 6 str. Prawa ( 3 szt )
29 | Obw. 1faz nre YDY3x2, 5mm? - an. 2x10A w 50 1.0 |dodatni
alni . B str. lewa(z.'szt)
" 30 | Obw. 1faz nr7 YDY3x2,5mm? = gn. 2x10A w 50 1.0 |dodatni
|| biurze pom. 1 —
31 | Obw.1faz nr 8 YDY3x2,5mm? — gn. 2x10A w 50 1,0 | dodatni
szatni pom. 2 (4 + 1szt )

32 |Obw.1faz nr g YDY3x2,5mm= - gn. 2x10A w 50 1,0 |dodatni
Szatni pom.3(5 szt )

33 | Obw. 1faz nr 10 YDY3x2, 5mm? = an. 10A w 50 1,0 |dodatni

’___ Szatni_pom. 4 ( natryski
34 | Obw.1faz nr 11 YDY3x2,5mm? - gn. 10A w 50 1,0 |dodatni

Szatni pom. 5 ( WC) a |
35 [Obw.1faz nr 12 YDY3x2,5mm? — ogw. pom. 50 1.0 |dodatni

rozdz. 2el, warsztaty j 4 garazy oraz 3 lamp

halogenowych 125W na Zewnatrz
36 | Obw.1faz nr 12 YDY3x2,5mm* - 0oSw. pom. 50 1,0 |dodatni

rozdz. zel, warsztaty j 4 garazy oraz 3 lamp

halogenowych 125W na Zewnatrz o1 s
37 | Obw.1faz nr 13 YDY3x1,5mm? - osw. pom. 50 1,0 |dodatni

CZ. socj. strlewa i korytarz oraz went w pom.

6i2 o8
38 | Obw.1faz nr 14 YDY3x1,5mm*— o$w. pom. 50 1,0 |dodatni

: CZ. socj. str prawa oraz wentwpom. 3i5

39 [ Obw.1faz nr 15 YDY3x1,5mm?- dia nowych 50 1.0 | dodatni
odbioréw w Pzedniej czesci czedci socjalne|
40 | Obw.1faz nr 16 YDY3x2, 5mm’ ~dia nowych 50 1,0 | dodatni
odbioréw w PZednig] czeséci czesci socjalnel |
41 |Obw.1faz nr 17 YDY3x2,5mm?® ~ dia nowych 50 1,0 | dodatni
odbioréw w Pzednig| czesci €2Zesci socjainel
- Na zewnatrz bug nku—
42 |Oprawa t. halogen. LED 7 PrZy cz. socjalnej | 0.9 256 | 16 [ 80 S0 [1.0 Tdodami
43 |Oprawa t halogen. LED Z Przy garazach 1 09 (256 | 16 80 30 /1,0 [dodatni
44 | Oprawa t. halogen. LED 7 Przy garazach 2 1.2 [ 329 ] 16 80 50 |10 dodatni
POMIESZCZENIA CZESCI SOCJALNEJ I
— Korytarz-—

. 45 [ Kociot ¢. rZewania 06 [383] 32 320 50 |1,0 Tdodatni

| 46| Obw.1faz - gn. 10A na obudowie kotia 50 1.0 | dodatni
47 | Gn. 10A+PE na obud. kotla 0.7 1329 10 50 dodatni
48 | Oprawa Sufitowa LED 1 Il ki 50 (1,0 dodatni



Piotr Wréblewski

60-682 Poznan

os. Boleslawa Smialego 2/8
tel. /0-61/656 1947

Napigcie sieci zasilajacej U = 400/2

Poznan, grudzien 2023

Protokét nr 4/12/23
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz rezystancji izolacji linii i urzadzen

Zleceniodawca: ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Budynek socjalm— garazowy d. SKR - ul. takowa 7

1. DANE TECHNICZNE

Pomiaru dokonano nastepujacymi przyrzadami:

a) Mostki skutecznosci zerowania -

b) Miemiki Izolacji :

¢) Kleszcze pomiarowe

d) Zrédio pradu stalego i pomiar ciaglosci

Oznaczenia

Up - napiecie w czasie pomiaréw ~230V
Rz/Xz - rezyst. reaktancja petli zwarcia,
Z - impedancja petli zwarcia

VR? + X? (pomiar + obliczenia),

Iz - prad zwarcia,
Ib - prad bezpiecznika,

Orzeczenie

skutecznosé ochron

31V, Trafo. z uziemionym punktem zerowym.

MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1 793,

MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
DT-351 nr 140815353

24V -0,37A, MIC-3 nr 347020

Iw - prad wytaczalny Zwarcia,

Rio - min. zmierz. rezyst. izolacji 1 fazowe;j,

Ril - min. zmierz. rezyst. izolacji wielofazowej,

Riu - min. zmierz. rezyst. izolacji urzadzenia,

Rid - min. dopuszcz. rezyst. linii lub urzadzenia
( wartosci orientacyijne dia pomiarowca ).

U
Poniewaz warunek I = —Z{— > k-1, I ub pradu wylaczajacego w odpowiednim czasie jest spelniony,

Yy Przeciwporazeniowej jest zachowana i oznaczona wynikiem dodatnim, w przypadku gdy

skuteczno$¢ ochrony nie jest zachowana wynik jest ujemny.
Pomierzone wartosci rezystanciji izolacji odpowiadajgce przepisom eksploatacji oraz PN oznaczone sg

wynikiem dodatnim, w przypadku gdy n

ie odpowiadajg normom i przepisom oznaczone $3 wynikiem ujemnym.

2. WYNIKI POMIAROW
Nazwa urzadzenia elekirycznego, Z Iz ] lw Rio Ru Ru | Ris | Wynik
linii zasilajgcej lub sterowania 0 A A A MO MO | MQ | MO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POMIESZCZENIE ROZDZIELNICY ZELIWNEJ
1 | Rozdzielnica zel. okapt. z wyposazeniem 04 | 575 Bm do 2 |10 |dodatni
bez odbioréw trwale odfaczonych - 5 sek 160A
2 | Obw.1faz.— oéw. jarzeniowe | an. 10A nad 0,23 | dodatni
stolem w pom. warsztatowym
3 | Obw. 1faz - oéw. w starej ksiegowosci 4 0,23 | dodatni
4 | Obw.1faz—gn.10A w starei ksi §ci 1 7 0,23 | dodatni
5| Obw.1faz—gn. 10A w starej ksiegowosci 2 74 0,23 | dodatni
6 | Obw.3faz. — skrzynka zas-ster fadowania bat 50 1,0 |dodatni
7 | Obw.3faz.YDY5x10mm®* — skrzynka bezp - 50 1,0 |dodatni
rozdzielcza HAGER
8 | Obw.3faz. YDY5x10mm?® — zestaw gn. 50 1,0 |dodatni
DOKTOR VOLT w pom. warsztatowym
9 | Obw.1faz.— oéw. jarzeniowe | gn. 10A nad 3 0,23 | dodatni
stolem warsztatowym
10 | Obw.3 faz YDYnr 5 z transf 230/24V i obw >50 >50 (1,0 |dodatni
wt
11 | Oprawa jarz. 1x40W w pom. rozdz. zel. 1 1.1 1209 | 16 | 40 dodatni
12 | Oprawa jarz. 1x40W w pom. rozdz. zel. 2 1.1 1209 16 | 40 dodatni




