PIOEI'WI'OB;E_\;;RI Poznan, czerwiec 2020
60-682 Poznan
os. Bolestawa Smialego 2/8

tel. (0-61)656 1947
Protokot nr 9/6/20
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

oraz rezystancji izolacji linii i urzadzen
Zakiad: ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Sktadowisko odpadéw Komunalnych w Dopiewie

1. DANE TECHNICZNE

napigcie sieci zasilajgcej U = 400/231 V, Trafo. z uziemionym punktem zerowym.
Pomiaru dokonano nastepujacymi przyrzadami:
MPI-502 nr AE1793, MZC-310S nr 300704

a) Mostki skutecznosci zerowania :
b) Miernik Izolacji :
c) Kleszcze pomiarowe

d) Zrodio pradu stalego i pomiar ciaglosci

Oznaczenia

Up - napigcie w czasie pomiaréw ~230V
Rz/Xz - rezyst. reaktancja petii zwarcia,
Z - impedancja petli zwarcia

VR? + X? (pomiar + obliczenia),

1z - prad zwarcia,
Ib - prad bezpiecznika,

Orzeczenie

FLUKE 1507 nr 96420396 i AD-1025 nr A/2228/2017

DT-351 nr 140815353
24V - 0,37A, MIC-3 nr 347020

Iw - prad wylgczalny zwarcia,
Rio - min. zmierz. rezyst. izolacji 1 fazowej do PE lub ekranu,
Ril - min. zmierz. rezyst, izolacji wielofazowej,
Riu - min. zmierz. rezyst. izolacji urzadzenia,

Rid - min. dopuszcz. rezyst. linii lub urzadzenia

( kol. 10 — wielkosci orientacyne tylko dia pomiarowca ).

U
Poniewaz warunek /. = 7’ > k - I, /lub pradu wylaczajacego w odpowiednim czasie jest

speiniony, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe]j jest zachowana i oznaczona wynikiem

dodatnim, w przypadku

gdy skutecznos$¢ ochrony nie jest zachowana wynik jest ujemny.
Pomierzone wartosci rezystancii izolacji odpowiadajace przepisom eksploataciji oraz PN oznaczone s3
wynikiem dodatnim, w przypadku gdy nie odpowiadajg normom i przepisom oznaczone sg wynikiem

ujemnym.
2. WYNIKI POMIAROW
Lp. Nazwa urzgdzenia elektrycznego, Z Iz Io lw Rio Ri | Ru | Rid | Wynik
linii zasilajgcej lub sterowania 0 A A A MQ | MQ [ MQ | MQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1| Obw. 3 faz. t. YAKY z rozdzielnicy 50 20,0 | dodatni
szafkowej do rozdzielnicy FAELkontenera
socjalnego przez ZK na budynku
2 | Obw. 3 faz. t YAKY z rozdzielnicy 50 20,0 | dodatni
szafkowe do rozdzielnicy pod wiata
3 |Obw. 1faz. z el. grz. rozdzielnicy 012300 20 | 50 50 50 | 0,23 | dodatni
4 | Obw. 1 faz. — gn. 10A w rozdzielnicy 50 0,23 | dodatni
5 | Gn. 10A+PE w rozdzielnicy 0,1 ]| 2300 | 18 40 dodatni
6 | Ziacze kablowe na kontenerze socjalnym | 0,15| 1533 | 63 | 534 dodatni
KONTENER SOCJALNY
7 | Rozdzielnica FAEL w kont. socjalnym 02 ]| 1150 | 63 | 534 4 [1,0 |dodatni
8 |Obw. 1 faz nr5 — o$w. pom. w kontenerze | 09 | 256 | 10 50 50 0,23 | dodatni
9 | Obw. 1 faz nr 6 — osw. korytarz 09 | 256 | 10 50 50 0,23 | dodatni
10 | Obw. 1 faz nr 7 — ster. o$w. 09| 256 | 10 50 50 0,23 | dodatni
11 |Obw. 1 faz. nr 9 —gn. 10A w pom. 1 50 0,23 | dodatni
12 |Obw. 1 faz. nr 10 —gn. 10A w pom. 1 50 0,23 | dodatni
13 | Obw. 1 faz. nr 11 —gn. 10A w pom. pozost 50 0,23 | dodatni
14 | Obw. 1 faz. nr 12 — an. 3x10A komp. 50 0,23 | dodatni
15 | Obw. 1 faz. nr 13a — went. w pom. socj 50 0,23 | dodatni




16 | Obw. 3 faz_ nr 15A — SZ 2-s przepompowni 4x4mm* 50 0.4 |dodatni
17 |Obw. 1 faz_nr 16 ) —0grz w pom.1 50 0,23 | dodatni
18 |Obw. 1 faz. nr 17-—ggrz ign. 10A w pom. 1 50 0.23 | dodatni
19 |Obw. 1 faz nr 18 — 09z ign.10Aw pom._5 50 0.23 | dodatnj
20 | Obw. 1 faz_nr 19 —0grZ_wpom.2 50 0,23 | dodatni
21| Obw. 1 faz nr 20 —0grz_w pom.4 50 0,23 | dodatni
22 | Obw. 1 faz. nr 21 —0grz_w pom.5 50 0,23 | dodatni
23 |Obw. 3 faz. nr24 — gn. 5x16A zewn 50 0.4 |dodatni
24 |Obw. 3 faz nr 24A - gn. 10A bojlera 50 0,4 dodatni
25 |Obw. 1 faz nr 32 — os$w. wagi 1 50 0,23 | dodatni
26 |Obw. 1faz. nr 33 — 0Sw. wagi 2 50 0.23 | dodatni
27 |Obw. 1faz. nr 34 — o$w. lampa 1 50 0,23 | dodatni
28 |Obw. 1 faz. nr 34 — o$w. lampa 2 50 0,23 | dodatni
28 | Gn. 3x10A+PE komputerowe w pom. 1 03| 767 T 10 50 dodatni
30 |UPS EATON AYCL270DW z 8 gn. 04 | 575 | 10 50 50 50 (0,23 | dodatni
10A+PE j zas
31 fzéwacz el. AEG typ CNS50 1 wpom. 1] 04 | 575 6 30 50 /0,23 | dodatni
32 |Gn. 10A+PE 1 w pom. 1 03| 767 | 10 100 dodatni
33 | Wentylator stojacy FOCUS 45w 2 zas Il klasa 50 50 ]0,23 | dodatni
34 |Gn. 10A+PE2 w pom. 1 04 | 575 | 10 100 dodatni
35 |Gn. 10A+PE 3 w pom .1 04| 575 | 16 80 dodatni
36 |Gn. 10A+PE 4 w pom .1 04 | 575 | 18 80 dodatni
37 rzewacz el. AEG typ CNS50 2 wpom. 1 05| 460 | 10 100 50 /0,23 | dodatni
|38 | Przediuzacz 4 gn. 10A+PE z zas _Claglosé LN, PE zach 50 0,23 | dodatni
|39 | Przediuzacz 5 gn. 10A+PE z zas ci L.N,PE zach 50 0,23 | dodatni
40 | Ogrzewacz el, AEG typ CNS50 3 w koryt 04 | 575 6 30 50 |0,23 | dodatni
41 | Ogrzewacz el AEG typ CNS504 w SZ.cz | 04 | 575 6 30 50 [0,23 |dodatni
42 | Gn. 10A+PE wiszace do lodéwki w sz, cz uszkodzony dlawik dodatni
43 |Gn. 10A+PE 5 w pom. sz. cz 05| 460 | 18 80 dodatni
44 [zewacz el. AEG typ CNS504 w szbru | 04 | 575 6 30 50 10,23 |dodatni
45 |Gn. 10A+PE6 w pom. sz. bru 05| 460 | 18 80 dodatni
46 |Gn. 10A+PE 7 w pom. WC 05| 460 | 16 80 dodatni
47 |Gn. 10A+PE 8 w pom. WC dia bojlera 05 | 460 16 80 dodatni
48 | Bojler WJ40 z zas 06 | 383 | 18 160 50 50 0,23 |dodatni
49 fzéwacz el. AEG typ CNS50 5 wWC 04 | 575 6 30 50 |0,23 |dodatni
50 | Gn. 3x16A+N+PE na zewnatrz 06 | 383 [ 16 | 180 dodatni
51 | Szafka Zas.-ster. pomp Sciekow 0,7 | 329 16 160 50 /1,0 |dodatni
52 | Zas. 230/24V z obw. wt. 50 50 12,0 |dodatni
S3|Obw. 1faz z el grz. ogrz. szafki 0.8 | 288 6 30 50 50 |0,23 | dodatni
54 | Obw. 1 faz - agn. 10A serwisowe - 50 0.23 | dodatni
55 |Obw. 3faz 1z pompg $ciekdw ~1, 1kW 1.0 | 230 4 56 50 | 50 o4 dodatni
56 |Obw.3faz 2 2 pompa Sciekéw ~0,75 kW | 1.0 230 | 25 35 50 | 50 [0,4 [dodatni
57 | Gn. 10A+PE serwisowe 08 | 288 | 16 160 dodatni
58 | Stup oswietleniowy 1 04 | 575 | 18 80 dodatni
59 | Obw. 1faz — 1 oprawa na siupie 1 11 0.23 | dodatni
60 | Obw. 1faz -2 oprawa na slupie 1 25 0.23 | dodatni
61 | Obw. 1faz -3 0prawa na stupie 1 50 0.23 | dodatni
82 | Stup oswietleniowy 2 06 | 383 | 18 80 dodatni
63 | Obw. 1faz — 1 oprawa na slupie 2 : 9 0,23 | dodatni
84 |Obw. 1faz_—2 oprawa na stupie 3 50 0,23 | dodatni
WIATA
65 | Rozdzielnica pod wiata 03| 767 | 63 534 50 [1,0 |dodatni
| 66 |Obw. 1faz nr1- kamery 50 0.23 | dodatni
67 | Obw. 1 faz nr 3- gn. 2x10A na rozdz - 50 0,23 | dodatni
68 |Obw. 3faz nr4 - 2 gn.3x32A+N+PE nar 50 0.4 |dodatni
69 [Obw. 3 faz nr5a. gn.10A dla myjki przez 7 0,23 | dodatni
[l dod. zabezp.




70 |Obw. 3 faz nr Sb - oéw. pod wiatg 4 0,23 | dodatni
| _71]|Obw. 3 faz. nr 6-gn.10A dia dystrybutora 50 0,23 | dodatni
72 | Gn. 2x10A+PE na rozdzielnicy 04 | 575 | 18 160 dodatni
73 | Gn. 2x10A+PE w dystrybutorze 04 | 575 | 18 160 dodatni
74 | Gn. 2x10A+PE dia myijki 0.7 | 329 16 160 dodatni
75 | Gn. 3x32A+N+PE na rozdzielnicy 1 03| 767 | 32 320 dodatni.
76 | Gn. 3x32A+N+PE na rozdzielnicy 2 03| 767 | 32 320 dodatni
77 | Wt. 3X32A+N+PE z zas kontenera 1 50 0.4 |dodatni
78 | Skrzynka bezpiecznikowa kontenera 1 04 | 575 | 32 320 >50 | 1,0 |dodatni
nr 222548y
79 | Gn. 3x32A+N+PE na kontenerze 1 05 | 460 | 32 320 dodatni
80 | Wt 3x32A+N+PE z Zas. kontenera 2 nr >50 04 |dodatni
223832wW
81 | Skrzynka bezpiecznikowa posrednia 06 | 383 | 32 320 >50 |1,0 [dodatni
kontenera 2 nr 223832w
82 | Obw. 3 faz -~ wolny 50 0.4 |dodatni
83 |Obw. 1faz F2 - skrz. bezp.kontenera 2 50 0.23 | dodatni
84 | Skrzynka bezp kontenera 2 nr 223832w 07 | 329 | 32 320 50 (1,0 |dodatni
85 |Obw. 1faz F1 - 3 gn. 2x10A 50 0.23 | dodatni
86 | Obw. 1 faz F1 = ogrzewanie 50 0,23 | dodatni
87 |Obw. 1 faz F1 - os$wietlenie 50 0,23 | dodatni
88 | Gn. 2x10A+PE 1 08 | 288 | 18 160 dodatni
89 | Ogrzewacz e, ATLANTIC 25 kW z zas 09 | 256 | 18 160 50 50 _|0,23 | dodatni
|90 |Gn. 2x10A+PE 2 08 | 288 | 18 160 dodatni
91 | Gn. 2x10A+PE 3 08 | 288 | 18 160 dodatni

pradowym (patrz prot. 9¢/6/20 )
4. Wszystkie obwody wewnetrzne wychodzace z rozdzielnicy pod wiatg



Piotr Wroblewski

60-682 Poznan

0s. Boleslawa Smialego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

Poznan, czerwiec 2020

Protokél nr 9a/6/20

1. . Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0, DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Skfadowisko odpadéw komunalnych w Dopiewie

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  FAEL

In: 63A

Typ: P302
Aln: 0,03 A
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
&/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglos¢ przewodéw skrajnych, neutralnego i
¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe /

sprawdzac dzialanie przycisku co | miesigc /

Un:230V
Liczba biegunéw: 2

z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych

uzytkownik powini

zachowana ( patrz prot 9/6/20 )
en we wlasnym zakresie

d/ Tabela wynikéw:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja | Ocena
z pomiaréw uziemienia PE
Napiecia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili | czania | wQ | wQ
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 7 8
Dla obw. nr5,6,7 wychodzacych z <1 21,6 20 <1 1667 | dodatnia
rozdzielnicy FAEL w budynku socjalnym i
podigczonych do nich odbiorikéw

5. Orzeczenie: wylacznik ochronn

6. Przyrzady pomiarowe:

y jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

- miernik stanu izolacji AD 1025 nr A/2228/2000/2017
- miernik zab. rézn.-prad. MPI-502 nr AE1793




e o

S Poznan, czerwiec 2020
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smialego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokél nr 9b/6/20
sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego
L. . Zakiad: ZAKELAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. zo.0,, DOPIEWO, ul, Wyzwolenia 15

Obiekt: Skladowisko odpadéw komunalnych w Dopiewie

2 Danezlmnionowgpodnam:
Producent:  FAEL Typ: P312

& Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/Ciqgioééptzewoddwshajnych, neutralnego i ochronnego m:howana(pmz prot 9/6/20 )

¢/ Dzialanie przyciskuy test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie

Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosei skrajne Rezystancja

Z pomiarow uziemienia PE

Napi@cia] Pradéw | Czasu | Pomic Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego [ wchwili | czania | w wQ
w V | zadziata- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7
1 |Dla obw. nr 12 wychodzacego z <] 20,2 17 <1 1667 | dodatnia
rozdzielnicy FAEL w budynku socjalnym i
ych do nich odbiomikéw

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.
6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji AD 1025 nr A/2228/2000/2017

- miernik zab, r6zn.-prad. MPI-502 nr AE] 793




os. Bolestawa Smialego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Poznafi, czerwiec 2020

Protokél nr 9¢/6/20

sprawdzenia wylgcznikéw ochronnych réznicowo pradowych

l. . Zaktad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0, DOPIEWO, ul, Wyzwolenia 15
Obiekt: Sktadowisko odpadéw komunalnych w Dopiewie

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  FAEL Typ: P304
Inn 25A Aln: 0,03 A
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:

@/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych

uziemionych nie mniej niz 50 M

b/ Ciaglos¢ przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego
¢/ Dzialanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powini

sprawdza¢ dziatanie przycisku co | miesigc /

zachowana ( patrz prot 9/6/20 )
en we wlasnym zakresie

d/ Tabela wynikéw:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiardéw uziemienia PE
Napiecia | Pradéw | Czasy Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego [ wchwili | czania | w 0 w0
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 7 8
1 |Dla obw. nr16-2] wychodzacych z <] 23,0 45 <l 1667 | dodatnia
rozdzielnicy FAEL w budynku socjalnym i
podiaczonych do nich odbiomikéw
2 |Dla wszystkich obw. wychodzacych z szafki | <I 25,8 45 <] 1667 | dodatnia
Zas-ster przpompowni $ciekéw i podiaczonych
do nich odbiornikéw

3. Orzeczenie: wylaczniki ochronne $3 sprawne i nadaja sie do cksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miemik stanu izolacji AD 1025 nr A/2228/2000/2017
- miernik zab. rézn.-prad. MPI-502 nr AE1793




os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokél nr 9d/6/20
sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych

l.. Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Skladowisko odpadéw komunalnych w Dopiewie

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  FAEL Typ: P304 Un: 400 V
Inn 63A Aln: 0,03 A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:

a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow gléwnych wzgledem pozostatych

uziemionych nie mniegj niz 50 MO

b/ Ciaglosé pmewoddwskmjnych,nmtmlnegoiodu'onnegomdwwma(m prot 9/6/20 )
¢/ Dzialanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wiasnym zakresie

sprawdzaé dzialanie przycisku co | miesigc /

d/ Tabela wynikéw:
Lp [Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiardw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego | wchwili | czania | wQ | wQ
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W mA
| 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. nr9-1] wychodzacych z <] 17.4 25 <] 1667 | dodatnia
rozdzielnicy FAEL w budynku socjalnym i
podiaczonych do nich odbiomikéw
2 |Dla obw. nr24i24A wychodzacych z <1 20,2 35 <1 1667 | dodatnia
rozdzielnicy FAEL w budynku socjalnym i
podiaczonych do nich odbiornikéw
3 |Dia wszystkich obw. wychodzacych z szafki | <] 258 45 <] 1667 | dodatnia
Zas-ster przpompowni $ciekow i podiaczonych
do nich odbiornikéw

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronne 53 sprawne i nadajg sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
- miernik stanu izolacji AD 1025 nr A/2228/2000/2017
- miernik zab. ré2n.-prad. MPI-502 nr AE] 793




WIDDICWSK]1 Poznaf, czerwiec 2020
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smialego /8

tel. (0-61 ) 656 1947

Protokél nr 9¢/6/20
sprawdzenia wylacznika réznicowo pradowego przeciwpozarowego

1. . Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Skiadowisko odpadéw komunalnych w Dopiewie

2. Dane znamionowe podstawowe :

poz. 1 Rozdzielnica pod wiatg
Producent:  FAEL Typ: P304 Un: 400 V
In:  80A Aln: 03A Liczba biegunéw: 4

3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:

&/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciaglosé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 9/6/20 )

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdzaé dzialanie przycisku co | miesigc /

d/ Tabela wynikéw:

Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosei skrajne Rezystancja | Ocena
Z pomiarow uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego | wchwili | czania | w w0
w V | zadziala-| w

nia wyla [ msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. wychodzacych z rozdzielnicy pod <] 244 22 <1 167 | dodatnia
wiata i podiaczonych do nich odbiornikéw

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

- miernik stanu izolacji AD 1025 nr A/2228/2000/2017
- miernik zab. rozn.-prad. MPI-502 nr AE]1793




