«vu vwrUUIGWOR Poznan, maj czerwiec 2023

60-682 Poznan
0s. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61) 656 1947 .

Protokot nr 7/5/23

pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz rezystancji izolacji linii i urzadzen
Zaktad: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Oczyszczalnia ciekow w Skérzewie — cz. 1 adm-techn, bud. prasy,

1. DANE TECHNICZNE

napigcie sieci zasilajacej U = 400/231 V., Trafo. z uziemionym punktem zerowym.
Pomiaru dokonano nastepujacymi przyrzadami:

a) Mostki skutecznosci zerowania : MZC-300S nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1 793,
b) Mierniki Izolacji : MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
c) Kleszcze pomiarowe DT-351 nr 140815353
d) Zrédto pradu statego i pomiar ciaglosci 24V -0,37A, MIC-3 nr 347020
Oznaczenia
Up - napiecie w czasie pomiarow ~230V Iw - prad wylaczalny zwarcia,
Rz/Xz - rezyst. reaktancja petli zwarcia, Rio - min. zmierz. rezyst. izolacji 1 fazowej do PE lub ekranu,
Z - impedancja petli zwarcia Ril - min. zmierz. rezyst. izolacji wielofazowej,
\/2‘2 . . . Riu - min. zmierz. rezyst. izolacji urzadzenia,
R” + X (pomiar + obliczenia), Rid - min. dopuszcz. rezyst. linii lub urzadzenia
Iz - prad zwarcia, ( kol. 10 - wielkosci orientacyne tylko dla pomiarowca )
Ib - prad bezpiecznika,
Orzeczenie

U
Poniewaz warunek I, = -—Zi > k-1, /lub pradu wylgczajgcego w odpowiednim czasie jest

spetniony, skuteczno¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i oznaczona wynikiem
dodatnim, w przypadku gdy skutecznos$é¢ ochrony nie jest zachowana wynik jest ujemny.
Pomierzone wartosci rezystancji izolacji odpowiadajace przepisom eksploatacji oraz PN oznaczone $3
wynikiem dodatnim, w przypadku gdy nie odpowiadajg normom i przepisom oznaczone sg wynikiem

ujemnym.
2. WYNIKI POMIAROW
Lp. Nazwa urzadzenia elektrycznego, Y4 Iz Ib Iw Rio Ri | Ru | Ria | Wynik
linii zasilajacej lub sterowania Q A A A MQ | MQ | MQ | MO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY
1 | Rozdzielnica ELEKTROMONTAZ w bud | 0,2 | 1150 | 100 | 1002 9 [1,0 |dodatni
socjalno-technicznym z obw. wewn
2| Kabel 3 faz ~do agreg. pradotworczggo_ >50 20,0 | dodatni
3 | Kabel 3 faz —do skrzynek bezp. >50 20,0 Jdodatni
4 |Obw. 3faz 1-do skrz.bezp 50 20,0 |dodatni
pom.odw.osadu
5|Obw. 1faz2 — osw. zewnetrzne ( przy st. 10 0.23 | dodatni
zl. i na pomoscie )
6|Obw.3faz3 —do szafy zas-st 50 20,0 | dodatni
oczyszczalni
7|Obw. 3faz 4 —gn. 32Aw pom. podgrz. 50 0.4 |dodatni
c.0.
8|Obw.3faz5 — podgrz. c.o. 50 0,4 |dodatni
9|Obw.3faz6 —gn. 32Aiz. gn. na 50 0,4 |dodatni
zewnatrz budynku
10 |Obw. 1faz 7 — o$w. w bud. sterowni 1 i 50 0,23 | dodatni
lampa zewn. na budynku
11| Obw. 1 faz 8 3 —gn. 10A 50 0,23 | dodatni
12]Obw. 1faz 9—gn. 10A 50 0,23 | dodatni




13 |Obw. 1 faz 10 — o$w. w bud. sterowni 2 50 0,23 | dodatr
14 | Obw. 1faz 11 - gn. 10A podgrz. c.o., 50 0,23 | dodatr
warsztat, szatnia czysta -
15 | Stup 1 przy st. zlewczej 0,7 | 329 10 100 dodatn
16 |Obw. 1 faz - oprawa o$w. na st. 1 50 | 0,23 | dodatn
17 | Stup 2 na pom. str. lewa 1,11 209 | 10 | 100 | dodatn
18 |Obw. 1faz - oprawa o$w. na st. 2 50 | 0,23 | dodatn
19 | Stup 3 na pom. str. prawa 1,6 | 153 | 10 | 100 | dodatn
20 |Obw. 1 faz - oprawa o$w. na st. 3 50 | 0,23 | dodatn
---Pomieszczenie rozdzielnicy---
21| Gn. 10A+PE 1 0,7 | 329 | 13 65 dodatn
22 | Gn. 10A+PE 2 wiszgce ( z szafy z-st. ) 04 | 575 | 16 80 dodatn
23 | Przediuzacz 4 gn. |0A+PE cigglosé L,N,PE zach, 50 10,23 | dodatn
24| Gn. 10A+PE 3 06| 383 [ 13 ] 65 dodatn
-—-Pomieszczenie magazynku—
25 | Gn. 10A+PE 06 383 13 65 | [ | | dodatn
---Pomieszczenie szatni czystej---
26 | Gn. 2x10A+PE 1 06 | 383 | 20 | 100 dodatni
27 | Gn. 2x10A+PE 2 07| 329 | 20 | 100 dodatni
---Pomieszczenie kuchni---
28 | Gn. 10A+PE 1 05| 460 | 13 65 dodatni
29 | Kuchnia elektryczna 2 paln. z zas 06 | 767 | 13 65 50 50 |0,23 |dodatni
30 | Gn. 10A+PE 2 06 | 767 | 13 65 dodatni
---Pomieszczenie szatni brudnej---
31]Gn. 10A+PE 1 06 | 767 | 13 65 dodatni
32 | Gn. 10A+PE 2 podgrz. wody 05| 460 | 20 | 100 dodatni
33 | Podgrz.wody BIAWAR OW-80 1,5kW zzas | 0,6 | 383 | 20 | 100 50 50 |0,23 |dodatni
-—-Pomieszczenie kotlowni ( podgrz. wody c.o. )-—-
34 | Gn. 3x32A+N+PE 04 | 575 | 25 | 125 dodatni
35| Gn. 10A+PE 05| 460 | 20 | 100 dodatni
36 | Podgrz.wody c.o.typ PEP2 nr163? zobw | 0,4 | 575 | 16 | 160 50 | 50 [1,0 |dodatni
grz 9kW iz wyp
37 | Obw. 1 faz - pompa obiegowa c.o. 50 0,23 | dodatni
38 | Silnik ~0, 13kW pompy obieg. c.o. 05| 460 | 16 | 160 50 ]0,23 |dodatni
— Gn. 5x32A i zestaw gn. na zewnatrz---
39 | Gn. 3x32A+N+PE 03 | 767 | 40 | 400 dodatni
40 | Gn. 3x16A+PE zestawu 03| 767 | 16 | 160 dodatni
41 | Gn. 10A+PE zestawu 03| 767 | 16 160 dodatni
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU
42 | Szafka zas-st. w bud odwadnianiasadu| 04 | 575 [ 35 | 350 50 (1,0 |dodatni
43 | Obw. 3 faz 1a do sz. zas- ster prasy, 8 0,4 |dodatni
44 | Obw. 3 faz 1b do skrz. . zas- ster wapna, i 3 0,4 |dodatni
wody ha prase
45 | Obw. 1 faz. 2 — went. nawiewu 0,9 0,23 | dodatni
46 | Obw. 3 faz. 3a — went wyciggowy dach 0,5 0,4 |dodatni
47 | Obw. 1 faz. 3b — ster. wentylacji 2 0,23 | dodatni
48 | Obw. 3 faz. 4 — nagrzewnica 0,6 0,4 |dodatni
49 |Obw. 1faz. 5—gn. 10A 1,2, 7 50 0,23 | dodatni
50 | Obw. 3 faz. 6 — 2 gn. 5x16A 50 0,4 |dodatni
51| Obw. 1faz. 7—gn. 10A 6 50 0,23 | dodatni
52 | Obw. 1 faz. 8 —gn. 10A 5 50 0,23 | dodatni
53 | Obw. 1 faz. 9 —gn. 10A 4 50 0,23 | dodatni
54 | Obw. 1 faz.10 - o$wietlenie 50 0,23 | dodatni
55 | Gn. 3x16A+N+PE pod szafka 04| 575 | 16 | 160 dodatni
56 | Gn. 10A+PE 1 05| 460 | 16 | 160 dodatni
57 | Gn. 10A+PE 2 06 | 383 | 16 | 160 dodatni
58 | Gn. 10A+PE 4 07 ] 329 | 10 50 dodatni




dodatn

59 | Gn. 10A+PE 5 07 ] 329 [ 10 50 latn
60 | Gn. 10A+PE 6 06 | 383 | 10 50 dodatn,
61| Oprawa halogenowa 75W z zas 07| 329 [ 10 [ 50 50 50 0,23 | dodatni
|62 | Ogrzewanie elektr. slimaka z zas 07 ] 329 | 10 | 50 50 50 |0,23 | dodatni
63 | Gn. 10A+PE 7 przy drzwiach 0,7 | 329 16 160 dodatni
64 | Gn. 3x16A+N+PE przy drzwiach 1,1 | 209 16 160 dodatni
65 | Szafka zas.-ster. podajnika wapna 05| 460 | 32 320 50 [1,0 |dodatni
66 | Obw. 3faz.— do skrz.pompy wody na prase 50 0,4 |dodatni
67 | Obw. 3faz.— do skrz.przygot. polimeru 50 0.4 |dodatni
68 | Obw. 1faz.— gn. 10Anr 3 dla sprezarki 50 0,23 | dodatni
69 | Gn. 10A+PE dia sprezarki nr 3 0,6 | 383 16 80 dodatni
70 | Silnik 1,5 kW nap. sprezarki STANLEY nr 08| 288 | 16 80 50 50 |0,23 |dodatni
4301240377 z zas
71 | Skrz zas.-st. podawania wody na prase | 06 | 383 | 32 320 50 [1,0 |dodatni
|72 | Obw. 3 faz. — zest gn. na reaktorze 50 0,4 _|dodathi
73 | Gn. 3x16A+N+PE Zestawu na reaktorze 1,1 | 209 6 60 dodatni
74 | Wt. 3x16A+N+PE 7 zas pompy 1,6 0.4 |dodatni
75 | Siinik ~1,5 kW nap p-py wody na prase 1,3 | 767 6 60 1.6 [0,4 |dodatni
76 | Gn. 10A+PE zestawu na reaktorze 1,1 | 209 6 60 dodatni
|77 | Przediuzacz 2 gn. 10A+PE ciaglosé L,PE zach, 50 104 |dodatni
78 | Siinik 40W ppki doz. PAX nr 408748 z zas 1,3 | 177 6 60 50 50 [0,23 |dodatni
79 | Silnik pompki doz. wegla org. nr 13 | 177 6 60 50 50 |0,23 |dodatni
107030375 z zas
80 | Skrz. zas.-ster. przygotowania polimeru 08 | 288 | 10 [ 100 50 (0,23 |dodatni
81 | Obw. 1 faz. - skrz. Sygn. poziomu z wyp. 50 50 [0,23 | dodatni
82 |Obw. 3 faz. — mieszadto 50 0.4 |dodatni
83 | Silnik 0,37 kW napedu mieszadia polimeru | 0,7 | 329 4 52 50 [0,4 |dodatni
84 | Sz. zas-ster. prasy osadu NP12 nr 06| 383 [ 32 | 320 50 [1,0 |dodatni
C06/00282/2/1 2 Wyp wew
85 | Transf. 400/24V z obw. wt. 50 50 12,0 |dodatni
86 | Obw. 3 faz.Q1 — naped przesuw tasmy 50 0.4 |dodatni
87 | Obw. 3 faz.Q2 ~ naped _Zageszczacza 50 0,4 |dodatni
88 | Obw. 3 faz.Q3 ~ naped pompy pluczacej 50 0.4 |dodatni
89 | Obw. 3 faz.Q4 — naped pompy poli 50 0,4 |dodatni
90 | Obw. 3faz.Q5 — naped pompy osadu 50 0,4 |dodatni
91]|Obw. 3 faz.Q6 — naped przenosnika osady 50 0,4 | dodatni
92 | Obw. 3faz.Q7 - naped miesz.polimery 50 0.4 |dodatni
83 | Silnik 0,55 kW napedu tagmy 0,7 | 329 2,5 33 50 10,4 |dodatni
94 | Silnik 0,37 kW napedu zageszczacza 0,7 | 329 1,6 21 50 |0,4 |dodatni
95 | Silnik 2,2 kW pompy pluczcej 07 ) 329 |63 82 50 0,4 |dodatni
96 | Silnik 0,25 kw pompy poli 08 | 288 | 16 21 50 10,4 |dodatni
97 | Silnik 2,2 kW pompy osadu 08 | 288 6,3 82 50 10,4 |dodatni
98 | Silnik ~1,5 kW przeno$nika osadu 08 | 288 | 6,3 82 50 10,4 |dodatni
99 | Silnik 0,75 kW mieszadta 09 ] 256 | 2,5 33 50 10,4 |dodatni
URZADZENIA PRZENOSNE
100 | Karcher K7 Compact nr 119192 z silnikiem ciagiosé L,N,PE zach 50 50 (0,23 | dodatni
3kWizzas. z an. 10A
STACJA ZLEWCZA STZ201 ( zas. z szafy zas-ster. sterowni )
101 | Skrz. bezp. stacji zlewczej ENKO nr 5541 1.0 | 256 20 | 200 50 (1,0 |dodatni
102 |Obw. 1 faz 4 — o$w. wewn | went 50 0,23 | dodatni
103 |Obw. 1 faz 7 — gn. 2x10A dla sprezarki 50 0,23 | dodatni
104 |Obw. 1faz 11 2 0grz. p. SANICO CH-2000 1,2 ] 192 16 80 50 50 | 0,23 | dodatni
105 | Gn. 2x10A+PE 1,11 209 [ 10 50 dodatni
106 | Silnik 1,5 kW nap. sprezarki COMPAIR nr 1,21 192 [ 10 50 50 50 |0,23 |dodatni
278520 z zas
Pozostate obw. w stacji zlewczej WyL. trwale




Orzeczenie: 1. Wyniki pomiaréw stanu izolacji zgodne z przepisami
2. Wyniki pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej zgodne z przepisami
obowigzujacymi w momencie budowy instalacji ( calo$é w czasie t< 0,4 sek )
Instalacje i urzgdzenia od strony elektrycznej nadajg sig do eksploatacji.
Uwagi i wyjasnienia:
1. Warto$¢ rezystangii izolacji 50 MQ ujeta w protokéle oznacza, ze rzeczywista rezystancja
izolacji jest réwna lub wigksza od tej wartosci ( w czasie pomiaréw korzystano z funkciji
sygnalizacji optycznej w przypadku rezystancii wigkszej niz 50MQ )

2. Wszystkie obwody gniazd wychodzace z rozdzielnicy Elekromontaz w budynku socjalno —
technicznym - oraz zainstalowane na nich urzadzenia chronione sg dodatkowo
wylacznikami réznicowo-pradowymi (patrz prot. 7a,b /5/23 )

3. Wszystkie obwody zasilania gniazd wychodzace z rozdzielnic i skrzynek w budynku
odwadniania osadu oraz zainstalowane na nich urzadzenia chronione sg dodatkowo
wylgcznikami réznicowo-pradowymi (patrz prot. 7c,d,e f,g/5/23),
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60-682 Poznan

o0s. Bolestawa Smia{ego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Poznafi, 29 maja 2023

Protokdl nr 7a/5/23

sprawdzenia wytacznikow ochronnych réznicowo pradowych

1.. Zaktad: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Skérzewie — rozdzielnica Elekromontaz w bud. socjalno-warsztatowym

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  FAEL Typ: P304 Un: 400 V
In: 40A Aln: 0,03A Liczba biegunow: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglosé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 7/5/23)

¢/ Dzialanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
niawyla | msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. 3 faz zas. gn. 5x32A w warsztacie i <1 29,1 34 <1 833 | dodatni
podgrzewacz wody c.o.
2 | Dla obw. 3 faz zas. gn. 5x32A i zestaw <1 29,9 54 <1 833 | dodatni
niazdowy na zewnatrz budynku

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronne 3 sprawnei nadajg sie do eksploatacji.
6. Przyrzady pomiarowe:

a) Mostki skutecznodci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji : MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17
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60-682 Poznan

os. Bolestawa émia%ego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokét nr 7b/5/23

sprawdzenia wylacznik6w ochronnych réznicowo pradowych

1.. Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia sciekéw w Skérzewie — rozdzielnica Elekromontaz w bud., socjalno-warsztatowym

2. Dane znamionowe podstawowe :

Producent:  FAEL Typ: P312 Un: 230V
In:  B13Apoz. 1i2 AIn: 0,03A Liczba biegunéw: 2
B20 poz. 3

3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglo$¢ przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 7/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdzaé dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiar6w uziemienia PE
Napigcia| Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili [ czania | w Q | w Q
w V | zadziata- w
niawyla | msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. 1 faz nr 8 zas. gn. 10A w budynku <1 25,8 19 <1 1667 | dodatni
2 |Dla obw. 1 faz nr 9 zas. gn. 10A w szatni <1 23,0 27 <1 1667 | dodatni
brudne;j
3 |Dla obw. 1 faznr 11 zas. gn. 10Aw <1 23,5 27 <1 1667 | dodatni
warsztacie, szatni brudnej i szatni czystej

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronne s3 sprawne i nadajg sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

a) Mostki skutecznosci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji : MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17
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Poznari, 29 maja 2023
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smia}ego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Protokél nr 7¢/5/23

sprawdzenia wytacznikéw ochronnych réznicowo pradowych

1.. Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Skérzewie — rozdzielnica w bud. odwadniania osadu

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  FAEL/LEGRAND Typ: P302 Un: 230 V
In:  25A Aln: 0,03A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewngtrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:

a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ

b/ Ciaglosé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 7/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdzaé dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkodci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiarow uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | wQ |w O
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. 1 faz nr S zas. gn. 10A nr 1,2,7 <1 21,6 20 <1 1667 | dodatni
2 {Dla obw. 1 faz nr7 zas. gn. 10A nr 5, 6 <] 20,2 20 <1 1667 | dodatni
3 |Dla obw. 1 faz nr 8 zas. gn. 10A nr 4 | <1 21,6 26 <1 1667 | dodatni
o$wietlenie pomieszczenia

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronne sq sprawne i nadaja si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
a) Mostki skutecznodci zerowania :

MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji :

MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17




e ravesvvrons Poznati, 30 maja 2023
60-682 Poznan

0s. Bolestawa S'mia%ego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokdt nr 7d/5/23

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1.. Zaktad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Skérzewie — rozdzielnica w bud. odwadniania osadu

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  FAEL Typ: P304 Un: 400 V
In:  25A AIn: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw;
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykow gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglosé przewodow skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 7/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona
wego (wchwili| czania | w Q | w O
w V | zadziata- w
nia wyla | msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. 3 faz zas. 2 gn 5x16A <1 21,6 45 <1 1667 | dodatni

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

a) Mostki skutecznosci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolagji : MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17




) Poznafi, 30 maja 2023
60-682 Poznan

0s. Bolestawa Smia%ego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokél nr 7e/5/23

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

l.. Zaktad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow w Skérzewie — skrzynka bezpiecznikowa podawania wody na prase

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: CHNT Typ: NL-1
In:  25A Aln: 0,03A
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
@/ Pomiar rezystancji izolacji kazdeg
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglo$é przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana (patrz prot 7/5/23 )

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /
d/ Tabela wynikéw:

Un: 400 V
Liczba biegunéw: 4

0 z zestykéw gléwnych wzgledem pozostalych

Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena

Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu wyla- | rzona- | czona

wego | wchwili | czania | w Q wQ

w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. zas. zestawu gniazdowego na <1 25,2 28 <1 1667 | dodatni

biobloku i zainstalowanych na nim
odbiornikéw (pompa, dozowniki )

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
a) Mostki skutecznosci zerowania :

MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji :

MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17




Protr wroblewski Poznani, 28 maja 2023
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Protokol nr 71/5/23

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1.. Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Skorzewie — skrzynka bezpiecznikowa podawania wapna

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: = LEGRAND Typ: 402024 Un: 400V
Inn  25A AIn: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglos¢ przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana (patrz prot 7/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidlowe / uzytkownik powinien we wilasnym zakresie
sprawdza¢ dzialanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiar6w uziemienia PE
Napigcia| Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadzjala- w
nia wylg | msek
cznika
w mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dla obw. zas. skrz. przygot. polimeru i gn. <1 22,4 25 <1 833 | dodatni
10A nr 3 i zainstalowanego na nim odbiornika
(sprezarka lub karcher )

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

a) Mostki skutecznosci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17




FIVU WIUUICWSKI Poznan, 30 maja 2023
60-682 Poznan

os. Bolestawa Smiatego 2/8
tel. (0-61 ) 656 1947

Protokél nr 7g/5/23 :

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1. . Zaklad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Skérzewie — skrzynka bezpiecznikowa w stacji zlewczej

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: = LEGRAND Typ: 08903 Un: 230V
In: 25A AlIn: 0,03A Liczba biegunéw: 2
3. Ogledziny zewngtrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gtéwnych wzgledem pozostalych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ ;
b/ Ciaglo$¢ przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 7/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikow:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | wQ | wQ
w V | zadziala- w
nia wylg [ msek
cznika
W mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1| Dla obw. wychodzacych i zainstalowanych na <1 25,8 19 <1 1667 | dodatni
nich odbiornikéw (akt.sprezarka, i ogrzewanie )

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
a) Mostki skutecznosci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji : MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17

j ot Wréblewski
39e | pomiary elektryczne
“.



FIVU VVIODIEWSKI Poznan, maj —riczerwiec 2023
60-682 Poznati

os. Bolestawa Smiatego 2/8

tel. (0-61) 656 1947

Protokot nr 8/5/23

pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz rezystancji izolacji linii i urzadzen

Zaktad: ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15
Obiekt: Oczyszczalnia $ciekow w Skérzewie — ¢cz. 2 oczyszczalnia zasadnicza

1. DANE TECHNICZNE

napiecie sieci zasilajacej U = 400/231 V, Trafo. z uziemionym punktem zerowym.
Pomiaru dokonano nastepujacymi przyrzadami:
a) Mostki skutecznosci zerowania :
b) Mierniki Izolacji :
¢) Kleszcze pomiarowe
d) Zrodio pradu stalego i pomiar ciaglosci

MZC-3008 nr 081518/00 i MPI-502 nr AE1793,
MIC-2500 nr 243600/06 i FLUKE 1507 nr 96420396
DT-351 nr 140815353

24V -0,37A, MIC-3 nr 347020

Oznaczenia

Up - napigcie w czasie pomiaréw ~230V
Rz/Xz - rezyst. reaktancja petli zwarcia,
Z - impedancja petli zwarcia

VR? + X? (pomiar + obliczenia),

Iw - prad wylaczalny zwarcia,

Rio - min. zmierz. rezyst. izolacji 1 fazowej do PE lub ekranu,
Ril - min. zmierz. rezyst. izolacji wielofazowej,

Riu - min. zmierz. rezyst. izolacji urzadzenia,

Rid - min. dopuszcz. rezyst. linii lub urzadzenia

Iz - prad zwarcia,
Ib - prad bezpiecznika,

Orzeczenie

(kol. 10 — wielkosci orientacyne tylko dia pomiarowca )

U
Poniewaz warunek I, = -Z—f > k - I, / lub pradu wytaczajacego w odpowiednim czasie jest

spetniony,  skuteczno$é¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana i oznaczona wynikiem
dodatnim, w przypadku gdy skutecznoéc ochrony nie jest zachowana wynik jest ujemny.
Pomierzone warto$ci rezystancji izolaji odpowiadajace przepisom eksploataciji oraz PN oznaczone s

wynikiem dodatnim, w przypadku gdy nie odpowiadajg normom i przepisom oznaczone sg wynikiem

ujemnym,
2. WYNIKI POMIAROW
Lp. Nazwa urzadzenia elektrycznego, 4 Iz Ib Iw Rio Ri_ | Riu | Rid | Wynik
linii zasilajgcej lub sterowania Q A A A MQ | MQ | MQ | MO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
----Pomieszczenie sterowni---
1| Rozdz. RS w sterowni z obw. wewn 025] 920 | 63 | 656 2 [1,0 |dodatni
2| Obw. 1 faz 1F1 - oéw. szafy 50 0,23 | dodatni
3| Obw. 1faz 1F5— gn. 10A serwisowe 50 0,23 | dodatni
4| Obw. 1faz 1F6 — o$w. hal. pomost st 1i2 4 0,23 | dodatni
5|Obw. 1faz 1F7 — o$w. p..dmuch 50 0,23 | dodatni
6 | Obw. 1 faz 1F8 — tranf. 230/24V i 11 0,23 | dodatni
gn.2x10A p..dmuch
7| Obw. 1 faz 1F9a ~ skrz. bezp. st. zlew, C63 6 0,4 |dodatni
8 | Obw. 3 faz 1F9 — rozdz. na pomoscie C63 50 0,4 |dodatni
9] Obw. 3 faz 1F11'—zeign. przepomp B32 50 0,4 | dodatni
10 | Obw. 1 faz 1F13a — kamery zewn B10 50 0,23 | dodatni
11| Obw. 1 faz 1F16 —~ zas 230/24V C6 50 50 |2,0 |dodatni
12| Obw. 1 faz 1F18 — gn. 10A dla UPS 50 0,23 | dodatni
13 | Obw. 1 faz 1F23 — 2 gn. OA serw -kamery 50 0,23 | dodatni
14 | Obw. 3 faz 3F1 ~ mieszadio kom. zlewcza 50 0,4 | dodatni
15| Obw. 3 faz 5F1 — p-pa P1 w przepomp. 50 0,4 |dodatni
16 | Obw. 3 faz 6F1 — p-pa P2 w przepomp. 50 0,4 |dodatni
17| Obw. 1 faz 3F3 — ster. pomp przepomp 9 0,23 | dodatni




- 8z, (F2 — ster pomost 10 0,23 | dodatni
ObW ¥Yfaz 16F2 - ster. rec. zewn. 6 0,23 | dodatni
ObW/3 faz 7F1 — mieszadto defosfatacja 50 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 8F1 — mieszadio denitryf. 1 50 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 9F1 — mieszad!o denitryf. 2 eev|in 3 rifrenien 10,4 | dodatni
Obw. 3 faz 10F1 — pompa rec. wewn. II° 10 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 11F1 - fal dmuchawa 1 50 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 11F2 - went. damuchawy 3s. | s 50 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 12F1 — fal dmuchawa 2 0,4 |dodatni
‘| Obw: 3 faz<12F2 = ‘went. dmu&haWy 2 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 13F1 — p-pa stabiliz> tlenawej 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 14F1 — pompa rec wewn.1.. 0,4 | dodatni
Obw. 3 faz 15F1 - pompa TEC wewn. 2 0,4 | dodatni
Obw! 3 faz i16F 1 ~"pompa rec zewn. 1 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz 17F 1. pompa rec zewn. 2. 0,4 |dodatni
33 | Obw. 3 faz. 18F1 - .pompa rec zewn..3 . 0,4 |dodatni
34| Obw. 3 faz 19F1 - pompa rec zewn. 4 B 0,4 |dodatni
Obw.:3 fa7-20F1 <'pompa réc zewn. 5 = | * = - 0,4 |dodatni
36| Obw. 8 faz-21F 1 < pompa rec:zewn. 6 1 0,4 |dodatni
|1 Obw. 3 faz 22F1 —dmuchawa 3 : o 0,4 |dodatni
Obw. 3 faz b. ozn - z. gn. W przep. dla P3 e 0,4 |dodatni
'Obw.’4 faz-F31'— ' przepi. MAGEL[S DT odb, 11K ey 0,23 | dodatni
Obw.-1.faz: F32- tlienomierz«1 3:7: . odb. il ki 12 0,23 | dodatni
Obw.1faz F33 - tlenomlerzez odb. Il ki 3 0,23 | dodatni
| Obw."1 faz 'F 34~ redox - odb. Il ki 14 .. 0,23 | dodatni
| Gn. 10A+PE serivisowe =~ * wi-nr e ‘04| 575 | 10 [ B0 [+ dodatni
Gn. 10A+PE 1 w-szafie.dla’ kamer. = ' 04.]. 575 6 30 dodatni
Gn. 10A+PE 2 w szafie dla kamer.. |1 04.| 575 6 30 dodatni
46| Gri: 10A+PE W S2afie dia UPS 04 | 575 6 60 dodatni
7| UPSRomin'nr4159457 7as. ‘051460 | 6 [~60% [ 50 50 |0,23 |dodatni
Gn. 10A+PE wiszace w pom.- sterown 10i6:]: 383 | 10 50 dodatni
Przediuzacz ggn 10A+PE . ~ o] 070329 | 10 | 50 50 0,23 | dodatni
| Gn10A+PE'w $zafie dia SMS 1 104 | ; dodatni
511 Gn. 10A+PE:w 8zafie dia SMSZ 0,4 ' dodatni
.\.-,-.-,fPrzapompowma-- R Sy Lrndednh
) | Silnik 1,5kW nap. mleszadla w kom zlew .0.9.|... dodatni
3|Silnik-3kW pompy P1+ -/ 108 dodatni
LI 8ilnik 3kWipompy:P2 &t i L |7 dodatni
Gn.3x32A+N+PE. zest. g_na przepomp 0,8 | 288 10 140 50 |0,4 |dodatni
Wt. 3x32A+N+PE z zas. pompy P3 50 0,4 |dodatni
Silnik 3kW pompy P3 09| 256 | 10 | 140 50 [0,4 |dodatni
Gn. 10A+PE 1 zest gn. na przepomp. 08 | 288 10 44 dodatni
Gn. 10A+PE 2 zest gn. na przepomp. 0,8 | 288 10 44 dodatni
Silnik 1300W wyciggarki MWASQ0 nr 1,0 | 230 | 20 | 200 50 50 |5,0 |dodatni
2018/40 do kraty koszowej z zas. z gn.10A
61| Oprawa hal_genowazzas z _gn 10A .h_.20g 200 6 6 10,23 | dodatni
——-Bioblok-<" 5 T YA RE T ouvie
62 | Stup.1. napom. z 2 opr. ha _genowyml 0 7 L 329{ -;»10* = 100+ & dodatni
63 | Stup:2 na pom.-z 2 opr: halog_nowymr - "*1;1 7209 710 7100 | dodatni
64 | Silnik 1,2kW nap. mieszadta defosfatacji 1,1 ] 209 | 6,3 88 dodatni
65 | Silnik 2,2kW nap. mieszadta denitr, 1 1,0 | 230 4 56 dodatni
66 | Silnik 1,2kW nap. mieszadta denitr. 2 1,0 | 230 4 56 dodatni
67 | Silnik 0,37kW nap. p-py rec wewn. . II° 1,2 | 209 1 17 S dodatni
68 | Silnik 0,37kW pompy stab. tienowej 1,0 | 230 | 1,6 23 1 dodatni
69 | Silnik 1,1 kW pompy rec wewn. 1 1,1 | 209 41| 56 dodatni
70 | Silnik 1,1 kW pompy rec wewn. 2 1,1 | 209 4 56 dodatni
Slln|k1 1 kW pompy rec zewn. 1 0,9 | 256 4 56 dodatni

Y
. m ‘




72 | Silnik 1,1 kW pompy rec zewn. 2 0,9 | 256 4 56 50 [0,4 |dodatni
73 | Silnik 1,1 kW pompy rec zewn. 3 0,9 | 256 4 56 50 10,4 |dodatni
74 | Silnik 1,1 kW pompy rec zewn. 4 1,0 | 230 4 56 2 [0,4 |dodatni
75 | Silnik 1,1 kW pompy rec zewn. 5 1,0 | 230 4 56 1 10,4 |dodatni
76 | Silnik 1,1 kW pompy rec zewn. 6 1,1 | 209 4 56 50 |04 |dodatni
-—Bioblok gniazda i odbiorniki zas. z zest gniazd--- )
77 | Rozdzielnica NEOSERIES gniazd iosw. | 06 | 383 | 32 | 320 50 [1,0 |dodatni
pomostu
78 |Obw. 1faz - stup 3z 2 hal. 50 0,23 | dodatni
79 | Obw. 3 faz. 1 — zest. gn. 1 dla pompy do 50 0,4 |dodatni
Scigg. piany
80 | Obw. 3 faz. 2 — zest. gn. 2 dia pompy 50 0.4 |dodatni
mycia w zb. denitr. 2
81| Obw. 3 faz. 3 — zest. gn.3 dla pompy rec. 50 0,4 |dodatni
wewn.w zb. denitr. 1
82 | Gn.. 3x16A+N+PE zestawu 1 06| 383 | 16 80 50 (0,4 |dodatni
83 | Gn. 10A+PE zestawu gn. 1 06 | 383 | 10 86 50 |0,4 |dodatni
84 | Wt. 3x16A+N+PE z zas. p-py zbier. piany. 50 0,4 |dodatni
85 | Silnik 0,75kW nap. pompy zbierania piany | 1,2 | 209 | 16 80 50 0,4 |dodatni
86 | Gn.. 3x16A+N+PE zestawu 2 07| 329 | 16 80 50 |0,4 |dodatni
87 | Gn. 10A+PE zestawu gn. 2 07 | 329 | 10 86 50 10,4 |dodatni
88 | Wt. 3x16A+N+PE z zas. p-py mycia osadn 50 0,4 |dodatni
89 | Silnik 0,55kW pompy mycia osadnikéw 09| 256 | 20 | 200 4 10,4 |dodatni
90 | Gn.. 3x16A+N+PE zestawu 3 09 | 256 | 16 80 50 [0,4 |dodatni
91| Gn. 10A+PE zestawu gn. 3 09 | 256 | 10 86 50 (0,4 |dodatni
92 | Wt. 3x16A+N+PE z zas. p-py rec. wewn.3 50 0,4 |dodatni
93 | Silnik 0,75kW nap. pompy rec wewn. 3 1,2 | 209 | 20 | 200 50 |0,4 |dodatni
94 | Stup 3 na pom. z 2 opr. halogenowymi 1,3 177 | 16 80 dodatni
---—-Wiata agregatu---
95 | Gn. 10A+PE .przy agregacie 1,0 [ 230 | 10 | 100 dodatni
96 | Oprawa jarz. 2x36W 2 pom. agregatu 1,9 | 121 6 60 dodatni
----Pomieszczenie dmuchaw---
97 | Gn. 2x10A+PE .z obw. zas. transf. jn 0,8 | 288 | 10 100 ujemny
98 | Transf. 230/24V z obw. wt 50 50 [2,0 |dodatni
99 | Oprawa jarz. 2x36W 1 pom. dmuchaw 16 | 144 6 60 dodatni
100 | Oprawa jarz. 2x36W 2 pom. dmuchaw 1,7 | 135 6 60 dodatni
101 | Falownik dmuchawy 1 05 | 460 | 32 | 448 dodatni
102 | Obw. 3 faz. — naped dmuchawy 1 50 0,4 |dodatni
103 | Silnik 15 kW dmuchawy 1 nr 11397 cigato$é L,PE zach 50 0,4 |dodatni
104 | Silnik ~0,08 kW went. nap. dmuchawy 1 09 | 256 2 20 50 |0,4 |dodatni
105 | Falownik dmuchawy 2 05| 460 | 32 | 448 uwagi
106 | Obw. 3 faz. — naped dmuchawy 2 50 0,4 |dodatni
107 | Silnik ~7,5 ( 11?) kW dmuchawy 2 nr 511 ciggtosé L,PE zach 50 0,4 | dodatni
108 | Silnik ~0,08 kW went. nap. dmuchawy 2 0,9 | 256 2 20 50 [0,4 |dodatni
109 | Falownik dmuchawy 3 0,6 | 383 | 25 350 uwagi
110 | Obw. 3 faz. — naped dmuchawy 3 50 0,4 | dodatni
111 | Silnik 5,5 kW dmuchawy 3 nr 144 ciggtosé L,PE zach 50 0,4 |dodatni
URZADZENIA REZERWOWE
112 | Silnik 1,1 kW pompy zapasowej z zas cigglosé L,PE zach 50 | 50 (0,4 |dodatni
113 | Silnik 0,37 kW pompy zapasowej z zas ciggtosé L,PE zach 50 | 50 [0,4 |dodatni

Orzeczenie: 1. Wyniki pomiaréw stanu izolacji zgodne z przepisami
2. Wyniki pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodne z przepisami

obowigzujgcymi w momencie budowy instalacji ( calos¢ w czasie t< 0,4 sek),

Instalacje i urzadzenia od strony elektrycznej nadaja sie do eksploatacii.
Uwagi i wyjasnienia:
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1. Warto$¢ rezystancji izolacji 50 MQ ujeta w protokéle oznacza, ze rzeczywista rezystancja
izolacji jest réwna lub wieksza od tej wartosci (w czasie pomiaréw korzystano z funkgji
sygnalizacji optycznej w przypadku rezystancii wigkszej niz 50MQ )

2. Obw. zas.i zainstalowane na nim gn. silowe na pomoscie i zainstalowane na nich urzadzenia

chronione sg dodatkowo wyigcznikiem réznicowo-pradowym (patrz prot. 8b,c /5/23 ). Calo§¢

3.. Gn. 10A w szafie giéwnej nie s zabezpieczone wylacznikami réznicowo=pradowymi..

Sprawa do ewentuainej dyskusji.. Podobnie gn. 2x10A w pomieszczeniu dmuchaw, ale tu
wyltgcznik réznicowo-pradowy jest obowigzkowy. .

4. Niektére obwody wychodzace z rozdzielnicy RS — w tym wszystkie gniazda - oraz
zainstalowane na nich urzadzenia chronione sg dodatkowo wylacznikami réznicowo-pradowymi
( patrz prot. 8a,b /5/23 )

5. Obw. zas.i zainstalowane pompy P1, P2 i zestawu gniazdowego w przepompowni i
zainstalowane na nich urzadzenia ( tacznie z pompa P3 ) chronione sg dodatkowo
wytacznikami réznicowo-pradowymi (patrz prot. 8a /5/23 )

6. Przypominam o koniecznosci testowania wytacznikéw réznicowo-pradowych

7. Uaktualni¢ opisy eksploatacyjne w RS




riotr wroblewski Poznar, 29 maja 2023
60-682 Poznar

o0s. Bolestawa Smiaiego 2/8
tel. (0-61) 656 1947

Protokol nr 8a/5/23

sprawdzenia wylacznik6w ochronnych réznicowo pradowych
1., Zaktad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw w Skérzewie — szafa zas-ster. RS

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  HAGER Typ: CDC425) Un: 400V
In: 40A AlIn: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidtowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglosé przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 8/5/23 )

¢/ Dzialanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdzaé dziatanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynik6w:
Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia| Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |(wchwili| czania | wQ | wQ
w V | zadziata- w
nia wyla | msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla_obw. 5F1 i pompy P1 w przepompowni <1 20,2 26 <1 1667 | dodatnia
2 |Dla_obw. 6F1 i pompy P2 w przepompowni <1 21,6 26 <1 1667 | dodatnia
3 |Dla obw.b. ozn.. zas. zestaw gn. w <1 20,9 26 <1 1667 | dodatnia
przepompowni ( i okresowo pompe P3 )

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronne s3 sprawne i nadaja si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:

a) Mostki skuteczno$ci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji : MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17
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Protokol nr 8b/5/23

sprawdzenia wylacznikéw ochronnych réznicowo pradowych przeciwpozarowych
1.. Zaktad: ZAKL.AD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw w Skorzewie — szafa zas-ster. RS

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent:  MOELLER Typ: 40/4/003 Un: 400 V
In:  40A AIn: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiar6w:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglos¢é przewodéw skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 8/5/23)

¢/ Dziatanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
sprawdza¢ dzialanie przycisku co 1 miesiac /

d/ Tabela wynikéw:
Lp | Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena
Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia| Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uptywu | wyla- | rzona- | czona
wego |(wchwili| czania | w Q | w Q
w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
W  mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Dla obw. 1F9, 1F9a, 1F11 wychodzacych z <1 20,2 21 <1 1667 | dodatnia
szafy zas-ster. RS i zasilanych odbiornikéw (
stacja zlewcza, pomost, zest. gn. w
przepompowni )
2 |Dla obw. 1F12 wychodzacych z szafy zas- <1 17,6 21 <1 1667 | dodatnia
ster. RS i zasilanych odbiornikéw

5. Orzeczenie: wylaczniki ochronny sa sprawnei nadaja sie do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
a) Mostki skutecznoéci zerowania : MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji : MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17
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Protokol nr 8¢/5/23

sprawdzenia wylacznika ochronnego réznicowo pradowego

1. . Zakiad: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0., DOPIEWO, ul. Wyzwolenia 15

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Skérzewie — rozdzielnica w bud. odwadniania osadu

2. Dane znamionowe podstawowe :
Producent: = LEGRAND Typ: 402063 Un: 400V
In: 40A AlIn: 0,03A Liczba biegunéw: 4
3. Ogledziny zewnetrzne i montaz: prawidlowe
4. Wyniki pomiaréw:
a/ Pomiar rezystancji izolacji kazdego z zestykéw gléwnych wzgledem pozostatych
uziemionych nie mniej niz 50 MQ
b/ Ciaglo$¢ przewodow skrajnych, neutralnego i ochronnego zachowana ( patrz prot 8/5/23)

¢/ Dzialanie przycisku test: prawidtowe / uzytkownik powinien we wlasnym zakresie
sprawdza¢ dziatanie przycisku co 1 miesiac /
d/ Tabela wynikéw:

Lp |Miejsce zainstalowania Wielkosci skrajne Rezystancja Ocena

Z pomiaréw uziemienia PE
Napigcia | Pradéw | Czasu | Pomie | Obli-
dotyko- | uplywu | wyla- | rzona- | czona
wego |wchwili| czania | w Q | w Q

w V | zadziala- w
nia wyla | msek
cznika
w mA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Dla obw. 1i 3 faz zas. z rozdz. NEOSERIES <1 21,5 28 <1 833 | dodatni

na pomoscie i podtaczonych odbiornikéw ( akt.
3 zsst. gn. i o$w. hal )

5. Orzeczenie: wylacznik ochronny jest sprawny i nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Przyrzady pomiarowe:
a) Mostki skutecznoéci zerowania :

MZC-300 nr 081518/00, MZC-310S nr 300704
b) Mierniki Izolacji :

MIC2500 nr 243600/06 i AD-1025 nr A/2228/17
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