SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
STe-1

Inwestor: Gmina Jedwabno
ul. Warminska 2
12-122 Jedwabno

Obiekt inwestycji: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég
wewnetrznych wjazdowych w miejscowoséci Jedwabno —
likwidacja kolizji z siecig elektroenergetycznag

Klasyfikacja rabét CPV 45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Lokalizacja inwestyc;ji: dziatki nr 72/3, 72/8,72/31,72/36,78, 80, 96/4, 108
msc. Jedwabno
obreb Jedwabno
gmina Jedwabno
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Budowa drogi gminnej w msc. Jedwabno gmina Jedwabno

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalaciji
elektrycznych — budowa linii o$wietlenia drogowego.
Grupa robdét: Roboty w zakresie robét budowlanych inzynierii ladowej, 45200000-9;
W niniejszej specyfikacji zawarte sg wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportowaniem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowiern zawartych w punkcie 10
niniejszej ST, opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
oraz dokumenty odniesienia.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji robot, przeznaczona jest dla wykonawcow i stanowi podstawe
kontroli i odbioru robét objetych niniejsza specyfikacja.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach ogélnych®.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN musza
posiadaé zaswiadczenia o jakosci lub atestu , muszg byC zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy musza by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru. Na materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Dokumentacjg Projektowa , w oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczace Zzrodia
wytwarzania oraz odpowiednie $wiadectwa badan.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw i urzgdzen dostarczonych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Gtéwnymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robdt
bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
— kabel ziemny NA2XY 4x120 mm?,
— rura ostonowa dwudzielna Arot SRS110,
- rura ostonowa Arot DVK1100,
— folia ochronna — niebieska,

— osprzet do budowy linii kablowe;.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca musi wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,

gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

» zUrawia samochodowego,

+ koparki kotowej lub minikoparki ,

+ spawarki transformatorowe],

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

* recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordw,

* urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru oraz musi byc¢
sprawny technicznie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakosé
wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. Transport

Skladowanie i transport materiatdw muszg zapewnia¢ utrzymanie ich
sprawnosci technicznej i przydatnosci do wbudowania, a w szczegdlnosci ochrone
przed korozja i uszkodzeniem mechanicznym. Materiaty i urzadzenia przewidziane
do wykonania robét mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzadzenia wysokie nalezy
zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem. Bebny z
kablami i przewodami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna (jesli jest zaznaczona). Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -
10°C. W trakcie transportu i przechowywania materiatdw i urzgdzen nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytwodrcy, a w szczegoélnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wstrzasami oraz przesuwaniem sie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania musi wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:
» samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dtuzycowe],
* przyczepy do przewozu kabli,
» samochodu dostawczego,
* ciggnika kotowego..
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy musza by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane godnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. Wykonanie roboét
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Montaz stupdw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego rozwigzania, zmieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
W gotowym wykopie nalezy zamontowaé fundament i zasypaé gruntem rodzimym z
zageszczeniem ubijakiem spalinowym warstwami co 20 cm. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia przeciwwilgociowego
$cianek czesci podziemnej powierzchni. Posadowienie fundamentéw musi byé
wytyczone przez uprawnionego geodete. Stupy os$wietleniowe muszg byc¢
montowane zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu stupdw.

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete.
Uktadanie kabli powinno byé zgodne z wymogami odpowiednich norm. Kable muszg
by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Kable muszg byé¢ uktadane zgodnie z wymogami norm i przepisow.

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe. Uziemienie polega na
pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujgcy
samoczynne odiaczenie zasilania w warunkach zaktdceniowych. Nalezy wykonaé
uziom tasmowy, uktadajac w jednym rowie z kablem os$wietleniowym bednarke
ocynkowang, ktéra nastepnie powinna byé potgczona z zaciskami ochronnymi
stupow oswietleniowych . Zaciski te mogg spetniaé réwniez role zaciskow
probierczych. Ewentualne faczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywal przez
spawanie a fgczenie zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Bednarka w ziemi nie moze byc¢
uktadana ptycej niz 0,6 m i musi by¢ zasypana gruntem rodzimym bez kamieni, zwiru
igruzu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét zostaty umieszczone w
JWymaganiach Ogodlnych”. Za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.

6.3. Badania i pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole
swoich instalacji na swoj koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione.
Kontrola instalacji bedzie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty
zakonczone, zawiadamia Inspektora Nadzoru, aby ten wyznaczyt osobe, ktéra
bedzie obecna przy operacjach poprzedzajgcych odbibr.

Wykonawca musi w tym samym terminie przekazac instrukcje dziatania,
dokumentacje powykonawcza wraz z atestami i protokétami préb po montazowych.
Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar roboét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o
szczegotowe zestawienie przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez
Zamawiajacego.

8. Odbior robot

Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy odbiorze robdot i musi
udostepni¢ komisji wszystkie $rodki, tak w zakresie personelu, jak i urzadzen
pomiarowych i sprzetu. Zakres sprawdzenia obejmuje:

» zgodnos¢ z projektem,

* poprawnos¢ instalacyjna,

* poprawnos¢ operacyjna,

* poprawnos¢ funkcjonalna,

« poprawnos$¢ dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Celem odbioru jest napisanie protokotu, w ktérym nalezy
dokona¢ finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowg. Ceny wykonania robot
obejmujg wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

10. Zbidr norm i przepisow
10.1.Normy

Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

* Aprobaty techniczne

» instrukcje (w tym instrukcje ITB),

* wytyczne,

* inne dokumenty.
kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych
Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukgiji,
wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotyczg ich wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.
10.2.Inne dokumenty

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004r. zmieniajgce
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki, Dz.U.04.109.1156 z 2004r.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz. U. 04.202.2072 z 2004r.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U.
03.169.1650 z 2003r.
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« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej Dz. U. 03.121.1137.
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow Dz.U.121.1138.
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