Wyrzut zuzytego powietrza (do wyrzutni) wykonany z kanatéw okragtycl
preizolowanych o §r. DN125 /180 z blachy spiro OC, gr. izol. 25 mm.
Kanat prowadzony pionowo po $cianie zewnetrznej budynku, do wyrzutni
Zlokalizowanej 1,0 m ponad ¢kapem dachu.
Stosowaé wyrzutnie DN125 z wyrzutem poziomym oraz z okapnikiem

Nawiew Swiezego powietrza (z czerpni) wykonany z kanatéw okragtycl
preizolowanych o §r. DN125 /180 z blachy spiro OC, gr. izol. 25 mm.
Kanat prowadzony pionowo po $cianie zewnetrznej budynku, do czerpni
Zlokalizowanej co najmniej 2,0 m ponad poziomem terenu.
Stosowac¢ czerpnie DN125 z wyrzutem poziomym oraz z okapnikiem

Urzadzenie wentylacji mechanicznej obstugujgce powietrze
nawiewane i wywiewane, posiadajgce funkcje odzysku
ciepta na wymienniku obrotowym.
Maks. natezenie przeptywu powietrza: 200 m¥h (100 Pa).
Zakres regulacji przeplywu powietrza: 40-200 m%h
Przytacza 4 x DN 150 mm.
Jednostka sktada sie z nastepujacych komponentéw:
- wymiennik obrotowy z regulacjg predkosci
- dwa wentylatory z tylnowygietym kotem obrotowym
z silnikiem EC (z plynng regulacjg mocy w zakresie
15% - 100%)
- wysokiej jakoéci filtr Z:

powietrze nawiewane ePM1.0 50 % (F7)

powietrze odprowadzane ePM10 50 % (G4)
- wbudowany filtr wstepny
- monitoring filtra
- powlekana zewnetrzna obudowa z blachy z powtokg
alucynkowg (kolor czerwony)
- wymiary: 1000x560x374 mm
- waga: 33 kg
- przytgcze elektryczne: 230 V / 50 Hz, IP40
- centrale wyposazy¢ w dedykowany sterownik
- zastosowaé czujnik jakoéci powietrza
- wyposazy¢ w zestaw do montazu écianie lub suficie
UWAGA!
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej
do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej - w razie
koniecznoéci zastosowaé pompe skroplin.
Wykona¢ przytacze elektryczne do centrali (z istniejacej
rozdzielni elektrycznej).

Skrzynka dzwigkoszczelna.
Wymiary: 400x560x374 mm
Obudowa z blachy z powiokg
alucynkowg z przytaczem 4x DN150
(blok absorpcji dzwigku w érodku po
stronie powietrza nawiewanego

i odprowadzanego).

Klapa rewizyjna z kanatel
okraglym DN125 + izolacja
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Klapa rewizyjna z kanatem
okraglym DN100 + izolacja
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Klapa rewizyjna z kanatem
okragtym DN100 + izolacja

- zaw6r wentylacyjny nawiewny, stalowy, o §r. 100 mm

@_ - zawor wentylacyjny wywiewny, stalowy, o §r. 100 mm

ETAPNR1

@ - klapy rewizyjne (z uszczelka), zintegrowane z kanatem okragtym lub pojedyncze

Instalacja wentylacji wykonana w stylu industrialnym tj. prowadzona "na widoku",
po wierzchu przegréd budowlanych. Mocowana na atestowanych obejmach / podporach.

1) Przez caly okres uzytkowania system wentylacji nalezy utrzymywaé na odpowiednim poziomie higienicznym

2) Co najmniej raz w roku wykona¢ czynnosci kontrolne systemu wentylacji oraz konserwacje i czyszczenie.

Filtry nalezy wymienia¢ zgodnie z zaleceniami producenta centrali, ale nie rzadziej niz raz na rok.

UWAGAI! Po uptywie 4 tygodni od pierwszego uruchomienia centrali nalezy wymieni¢ filtry (ze wzgledu na zabrudzenia,
ktérych zrédtem jest pyt z budowy itp.)

3) Na przewodach wentylacyjnych nalezy rozmiescic klapy rewizyjne, zgodnie z PN-EN 12097, przy czym otwory
rewizyjne nie mogg znajdowac sie w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
4) Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w otworach o wymiarach wigkszych z kazdej
strony o 3-5 cm niz wymiary kanatu, a wolng przestrzen nalezy uszczelni¢ wetng mineraing.

- instalacja wentylacji mechanicznej (NAWIEW), wykonana z kanatéw i ksztattek ze stali
ocynkowanej; kanaly okragie preizolowane (izolacja z weiny mineralnej gr. 25 mm),
ptaszcz zewnetrzny oraz wewnetrzny z blachy SPIRO

- instalacja wentylacji mechanicznej (WYWIEW), wykonana z kanatow i ksztattek ze stali
ocynkowanej; kanaly okragte preizolowane (izolacja z welny mineralnej gr. 25 mm),
plaszcz zewnetrzny oraz wewnetrzny z blachy SPIRO

- regulacyjna przepustnica wentylacyjna, wykonana ze stali ocynkowanej, preizolowana, z uszczelkg

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

p.u.
1 piwnica 84
2 piwnica 55
3 piwnica 21
4 piwnica 14,8
5 piwnica 9,7
6 piwnica 19,3
7 piwnica 225
8 piwnica 34
razem: 85,7m?
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