OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
1. Podstawa opracowania

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

e  Warunki przytgczenia do sieci- TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
e Uzgodnienia robocze

e Wizja lokalna w terenie

e  Przepisy i normy w zakresie opracowania

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw , aw
szczegolnosci:

a. , Prawo Budowlane’- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( dz. Ust. Nr 89, poz.144) z pdzniejszymi zmianami

b. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego.

c. Norma PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” — projektowanie i budowa

d. Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e. Norma PN-ICE60364-, Ochrona zapewniajgca bezpieczerstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

f. Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporazeniowa.

g. Norma PN-ICE60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobdr kabli i przewoddw.

h. Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég cze$¢ 1+4

2. Charakterystyka obszaru inwestycji.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do wojewddzkiej ewidencii ochrony zabytkow.
Dziafki, kiére obejmuje zadanie projektowe nie sg zlokalizowane na terenie szkéd gérniczych.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o numerach ...

3. Przedmiot opracowania
3.1. Budowa linii kablowej o$wietlenia drogi parkowej w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kV o przekroju 25
mm?2 i o catkowitej dtugosci 500m wraz z montazem 20 stupdw aluminiowych rurowych parkowych o wysokosci 4 m na
fundamentach, 20 opraw typu LED na tych stupach. Z obwodu wykona¢ asilanie tablicy informacyjne;.
3.2. Budowa linii kablowej o$wietlenia sciezki w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kV o przekroju 6 mm2 i o
catkowitej dlugosci 235m wraz z montazem 9 szt. o$wietleniowych stupkéw ogrodowych aluminiowych typu LED o
wysokosci 30 cm i 6 szt. oSwietleniowych stupkéw ogrodowych aluminiowych typu LED o wysoko$ci 60 cm. Z obwodu
wykonac asilanie tablicy informacyjne;j.
3.3. Budowa linii kablowej o$wietlenia estrady w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kV o przekroju 2.5 mm2 i o
catkowitej dtugosci 36m wraz z montazem 3 szt. opraw oswietleniowych typu LED wbudowanych w konstrukcje
estrady, a spetniajace oswietlenie iluminacyjne baszty. .
LAMPA PARKOWA WYSOKA

Oprawa 45W, barwa $wiatta neutralna biata, klosz mleczny PC, kolor szary, IP 65. Oprawa pasuje na maszty o
$rednicy 60mm.



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

stopien ochrony: IP 65

klasa ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym: |

zasilanie: 230V AC

zrodto $wiatta: diody LED typu SMD

kat rozsytu swiatta: 120°

klosz: mleczny z poliweglanu (PC), okragty

korpus: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

zasilacz LED

uchwyt montazowy: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

wersja kolorystyczna: ANTRACYT lub CZARNY

montaz: na rurowym stupie o Srednicy @60mm

zalecana wysokos¢ zawieszenia: 2,8 + 3m

zastosowanie: oswietlenie parkéw, placow, ciggdw spacerowych, sciezek rowerowych, drég osiedlowych,
parkingdw, przemystowych terenéw otwartych, itp.

UWAGA:

ZASTOSOWAC SPOJNA KOLORYSTYKE DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW
St UPEK OGRODOWY

- PODSWIETLENIE STREFY WEJSCIOWEJ - ELEMENT WYZSZY

- PODSWIETLENIE SCIEZKI- ELEMENT NIZSZY

VVVVVVVVVVYVYVYY

Typ: stupek ogrodowy
Klasa szczelnosci: IP65
Wysokos$¢: OK. 600/300mm
Szerokos¢: 163mm
Materiat: aluminium
Kolor/wykonczenie: czarny lub antracyt

Zrodto $wiatta: LED 7W, 3000K

ILUMINACJA WIEZY- UMIESZCZONE W BOCZNEJ SCIANIE PODESTU/ SCENY TRZY PUNKTOWE OPRAWY ,
ILUMINACJA ZALEWOWA

3.3. Budowa i wyposazenie rozdzielnicy TR modutowej , ktérg wykonac jako natynkowg i zlokalizowa¢ wewnatrz baszty.
Pod rozdzielnicg zabudowaé dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 3-fazowe 16A i 32 A dla potrzeby zasilania imprez
okazjonalnych.

4. Opis stanu projektowanego.
4.1. Oswietlenie zewnetrzne.

Projektowane os$wietlenie wykona¢ w catosci jako linia kablowa. Stupy os$wietleniowe ustawi¢ wnekg od strony
wewnetrznej ciggdw komunikacyjnych. Oswietlenie na przedmiotowym terenie zaprojektowano oprawami LED o
parametrach: jak wyzej. Zasilanie oswietlenia z projektowanej tablicy rozdzielczej TR, w ktérej zabudowaé sterowanie
oswietleniem zgodnie z Rys. E2 i E3.

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falistg z zapasem 1-4% wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktadaé na gtebokosci 50cm w rurze ostonowej DVK50, przy
wjazdach i wyjazdach oraz przejsciach przez droge uktada¢ w rurze ostonowej SRS75. Przy stupach i szafce wykonaé
zapas o diugosci 1,5m. Na kablu wzdtuz jego trasy w odstepach co 10m oraz przy wejsciu kabla do stupa i szafki



os$wietleniowej zatozy¢ opaski adresowe zawierajgce nastepujace informacje ( typ kabla, rok utozenia i symbol
wykonawcy, a w stupach rozgateznych i szafce o$wietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Réwnolegle z kablem
zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w
projektowanych stupach. Potgczenie pomiedzy bednarkg, a zaciskiem uziomowy stupa wykona¢ drutem ocynkowanym
@ 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyzowego uziemienia UKU10/40/4s. Potgczenie zakonserwowa¢ masg bitumiczna.
Kabel w miejscu przytgczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocga gtowiczek
termokurczliwych. Rury ostonowe przy przejsciach przez droge i wjazdy zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Przed zasypaniem
kabla zasilajgcego nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Catg trase linii kablowej o$wietlenia
drogowego pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E1, schemacie ideowym rysunek E3 .

4.2. Tablica rozdzielcza TR.

Projektuje sie tablice rozdzielczg w wykonaniu podtynkwym z dwoma rzedami na
umieszczenie 20 modutdw wrzedzie. Pod tablicg rozdzielczg projektuje sie dwa
gniazda 230 V i dwa gniazda 3-fazowe 16A i 32 A dla potrzeby zasilania —_— imprez
okazjonalnych. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z Rys. E2. —‘|

—

5.1. Sterowanie.

Sterowanie z tablicy rozdzielczej TR. Schemat na Rys. E2.
5.2. Szafka oswietlenia drogowego

Nie dotyczy.

5.3. Stupy i oprawy

Oswietlenie terenu wykonac¢ przy pomocy opraw typu LED o parametrach: jak wyzej. Oprawy instalowa¢ na
stupach rurowych parkowych w kolorze oliwkowym typu aluminiowy 4 m. Jako zabezpieczenie przed korozjg stupy
zabezpieczy¢ do wysokosci 250mm na powierzchnig gruntu elastomerem poliuretanowym.

We wnekach stupowych zastosowaé zigcza stupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Potgczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawa
wykonac¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ w izolacji 750 V.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364. Istniejacy ukfad linii
zasilajgcej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowaé poprzez samoczynne
wylgczenia zasilania. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewdd
PEN nalezy uziemi¢ w szafce, w miejscu rozciecia linii oraz stupach koncowych oswietlenia.

5.5. Uziemienia
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana o odpowiednim przekroju utozona réwnolegle z
kablem w rowie kablowym. Kazda latarnia parkowa podlega uziemieniu. Potgczenie z zaciskiem ochronnym stupa od

bednarki wykona¢ drutem ocynkowany ® 6mm. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu os$wietlenia
ulicznego R <30 Q.

5.6. Pomiar energii elektrycznej.
W projektowanym zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK1-1P przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

5.7. Numeracja stupow

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia wykona¢ numeracje stupow oswietleniowych wg ustalen
uzgodnionych pomiedzy wykonawca , a wtascicielem przebudowane;j sieci.

5.8 Demontaz istniejacej sieci oswietlenia drogowego.



Nie dotyczy
6. Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ robdt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywac¢ osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig Rejonu Dystrybucji nalezy
prowadzi¢ za wczesniejszg zgodg i pod nadzorem jego pracownikow.

3. Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Wszystkie zmiany
w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z
autorami opracowania.

4. Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac $cisle przepisy BHP. Szczegdlng ostroznosé zachowac przy
pracach na czynnych i w poblizu czynnych instalacji elektroenergetycznych. Na zabudowe rur ostonowych
dwudzielnych istniejacych kabli nN i SN uzyska¢ wytgczenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z IOBP Tauron
Dystrybucja S.A Oddziat Watbrzych

5. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajgce do
stosowania ( atesty)

6. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzgdzen przez Rejon
Dystrybucji i Terenowy Wydziat Wykonawstwa w Strzegomiu

7. Po zakonczeniu robét nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzgdzi¢ mape w skali 1:500 wraz ze
szkicami inwentaryzacyjnymi.

8. Przekazanie stupdw i opraw z demontazu nalezy uzgodni¢ w trakcie przekazywania placu budowy.

9. W celu umozliwienia demontazu istniejgcych stupédw i zabudowe nowych nalezy przewidzie¢ czesciowy odbidr
techniczny, co zapewni utrzymanie w ciggtosci oswietlenie przedmiotowej i przylegtych ulic.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy witasne, jakie sie pojawily w
dokumentacji podano jako przykladowe i w celu unikniecia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza
si¢ stosowanie materialéw réwnowaznych. O spetnieniu badz nie kryterium réwnowaznosci przez elementy
zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzér Inwestorski po wczesniejszym
uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym wiascicielem przedmiotowego elementu nie
bedzie inwestor opinii wtasciwego Gestora sieci.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany
przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robét wyszczegdlniony w art. 21a ust. 2
Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy miedzy innymi
zawrzet:
1. Sposob prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw - ukfadanie kabli;
- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznac¢ i oznaczyé na terenie przyszitych robét przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia kilofow,
- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych,
- wykopy w odpowiedni sposéb oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.
2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.
3. Wytyczne przy pracach przy urzgdzeniach energetycznych.
Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiednie dla stanowiska pracy.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robét nalezy wykonaé z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.

Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osob trzecich.

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazddw jg zaopatrujgcych ( przed wjazdem na teren budowy pojazddw ciezkich sprawdzié
twardosc¢ podioza na placu budowy — w szczegdlnosci na skraju wykopow i miejsc skiadowania ziemi nasypowej).

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacjg terenu i prac ziemnych w zwigzku z pracami fundamentowymi zabezpieczy¢ i
oznakowac wykopy dla informagji osdb trzecich.



Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé oszalowanie wykopdw ($cianki zabezpieczajgce).
Okreslic miejsce skladowania materialdw budowlanych i miejsca zwatek.

Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac)

Przed przystawieniem do prac ziemnych zapozna¢ sie z istniejgcg infrastruktura podziemng na terenie dzakkii w poblizu granic dziatki.
Koordynowac roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe z budowlanymi i instalacyjnymi. facznie z instalacjami
tymczasowymi (/ uwzglednieniem ewentualnych uszkodzer mechanicznych i kolizji). Przed wejsciem na plac budowy szczegétowo
zapoznac¢ sie, z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng-projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
zawartymi w czesci formalno-prawnej poszczegdinych projektéw branzowych. W razie potrzeby kontaktowac sic, z projektantem
wyszczegolnionym w decyzji pozwolenia ha budowe. Przy odbiorze poszczegdinych etapdw prac budowlanych stosowacé sie do: warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich

warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

warunkow bezpieczenstwa, BHP, p.POZ,

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e teren, na ktérym jest projektowana inwestycja liniowa- oswietlenie nN jest wpisany do wojewodzkiej ewidenc;ji
ochrony zabytkéw podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego:

e teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego nie podlega wptywom
eksploatacji gérniczej

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi:
e nie przewiduje sie wptywu zamierzenia budowlanego na $rodowisko

e Obszar oddziatywania obiektu budowlanego dotyczy nieruchomosci przez ktére przebiegajg projektowane linie
kablowe niskiego napiecia.

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr 76/DOS/04



