INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU

BILANS POWIERZCHNI
PARTER SKALA 1:100
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.
POM. PODLOGI | PODLOGI | UZYTK. LEGENDA:
1/1 | WIATROLAP PLYTKI 9,09 9,09 "A”  Oprawa wg wystroju wnetrz
‘8" Oprawa +typu MADERA 3 LED 34V /nt
1/2| We PLYTKI 1,82 1,82 "c” Oprawa typu downlight LED 24W herm./nt
1/‘3 P.POKOJ PLYTKI Sl 9,1 p” Oprawa typu plafon 21W herm./nt
1/4 | LAZIENKA PELYTKI 3,25 3,25 *"  Oprawa typu ATLAS LED 36W herm./nt
// 1/5 KUCHNIA PLYTKI 19,02 19,02 o ggggwgugﬁx?elggzsno LED 20W z czujnikiem zmierzchu
1/6 | POKOJ PANELE 19,89 19,89 ¢ taecznk instalacy jny 1-biegunowy uniwersalny, 10/16A, 230V, P20,
1/7 | KANCELARIA GRESS 17,89 17,89 s ltuﬁér:FalgS;t/?lﬂc)’JnY 1-biegunowy uniwersalny hermetyczny,
1/8 | POCZEKALNIA CRESS 7,66 7,66 ~or taeank instolocy joy 1-biegunowy swiecznkowy, 10/16A, 230V,
1/9 | we GRESS 3,58 3,58 IPeD, p/t, o
\}?" Lacznik instalacy jny 1-biegunowy schodowy, 10/16A, 230V, IP20,
RAZEM 91,91 91,31 ¢ tacznk instalacyjny podw6jny schodowy, 10/16A, 230V, IP20,
= S ®: ® ;’gfz"ci;l/(tjnstalmyjny 1-biegunowy, hermetyczny, 10/16A, 230V,
R.. HEE Rozdzelnica elektryczna
Gniazdo jre plaskie z przestonq z bolcem ochronnym
1 RS R
##‘% = Griazdo elektryczre poj hermetyczne z bolcem ochromnym
T i TR
t kablowy 3-fazowy (5-zytowy) do zoslania odbiornika
67 én sitowego instalowanego na sm,ozwémczmmsy pugqu o
] _ .
Z" 67}0 DZ ¢  Dzwonek - zasilanie 1-Fazowe
RK/02! u 1/5 MZU@ Ve ik zeriajacy (riejscova szyra wyr6 erion)
zmywarka
@7 TT BB Tablica teletechniczna
® gm - %  Gniazdo LAN RJ45
— S uy»
&®* lodéwka %] Gniazdo RTV
G7 ;
?Oséli :%729 8 ey Monitor CCTV 24
- \),5085 593‘ cCcTv Rejestrator CCTV (min. 4 kanatowy + HDD 2TB(CCTV)
| :lq Kamera IP min. 2Mpx (kamery na zew. IPE6)
|
L
|
UWAGA: o - 17 | & 1. Wszystkie elementy ujete na rysunku a nie ujete w opisie Wb ujete w
Ostatecznq, lokalizacje podglqdu oraz N 15/56 og|5|e a nie ujete na rysunku nalezy traktowaé jakby byty zawarte w
miejsce rejestratora” skoordynoa¢ na = (= . = obu ) _ _ ‘ ) o
etapie wykonawsta z przeznaczeniem — 171 2. bGniazda ogélne w pomieszczeniach nalezy zamontowac na wysokosci 0,3m.
omleszczenia oraz wytycznymi etechn, . Gniazda robocze w kuchni nalezy instalowa¢ 0,15m na atami roboczymi
p yeznym /G * = oK [efetech M s 8 3. Gniazd b kuch lezy instal 0,15 d blat boczy
Inwestora odno$nie sposobu S ‘ : '""“'"@3 ¢ & o L LT b 683 K421 na wysokosci ok 1,2m, w pozostatych przypadkach zgodnie z wysokosciami
funkcjonowania budynku _— & ] 2T nm 3 | podanymi na planie instalacji Wb projekcie aranzqcji wnetrz.
RK/GB ‘ N [ I ] 4. Gniozda w tazienkach nalezy instalowac na wysokosci ok 1,2 Wub wg
o / wyskoséci wskazane j na rysunki
kami z 624' | 5. Szczegdty instalac ji koordynowa¢ na etapie wykonawstwa
/ Uwaga: Istniejgce przyfgcze napowietrzne
| zmodernizowa¢ oraz wykona¢ na elewacji
| zfqcze dla dwbch ukfadow pomiarowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE oo
RZUT PARTERU _
BRANZA ELEKTRYCZNA 18-05-2023
o Przebudowa istn. budynku mieszkalnego
RAZEM_BUDYNEK BIEKT jednorodzinnego le$niczédwki wraz z infrastrukturg
RAZEM_CZESC_StUZBOWA 2913 ADRES dziatka nr 112/2, jedn. Trgbki Wielkie [220408_2]
—CZESC BUDOWY obr. Mierzeszyn [0012]
RAZEM_CZESC_MIESZKALNA 170,94 _
mgr inz. Mirostaw Bukowski podpis
RAZEM_CALY_BUDYNEK 200,07 PROJEKTOWAL uprawnienia bez ograniczeh
POWIERZCHNIA _CAEKOWITA 326,99 specjalnosc: elekiryczna
nr ewid.: 46/Gd/2002
POWIERZCHNIA_ZABUDOWY 133,09

DEBEX
ZAKLAD  UStUG DOKUMENTACYJUNYCH E2

BUDOWNICTWA

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego, Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.




