BILANS POWIERZCHNI INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CIMCE RZUT PIWNIC

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. PODLOGI PODLOGI UZYTK. SKA LA ‘| .‘l OO
0/1 | POM_KOTEOWNI CEM. 18,77 9,38 ’
0/2 | POM_KOTLOWNI CEM. 5,41 2,70
0/3 | POM_KOTLOWNI CEM. 19,23 9,61 LEGENDA:
RAZEM 4341|2169 A" Oprawa wg wystroju wnetrz

Oprawa +typu MADERA 3 LED 34VW /nt
Oprawa typu downlight LED 24W herm./nt
Oprawa typu plafon 21W herm./nt

Oprawa typu ATLAS LED 36W herm./nt

Oprawa zewnetrzna LED 20W z czujnikiem zmierzchu
oraz ruchu, IP65

3

Mg

3

tqcznk instalacy jny 1-biegunowy uniwersalny, 10/16A, 230V, IP20,

Lacznik instalacy jny 1-biegunowy uniwersalny hermetyczny,
10/16A, 230V, k4 = Y Y ey

tqacznik instalacy jny 1-biegunowy Swiecznkowy, 10/16A, 230V,
P20, p/t, k4 = Y "

Lacznik instalacy jny 1-biegunowy schodowy, 10/16A, 230V, IP20,
tacznik instalacy jny podw6jny schodowy, 10/16A, 230V, IP20,
Przycisk instalacy jny 1-biegunowy, hermetyczny, 10/16A, 230V,
IP44{,c p/t,

EEQger cfl @883 < 23y

R.. Rozdzielnica elektryczna
Griczdo i & tonq Z boloem
mﬁ?ﬁpﬁp{m z przestong z ochronnym
Griczdh elektryczre pof hermetyczre z bacen achrormym
PR, Ton, v, ad, p :
t kablowy 3-fazowy (S—zytowy) do zoskania odbiorrika
sitowego instalowanego na sm,ozwémﬁczmmsy pugqu o
DZ Dzwonek - zasilanie 1-fazowe
MZU Mie jscowy zacisk uziemia jacy (miejscowa szyna wyréwnawcza-uziemiond)
T Tablica teletechniczna
Gniazdo LAN RJ45
Gniazdo RTV
s Monitor CCTV 247
P . . . Rejestrator CCTV (min. 4 kanat HDD 2TB(CCTV)
szczegbty zasilania B G K CCTV ] Rejestrator i & Kanatowy
UPZdeeh bPOﬁZ é"f' :Iq Kamera IP min. 2Mpx (kamery na zew. IPE6)
; ' 4 - et . 0/2 S kot2
sanitarnej skoordynowac o o 8«
Nna etopie WyROﬁOWS‘tWO z é éyy 1. Wszystkie elementy ujete na rysunku a nie ujete w opisie Wb ujete w
DTR dostarcz ony ch 1 2 Lo ggiusie a nie ujete na rysunku nalezy traktowaé jakby byty zawarte w
urzqgdzen 0/1 2. Gniozda ogblne w pomieszczeniach nalezy zamontowac na wysokosci 0,3m.
3. Gniozda robocze w kuchni nalezy instalowa¢ 0,15m nad blatami roboczymi
Gu G12 - : coi
i Z na wysokosci ok 1,2m, w pozostatych przypadkach zgodnie z wysokosSciami

podanymi na planie instalacji lub pro jekcie aranzqcji wnetrz.

4. Gniozda w tazienkach nalezy instalowa¢ na wysokosci ok 1,2 Wb wg
wyskoséci wskazane j na rysunki

5. Szczegdty instalac ji koordynowa¢ na etapie wykonawstwa
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Przebudowa istn. budynku mieszkalnego
jednorodzinnego le$niczédwki wraz z infrastrukturg

ADRES dziatka nr 112/2, jedn. Trgbki Wielkie [220408_2]
BUDOWY obr. Mierzeszyn [0012]
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uprawnienia bez ograniczen
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Projekt podlega ochronie prawa autorskiego, Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.




