Zamawiajacy: Adres obiektu budowlanego:

Miasto Jelenia Gora ul. Panieniska

Plac Ratuszowy 58 w Jeleniej Gérze, woj. dolnoslaskie
58-500 Jelenia Gora

,,Przebudowa nawierzchni odcinkow
ulicy Panienskiej w Jeleniej Gorze”

OPIS TECHNICZNY

Klasyfikacja wedtug kodow CPV:
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Miasto Jelenia Goéra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora



Lokalizacja miejsca robot




Opis 0gbIny przedmiotu zamdwienia

Celem zamawiajagcego jest zwiekszenie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz
bezpieczenstwa komunikacji uzytkownikéw ulicy Panienskiej.

Zadanie polega na przebudowie istniejgcej, zdegradowanej nawierzchni odcinka ulicy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach drogowych
o numerach ewidencyjnych 749, 759, 743 obreb 0020 AM-10.

Rozwiazania projektowe:

Projektuje sie wykona¢ roboty drogowe zwigzane z przebudowa nawierzchni odcinka ulicy
Panienskiej w Jeleniej Gérze.

Parametry techniczne przebudowywanej nawierzchni:
- taczna dtugosc odcinkdéw - 222+23=245m,
- powierzchnia z betonu asfaltowego jezdni - 1038+40+28=1106 m?,
- powierzchnia z betonu asfaltowego chodnikéw - 85 m?,
- szeroko$¢ jezdni - zmienna od 3,5 do 5,0m (zgodnie z istniejaca).
- szeroko$¢ chodnikéw - zmienna od 1,0 do 2,0m (zgodnie z istniejaca).

Nie przewiduje sie zmiany rzednych wysokosciowych niwelety jezdni.

Opis robét.

roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe obejmujg wykonanie rozbiérki istniejgcej, zdegradowanej nawierzchni
jezdni i chodnikdw wraz z obrzezami i kraweznikami.

odwodnienie:

Sposéb odwodnienia nawierzchni jezdni i chodnikdw nie ulega zmianie i odbywac sie
bedzie poprzez odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo na pobocza, w strone
zieleAcow przez zastosowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych. Na odcinku z istniejgca
kanalizacjg deszczowa odwodnienie odbywa sie za pomoca istniejgcego wpustu ulicznego.

roboty nawierzchniowe:

W ramach zadania przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy.
Roboty polegajg na usunieciu materiatu nienadajgcego sie do warstw konstrukcyjnych,
uzupetnieniu kruszywem tamanym frakcji 0/31,5, profilowaniu, zageszczeniu. Zaplanowano
wbudowanie nowego kruszywa o $redniej grubosci warstwy 15cm.

Przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- wzmocnienie istniejgcej podbudowy,

- utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubosci
warstwy po zageszczeniu 5cm,

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltows,

- utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubosci
warstwy 5cm po zageszczeniu.

Przewidziano jako wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonu asfaltowego AC8S o grubosci
warstwy po zageszczeniu 5cm na podtozu z kruszywa tamanego.

W miejscu mijanki nalezy wykonac korytowanie, podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci
warstw 25cm oraz utozenie warstw bitumicznych o grubosciach analogicznie jak na jezdni.



elementy ulic:

Istniejgce krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe, betonowe na tawie grubosci 10cm z betonu
C12/15 z oporem. Na odcinku o przekroju drogowym nalezy zastosowac oporniki betonowe
25x12cm na tawie grubosci 10cm z betonu C12/15 z oporem.

Jako obramowanie chodnikéw przewidziano utozenie obrzezy betonowych 25x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

pobocza

Pobocza odcinka o przekroju drogowym nalezy uzupetni¢ mieszankg kamienia tamanego
frakcji 0/31,5.

roboty towarzyszace

W ramach zadania przewidziano regulacje studzienek dla urzadzen podziemnych.

Zamierzenie obejmuje regulacje studni rewizyjnych z wymiang wtazéw na nowe, zeliwne
z wypetnieniem betonowym, klasy nie nizszej niz C-250. Pozostate pokrywy studni, wpusty
i skrzynki zasuw nalezy wymieni¢ na nowe w przypadku ich uszkodzenia.



