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Projekt docelowej organizacji ruchu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

»Przebudowa fragmentu drég gminnych ul. Wislanskiej w Skoczowie i ul. Stara Droga w

Harbutowicach wraz z budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego”.

Zakres opracowania obejmuje fragmenty drég gminnych ul. Wislarskg na terenie

miejscowosci Skoczéw i ul. Stara Droga na ternie miejscowosci Harbutowice, wraz ze

skrzyzowaniami.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

° Mapy zasadnicze,

° Wizja w terenie, inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
° Akty prawne obejmujgce zakres opracowania,

° Projekt budowlany rozbudowy uktadu drogowego

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI | RUCHU NA DRODZE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w granicach gminy Skoczéw.

Drogi objete opracowaniem o S$rednim natezeniu ruchu stanowig komunikacje lokalng

i zapewniajg dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, punktéw ustugowych,

handlowych oraz gastronomicznych znajdujgcych sie przy tych drogach.

Stan istniejgcy drég objetych zakresem opracowania.

ul. Wislanska 430074S - droga gminna klasy L, nawierzchnia z masy
bitumicznej o szerokosci ok. 8,5-7,0m wyposazona w pobocza gruntowe.
Predko$¢ dopuszczalna 50 km/h (teren zabudowany).

Po przebudowie: jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,0m,
wyposazona w jednostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej i szerokosci 2,38 (z obrzezami) oraz pobocze utwardzone kostka
betonowsa.

ul. Stara Droga 430074S - droga gminna klasy L, nawierzchnia z masy
bitumicznej o szerokosci ok. 6,5m wyposazona w pobocza gruntowe.
Predkos$¢ dopuszczalna 50 km/h (teren zabudowany).

Po przebudowie: jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0m
wyposazona w jednostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej i szerokosci 2,38 (z obrzezami), z drugiej strony w pobocze z
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kruszywa tamanego. Wzdtuz jezdni zaprojektowano zatoke postojowg o
nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,5m.

4, ISTNIEJACA STAtA ORGANIZACIJA RUCHU

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje oznakowanie pionowe i poziome
przedstawione w czesci rysunkowej projektu numer 01. Nalezy usungé¢ wszystkie znaki
drogowe zlokalizowane wzdtuz fragmentu ul. Wislanskiej i ul. Stara Droga przeznaczonego

do przebudowy.

5. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACIJA RUCHU

Projektowane elementy docelowej organizacji ruchu zostaly przedstawione na

rysunku numer 2.

Oznakowanie pionowe:

e przed wyjazdem ze stacji paliw zaprojektowano znaki B-36 i C-7.

e wjazd w droge bez przejazdu do strefy zamieszkania jednorodzinnej oznaczono od

strony wjazdu znakami D-4a i D-40, a od strony wyjazdu znakiem D-41.

e na skrzyzowaniu ul. Wislanskiej i ul. Stara Droga umieszczono od strony ul. Stara Droga
obustronny znak miejscowosci Skoczéw E-17a i korica miejscowosci E-18a Skoczéw,

oraz obustronny znak miejscowosci Harbutowice E-17a i korica miejscowosci E-18a.

e W odlegtosci do 50m od tablic E-17a umieszczono znaki D-42. (Kierujgcy poruszajgcy
sie od strony DK81 sg informowani o wjezdzie na teren zabudowany za skrzyzowaniem

tacznika ul. Wislanskiej z DK81 — istniejgcy znak D-42/D-43).
e Skrzyzowanie ul. Wislanskiej z ul. Stara droga oznakowano znakami D-1.

e Na powyzszym skrzyzowaniu, wloty drég podporzgdkowanych oznakowano znakami
B-20 oraz liniami P-12. Na jednym z wlotéw drég podporzadkowanych umieszczono

znaki D-2 z A-7 oraz tabliczky ,,Stop 50m”.
e Przejscie dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10i P-14

e ul. Stara Droga przed niebezpiecznym zakretem w prawo zostata oznakowana znakami

A-11iB-33 (40km/h).
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e Zatoka postojowa z kostki betonowej oddzielona od jezdni kraweznikiem najazdowym
zostata oznakowana znakami pionowymi D-18 (tablice dwustronne) z tabliczkami T-30i
oraz T-3a. Nad znakiem D-18 w kierunku Skoczowa umieszczono znak B-34 (40km/h).

Na znakach D-18 nalezy umiesci¢ symbol pojazdu zgodny ze znakiem F-20.

e W ciggu ul. Wislanskiej i ul. Stara Droga zaprojektowano urzadzenia sygnalizacyjne do

wskazywania predkosci rzeczywistej z zasilaniem solarnym
6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU

Docelowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu przebudowy

ul. Wislanskiej i ul. Stara Droga do dnia 30 grudnia 2023r.

7. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.

Tarcze znakéw stalowe z podwdjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie
i profilem montazowym. Tarcze znakdéw z certyfikatem CE. Stupki stalowe ocynkowane
o przekroju rurowym @ 60mm mocowane przez zabetonowanie w gruncie, z poprzeczka u
dotu stupka. Lica znakéw pokryte folig odblaskowg typu 2. Nalezy stosowaé uchwyty

uniwersalne.

Projektowane znaki drogowe dla drég gminnych z grupy wielkosci M (mate). Znaki
B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki S (Srednie). Nalezy zachowac odlegtos¢ lica znaku

od krawedzi jedni wynoszacg od 0,5 do 2,0m.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.



