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1. PLAN SYTUACYJNY — PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég gminnych klasy Z, ul.
Wislanskiej w Skoczowie oraz ul. Stara Droga w Harbutowicach. W zakres zamierzenia
budowlanego wchodzi w szczegdlnosci przebudowa drogi, budowa chodnika, budowa zatoki
postojowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i osSwietlenia ulicznego na fragmencie
opracowania (ul. Stara Droga), budowa kanatu technologicznego, przebudowa przepustu
zlokalizowanego pod ul. Wislanska, oraz podziaty nieruchomosci zajetych pod przebudowywang
droge.

Dziatki objete inwestycja:

Obreb 24031_4.0004 Gorny Bér: 12/1; 175; 176; 177; 136/12; 321; 322/1; 359; 332/2; 343; 344/2;
345; 346; 347; 147/4; 136/17,

Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/11; 315; 293/48; 306/9;

Dziatki objete inwestycjg do przejecia w catosci:
Obreb 24031_4.0004 Gérny Boér: 346; Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/11

Dziatki objete inwestycjg z trwatym ograniczeniem w korzystaniu:
Obreb 24031_4.0004 Gérny Bér: 321, 322/1, 177, Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/48

Dziatki podlegajace podziatowi:

Nr dziatki Obreb
Stan po podziale
Stan dotychczasowy | Pod droge | Pozostata cze$¢ nieruchomosci
175 175/1 175/2 24031_4.0004 Goérny Bor
176 176/1 176/2 24031 _4.0004 Goérny Boér
177 177/1 177/2 24031_4.0004 Gérny Bor
332/2 332/3 332/4 24031_4.0004 Gérny Bor
345 345/1 345/2 24031 _4.0004 Goérny Bor

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych
do rozbiorki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w gminie miejskiej Skoczow na
terenie miasta Skoczowa oraz Harbutowic. Zakres obejmuje droge gminng klasy L, ulice Wislaniska
oraz ul. Stara Droga.

Ulica Wislanska oraz ulica Stara Droga na odcinku objetym opracowaniem posiadajg
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5m - 7,0m. Wystepujg pobocza gruntowe. Chodnikéw dla
pieszych brak. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Ulica Wislarniska tgczy miasto
Skoczéw z Harbutowicami. W ciggu drég objetych opracowaniem wystepuje skrzyzowanie.
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Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujace sieci i urzadzenia:
e siec teletechniczna,

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociggowa,

e siec elektroenergetyczna

e kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz ustugowa. W
zwigzku z istniejgcym uksztattowaniem terenu oraz szeroko$cig istniejgcego pasa drogowego
niezbedne bedg podziaty nieruchomosci.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Robotami rozbiérkowymi objete beda:

- istniejaca jezdna wraz z poboczami i zjazdami na posesje

- przepust w km 0+223,87

- fragmenty ogrodzen na dziatkach nr 175, 177, 345 (do odtworzenia)

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekt budowlany oraz urzgdzenia budowlane z nim zwigzane

Odcinek ulicy Wislanskiej i ul. Stara Droga przewidziany do przebudowy wynosi 616,52m.
Zakres przebudowy przewiduje:

e Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokos$ci 7,0m na odcinku ul. Wislanskiej
oraz 6,0m na odcinku ul. Stara Droga oraz na wlotach skrzyzowania,

e Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,15m (2,38 wliczajgc
obrzeza) na odcinku catym odcinku opracowania po zachodniej stronie drogi,

e Wykonanie pobocza utwardzonego kostkg betonowg w kolorze szarym, o szerokosci 1,0m
na catym odcinku ul. Wislaniskiej po wschodniej stronie drogi,

e Wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa, o szerokosci 0,8m na fragmentach ul.
Wislanskiej i ul. Stara Droga,

e Wykonanie zatoki postojowej utwardzonej kostkg betonowg w kolorze szarym, o szerokosci
2,5m na fragmencie ul. Stara Droga po wschodniej stronie drogi,

e Wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej kolor czerwony
e Budowe dwdch odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge

e Budowa sieci oswietlenia ulicznego na fragmencie ul. Stara Droga

e Budowa kanatu technologicznego na catym odcinku objetym opracowaniem

e Budowa $ciany oporowej z prefabrykatow betonowych

e Przebudowa przepustu pod ul. Wislarnskg w km 0+223,87

e Podziaty nieruchomosci zajetych pod przebudowywang droge
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Jezdnia ulic ograniczona zostanie kraweznikiem drogowym 15x30cm wyniesionym na 12
cm po stronie zachodniej drogi oraz najazdowym 15x22cm wyniesionym na 4 cm po wschodniej
stronie drogi. Na zjazdach na posesje po obu stronach projektuje sie kraweznik najazdowy
wyniesiony na 4 cm. Na przejsciu dla pieszych zaprojektowano kraweznik 15x22cm wyniesiony
1cm. Na krawedzi przejscia dla pieszych nalezy zabudowac¢ kostke integracyjng koloru zéttego.

Zaprojektowano tuki poziome jezdni o promieniach R220m, R280m, R300m bez poszerzen
jezdni. Wyokraglenia tukéw na skrzyzowaniu zwyktym zaprojektowano promieniami R=8,0m.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2,0% na catym
odcinku objetym opracowaniem. Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 1,0% w
kierunku jezdni.

Spadki podtuzne jezdni zaprojektowano o wartosci od 0,3% do 1,0%. Spadki podtuzne
chodnika dostosowane do spadkéw podtuznych jezdni.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do zjazddéw istniejgcych,
nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ul. Wislanskiej i ul. Stara Droga. Wiaczone zjazdow
indywidualnych do jezdni skosem 2m:2m w ciggu chodnika. Wtgczenie zjazdéw indywidualnych po
stronie wschodniej zaprojektowano jako tuk kotowy o promieniu 3,0m. Wigczenie zjazdéw
publicznych zaprojektowano jako tuk kotowy o promieniu 5,0m.

W zwigzku z istniejgcg szerokos$cig pasa drogowego, uksztattowaniem terenu oraz
szerokoscig projektowanej drogi niezbedne bedg podziaty nieruchomosci ktérych wykaz
przedstawiono w punkcie 1.1.

W zwigzku z rdznicg wysokos$ciowa projektowanego chodnika i dziatki prywatnej nr 320,
zachodzi koniecznos¢ uformowania skarpy o nachyleniu 1:1 umocnionej betonowymi ptytami
azurowymi.

Projektowane mury oporowe z prefabrykatéw betonowych typu L posadowione ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu. Mury projektowane wzdtuz granicy dziatek nr 321 i 322/1.
Wysokosci poszczegdlnych elementdw nalezy odczytaé z czesci rysunkowej. Na murach oporowych
nalezy wykonad bariery U-11a koloru szarego z szczeblinkami pionowymi.

Bariery

e Dla zabezpieczenia ruchu samochodowego oraz pieszego w rejonie przepustu w km
0+223,87 zaprojektowano barieroporecz U-11b o dtugosci 24,0m oraz bariery U-12a typu
olsztynskiego wg zatgczonego projektu organizacji ruchu.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, o$wietlenie uliczne oraz kanat technologiczny
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
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odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Zaprojektowano odwodnienie przebudowywanej
drogi wedtug ponizszych zatozen:

e Odcinek 1 od poczatku opracowania do km 0+184,26 - odwodnienie za pomocg kanalizacji
deszczowej (studnia S1 — S9) z odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd 500 poprzez studnie S1.

e Odcinek 2 km 0+184,26 do km 0+249,20 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej
(wylot W1) odprowadzenie wdéd do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie.

e Odcinek 3 km 0+249,20 do korica opracowania - odwodnienie za pomoca kanalizacji
deszczowej (wylot W1) odprowadzenie wdd do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie.

e Odcinek 4 z chodnika tgczacego ul. Wislanskg z ul. Jodtowag - studnie S27-S30 z
odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 poprzez studnie S4-S1.

Powyzsze odcinki zaprojektowano jako kanalizacje deszczowg PCV ¢ 315 oraz ¢ 500 podzielong
na odcinki o dtugosciach 218,5m (studnie S1 —S9), 35,0m (studnie S10 — S12+wylot) oraz 368,88m
(studnie S13-S-26). Odcinek 4 o dtugosci 99,60m (studnie S27-S30)

Kanat technologiczny

Zaprojektowano Kanat technologiczny KTp1 — cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1
(Srednica zewn./grubos¢ scianki.) oraz dwdch rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o sSrednicy zewnetrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o
$rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

e Dtugos¢ catkowita projektowanego kanatu technologicznego KTp1l — 621m

e Studnie kablowe SKO-2 — 9 szt.
Oswietlenie uliczne, przebudowe sieci elektrycznej i gazowe;.

Sie¢ oswietleniowg dla oswietlenia ulicy Stara Droga w Harbutowicach nalezy zasili¢ z
istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej zabudowanej przy ulicy. Projektowane oswietlenie
nalezy podtaczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego. Na istniejgcym stupie zabudowadé
roztgcznik bezpiecznikowy. Oswietlenie zasili¢ za pomocg kabla ziemnego n.n.. Zastosowac stupy
stalowe 8 metrowe z wysiegnikami dtugosci 1 m i kacie nachylenia 0 stopni. Na projektowanych
stupach zabudowa¢ oprawy LED o mocy 59W (strumien swietlny minimum 8700Im).

1.4. Zestawienie powierzchni

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 4480 m?
e Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 1176 m?
e Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j 665 m?
e Pobocze o nawierzchni z kostki betonowej 391 m2
e Pobocze o nawierzchni z kruszywa 100 m?
e Zatoka postojowa o nawierzchni z kostki betonowej 468 m?
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1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z
pdin.zm.).

Na dziatkach objetych inwestycjg nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg budynki i obiekty objete ochrong
konserwatorska.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej (brak
wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowgq inwestycje).

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

1.6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budowe projektowanych sieci nalezy rozpocza¢ od ustalenia
gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego.

1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajaca granice
terenu podlegajgce ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci a w przypadku jej braku linia
rozgraniczajgca teren inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:
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- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z pdzn.zm.).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124, z pdin.zm.) — przetarg i zlecenie projektu przed wejsciem w zycie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj:

Obreb 24031_4.0004 Gérny Bér: 12/1; 175; 176; 177; 136/12; 321; 322/1; 359; 332/2; 343; 344/2;
345; 346; 347; 147/4; 136/17; Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/11; 315; 293/48; 306/9
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowa drég gminnych klasy Z, ul. Wislanskiej w
Skoczowie oraz ul. Stara Droga w Harbutowicach. W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi w
szczegolnosci przebudowa drogi, budowa chodnika, budowa zatoki postojowej, budowa sieci
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego na fragmencie opracowania (ul. Stara Droga),
budowa kanatu technologicznego, przebudowa przepustu zlokalizowanego pod ul. Wislanska, oraz
podziaty nieruchomosci zajetych pod przebudowywang droge.

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéw budowlanych

Grogi gminne objete opracowaniem stanowig potaczenie miasta Skoczowa z
Harbutowicami. Stanowi rowniez dojazd do zabudowy jednorodzinnej i ustugowej zlokalizowanej
przy tych drogach.

Parametry techniczne
e Kategoria drég — gminna
e Klasadrog—1Z
e Predkos¢ projektowa — 40km/h
e Kategoria ruchu — KR3
e Dtugos¢ drég objetych opracowaniem 616,52m
e Szerokos¢ jezdni ul. Wislanskiej - 7,0m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Stara Droga oraz wlotéw skrzyzowania — 6,0m
e Szerokos$¢ chodnikéw — 2,15m (bez kraweznika i obrzezy)
e Szerokos$¢ poboczy: —1,0m (pobocza utwardzone z kostki betonowej bez obrzezy)
—0,8m (pobocza utwardzone kruszywem bez obrzezy)
e Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa oraz przebudowa przepustu.
e Oswietlenie — projektowane na fragmencie ul. Stara Drga

e Kanat technologiczny — projektowany

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiaja sie nastepujaco:

e projektowane spadki podtuzne i=0,3%-1,0%
e spadki poprzeczne jezdni daszkowe i=2%
e spadki poprzeczne zatoki postojowej — jednostronne w kierunku jezdni i=2%
e spadki poprzeczne chodnika w kierunku jezdni i=1%
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2.3.

spadki pobocza z kostki betonowej— jednostronne w kierunku jezdni i=1%

spadki pobocza z kruszywa— jednostronne w kierunku terenu zielonego i=8%
Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, z pdin.zm.), katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

Przyjeto kategorie ruchu KR3

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m

Brak szczelnosci poboczy

Warunki wodne - przecietne

Warunki gruntowe podtoza do gtebokosci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

Grupa nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci 1m ponizej
zaktadanego spodu konstrukgji

Zalecana warstwa odsgczajgca — zwierciadto wdd gruntowych znajduje sie gtebiej niz 1,5m
ponizej projektowanej konstrukcji, jednakze lokalnie wystepujg sgczenia wody ptycej niz
1,5m ponizej projektowanej konstrukcji.

Projektowany uktad konstrukcyjny:

Jezdnia KR3:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

Grunt rodzimy E2>25MPa
Warstwa odcinajgca - geowtdknina

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>100MPa, grubos¢ 24cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cagy3, E2>160MPa — 20cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny
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Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podfoza wynosi 100cm.
Wymagana grubos$é konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci
podtoza G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi 0,7h;, tj. 0,7m. Warunek spetniony.

Zatoka postojowa

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

e Gruntrodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajgca - geowtdknina

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>100MPa, grubos¢ 24cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coq/3, E2>160MPa — 20cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,

e kostka betonowa koloru szarego - 8 cm.

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza wynosi 95cm. Wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podtoza G4 i
kategorii ruchu KR3 wynosi 0,7h;, tj. 0,7m. Warunek spetniony.

Chodnik / zjazdy / utwardzone pobocze

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E»>45MPa - grubos¢ warstwy 20cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>80MPa - grubosé
warstwy 20cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubos¢ warstwy 3cm,

e kostka betonowa bechaton kolor szary dla chodnika i pobocza oraz czerwona dla zjazdow —
grubos¢ warstwy 8cm

Skarpy o nachyleniu 1:1 przy granicy z dziatkami nr 320 i 321 zaprojektowano jako
umocnione ptytami betonowymi azurowymi (ptyty 60x40x10cm ukfadane na dtuzszym boku) z
zamuleniem otworéw humusem i obsianiem trawa.

2.4. Nawiazanie do istniejgcego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robot
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdore okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
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wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rdéznych wtasciwos$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% * 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci , k”
m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszgcym okoto 2,5% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.

co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac
nie mniejszym od 8

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ grunty wg ponizszej tabeli przydatnosci

stosowania w nasypach, zgodnie z PN-5-02205:1998:

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresc

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow  ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty

skaliste twarde oraz

grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospdtki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, s$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z

1. Rozdrobnione skaliste

miekkie

grunty

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

gdy bedg wbudowane w miegjsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskdéw préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny

pylaste oraz inne o w < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych
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domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku

réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej
5 lat)

6. tupki
przepalone

przywegtowe

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w, od
35 do 60%

do nasypow nie wyiszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone

gdy wolne
wypetnione
drobnoziarnistym

przestrzenie zostang
materiatem

10. Popioty lotne i
popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

a gérne warstwy
nasypéw w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospétki

2.  Piaski grubo i
Srednioziarniste

3. Motupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadaja-

cym lub
Zwirom

pospotkom

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw  spoiwami, takimi  jak:
cement, wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuile wielkopiecowe i inne

metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci wnps>10

W  wykopach i
miejscach
zerowych
gtebokosci
przemarzania

do

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

ulepszane
wapnem,

spoiwami
aktywnymi

gdy  s3
(cementem,
popiotami itp.)

2.5.

Budowa $cian oporowych

Sciany oporowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane typu L o wymiarach
180x110 dostosowanych do projektowanej niwelety drogi oraz istniejgcego terenu. Sciane
oporowg nalezy zabudowaé stopg w kierunku jezdni. Zaprojektowano $ciane oporowg
prefabrykowang dostosowang do obcigzenia o wartosci g= 16,7kN/m?. Poziom posadowienia
nalezy odczytaé z przekroju poprzecznego. Dla odwodnienia nalezy zabudowaé dren PP 100
owiniety geowtdkning w zasypce zwirowej. Ponadto wzdtuz $ciany od zewnetrznej strony nalezy
wykonac¢ dren francuski w zasypce zwirowej. Zaprojektowano mury oporowe o dtugosci catkowitej
34m.
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Posadowienie muru oporowego:

e warstwa wyrdwnawecza - pospotka — 30cm,
e warstwa wyréwnawcza — beton podktadowy C12/16 - 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —5cm

2.6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg, kanat technologiczny oraz na fragmencie ul. Stara
Droga sie¢ oswietlenia ulicznego. Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zatagczonych do
projektu uzgodnieniach branzowych.

2.6.1 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, z pdzn.zm.). Zaprojektowano
odwodnienie przebudowywanej drogi wedtug ponizszych zatozen:

e Odcinek 1 od poczatku opracowania do km 0+184,26 - odwodnienie za pomocg kanalizacji
deszczowej (studnia S1 — S9) z odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd 500 poprzez studnie S1. Kolektor na odcinku S1-S4 wykonaé z rur PVC-U @ 500,
pozostatg czes¢ z rur PVC-U @ 315

e Odcinek 2 km 0+184,26 do km 0+249,20 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej
(wylot W1) odprowadzenie wod do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie. Kolektor wykona¢ z rur PVC-U @ 315.

e Odcinek 3 km 0+249,20 do konca opracowania - odwodnienie za pomocg kanalizacji
deszczowej (wylot W1) odprowadzenie wdd do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie. Kolektor wykonaé z rur PVC-U @ 315.

e Odcinek 4 z chodnika tgczacego ul. Wislanskg z ul. Jodtowa - studnie S27-S30 z
odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 poprzez studnie S4-S1.
Kolektor wykonac z rur PVC-U @ 315.

Powyzsze odcinki zaprojektowano jako kanalizacje deszczowg podzielong na odcinki o dtugosciach
218,5m (studnie S1 — S9), 35m (studnie S10 — S12) oraz 368,88m (studnie S13-526).

Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej nr 1 zaprojektowano do
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 poprzez studnie S1.

Wiaczenie projektowanego odcinka nr 2 i 3 kanalizacji deszczowej zaprojektowano do
przepustu przeznaczonego do przebudowy. Wylot zlokalizowany na koricu przepustu na dziatce nr
136/12 obreb ewidencyjny Gérny Bor. Wspotrzedne wylotu W1: X: 5517294.81 Y: 6557543.18.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV-U o S$ciance litej klasy SN8, SDR34,
taczonych na uszczelki gumowe. Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV-U, SDR-34 kanalizacyjnych
grubosciennych klasy S min. DN/OD 200mm.

Na odcinku nr 1 zaprojektowano 9 studni rewizyjnych betonowych o srednicy wewnetrzne;j
@ 1000mm. Na odcinku nr 2 zaprojektowano 3 studnie o $rednicy wewnetrznej @ 1000mm. Na
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odcinku nr 3 zaprojektowano 14 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy wewnetrznej @
1000mm. Na odcinku nr 4 zaprojektowano 4 studnie rewizyjne betonowe o Srednicy wewnetrznej
@ 1000mm. Dno studni rewizyjnych monolityczne, z profilowang kineta, przejscia szczelne. Studnie
rewizyjne S14-S18 wykona¢ jako studnie z osadnikami o gtebokosci 50cm. Studnie S29 wykonac
jako kaskadowa. Gtebokos$¢ studni s$ciekowych odczyta¢ z profilu podtuznego kanalizacji
deszczowej. Wpusty deszczowe W17, W19, W21, W23, W25 nalezy wykona¢ bez osadnika w
systemie umozliwiajgcym ptytkie posadowienie wpustu do 75cm pod powierzchnig jezdni ze
wzgledu na istniejgcy wodociag.

Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowac¢ wtaz zeliwny @600 klasy D400. Studnie Sciekowe
nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400, zeliwne, uchylne. Na swej trasie projektowana
kanalizacja krzyzuje sie z podziemnym uzbrojeniem m. in sieciag wodociggowg, kanalizacyjng,
energetyczng, teletechniczng oraz gazowa. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ inspekcje utozonego kanatu kamerga. Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z
trasq pokazang w czesci rysunkowej. Rurocigg nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowe] a
nastepnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

llos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzana wylotem W1:
Srednia roczna wysokoéé opadéw dla m. Piekary <1074> mm

Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu 100 %
czas trwania opadow 10 min
Natezenie deszczu miarodajnego g= 150,00 dm3/s- ha

Maksymalna ilos¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotami do rowu
Qx = Fx *q [m?/s]
Wylot W1 Q;=3736m? *150 dm3/s- ha = 0,05604m3/s

2.6.2 Przebudowa przepustu w km 0+223,87

Przepust przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na rowie bez nazwy pod
ul. Wislariskg w Skoczowie. Catkowita dtugos¢ istniejgcego przepustu wynosi 33,5m. Przepust pod
ul. Wislanska wykonany jako przepust skrzynkowy betonowy. W dalszej cze$ci wykonany z rur
betonowych @ 1000 z zabudowang studnig rewizyjng. Row przed przepustem wykonany z
prefabrykowanych koryt betonowych. Réw za wylotem obecnie trawiasty trapezowy.

Przepust P1 zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych 136/12 i 359 po przebudowie
bedzie posiadat dtugos¢ 36,33m. Przepust zostanie wykonany jako skrzynkowy z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach wewnetrznych 1000x1000mm. Elementy
przepustu, na ktérych zostanie wykonane zatamanie trasy (komory) przepustu wykonaé jako
zelbetowe wykonywane na budowie. Elementy na zatamaniach trasy wyposazyé we wtazy
rewizyjne zeliwne @600 klasy D400. Do komér zostang wigczone projektowane kolektory
kanalizacji deszczowej z odcinkdw projektowanej kanalizacji 2 i 3. Przepust ograniczy¢ zelbetowymi
$cianami czotowymi. Sciany czolowe przepustu nalezy zbroi¢ pretami @ 12 ze stali BSt500S w
rozstawie co 15cm — zbrojenie wykona¢ od zewngtrznej i wewnetrznej strony Sciany. Otuling
pretow zbrojeniowych wykonaé o grubosci Sem. Do wykonania $cianek nalezy zastosowac¢ beton o
klasie wytrzymatosci co najmniej C35/40 o zawarto$ci cementu min 320kg/m3. Izolacj¢ Scianek
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czotowych nalezy wykona¢ z emulsji kationowej lub roztworu asfaltowego do gruntowania lub
lepiku asfaltowego na goragco bez wypelniacza. Wykorzystane materialty musza by¢ zgodne z
obowigzujagcymi normami.

WIlot przepustu wykonac jako kontynuacja betonowych koryt z dostosowaniem szerokosci
dna i Scian do istniejgcych koryt na dtugosci 2,16m (elementy wykonane na terenie budowy).
Wylot nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi wypetnionymi betonem na podsypce
cementowo-piaskowej. Umocnienie wylotu wykona¢ na dtugosci 5m rowu liczac od lica $ciany
czotowe] przepustu. Spadek dna przepustu 0,8% w dostosowaniu do mozliwosci terenowych.
Spadek podtuzy dna umocnien wylotu wykonany w dostosowaniu do istniejgcej niwelety dna
rowu. Wzdtuz zachodniej sciany czotowej przepustu wykonac barieroporecz U-11b.

Rzedne:
e Rzedna wlotu: 296,30; Rzedna wylotu: 296,01

Wspotrzedne:
e wlot przepustu P1 X:5517262.56 Y: 6557547.08
e wylot przepustu P1 X:5517294.81 Y: 6557543.18

2.6.3 Kanat technologiczny

Zaprojektowano Kanat technologiczny KTp1 — cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1
(Srednica zewn./grubos¢ scianki.) oraz dwdch rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o
$rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

e Dtugosc catkowita projektowanego kanatu technologicznego KTpl — 621m
e Studnie kablowe SKO-2 — 9 szt.
Pod przeszkodami terenowymi (w poprzek jezdni, zjazdow) zaprojektowano kanat

technologiczny przepustowu KTp, w ktérym rury RS i wigzki mikrorur zabezpieczone sg dodatkowo
rurg ostonowg RO (RHDPEp) zgodnie z rys nr 2.

RO

Rys 2. Kanat technologiczny KTp2
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Nalezy zachowa¢ ponizsze odlegtosci poziome przy zblizeniach poziomych projektowane;j

trasy kanatu technologicznego:

2.64

2,0m od gazociggu podwyzszonego cisnienia

1,0m od krawedzi jezdni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociggu sredniego i
niskiego cisnienia, wodociggu magistralnego.

0,5m od sieci kablowej elektroenergetycznej, wodociggu rozdzielczego oraz budynkéw
(1,0m od uziomu)

Ciaggi KTp1l

Usytuowanie i zabezpieczania: Dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 450.
Zabezpieczenia: rury o zwiekszonej grubosci scianki.

Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co
najmniej po 0,5 m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi w przypadku gdy korona drogi
jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu.

Odlegtos¢ pionowa, mierzona od gérnej powierzchni rur przepustowych, powinna wynosic:
co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drdg,

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koricéw rur w celu zapobiegania
zamulaniu przepustow w czasie eksploatacji kablowej linii telekomunikacyjne;j.

Zaleca sie, aby przepusty pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania ich
nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i kosztéw budowy.

Oswietlenie uliczne

Zakresem opracowania objeto jeden odcinek linii o$wietleniowej kablowej ziemnej o

tacznej dtugosci 179 m.

Dane ogdlno-energetyczne

Napiecie zasilania: 400/230V

Moc zainstalowana Pi=0,3 kW

Moc maksymalna Pm =0,3 kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie
Uktad sieci: 1T

Typ opraw: Oprawy LED 59W

Zasilanie sieci oswietleniowej

Sie¢ oswietleniowg dla oswietlenia ulicy Stara Droga w Harbutowicach nalezy zasili¢ z

istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej zabudowanej przy ulicy. Projektowane oswietlenie
nalezy podtaczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego. Na istniejgcym stupie RK-10
zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy SZ 160.1. Oswietlenie zasili¢ za pomocg kabla YAKY 4x35

mm?2

. Zastosowac stupy stalowe 8 metrowe z wysiegnikami dtugosci 1 m i kacie nachylenia 0
stopni.

Na projektowanych stupach zabudowaé¢ oprawy LED o mocy 59W (strumien sSwietlny

minimum 8700Im).

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w istniejgcej szafce oswietleniowe;.
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Sterowanie oswietlenia
Sterowanie oswietlenia w stacji transformatorowej nie ulega zmianie.
Wytyczne budowy linii oswietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy zrealizowa¢ przy pomocy kabla YAKY 4x35 mm2 oraz stupow
oswietleniowych stalowych. Fundamenty pod stupy przyja¢ jak dla gruntu sredniego spoistego. Dla
potgczenia pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg a oprawg, utozyé przewdd YDY 3x2,5
mm?2 . Kabel zasilajgcy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 70 cm ,w warstwie piasku o grubosci 2x10
mm. Kabel w wykopie kablowym ukfadac¢ linig falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa nalezy
zastosowac zapas 0,5 do 1 m. Kabel przy wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtosci co 10 m
nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrone od porazen zastosowaé samoczynne wytgczenie.
Obudowy opraw oswietleniowych i konstrukcje stupéw nalezy uziemic.

Uwaga: Oswietlenie ulicznhe wykonaé w oparciu o projekt techniczny oswietlenia, ktory
stanowi odrebne opracowanie.

2.6.5 Zabezpieczenie infrastruktury obcej

W obrebie projektowanego przepustu oraz $cian oporowych nalezy wykonaé
zabezpieczenie sieci teletechnicznej i gazowe] poprzez zastosowanie dwudzielnych rur
ostonowych. Nalezy wymienic stup teletechniczny na wysokosci posesji nr 321. Ponadto nalezy
stosowac zapisy zawarte w uzgodnieniach branzowych i naradzie koordynacyjnej zatgczonej do
projektu architektoniczno-budowlanego.

2.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono |
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegoty przedstawiono
w opinii geotechnicznej zatgczonej do niniejszego projektu.

2.8. Uwagi konnicowe
Uwagi dla czesci drogowej

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie kanatu technologicznego oraz kanalizacji
deszczowej nalezy rozpoczgé od ustalenia gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. W
wypadku odkrycia kolizji nieuwzglednionej w niniejszym projekcie nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta w celu ustalenia dalszego postepowania. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robot,
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kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
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3.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO
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