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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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ul. Wislanska Skoczéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowa- nie |ryczatt
d.1|analiza indy- |miejsca rob6t wraz z utrzymaniem oznakowania
widualna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe, operat ge- | ryczatt
d.1]analiza indy- |odezyjny powykonawczy.
widualna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE. CPV 45111300-1
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2/0101-02
7,0+7,0+4,50+6,0 m 24,500
RAZEM 24,500
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej- krawezni-|m
d.2|0813-01 ki wtopione
<km 0+000.00 do km 0+225,59>180,59 m 180,590
RAZEM 180,590
5/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2|/0812-03
poz.4*0,086 m3 15,531
RAZEM 15,531
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.2/0810-01
<zjazd Z3 km 0+026.21>1,98
<dojscie do bud. nr 9>3,50 m?2 3,500
<zjazd Z21 km 0+205.69>15,33 m2 15,330
<dojscie do budynku nr 21>3,0 m?2 3,000
<zjazd Z 28 km 0+298.41>14,84 m?2 14,840
<dojscie do bud. nr 29>3,84 m?2 3,840
<zjazd Z37 km 0+482.07>27,67 m?2 27,670
<zjazd Z38 km 0+509.61>24,20 m?2 24,200
<zjazd Z39 km 0+517.85>13,50 m2 13,500
<zjazd Z33 km 0+354,66>12,52 m?2 12,520
RAZEM 118,400
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.2|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- TRYLINKA
<zjazd Z6 km 0+048.26>13,0 m2 13,000
<zjazd Z29 km 0+317.39>13,85 m?2 13,850
RAZEM 26,850
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?2
d.2|0811-01 nieniem spoin piaskiem- ptyty YOMBO
<zjazd Z2 km.0+020.60>12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na| m?2
d.2/0105-01 odl. do 1 km
<zjazd Z1 km 0+018.11>3,32 m2 3,320
<zjazd Z3 km 0+026.21>3,0 m? 3,000
RAZEM 6,320
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 |m?2
d.2|0803-01 cm
0803-02
<zjazd Z12 km 0+101.16>4,62 m2 4,620
<zjazd Z13 ; Z14 km 0+126.34 ; km 0+135.69>6,0+5,12 m?2 11,120
<zjazd Z15 Z16 km 0+136.56 ; km 0+140.44>24,25 m?2 24,250
<zjazd Z17 km 0+169.60>14,0 m2 14,000
<zjazd Z18 km 0+162.34>15,80 m2 15,800
<zjazd Z19 km 0+169.60>13,24 m?2 13,240
<zjazd 220 km 0+193.70>7,09 m2 7,090
<zjazd Z22 km 0+213.59>6,04 m2 6,040
<zjazd Z26 i Z27 km 0+288.66>9,0 m2 9,000
<zjazd Z32 km 0+343,51>13,26 m2 13,260
<zjazd Z34 km 0+360.83>7,50 m2 7,500
<zjazd Z35 km 0+431.31>24,36 m2 24,360
<zjazd Z36 km 0+452.11>31,95 m?2 31,950
RAZEM 182,230
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na|m?2
d.2|0806-02 podsypce piaskowej- kostka do ponownego wbudowania
<km 0+126.34 do km 0+135.69>8,11+2,65 m2 10,760
<zjazd Z25 km 0+276.83>14,0 m?2 14,000
RAZEM 24,760
12|KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.2|0817-05 mentowo-piaskowej
<km 0+042.70>6,0 m 6,000
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RAZEM 6,000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.2/0102-04 materiatu z rozbiérki wraz z kosztem utylizacji DOCELOWA GRUBOSC 15CM
Krotno$¢ = 1,5
<jezdnia >4480,0 m2 4 480,000
<chodnik>213,59*2,73 m?2 583,101
RAZEM 5 063,101
14 Koszty utylizacji frezu asfaltowego. m3
d.2
poz.13*0,15 m3 759,465
RAZEM 759,465
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 40 cm m?2
d.2|0802-07
0802-08
poz.13 m? 5 063,101
RAZEM 5 063,101
16/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 | m3
d.2|/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.4*0,30*0,15 m3 8,127
poz.5 m3 15,531
poz.6*0,08 m3 9,472
poz.7*0,12 m3 3,222
poz.8*0,12 m3 1,440
p0z.9*0,12 m3 0,758
poz.10*0,05 m3 9,112
poz.12*0,20%0,15 m3 0,180
poz.15%0,40 m3 2 025,240
118,4%0,20 m3 23,680
RAZEM 2 096,762
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
1103-05
poz.16 m3 2 096,762
RAZEM 2 096,762
18/D-01.02.04 |Optata sktadowiskowa m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.16 m3 2 096,76
RAZEM 2 096,76
3/45232130-2 |KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2 Roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzo-
wej.
19|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne tra- |km
d.3/0119-03 sy sieci kanalizacyjnej i przkanalikow oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonaw-
cza.
(p0oz.24+p0oz.25+p0z.26)/1000 km 0,908
RAZEM 0,908
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sklado-
0214-04 wisko Wykonawcy wraz z kosztem utylizaciji
<kanat fi 500mm od S1-S4>poz.24*1,20*2,05 m3 208,460
<kanat fi 315 od S4 do S9>133,76*1,10*2,01 m3 295,743
<kanat fi 315mm od S10 do S12>11,41*1,10*1,87 m3 23,470
<kanat fi 315mm od przepustu do S11 wylot>1,83*1,10*2,03 m3 4,086
<kanat fi 315mm wylot do przepustu +od S13 do S26>368,88*1,10*1,93 m?3 783,132
<kanat fi 315mm od S4-S27 do S30>99,60*1,10*1,91 m3 209,260
<przykanaliki fi 200mm>1,0*poz.26*1,70 m3 352,835
<81>1,0*1,40*2,15 m3 3,010
<82>1,0*1,40*2,09 m3 2,926
<83>1,0%1,40%1,94 m3 2,716
<84>1,0%1,40%1,96 m3 2,744
<85>1,40*1,40%1,95 m3 3,822
<86>1,40*1,40%1,98 m3 3,881
<87>1,40*1,40*2,01 m3 3,940
<88>1,40*1,40*2,04 m3 3,998
<89>1,40*1,40*2,07 m3 4,057
<810>1,40%1,40*1,44 m3 2,822
<811>1,40%1,40*2,03 m3 3,979
<812>1,40%1,40*2,15 m3 4,214
<813>1,0*1,40*1,85 m3 2,590
<814>1,0*1,40%1,96 m3 2,744
<815>1,0*1,40*1,91 m3 2,674
<816>1,0*1,40*1,85 m3 2,590
<817>1,0*1,40*1,78 m3 2,492
<818>1,0*1,40*1,73 m3 2,422
<819>1,0*1,40%1,68 m3 2,352
<820>1,0*1,40*1,65 m3 2,310
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<821>1,0*1,40*1,74 m3 2,436
<822>1,0*1,40*1,79 m3 2,506
<823>1,0*1,40*1,83 m3 2,562
<824>1,0*1,40*1,88 m3 2,632
<825>1,0*1,40%1,86 m3 2,604
<826>1,0*1,40*2,01 m3 2,814
<827>1,0*1,40%1,96 m3 2,744
<828>1,0*1,40%1,26 m3 1,764
<829>1,0*1,40*2,67 m3 3,738
<830.1,0*1,40*1,73
poz.29*0,90%0,90*1,70 m3 49,572
poz.30*0,90%0,90*1,70 m3 6,885

RAZEM 2 019,526
21|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.3/0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg
poz.24*2*2,05 m2 347,434
poz.25*2*1,95 m2 2 400,372
poz.26*2*1,70 m?2 705,670
RAZEM 3 453,476
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll- piaskiem
poz.20 m3 2 019,526
A (sumaczesciowa) ] s
m3 2 019,526
-3,14*0,25*0,25*poz.24 m3 -16,630
-3,14*0,1575*0,1575*poz.25 m3 -47,941
-3,14*0,10*0,10*poz.26 m3 -6,517
-3,14*0,50*0,50*poz.27A m3 -40,066
-3,14*0,25*0,25*1,70*poz.29 m3 -12,011
-3,14*0,25*0,25*1,70*poz.30 m3 -1,668
-poz.23 m3 -193,103
-poz.33 m3 -530,409
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -848,345
RAZEM 1171,181
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.3/0511-03
<kanat fi 500>poz.24*1,20*0,20 m3 20,338
<kanat fi315mm>poz.25*1,10*0,20 m3 135,406
<przykanaliki fi 200mm >poz.26*0,90*0,20 m3 37,359
RAZEM 193,103
24| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3/0408-07
<od S1 do S4>84,74 m 84,740
RAZEM 84,740
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy |m
d.3/0408-05 z.sz. \umocnione
3.4. 9908
<od S4 do S9>133,76 m 133,760
<od S10 do S12>11,41 m 11,410
<od przepustu do S11 wylot>1,83 m 1,830
<od S13 do S26>368,88 m 368,880
<84-S27 do S30>99,60 m 99,600
RAZEM 615,480
26| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.3/0408-03 z.sz.
3.4. 9908
9,92+8,97+11,70+9,94+8,82+8,80+8,04+10,17+5,62+3,24+5,56+2,83+5,58+ m 207,550
3,20+6,26+4,13+5,60+3,19+9,63+13,42+3,62+11,43+12,0+11,96+11,96+11,96
RAZEM 207,550
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0513-01 bokosci 3m
<81>1,95 1,950
<82>1,89 1,890
<83>1,74 1,740
<84>1,76 1,760
<85>1,75 1,750
<S6>1,78 1,780
<§7>1,81 1,810
<S8>1,84 1,840
<89>1,87 1,870
<810>1,24 1,240
<S811>1,83 1,830
<812>1,95 1,950
<813>1,85 1,850
<S814>1,76 1,760
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<815>1,71 1,710
<816>1,65 1,650
<817>1,58 1,580
<818>1,53 1,530
<819>1,48 1,480
<820>1,45 1,450
<821>1,54 1,540
<822>1,57 1,570
<823>1,59 1,590
<824>1,63 1,630
<825>1,66 1,660
<826>1,81 1,810
<827>1,76 1,760
<828>1,06 1,060
<829>2,47 2,470
<830>1,53 1,530
A (obliczenia pomocnicze) =========
51,040
<81-S30>30 stud. 30,000
RAZEM 30,000
28| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-78 [0.5m] -78,000
stud.
RAZEM -78,000
29|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3/0524-02
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
30|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.3/0524-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 mm odc. -1
d.3/0706-06 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.3/0706-04 préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
33|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr.30 cm- obsypka piaskowa ka-|m3
d.3/0511-04 natéw
poz.24*1,20%(0,500+0,30)-(3,14*0,25*0,25*poz.24) m3 64,720
poz.25*1,10%(0,315+0,30)-(3,14*0,1575*0,1575*p0oz.25) m3 368,431
poz.26*1,0%*(0,20+0,30)-(3,14*0,10*0,10*poz.26) m3 97,258
RAZEM 530,409
34 Inspekcja utozonych kanatéw kamerg TV m
d.3|analiza indy-
widualna
<kanat fi 500>poz.24 m 84,74
<kanat fi 315mm>poz.25 m 615,48
<przykanaliki>poz.26 m 207,55
RAZEM 907,77
35 Rozebranie i odtworzenie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej po budowie |kpl.
d.3|wycena indy- |kanalizacji od S27-S30
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 MUR OPOROWY.
36|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
<pod elementy prefabrykowane muru oporowego w km 0+230,99 do km 0+ m?2 49,300
270,99>1,45%(9,50+24,50)
RAZEM 49,300
37|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z pospotki gr. 30 cm m2
d.4/0114-01
0114-02
<segment A>9,5*1,20 m?2 11,400
<segment B>24,50*1,20 m? 29,400
RAZEM 40,800
38|KNR 2-31 Saczki  z rury drenarskiej PVC fi 100mm w otulinie z geowtdkniny i obsypce zwiro-|m
d.4/0601-05 wej 20*50cm
<za $ciang muru oporowego>42,0 m 42,000
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RAZEM 42,000
39/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem z  |m
d.4|0402-05 geowtokniny na wykonanej podsypce
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
40/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z | m3
d.4/0610-07 gotowego kruszywa- podsypka i zasypka zwirem
poz.39*0,35*0,63 m3 9,261
RAZEM 9,261
41/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm- m?2
d.4/0109-03 Warstaw wyréwnawcza - beton podktadowy C12/16 gr.10cm
1,20*poz.44 m? 40,800
RAZEM 40,800
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m?2
d.4|0109-04 zageszczeniu
Krotno$¢ = -2
poz.41 m? 40,800
RAZEM 40,800
43/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warst- | m?
d.4|0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
poz.36 m? 49,300
RAZEM 49,300
44|KNR 2-20 Mur oporowy z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych typu L m
d.4/0111-02
9,50+24,50 m 34,000
RAZEM 34,000
45/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i| m3
d.4|0504-04 drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-Ill-zasypanie wyko-
pu $ciany oporowej pospotkg o frakcji 0,63 zageszczong do 1s>0,98 80% mecha-
nicznie
Krotno$¢ = 0,8
<segment A>1,64*9,50 m3 15,580
<segment B>1,64*24,50 m3 40,180
RAZEM 55,760
46| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wyso- |m3
d.4/0502-01 kosci nasypu do 4 m - kat. gruntu I-1l- zasypanie wykopu $ciany oporowej pospotka
o frakciji 0,63 zageszczong do 1s>0,98 20% recznie
Krotno$¢ = 0,2
poz.45 m3 55,760
RAZEM 55,760
5 PRZEPUSTY
5.1 PRZEPUST SKRZYNKOWY 1,0*1,0M
47 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami - samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 10 km
(1,62%1,32*37,0)-<elemety przepustu>(1,32*1,32*33,50) m3 20,750
RAZEM 20,750
48/ KNR 4-05I Demontaz czesci przelotowych przepustu. m
d.5.1/0317-05
analogia
33,50 m 33,500
RAZEM 33,500
49|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [kpl.
d.5.1|0409-01 kopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.5.1/0816-04
33,50%1,30*0,20+(0,40*2,80%6,0)+(0,40*2,80*3,0)-(0,40*1,0*1,0)*2 m3 17,990
RAZEM 17,990
51|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5.1/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
1,62*36,33 m?2 58,855
RAZEM 58,855
52|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.5.1/0605-02
1,62*0,20*36,33 m3 11,771
RAZEM 11,771
53|/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o m
d.5.1|0604-01 przekroju zamknietym o wymiarach 1.0 x 1.0 mi 1 otworze
36,33 m 36,330
RAZEM 36,330
54| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.5.1]0290-04 browane o $r. 8-14 mm
0,30 t 0,300
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RAZEM 0,300
55/KNR 2-02 Zelbetowa $ciana czotowa przepustu - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.1/0239-10
(0,40*2,80*6,0)+(0,40*2,80*3,0)-(0,40%1,0*1,0)*2 m3 9,280
RAZEM 9,280
56|KNR 2-01 Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych o obj. do 0,5 m3 na m3
d.5.1|0514-05 skarpach i dnach rowdéw- wyknanie koryt Sciekowych na budowie (nawigzanie do
analogia istniejgcych koryt)- umocnienie wlotu przepustu
, m3 0,420
RAZEM 0,420
57 Wiaczenie kolektora kanalizacji deszczowej do przepustu. kpl.
d.5.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu Il przy robotach wodno-melioracyj- m2
d.5.1|0507-02 nych
poz.59 m? 19,100
RAZEM 19,100
59|KNR 2-01 Umocnienie wylotu przepustu - skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azu-| m2
d.5.1/0520-01 rowymi na podsypce cementowo piaskowej wypetnione betonem
(1,41*2+1,0)*5,0 m?2 19,100
RAZEM 19,100
60|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i| m3
d.5.1/0504-04 drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-lll-zasypanie prze-
pustu piasek gruby lub $redni zageszczony do Is=1,0 70% mechanicznie
Krotno$¢ = 0,7
poz.47 m3 20,750
RAZEM 20,750
61|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i| m3
d.5.1/0504-01 drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-1ll do Is=1 30% recznie
Krotnoé¢ = 0,3
poz.47 m3 20,750
RAZEM 20,750
6/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45111100-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
6.1/45233320-8 |\WYKOPY. CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég.
62| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.6.1/0202-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko Wykonawcy.
<jezdnia>poz.69*1,0 m3 4924717
<Chodniki>poz.87*0,51 m3 590,835
<chodniki>poz.88*0,51 m3 1,224
<pobocza z kostki betonowej>poz.95*0,51 m3 51,000
<zjazdy>poz.99*0,51 m3 351,120
<zatoka postojowa>poz.105*0,95 m3 444,600
A (sumaczesciowa) s
m3 6 363,496
-poz.5 m3 -15,531
-poz.6*0,08 m3 -9,472
-p0oz.7*0,12 m3 -3,222
-p0z.8*0,12 m3 -1,440
-p0z.9%0,12 m3 -0,758
-p0z.10*0,05 m3 -9,112
-poz.11*0,16 m3 -3,962
-p0z.12*0,2*0,15 m3 -0,180
-poz.13*0,15 m3 -759,465
-poz.15*0,40 m3 -2 025,240
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -2 828,382
RAZEM 3535,114
63|D-02.00.00 |Optata sktadowiskowa m3
d.6.1|analiza indy-
widualna
poz.62 m3 3 535,11
RAZEM 3535,11
6.2/45243510-0 |NASYPY. CPV 45243510-0 Budowa nasypow.
64|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.6.2|0235-02 IlI-IV- w cenie nalezy uwzgledni¢ zakup i dow6z materiatu do wykonania nasypu.
45,0 m3 45,000
RAZEM 45,000
65|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. Ill- | m?3
d.6.2/0237-04 \Y,
poz.64 m3 45,000
RAZEM 45,000
7145233120-6 |JEZDNIA
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66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.69 m? 4924717
RAZEM 4 924,717
67|KNR 2-31 Dren fi 100 w otulinie z geowtdkniny i zasypce zwirowej. m
d.7/0601-05
analogia
2%(616,52+37,85+24,05) m 1 356,840
RAZEM 1 356,840
68/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer.  |m?2
d.7/0101-01 50m
poz.69+ <wywinigcie>(0,40+0,50)*2*(616,52+24,05+37,85)+ <zatoka postojowa> |m?2 6 613,873
468,0
RAZEM 6 613,873
69|KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- | m?2
d.7/0114-01 nowego , petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8m/dobe, E2>50MPa
0114-02 warstaw gruboci 40cm
poz.77 m? 4 480,000
<poszerzenie pod tawy krweznikowe>0,30*(poz.79+poz.81A) m?2 444,717
RAZEM 4 924,717
70/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci po za- | m?2
d.7/0114-05 geszczeniu 24 cm
0114-06 CBR>60% E2>100MPa
poz.69 m? 4924717
RAZEM 4 924,717
71/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>160MPa -| m2
d.7|0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.77 m? 4 480,000
RAZEM 4 480,000
72|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.7/0202-01 thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.77 m? 4 480,000
RAZEM 4 480,000
73|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- | m?2
d.7/0110-01 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm AC22P 50/70
0110-02
poz.77 m? 4 480,000
RAZEM 4 480,000
74/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.7/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.77 m? 4 480,000
RAZEM 4 480,000
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.7/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm AC 16W 50/70
0310-02
poz.77 m? 4 480,000
RAZEM 4 480,000
76|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.710202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2
poz.77 m? 4 480,000
RAZEM 4 480,000
77|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m2
d.7/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm AC11S 50/70
0310-06
4480,0 m?2 4 480,000
RAZEM 4 480,000
8 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
78/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.8/0402-04
0,0825*poz.79 m3 52,501
0,0735*p0oz.81 m3 70,688
0,0735*p0z.82 m3 19,304
0,0735*p0oz.83 m3 53,481
RAZEM 195,974
79|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.8/0403-03 piaskowej
<prawa strona km 0+000.00 do km 0+407.72>14,39+0,84+9,25+17,80+10,52+ m 296,600
2,64+17,68+1,62+15,18+20,11+2,05+10,56+21,27+19,62+19,56+19,46+28,70+
16,36+6,88+7,55+13,35+1,20+20,01
<prawa strona km 0+407.72 do km 0+616.52>20,02+3,89+11,77+6,12+5,78+ m 153,830
14,28+12,54+72,30+15,13-8,0
<lewa strona km 0+400.00 do km 0+616.52>1,0+12,18+12,52+12,95+10,0+2,17+ |m 185,940
113,73+6,26+15,13
RAZEM 636,370
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80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.8/0403-07
12,18+13,36+11,77+12,95 m 50,260
RAZEM 50,260
81|KNR 2-31 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm m
d.8/0403-05
<prawa strona km 0+000.00 do km 0+616.52>7,36+7,0+12,50+7,74+7,56+7,35+ |m 219,270
7,32+7,96+14,37+7,50+7,50+7,95+11,61+12,19+7,76+4,0+4,0+14,0+14,73+
14,37+19,0+7,50+8,0
<lewa strona km 0+000.00 do km 0+616.52>11,0+15,84+9,37+18,16+22,24+ m 626,750
13,84+16,56+34,98+12,95+10,66+18,36+25,16+1,02+9,64+25,85+14,78+12,91+
6,72+9,43+12,08+9,20+9,48+9,37+16,61+19,30+21,76+6,72+8,29+17,40+33,59+
121,50+6,26+11,80+33,92
A (sumaczesciowa) ] s
m 846,020
<zjazdy>1,83+1,91+1,58+2,02+2,16+1,40+6,59+4,0+4,36+3,19+4,0+4,32+3,90+ |m 115,720
3,47+3,11+1,41+4,1+4,76+4,64+6,04+6,39+3,78+4,07+4,26+4,08+4,08+4,23+
4,0+3,89+4,0+4,15
B (sumaczesciowa) ] e
m 115,720
RAZEM 961,740
82|KNR 2-31 Kraweznik betonowy wtopiony 12*25 cm m
d.8/0403-05
<prawa strona km 0+000.00 do km 0+616.52>0,72*2+3,51+0,60*2+3,14+0,80*2+ |m 193,470
8,50+1,05*2+3,65+1,21*2+5,50+1,10*2+3,44+1,35*2+5,50+1,53*2+3,56+7,85+
5,0+7,85+2,0*2+3,50+1,71*2+3,50+2,17*2+5,0+1,22*2+7,70+8,40+0,80*2+3,50+
2,67+3,18+5,83+5,70+6,43+5,44+6,60+5,93+5,90+2,72+2,70+3,64+1,90+6,26+
3,0+3,45+0,25*2
<lewa strona km 0+000.00 do km 0+616.52>4,08+3,87+7,14+10,06+7,40+3,64+ |m 69,170
3,55+3,50+5,53+3,54+4,84+1,23+3,56+3,62+3,61
RAZEM 262,640
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8x30 cm. m
d.8/0407-05
<prawa strona km 0+000.00 do km 0+616.52>4,12+12,33+3,10+1,74+13,25+ m 390,640
21,80+5,56+1,80*2+1,50+7,46+1,21*2+5,50+4,64+1,10*2+3,44+19,68+1,35*2+
5,50+5,85+1,52*2+3,56+21,65+26,37+2,02+3,50+16,77+25,8+2,17+42,16+
21,96+1,14+1,5+1,5+1,10+28,55+0,88+1,5+0,87+1,39+33,08+9,38+5,20+2,38+
2,402
<lewa strona km 0+000.00 do km 0+616.52>27,39+8,86+0,82+1,50+0,82+12,28+ |m 336,990
3,92+20,26+39,31+15,0+4,34+30,6+31,50+25,2+16,60+1,22*2+1,0+1,22+1,15+
9,60+1,37+1,05+21,16+1,22*2+6,10+39,84+5,12+4,87+1,23
RAZEM 727,630
9 CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
84|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.9/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.87+poz.88 m? 1.160,900
RAZEM 1160,900
85|KNR 2-31 Warstwa mrozoochrnna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego |m?
d.9/0114-01 ,E2>45MPa grubos¢ warstwy 20cm
poz.87+poz.88 m? 1.160,900
RAZEM 1160,900
86/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa |m?2
d.9|0114-07 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.87+poz.88 m? 1.160,900
RAZEM 1160,900
87 /KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.9/0511-03 wo-piaskowej
405,42+755,48-poz.88 m?2 1.158,500
RAZEM 1.158,500
88| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.9/0511-03 wo-piaskowej- kostka integracyjna
0,30*4,0*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
10 POBOCZE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
89|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.10/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.92 m? 391,000
RAZEM 391,000
90|KNR 2-31 Warstwa mrozoochrnna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego |m?
d.10{0114-01 ,E2>45MPa grubos¢ warstwy 20cm
poz.92 m? 391,000
RAZEM 391,000
91|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>80MPa - | m?2
d.10{0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
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poz.92 m? 391,000
RAZEM 391,000
92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.10{0511-03 wo-piaskowej
391,0 m?2 391,000
RAZEM 391,000
1 POBOCZE O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
93| KNR 2-31 Reczne oczyszczanie poboczy m?2
d.11]1402-01
poz.95 m? 100,000
RAZEM 100,000
94|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.11/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.95 m? 100,000
RAZEM 100,000
95|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.11/0204-03 geszczeniu 10 cm
analogia
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
12/45233120-6 |ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
96|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.12/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.99 m? 688,470
RAZEM 688,470
97|KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- | m?2
d.12/0114-01 nowego 0 k10>8m/dobe, E2>45MPa warstwa grubosci 20cm
poz.99 m? 688,470
RAZEM 688,470
98| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>80MPa - | m?2
d.12/0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.99 m? 688,470
RAZEM 688,470
99/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.12/0511-03 wo-piaskowej
536,16+21,76+130,55 m?2 688,470
RAZEM 688,470
13/45233120-6 |ZATOKA POSTOJOWA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
100|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.13/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.105 m?2 468,000
RAZEM 468,000
101|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. | m?2
d.13/0101-01 50m
poz.105+ <wywiniecie>(0,40+0,50)*172,50 m?2 623,250
RAZEM 623,250
102|KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- | m?2
d.13/0114-01 nowego , petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8m/dobe, E2>50MPa
0114-02 warstaw gruboci 40cm
poz.105 m?2 468,000
RAZEM 468,000
103|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o CBR>60% E2> |m?2
d.13/0114-05 100MPa - warstwa o grubosci po zageszczeniu 24 cm
0114-06
poz.105 m?2 468,000
RAZEM 468,000
104 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>160MPa -| m2
d.13/0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.105 m?2 468,000
RAZEM 468,000
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.13/0511-03 wo-piaskowej.
468,0 m?2 468,000
RAZEM 468,000
14/45231400-9 |ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
106|KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm- |m
d.14/0306-05 zabezpieczenie kabla tetetechnicznego
6,65+48,0 m 54,650
RAZEM 54,650
107|KNNR 9 Wymiana stupa teletechnicznego . szt.
d.14/1001-01
+kalk. wlasna
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
108/ KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 140 mm dwudzielne - |m
d.14/0306-07 zabezpieczenie wodociagu fi 100mm
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
109 Demontaz odcinka sieci gazowej fi 80mm . m
d.14|wycena indy-
widualna
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
110|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m?3
d.14/0217-02 w gruncie kat. Ill
0,50%0,90*20,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
111|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.14/0610-06 kruszywa
<podsypka i obsypka piaskowa>(0,50*poz.112)*(0,20+0,125+0,30) m3 6,250
RAZEM 6,250
112|KNR-W 2-19 | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 90 mm zrurw |m
d.14/0301-08 zwojach
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
113|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.14/0303-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 125 mm m
d.14/0306-06
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
115/KNR 2-19 Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nom. 50-100 mm na ci$nienie do 0.6 MPa km
d.14/0211-01
poz.112/1000 km 0,020
RAZEM 0,020
116|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.14/0219-01
poz.112 m 20,000
RAZEM 20,000
117|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [1I-1V; gte- |m3
d.14/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.110-(poz.111+3,14*0,045*0,045*poz.112) m3 2,623
RAZEM 2,623
118/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na skladowisko W ykonawcy wraz | m3
d.14/0108-06 z kosztami skladowania.
0108-08
poz.111+3,14*0,045*0,045*poz.112 m3 6,377
RAZEM 6,377
15 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
119|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu |11 m2
d.15/0506-07
8,60+28,92 m2 37,520
616,0 m?2 616,000
RAZEM 653,520
120|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.15/0510-01
0510-02
poz.119 m? 653,520
RAZEM 653,520
121|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40*60cm m2
d.15/0520-01
<dziatka nr 320>8,60 m? 8,600
RAZEM 8,600
16 PRZEBUDOWA OGRODZEN.
122|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.16/0307-03
<dziatka 175 bud. nr 15>40,0*1,50 m? 60,000
<dziatka 177 bud. nr 17a>6,0*1,50 m?2 9,000
<dziatka nr 345/2>36,0*1,50 m2 54,000
43,0*1,50 m?2 64,500
RAZEM 187,500
123|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.16/0307-01
poz.122 m?2 187,500
RAZEM 187,500
124 KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie m2
d.16/0315-02
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3,0*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
125|KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi metalowymi - budowa- materiat z m2
d.16/0314-02 odzysku
3,0*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
126/ KNR 2-25 Furtki wejsciowe ze stupkami z rur - rozebranie m2
d.16/0317-03
1,0*1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
127|KNR 2-25 Furtki wejsciowe ze stupkami z rur - budowa- material z odzysku m?2
d.16/0316-04
poz.126 m?2 1,500
RAZEM 1,500
17/45233290-8 |DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
128|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.17/0703-03 cyjnych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
129|KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych szt.
d.17/0703-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.17/0818-08
poz.128+poz.129*2 szt. 17,000
RAZEM 17,000
131|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.17/0818-01
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
132|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm- z odzysku szt.
d.17/0702-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
133|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.17/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 z odzysku
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
134|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.17/0702-02
21+8 szt. 29,000
RAZEM 29,000
135/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.17|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
<A-1>1 szt. 1,000
<B-33>1 szt. 1,000
<B-34>1 szt. 1,000
<B-36>1 szt. 1,000
<B-20>1+1 szt. 2,000
<C-7>1 szt. 1,000
<D-1>1+1 szt. 2,000
<D-4a>1 szt. 1,000
<D-6>2 szt. 2,000
<D-18>4 szt. 4,000
<D-40>1 szt. 1,000
<D-41>1 szt. 1,000
<D-42a>1+1 szt. 2,000
<T-3a>1+1 szt. 2,000
<T-30i>2 szt. 2,000
RAZEM 24,000
136|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.17/0703-05
<E-18a>1+1 szt. 2,000
<E17a>1+1 szt. 2,000
RAZEM 4,000
137|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe U-11b m
d.17|0704-01
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
138/ KNR 2-31 Barierki U12a mocowane do muru oporowego. m
d.17/0701-04
<bariery U-12a mocowane do muru oporowego>9,5+24,5 m 34,000
RAZEM 34,000
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139 Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej z zasilaniem kpl.
d.17|wycena indy- |solarnym
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejciach dla pieszych farbg chloro- | m?2
d.17/0706-05 kauczukowg
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
18/45314000-1 | KANAL TECHNOLOGICZNY
141|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 miszer. |m
d.18/0702-0202 |dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill-1V
621,0 m 621,000
RAZEM 621,000
142|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 mim
d.18/0301-01
poz.141 m 621,000
RAZEM 621,000
143|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z HDPE o $rednicy do 125,0/7,1 mm w wykopie m
d.18/0303-03
poz.141 m 621,000
RAZEM 621,000
144/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z HDPE o $rednicy do 125,0/7,1 mm w wykopie m
d.18/0303-03
poz.141 m 621,000
RAZEM 621,000
145/KNR 5-10 Wcigganie wigzek mikrorur o $rednicy zewn.40mm m
d.18/0303-01
poz.141*2 m 1242,000
RAZEM 1242,000
146|KNR 5-10 W ciaganie rur ochronnych HDPE o $rednicy do 40mm RS40/3,7 m
d.18/0303-01
2*poz.141 m 1242,000
RAZEM 1242,000
147|/KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabla sygnalizacyjnego w rowach kablowych m
d.18/0103-01
poz.141 m 621,000
RAZEM 621,000
148/ KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2 w gruncie kat. Il stud.
d.18/0401-02
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
149|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dnado 0. |m
d.18/0705-0201 |4 m w gruncie kat. Ill-IV
poz.141 m 621,000
RAZEM 621,000
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