Nazwa zadania

Adres obiektu
budowlanego

Jednostka ewidencyjna

Obreb

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Kategorie obiektow
budowlanych

Inwestor

Jednostka projektowa

Zespot projektowy:

ML DESIGN Remigiusz Machej

44-337 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. CIESZYNSKA 226
NIP 5482192092 REGON 241335320

tel. 663381970, 603240620 | e-mail: biuro@ml-design.pl | www.ml-design.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROG GMINNYCH UL. WISLANSKIEJ W SKOCZOWIE |
UL. STARA DROGA W HARBUTOWICACH WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

UL. WISLANSKA - 43-430 SKOCZOW
UL. STARA DROGA - 43-430 HARBUTOWICE

240310_4 SKOCZOW MIASTO
240310_5 SKOCZOW-OBSZAR WIEJSKI

240310_4.0004 GORNY BOR
240310_4.0003 HARBUTOWICE

240310_4.0004.12/1; 240310_4.0004.175;
240310_4.0004.177;  240310_4.0004.136/12;
240310_4.0004.322/1; 240310_4.0004.359;
240310_4.0004.343;  240310_4.0004.344/2;
240310_4.0004.346; 240310_4.0004.347;
240310_4.0004.136/17

240310_4.0003.293/11; 240310_4.0003.315;
240310_4.0003.306/9

XXV; XXVI

GMINA SKOCZOW

UL. RYNEK 1, 43-400 SKOCZOW

ML DESIGN
44-337 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. CIESZYNSKA 226

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Remigiusz MACHE)
upr. nr OPL/1534/PWBD/18

Projektant branzy elektrycznej
mgr inz. Andrzej BERNAT

uprawnienia nr 250/90Kt w spec. instalacyjno - inzynieryjnej

240310_4.0004.176;
240310_4.0004.321;

240310_4.0004.332/2;

240310_4.0004.345;

240310_4.0004.147/4;

EGZ.

240310_4.0003.293/48;

Sprawdzajgcy branzy drogowej

mgr inZ. Piotr LILLA
upr. nr SLK/6208/PWBKb/17

Sprawdzajgcy branzy elektrycznej

inz. Tadeusz Jaskiewicz
uprawnienia nr 79/77/0p w spec. instalacyjno - inzynieryjnej

SIERPIEN 2022


mailto:biuro@ml-design.pl

Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...ttt ettt ettt e ettt et e e e sttt e e e e e s e nbbaeeeeesesnsnnneeeeeanas 3
1.1. Przedmiot zamierzenia bBUdOWIANEEGO .....c...eiiiiiiiiiiiee ettt s 3
1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych do rozbidrki ........ 3
1.3. Projektowane zagoSPOdarOWaNi® tEIENU .........cccueeeeiiiieeeiieeeeeieeeestteeeetreeesstreeesstreesastaeesassseeesssseeeasseeesnnsens 4
1.4. WA = X1 o L=l Yo NV YA =T e o o | SR 6
1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu iNWESTYCji «....cccueerrreiirieiiiiiiienie e 7
1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode ...... 7

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt

DUAOWIANYCR 1.ttt e s e s bt e s a bt e e ab e e s ab e e e ae e e sab e e e abeesabeeeaseesabeeeabeesabeeenbeesabeennneesas 7
1.8. Informacja o obszarze oddziatywania ODIEKEU ........ccociiiiieiiii e et 8
2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....covveiriieieeicecteseeeeie et 9
Rys. 01 Projekt zagospodarowania terenu 9
Oswiadczenie projektantéow 10
Decyzja o nadaniu uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego 11



Projekt zagospodarowania terenu

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drdég gminnych klasy Z, ul.
Wislanskiej w Skoczowie oraz ul. Stara Droga w Harbutowicach. W zakres zamierzenia
budowlanego wchodzi w szczegdlnosci przebudowa drogi, budowa chodnika, budowa zatoki
postojowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i os$wietlenia ulicznego na fragmencie
opracowania (ul. Stara Droga), budowa kanatu technologicznego, przebudowa przepustu
zlokalizowanego pod ul. Wislanskg, oraz podziaty nieruchomosci zajetych pod przebudowywang
droge.

Dziatki objete inwestycja:

Obreb 24031_4.0004 Gorny Boér: 12/1; 175; 176; 177; 136/12; 321; 322/1; 359; 332/2; 343; 344/2;
345; 346; 347; 147/4; 136/17,

Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/11; 315; 293/48; 306/9;

Dziatki objete inwestycjg do przejecia w catosci:
Obreb 24031_4.0004 Goérny Bor: 346; Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/11

Dziatki objete inwestycja z trwatym ograniczeniem w korzystaniu:
Obreb 24031_4.0004 Gérny Bér: 321, 322/1, 177, Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/48

Dziatki podlegajace podziatowi:

Nr dziatki Obreb
Stan po podziale
Stan dotychczasowy | Pod droge | Pozostata cze$¢ nieruchomosci
175 175/1 175/2 24031_4.0004 Gorny Bor
176 176/1 176/2 24031_4.0004 Gérny Bor
177 177/1 177/2 24031_4.0004 Gorny Bor
332/2 332/3 332/4 24031 _4.0004 Goérny Boér
345 345/1 345/2 24031 _4.0004 Goérny Bér

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych
do rozbiorki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w gminie miejskiej Skoczéw na
terenie miasta Skoczowa oraz Harbutowic. Zakres obejmuje droge gminng klasy L, ulice Wislariska
oraz ul. Stara Droga.

Ulica Wislanniska oraz ulica Stara Droga na odcinku objetym opracowaniem posiadajg
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5m - 7,0m. Wystepujg pobocza gruntowe. Chodnikéw dla
pieszych brak. Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Ulica Wislanska taczy miasto
Skoczéw z Harbutowicami. W ciggu drdég objetych opracowaniem wystepuje skrzyzowanie.
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Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujace sieci i urzadzenia:
e siec teletechniczna,

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociggowa,

e siec elektroenergetyczna

e kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz ustugowa. W
zwigzku z istniejgcym uksztattowaniem terenu oraz szerokoscig istniejgcego pasa drogowego
niezbedne bedg podziaty nieruchomosci.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Robotami rozbiérkowymi objete beda:

- istniejaca jezdna wraz z poboczami i zjazdami na posesje

- przepust w km 0+223,87

- fragmenty ogrodzen na dziatkach nr 175, 177, 345 (do odtworzenia)

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekt budowlany oraz urzgdzenia budowlane z nim zwigzane

Odcinek ulicy Wislanskiej i ul. Stara Droga przewidziany do przebudowy wynosi 616,52m.
Zakres przebudowy przewiduje:

e Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 7,0m na odcinku ul. Wislanskiej
oraz 6,0m na odcinku ul. Stara Droga oraz na wlotach skrzyzowania,

e Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,15m (2,38 wliczajgc
obrzeza) na odcinku catym odcinku opracowania po zachodniej stronie drogi,

e Wykonanie pobocza utwardzonego kostkg betonowg w kolorze szarym, o szerokosci 1,0m
na catym odcinku ul. Wislaniskiej po wschodniej stronie drogi,

e Wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa, o szerokosci 0,8m na fragmentach ul.
Wislanskiej i ul. Stara Droga,

e Wykonanie zatoki postojowej utwardzonej kostkg betonowg w kolorze szarym, o szerokosci
2,5m na fragmencie ul. Stara Droga po wschodniej stronie drogi,

e Wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej kolor czerwony
e Budowe dwdch odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge

e Budowa sieci oswietlenia ulicznego na fragmencie ul. Stara Droga

e Budowa kanatu technologicznego na catym odcinku objetym opracowaniem

e Budowa $ciany oporowej z prefabrykatéw betonowych

e Przebudowa przepustu pod ul. Wislarnskg w km 0+223,87

e Podziaty nieruchomosci zajetych pod przebudowywang droge
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Jezdnia ulic ograniczona zostanie kraweznikiem drogowym 15x30cm wyniesionym na 12
cm po stronie zachodniej drogi oraz najazdowym 15x22cm wyniesionym na 4 cm po wschodniej
stronie drogi. Na zjazdach na posesje po obu stronach projektuje sie kraweznik najazdowy
wyniesiony na 4 cm. Na przejsciu dla pieszych zaprojektowano kraweznik 15x22cm wyniesiony
1cm. Na krawedzi przejscia dla pieszych nalezy zabudowaé kostke integracyjng koloru zéttego.

Zaprojektowano tuki poziome jezdni o promieniach R220m, R280m, R300m bez poszerzen
jezdni. Wyokraglenia tukéw na skrzyzowaniu zwyktym zaprojektowano promieniami R=8,0m.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2,0% na catym
odcinku objetym opracowaniem. Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 1,0% w
kierunku jezdni.

Spadki podtuzne jezdni zaprojektowano o wartosci od 0,3% do 1,0%. Spadki podtuzne
chodnika dostosowane do spadkéw podtuznych jezdni.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do zjazddéw istniejgcych,
nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ul. Wislanskiej i ul. Stara Droga. Wiaczone zjazdow
indywidualnych do jezdni skosem 2m:2m w ciggu chodnika. Wtgczenie zjazdéw indywidualnych po
stronie wschodniej zaprojektowano jako tuk kotowy o promieniu 3,0m. Wigczenie zjazdéw
publicznych zaprojektowano jako tuk kotowy o promieniu 5,0m.

W zwigzku z istniejgcq szerokos$cig pasa drogowego, uksztattowaniem terenu oraz
szerokoscig projektowanej drogi niezbedne bedg podziaty nieruchomosci ktérych wykaz
przedstawiono w punkcie 1.1.

W zwigzku z rdznicg wysokos$ciowa projektowanego chodnika i dziatki prywatnej nr 320,
zachodzi koniecznos¢ uformowania skarpy o nachyleniu 1:1 umocnionej betonowymi ptytami
azurowymi.

Projektowane mury oporowe z prefabrykatéw betonowych typu L posadowione ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu. Mury projektowane wzdtuz granicy dziatek nr 321 i 322/1.
Wysokosci poszczegdlnych elementdw nalezy odczytaé z czesci rysunkowej. Na murach oporowych
nalezy wykonad bariery U-11a koloru szarego z szczeblinkami pionowymi.

Bariery

e Dla zabezpieczenia ruchu samochodowego oraz pieszego w rejonie przepustu w km
0+223,87 zaprojektowano barieroporecz U-11b o dtugosci 24,0m.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, o$wietlenie uliczne oraz kanat technologiczny
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
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odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Zaprojektowano odwodnienie przebudowywanej
drogi wedtug ponizszych zatozen:

e Odcinek 1 od poczatku opracowania do km 0+184,26 - odwodnienie za pomocg kanalizacji
deszczowej (studnia S1 — S9) z odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd 500 poprzez studnie S1.

e Odcinek 2 km 0+184,26 do km 0+249,20 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej
(wylot W1) odprowadzenie wdéd do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie.

e Odcinek 3 km 0+249,20 do korica opracowania - odwodnienie za pomoca kanalizacji
deszczowej (wylot W1) odprowadzenie wdd do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie.

e Odcinek 4 z chodnika tgczacego ul. Wislanskg z ul. Jodtowag - studnie S27-S31 z
odprowadzeniem waod do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 poprzez studnie S4-S1.

Powyzsze odcinki zaprojektowano jako kanalizacje deszczowg PCV ¢ 315 podzielong na odcinki o
dtugosciach 218,5m (studnie S1 —S9), 29,5m (studnie S10 — S12) oraz 369,5m (studnie S13-S-26).

Kanat technologiczny

Zaprojektowano Kanat technologiczny KTp1 — cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1
(Srednica zewn./grubosc scianki.) oraz dwdch rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o sSrednicy zewnetrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o
Srednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

e Dtugos¢ catkowita projektowanego kanatu technologicznego KTp1l — 621m

e Studnie kablowe SKO-2 — 9 szt.
Oswietlenie uliczne, przebudowe sieci elektrycznej i gazowe;j.

Sie¢ oswietleniowg dla os$wietlenia ulicy Stara Droga w Harbutowicach nalezy zasili¢ z
istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej zabudowanej przy ulicy. Projektowane oswietlenie
nalezy podtaczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego. Na istniejgcym stupie zabudowac
roztgcznik bezpiecznikowy. Oswietlenie zasili¢ za pomocga kabla ziemnego n.n.. Zastosowac stupy
stalowe 8 metrowe z wysiegnikami dtugosci 1 m i kacie nachylenia 0 stopni. Na projektowanych
stupach zabudowa¢ oprawy LED o mocy 59W (strumien swietlny minimum 8700Im).

1.4. Zestawienie powierzchni

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 4480 m?
e Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 1176 m?
e Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j 665 m?
e Pobocze o nawierzchni z kostki betonowej 391 m2
e Pobocze o nawierzchni z kruszywa 100 m?
e Zatoka postojowa o nawierzchni z kostki betonowej 468 m?



Projekt zagospodarowania terenu

1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z
pdin.zm.).

Na dziatkach objetych inwestycjg nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg budynki i obiekty objete ochrong
konserwatorska.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej (brak
wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowgq inwestycje).

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

1.7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budowe projektowanych sieci nalezy rozpocza¢ od ustalenia
gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego.
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1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajgca granice
terenu podlegajgce ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci a w przypadku jej braku linia
rozgraniczajgca teren inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 176 z pdzn.zm.).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124, z pdin.zm.) — przetarg i zlecenie projektu przed wejsciem w zycie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj:

Obreb 24031_4.0004 Gérny Bér: 12/1; 175; 176; 177; 136/12; 321; 322/1; 359; 332/2; 343; 344/2;
345; 346; 347; 147/4; 136/17; Obreb 24031_5.0005 Harbutowice: 293/11; 315; 293/48; 306/9
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2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



