2.30

Segment A

9.50

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 _0.50

6.00

ROZWINIECIE SIANY OPOROWEJ W KM 0+230,99 DO KM 0+270,99

Segment B

24.50

0.50_ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Niweleta chodnika wzdtuz muru

1.80

0.50

- - — —
L~
Ns

Bariery U-12a mocowane do
muru oporowego

PRZEKROJ TYPOWY SCIANY OPOROWEJ

Zjazd na dziatke nr 321
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WYMIAROWANIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

St Wysokodt elementu Grubosé cianki Dhugaéd stopy Masa okolo (kg)
{cm) {om) {om) (diugodt zabudowyBL)
H 51 52 A BL4Scm BLS9cm
55 12 12 3545 120 a0
BO 12 12 49-55 175 330
105 12 12 64-T0 230 440
130 12 12 T49-85 285 540
155 12 12 94-100 355 650
T 180 12 15 104-110 360 Ba0
205 12 15 119-125 530 980
230 12 15 134-140 &G0 1100
155 12 25 18d-150 925 1700
280 12 25 159165 90 1880
305 12 25 174-180 1050 1950
330 12 25 184-190 1105 2080
355 12 25 199-205 1170 2200
380 12 25 214-220 1230 2380
& 405 12 25 224-230 1285 2500

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
Przebudowa fragmentu droég gminnych ul. Wislanskiej w Skoczowie i ul. Stara
Droga w Harbutowicach wraz z budowg chodnika, kanalizacji deszczowej
oraz os$wietlenia ulicznego.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Wislanska, 43-430 Skoczow
ul. Stara Droga, 43-430 Harbutowice

Nazwa Sci lementow prefabryk h
rysunku ciana oporowa z elementéw prefabrykowanycl
In tor Gmina Skoczéw
westol Rynek 1, 43-430 Skoczow
- mgr inz. Remigiusz Machej e
Projektant It e 9IS Vidb
branza drogowa Uprawnienia w inzynieryjnej
nr OPL/1534/PWBD/18
. . . Podpfs
Sprawdzajacy . mgrinzPiotrlila
branza drogowa prawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr SLK/7889/PWBD/19

stadium projektu
Projekt Techniczny
/ Wykonawczy

data opracowania

08.2022rok

skala rysunku

1:50

numer rysunku

12

Opracowan

ie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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