Studnia kaskadowa

Wiaz fi600 uchylny z zamkiem i zatrzaskiem,
— Typu cigzkiego klasa D—400 w drodze i poboczach
— A-15 w terenie zielonym |
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Rura PVC-U SN8, SDR34
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o Srednicy zewngtrznej 200
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Piyta przykrywowa o wytrzymafosci
na obciqzenia pionowe minimum 300kN

\ I ki odnych z PN-EN 1917:2004
N wyposazona w zeliwne stopnie zlazowe
/\ zgodne z PN-EN 13101:2005

spadek wg profilu__
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srednicy najwigkszego otworu przytqczanej rury
kinety wykonane w procesie technologicznym z uszczelkami
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Gtebokose studni wg rysunku profilu kanalizacji deszczowej
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filu kanalizacji deszczowej
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Studnia deszczowa

Jezdnia

Rura PVC-U SN8, SDR34

/ {qczone na uszczelkg gumowq
o Srednicy 200

z wydfuzonym kielichem

z przygotowanymi kinetami do podtqczenia
na uszczelkach gumowych oraz osadnikiem 100cm

Dennica_monolittyczna ze $ciankami

Studnie rewizyjne
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Gigbokost studni wg rysunku profilu kanalizacji deszczowej
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Piyta przykrywowa o wytrzymafosci
na obciqzenia pionowe minimum 300kN

In odnych z PN-EN 1917:2004
osazona w zeliwne stopnie ztazowe

zgodne z PN-EN 13101:2005

$rednicy najwigkszego otworu przyfgczanej rury
kinety wykonane w procesie technologicznym z uszczelkami

Rura PVC-U SN8, SDR34
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o Srednicy zewngtrznej 250
oraz 300 dia odcinka S1-S2
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ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
Przebudowa fragmentu drég gminnych ul. Wislanskiej w Skoczowie i ul. Stara
Droga w Harbutowicach wraz z budowg chodnika, kanalizacji deszczowej
oraz o$wietlenia ulicznego.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Wislanska, 43-430 Skoczéw
ul. Stara Droga, 43-430 Harbutowice

Nazwa . .
Przekroje typowe studni
rysunku
| ¢ Gmina Skoczow
nwestor Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej e
5 Uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
branza drogowa nr OPL/1534/PWBD/18
. . . Podgs
Sprawdzajacy mgrinz. Piotr Lila
branza drogowa Uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr SLK/7889/PWBD/19
stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
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Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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