Zestawienie materialdw podstawowych

1. Kabel YAKY 4x35 mm/2 m 179
2. Rozhcznik stupowy SZ 160.1 kpl 1
3. Stup dwietleniowy stalowy rurowy wysokai 8 m,
0 grubdci scianki minimum 4 mm szt. 4
4. Wyskgnik dlugaci 1 m o lgcie nachylenia O stopni szt. 4
5. Fundamentelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,
wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,1 m szt. 4
6.Tabliczka stupowa — g@tze stupowe 1ZK-4 1-bezp. szt. 4
7. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 40
10.Piasek Mmoo 11
11.Folia m 36
13. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 160
14. Rura ostonowa HDPE fi 50/5,0 gcianek,
0 sztywnéci SN=64 kN/m2, odporna na prom. UV m 3

15.0prawa LED 59W, 1K08, 8700Im, IP 66
Il klasa ochronngri; deklaracja zgodrici CE, ENEC
zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; oprawa
dwukomorowa; skuteczié swietlna min. 140 Im/W;
temperatura barwowa 4000°K (+/-150K); regulacjtak
pochylenia oprawy w zakresie+-15°; trw&taizyteczna
min. 60 000 h, zasilacz z funkajitrzymania strumienia
swietlnego w czasie i niwoscig wymiany bez konieczrioi
zdejmowania oprawy ze stupa, wskik oddawania barw
Ra > 70, oprawa wypogana w sterowniki zapewnige
komunikacg z istniepcym systemem sterowania,
komunikacja sterownika z oprawoprzez gniazdo NEMA
gwarancja 5 lat szt. 4



