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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowa drég gminnych klasy Z, ul. Wislanskiej w
Skoczowie oraz ul. Stara Droga w Harbutowicach. W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi w
szczegoblnosci przebudowa drogi, budowa chodnika, budowa zatoki postojowej, budowa sieci
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego na fragmencie opracowania (ul. Stara Droga),
budowa kanatu technologicznego, przebudowa przepustu zlokalizowanego pod ul. Wislanska, oraz
podziaty nieruchomosci zajetych pod przebudowywang droge.

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

1.2. Zamierzony sposéb uizytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéow budowlanych

Grogi gminne objete opracowaniem stanowig pofgczenie miasta Skoczowa z
Harbutowicami. Stanowi réwniez dojazd do zabudowy jednorodzinnej i ustugowej zlokalizowanej
przy tych drogach.

Parametry techniczne
e Kategoria drég — gminna
e Klasadrog—7Z
e Predkos¢ projektowa — 40km/h
e Kategoria ruchu — KR3
e Dtugosc¢ drég objetych opracowaniem 616,52m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Wislanskiej - 7,0m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Stara Droga oraz wlotéw skrzyzowania — 6,0m
e Szerokos¢ chodnikéw —2,15m (bez kraweznika i obrzezy)
e Szerokos$¢ poboczy: —1,0m (pobocza utwardzone z kostki betonowe] bez obrzezy)
—0,8m (pobocza utwardzone kruszywem bez obrzezy)
e Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa oraz przebudowa przepustu.
e Oswietlenie — projektowane na fragmencie ul. Stara Drga

e Kanat technologiczny — projektowany

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:

e projektowane spadki podtuzne i=0,3%-1,0%
e spadki poprzeczne jezdni daszkowe i=2%
e spadki poprzeczne zatoki postojowej — jednostronne w kierunku jezdni i=2%
e spadki poprzeczne chodnika w kierunku jezdni i=1%
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1.3.

spadki pobocza z kostki betonowej— jednostronne w kierunku jezdni i=1%

spadki pobocza z kruszywa— jednostronne w kierunku terenu zielonego i=8%
Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, z pdin.zm.), katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

Przyjeto kategorie ruchu KR3

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m

Brak szczelnosci poboczy

Warunki wodne - przecietne

Warunki gruntowe podtoza do gtebokosci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

Grupa nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci 1m ponizej
zaktadanego spodu konstrukgji

Zalecana warstwa odsgczajgca — zwierciadto wdd gruntowych znajduje sie gtebiej niz 1,5m
ponizej projektowanej konstrukcji, jednakze lokalnie wystepujg saczenia wody ptycej niz
1,5m ponizej projektowanej konstrukgji.

Projektowany uktad konstrukcyjny:

Jezdnia KR3:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

Grunt rodzimy E2>25MPa
Warstwa odcinajgca - geowtdknina

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubosé¢ 40cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>100MPa, grubos¢ 24cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cagy3, E2>160MPa — 20cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny
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Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza wynosi 100cm.
Wymagana grubos$é konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza dla grupy nosnosci
podtoza G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi 0,7h;, tj. 0,7m. Warunek spetniony.

Zatoka postojowa

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

e Gruntrodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajgca - geowtdknina

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>100MPa, grubos¢ 24cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coq/3, E2>160MPa — 20cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,

e kostka betonowa koloru szarego - 8 cm.

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza wynosi 95cm. Wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podtoza G4 i
kategorii ruchu KR3 wynosi 0,7h;, tj. 0,7m. Warunek spetniony.

Chodnik / zjazdy / utwardzone pobocze

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E»>45MPa - grubos¢ warstwy 20cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>80MPa - grubosc
warstwy 20cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubos¢ warstwy 3cm,

e kostka betonowa bechaton kolor szary dla chodnika i pobocza oraz czerwona dla zjazdow —
grubos¢ warstwy 8cm

Skarpy o nachyleniu 1:1 przy granicy z dziatkami nr 320 i 321 zaprojektowano jako
umocnione ptytami betonowymi azurowymi (ptyty 60x40x10cm uktadane na dtuzszym boku) z
zamuleniem otworéw humusem i obsianiem trawa.

1.4. Nawiazanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robot
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdore okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
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wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rdéznych wtasciwos$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k”
m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszgcym okoto 2,5% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.

co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac
nie mniejszym od 8

Do wykonania nasypow nalezy stosowac grunty wg ponizszej tabeli przydatnosci

stosowania w nasypach, zgodnie z PN-5-02205:1998:

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresc

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow  ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty

skaliste twarde oraz

grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospdtki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, s$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z

1. Rozdrobnione skaliste

miekkie

grunty

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

gdy bedg wbudowane w miegjsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskdéw préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny

pylaste oraz inne o w < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych
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domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku

réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej
5 lat)

6. tupki
przepalone

przywegtowe

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w, od
35 do 60%

do nasypow nie wyiszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone

gdy wolne
wypetnione
drobnoziarnistym

przestrzenie zostang
materiatem

10. Popioty lotne i
popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

a gbérne warstwy
nasypéw w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospétki

2.  Piaski grubo i
Srednioziarniste

3. Motupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadaja-

cym lub
Zwirom

pospotkom

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw  spoiwami, takimi  jak:
cement, wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuile wielkopiecowe i inne

metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci wnps>10

W  wykopach i
miejscach
zerowych
gtebokosci
przemarzania

do

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

ulepszane
wapnem,

spoiwami
aktywnymi

gdy  s3
(cementem,
popiotami itp.)

1.5.

Budowa $cian oporowych

Sciany oporowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane typu L o réinych
wysokoéciach dostosowanych do projektowane]j niwelety drogi oraz istniejgcego terenu. Sciane

oporowg nalezy zabudowaé stopg w kierunku

jezdni.

Zaprojektowano $ciane oporowa

prefabrykowang dostosowang do obcigzenia o wartosci g= 16,7kN/m?2. Poziom posadowienia
nalezy odczytaé z przekroju poprzecznego. Dla odwodnienia nalezy zabudowaé dren PP 100
owiniety geowtdkning w zasypce zwirowej. Zaprojektowano mury oporowe o dtugosci catkowitej

35m.
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Posadowienie muru oporowego:

e warstwa wyrdwnawecza - pospotka — 30cm,
e warstwa wyréwnawcza — beton podktadowy C12/16 - 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —5cm

1.6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa, kanat technologiczny oraz na fragmencie ul. Stara
Droga sie¢ oswietlenia ulicznego. Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zatagczonych do
projektu uzgodnieniach branzowych.

1.6.1 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, z pdzn.zm.). Zaprojektowano
odwodnienie przebudowywanej drogi wedtug ponizszych zatozen:

e Odcinek 1 od poczatku opracowania do km 0+184,26 - odwodnienie za pomoca kanalizacji
deszczowej (studnia S1 — S9) z odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd 500 poprzez studnie S1.

e Odcinek 2 km 0+184,26 do km 0+249,20 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej
(wylot W1) odprowadzenie wod do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie.

e Odcinek 3 km 0+249,20 do konca opracowania - odwodnienie za pomocg kanalizacji
deszczowej (wylot W1) odprowadzenie wéd do przepustu przeznaczonego do przebudowy
zabudowanego na rowie.

e Odcinek 4 z chodnika tgczacego ul. Wislanskg z ul. Jodtowag - studnie S27-S31 z
odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 poprzez studnie S4-S1.

Powyzsze odcinki zaprojektowano jako kanalizacje deszczowg podzielong na odcinki o dtugosciach
218,5m (studnie S1 —S9), 29,5m (studnie S10 —S12) oraz 369,5m (studnie S13-526).

Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej nr 1 zaprojektowano do
istniejgcej kanalizacji deszczowe] kd 500 poprzez studnie S1.

Wiaczenie projektowanego odcinka nr 2 i 3 kanalizacji deszczowej zaprojektowano do
przepustu przeznaczonego do przebudowy. Wylot zlokalizowany na koricu przepustu na dziatce nr
136/12 obreb ewidencyjny Gorny Bér. Wspdtrzedne wylotu W1: X: 5517294.81 Y: 6557543.18.
Rzedna wylotu 296,01m. Wylot W1 to wylot przepustu zelbetowego skrzynkowego ograniczonego
$cianami czotowymi.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV-U o Sciance litej klasy SN8, SDR34,
taczonych na uszczelki gumowe. Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV-U, SDR-34 kanalizacyjnych
grubosciennych klasy S min. DN/OD 200mm.

Na odcinku nr 1 zaprojektowano 9 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy wewnetrznej
@ 1000mm. Na odcinku nr 2 zaprojektowano 3 studnie o $rednicy wewnetrznej @ 1000mm. Na
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odcinku nr 3 zaprojektowano 14 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy wewnetrznej @
1000mm. Na odcinku nr 4 zaprojektowano 5 studni rewizyjnych betonowych o S$rednicy
wewnetrznej @ 1000mm. Dno studni rewizyjnych monolityczne, z profilowang kineta, przejscia
szczelne. Studnie rewizyjne S14-S18 wykonaé jako studnie z osadnikami o gtebokosci 50cm.
Gtebokos¢ studni sciekowych zaprojektowano 1,7m w tym 0,5m osadnik. Wpusty deszczowe W17,
W19, W21, W23, W25 nalezy wykona¢ bez osadnika w systemie umozliwiajgcym ptytkie
posadowienie wpustu do 75cm pod powierzchnig jezdni ze wzgledu na istniejgcy wodociag.

Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowac wtaz zeliwny @600 klasy D400. Studnie Sciekowe
nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400, zeliwne, uchylne. Na swej trasie projektowana
kanalizacja krzyzuje sie z podziemnym uzbrojeniem m. in siecia wodociggowa, kanalizacyjng,
energetyczng, teletechniczng oraz gazowa. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac¢ inspekcje utozonego kanatu kamerg. Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z
trasg pokazang w czesci rysunkowej. Rurocigg nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej a
nastepnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

llos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzana wylotem W1:
Srednia roczna wysokoéé opadéw dla m. Piekary <1074> mm

Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu 100 %
czas trwania opadow 10 min
Natezenie deszczu miarodajnego g= 150,00 dm?3/s- ha

Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotami do rowu
Qx = Fx *q [m?/s]
Wylot W1 Q;=3736m? *150 dm3/s- ha = 0,05604m3/s

Przebudowa przepustu w km 0+223,87

Przepust przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na rowie bez nazwy pod
ul. Wislaniskg w Skoczowie. Catkowita dtugos¢ istniejgcego przepustu wynosi 33,5m. Przepust pod
ul. Wislanska wykonany jako przepust skrzynkowy betonowy. W dalszej czesci wykonany z rur
betonowych @ 1000 z zabudowang studnig rewizyjng. ROow przed przepustem wykonany z
prefabrykowanych koryt betonowych. Réw za wylotem obecnie trawiasty trapezowy.

Przepust P1 zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych 136/12 i 359 po przebudowie
bedzie posiadat dtugos¢ 36,33m. Przepust zostanie wykonany jako skrzynkowy z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach wewnetrznych 1000x1000mm. Elementy
przepustu, na ktérych zostanie wykonane zatamanie trasy przepustu zostanie wykonane jako
zelbetowe wykonywane na budowie. Elementy na zatamaniach trasy zostang wyposazone we
wiazy rewizyjne oraz zostang do nich wtgczone projektowane kolektory kanalizacji deszczowej z
odcinkéw projektowane] kanalizacji 2 i 3. Przepust zostanie ograniczony zelbetowymi $cianami
czotowymi. Wlot przepustu zostanie wykonany jako kontynuacja betonowych koryt =z
dostosowaniem szerokosci dna i Scian do istniejgcych koryt na dtugosci 2,16m (elementy
wykonane na terenie budowy). Wylot zostanie umocniony betonowymi ptytami azurowymi
wypetnionymi betonem na podsypce cementowo-piaskowej. Umocnienie wylotu zostanie
wykonane na dtugosci 5m rowu liczac od lica $ciany czotowej przepustu. Spadek dna przepustu
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wynosi¢ bedzie 0,8% w dostosowaniu do mozliwosci terenowych. Spadek podfuzy dna umocnien
wylotu wykonany w dostosowaniu do istniejgcej niwelety dna rowu. Wzdtuz zachodniej sciany
czotowej przepustu zostanie wykonana barieroporecz U-11b.

Rzedne:
e Rzedna wlotu: 296,30; Rzedna wylotu: 296,01

Wspotrzedne:
e wlot przepustu P1 X:5517262.56 Y: 6557547.08
e wylot przepustu P1 X:5517294.81 Y: 6557543.18

1.6.2 Kanat technologiczny

Zaprojektowano Kanat technologiczny KTp1 — cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1
(Srednica zewn./grubos¢ scianki.) oraz dwéch rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o
Srednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

o Dtugosc catkowita projektowanego kanatu technologicznego KTpl — 621m
e Studnie kablowe SKO-2 — 9 szt.
Pod przeszkodami terenowymi (w poprzek jezdni, zjazdéw) zaprojektowano kanat

technologiczny przepustowu KTp, w ktérym rury RS i wigzki mikrorur zabezpieczone sg dodatkowo
rurg ostonowa RO (RHDPEp) zgodnie z rys nr 2.

Rys 2. Kanat technologiczny KTp2

Nalezy zachowa¢ ponizsze odlegtosci poziome przy zblizeniach poziomych projektowane;j
trasy kanatu technologicznego:
e 2,0m od gazociggu podwyzszonego cisnienia
e 1,0m od krawedzi jezdni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociggu $redniego i
niskiego cisnienia, wodociggu magistralnego.
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e 0,5m od sieci kablowej elektroenergetycznej, wodociggu rozdzielczego oraz budynkéw
(1,0m od uziomu)

Ciggi KTp1l

e Usytuowanie i zabezpieczania: Dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 450.
Zabezpieczenia: rury o zwiekszonej grubosci scianki.

e Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co
najmniej po 0,5 m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi w przypadku gdy korona drogi
jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu.

e Odlegtos¢ pionowa, mierzona od gornej powierzchni rur przepustowych, powinna wynosié:
co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drég,

e Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncéw rur w celu zapobiegania
zamulaniu przepustow w czasie eksploatacji kablowej linii telekomunikacyjne;j.

e Zaleca sie, aby przepusty pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania ich
nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i kosztéw budowy.

1.6.3 Oswietlenie uliczne

Zakresem opracowania objeto jeden odcinek linii oswietleniowej kablowej ziemnej o
tacznej dtugosci 179 m.

Dane ogdlno-energetyczne

Napiecie zasilania: 400/230V

Moc zainstalowana Pi=0,3 kW

Moc maksymalna Pm =0,3 kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie
Uktad sieci: 1T

Typ opraw: Oprawy LED 59W

Zasilanie sieci oswietleniowej

Sie¢ oswietleniowg dla oswietlenia ulicy Stara Droga w Harbutowicach nalezy zasili¢ z
istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej zabudowanej przy ulicy. Projektowane oswietlenie
nalezy podtaczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego. Na istniejgcym stupie RK-10
zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy SZ 160.1. Oswietlenie zasili¢ za pomocg kabla YAKY 4x35
mm2 . Zastosowac¢ stupy stalowe 8 metrowe z wysiegnikami dfugosci 1 m i kacie nachylenia O
stopni. Na projektowanych stupach zabudowaé¢ oprawy LED o mocy 59W (strumien swietlny
minimum 8700Im).

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w istniejgcej szafce oswietleniowe;.
Sterowanie oswietlenia

Sterowanie oswietlenia w stacji transformatorowej nie ulega zmianie.
Wytyczne budowy linii oswietleniowej kablowej
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Oswietlenie ulicy zrealizowa¢ przy pomocy kabla YAKY 4x35 mm2 oraz stupdéw
oswietleniowych stalowych. Fundamenty pod stupy przyja¢ jak dla gruntu sredniego spoistego. Dla
potgczenia pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg a oprawg, utozyé przewdd YDY 3x2,5
mm?2 . Kabel zasilajgcy utozyé w ziemi na gtebokosci 70 cm ,w warstwie piasku o grubosci 2x10
mm. Kabel w wykopie kablowym ukfadac¢ linig falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa nalezy
zastosowac zapas 0,5 do 1 m. Kabel przy wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtosci co 10 m
nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrone od porazen zastosowaé samoczynne wytgczenie.
Obudowy opraw oswietleniowych i konstrukcje stupéw nalezy uziemic.

1.7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przebudowa drogi zwiekszy powierzchnie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
powierzchnie z kostki betonowej. Zmiany nie wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu na
przedmiotowej drodze. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii
nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw
w przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzgdzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie materiatéw
i surowcéw niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospdtka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, Scieki betonowe,
cement, piasek, elementy odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie
betonowe, wpusty i wiazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastgpi réwniez zuzycie
wody m.in. do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celéw
technologicznych pobierana bedzie z  sieci wodociggowej lub z beczkowozdw
dostarczajgcych wode na plac budowy.

Odpady z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopdw powinny by¢ wykorzystane w
pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac
budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane studnie Sciekowe.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00 i
40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty budowlane przechowywane bedg na terenie
utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materiatdow z gruntem rodzimym. W celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny
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podczas postoju bedg wytgczane. Dla ochrony s$rodowiska i ograniczenia zanieczyszczen
Wykonawca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska bedg
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyty ze spalania paliwa pracujgcych maszyn,
natomiast po zakoniczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw
w ilosci nie wiekszej niz wprowadzane przed przebudowga. Na terenie objetym wnioskiem nie
wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

1.8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono |
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegéty przedstawiono
w opinii geotechnicznej zatgczonej do niniejszego projektu.

1.9. Uwagi konnicowe
Uwagi dla czesci drogowej

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie kanatu technologicznego oraz kanalizacji
deszczowej nalezy rozpocza¢ od ustalenia gtebokosci posadowienia urzgdzen podziemnych.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robét
ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normga). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego opracowania projektowego.

Uwagi dla czesci elektrycznej

- wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem NORMA SEP NSEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa"

- kabel powinien posiada¢ atest

- przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej wytyczenie trasy kabla oraz
posadowienia stupow

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy dokona¢ odbioru robdt zanikowych, nalezy
dokonac inwentaryzacji kabla z przedstawicielem UM oraz spisa¢ protokot

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla,

- wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetycznych

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétéw, ktére nie zostaty omodwione w
projekcie.
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2.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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