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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jestoetlenie ulicy Stara Droga w Harbutowicach.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania @hp jeden odcinek linii &wietleniowej kablowej ziemnej o
tacznej dtugéci 179 m.

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenia Inwestora
— wtp do sieci wydane przez TD
— inwentaryzagj sieci
— mapy geodezyjne
— przepisy budowy ugdzer elektroenergetycznych
— obowizujace normy i zargdzenia

2.4.DANE OGOLNO-ENERGETYCZNE

Napicie zasilania: 400/230V
— Moc zainstalowana i 0,3 kw
— Moc maksymalna = 0,3 kW
— Ochrona przeciwpogniowa: samoczynne wadzenie
— Uktad sieci: TT
— Typ opraw: Oprawy LED 59W

2.5ZASILANIE SIECI OSWIETLENIOWEJ
Sie¢ oswietleniowg dla Gwietlenia ulicy Stara Droga w Harbutowicach rgleasilic z

istniejgcej linii napowietrznej fwietleniowej zabudowanej przy ulicy. Projektowane
oswietlenie naley podhczy¢ do istniegcego obwodu @wietleniowego. Na istniggym stupie
RK-10 zabudowarozigcznik —bezpiecznikowy SZ 160.1. Schemat sieci @tasdiony zostat
na rys. nr 3. @vietlenie zasikk za pomog kabla YAKY 4x35 mni Zastosowa stupy stalowe
8 metrowe z wysgnikami dtugaéci 1 m i kgcie nachylenia O stopni. Na projektowanych
stupach zabudowaoprawy LED o mocy 59W (strumigwietlny minimum 8700Im).
Zastosowéa oprawy o0 poriszych parametrach:

- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED 59W IK08, IP66,

- strumie swietlny oprawy minimum 8700Im

- Il klasa ochronngxi;

- deklaracja zgodr$gi CE, ENEC;

- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;

- oprawa éwietleniowa dwukomorowa;

- skutecznéc swietlna min. 140 Im/W,

- temperatura barwowa 400°K (+/- 150K)

- wskanik oddawania barw Ra > 70

- oprawa wyposana w sterowniki zapewnigje komunikagj z istniepcym

systemem sterowania

- komunikacja sterownika z oprawoprzez gniazdo NEMA

- regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;

- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h,

- zasilacz z funkgj utrzymania strumienigwietinego w czasie,




- mazliwo$¢ wymiany zasilacza bez konieczoozdejmowania oprawy ze stupa
- gwarancja 5 lat

2.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej odbyivaic bedzie w istniegcej szafce éwietleniowe.

2.7.STEROWANIE GWIETLENIA
Sterowanie fwietlenia nie ulega zmianie.

2.8.WYTYCZNE BUDOWY LINII OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ

Oswietlenie ulicy zrealizowa przy pomocy kabla YAKY 4x35 m# oraz stupow
oswietleniowych stalowych. Fundamenty pod stupy péyjak dla gruntusredniego
spoistego. Dla patzenia pomydzy tabliczk bezpiecznikowo-zaciskaywa opravg, utozyé

przewod YDY 3x2,5 mr . Kabel zasilajcy utazy¢ w ziemi na gbokasci 70 cm ,w
warstwie piasku o gruloi 2x10 cm. Kabel w wykopie kablowym uktadénig falista, a
przy wprowadzeniu kabla do stupa nglezastosowa zapas 0,5 do 1 m. Kabel przy
wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtoco 10 m nalgy zaopatrzy w trwate oznaczniki,
ktére powinny zawiera

- numer linii

- oznaczenie kabla

- znak zytkownika

- rok utgenia kabla
Skrzyzowania kabla éwietleniowego z uzbrojeniem wykohagodnie z postanowieniami
PN-76/E-05125.

2.9.0CHRONA PRZECIWPORZENIOWA

Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrenod poraen zastosow& samoczynne wyktzenie.
Obudowy opraw gwietleniowych i konstrukcje stupdw naleuziemt.

2.10.UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty kablowe nalewykona& zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe -Projektowanie i
budowa"

- kabel powinien posiadatest

- przed przygbtieniem do rob6t nahy zleci firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla oraz posadowienia stupow

- przed zasypaniem kabla w wykopie I&alym naley dokona& odbioru robot
zanikowych, nalgy dokon& inwentaryzacji kabla z przedstawicielem ZE oragdsa&p
protokot

- przed zasypaniem kabla w wykopiel&alpm naleyy zleck firmie geodezyjnej
pomiar powykonawczy kabla,

- szczeg6towy plan rewizyjny mmego kabla powinien Bysporadzony przez
wykonawe robot i dostarczony przed odbiorem do ZE

- wszystkie prace przy czynnej sidek&oenergetycznej lub w jej pobli naley
prowadz¢ pod nadzorem shb energetycznych
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.




3.0BLICZENIA TECHNICZNE

3.1.MOC ZAINSTALOWANA
Moc oprawy -59W -4 szt.
Pm =4x59 =236W
Pm = 0,3kW

3.2.0BLICZENIE PRRADU ZWARCIA
Obliczenia przeprowadzono dla oprawy projektowdAel.

$= 25 mnf I= 1100 m - przewod AsXS 4x25 ném
$= 35 mn? J=179 m - kabel YAKY 4x35 mm

2= (3+02AY2=30m
184

| = —meeeeee = 60A
z 3

Zabezpieczenie w ragtzniku na stupie
Wartasé pradu zadziatania wkiadki wedtug charakterystyk czagdw(dla t=5s)
Dla wkiadki zwtocznej gG:
| =4,6 x 10 = 46A
46A<60A
W rozhczniku na stupie RK-10 zabudowaabezpieczenie typu WTN-1 gG 10A.

OPRACOWAL.:

mgr.tnAndrzej Bernat



Zestawienie materialdw podstawowych

1. Kabel YAKY 4x35 mm/2 m 179
2. Rozhcznik stupowy SZ 160.1 kpl 1
3. Stup dwietleniowy stalowy rurowy wysokai 8 m,
0 grubdci scianki minimum 4 mm szt. 4
4. Wyskgnik dlugaci 1 m o lgcie nachylenia O stopni szt. 4
5. Fundamentelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,
wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,1 m szt. 4
6.Tabliczka stupowa — g@tze stupowe 1ZK-4 1-bezp. szt. 4
7. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 40
10.Piasek Mmoo 11
11.Folia m 36
13. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 160
14. Rura ostonowa HDPE fi 50/5,0 gcianek,
0 sztywnéci SN=64 kN/m2, odporna na prom. UV m 3

15.0prawa LED 59W, 1K08, 8700Im, IP 66
Il klasa ochronngri; deklaracja zgodrici CE, ENEC
zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; oprawa
dwukomorowa; skuteczié swietlna min. 140 Im/W;
temperatura barwowa 4000°K (+/-150K); regulacjtak
pochylenia oprawy w zakresie+-15°; trw&taizyteczna
min. 60 000 h, zasilacz z funkajitrzymania strumienia
swietlnego w czasie i niwoscig wymiany bez konieczrioi
zdejmowania oprawy ze stupa, wskik oddawania barw
Ra > 70, oprawa wypogana w sterowniki zapewnige
komunikacg z istniepcym systemem sterowania,
komunikacja sterownika z oprawoprzez gniazdo NEMA
gwarancja 5 lat szt. 4



