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4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

P RZ E KROJ TYPOWY D- D P RZ E KROJ TYPOWY E_ E 7cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70

CHODNIK JEZDNIA CHODNIK CHODNIK JEZDNIA POBOCZE GRUNTOWE 20cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
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Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm | niewysadzinowego, petnigca rowniez role warstwy odsgczajacej
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3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,

M oo |§| I—_I \ 4 E2 min =25Mpa B 20cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa
F B B F F B 20 Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu R
Dren @100 w geowtdknienie w zasypce A Dren @100 w geowtdknienie w zasypce Dren @100 w geowtoknienie w zasypce A Dren @100 w geowtdknienie w zasypce cm niewysadzinowego E:>45MPa L. .
2wirowej wigczony do sudni deszczowej 2wirowej wigczony do sudni deszczowej 2wirowej wigczony do sudni deszczowej zwirowej wigczony do sudni deszczowej Wzmocnienie podtoza gruntowego geokompozytem sep-wzmac. 45/45
51cm | RAZEM Geokompozyt uktada¢ bezposrednio na zageszczonym podiozu
gruntowympod warstwg mrozoochronng. Geokompozyt zawing¢
8cm | Kostka betonowa bechaton kolor szary na wierzch warstwy mrozoochronnej, tworzac zaktad 50cm
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
P RZE KROJ TYPOWY F—F P RZE KROJ TYPOWY G-G Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ul C|eszyn§ka 22,6.
20cm Coos E2>160MPa 44-337 Jastrzebie-Zdroj
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ZJAZD JEZDNIA ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK JEZDNIA ZATOKA POSTOJOWA - tel. 663 381 970, 603 240 620
-mail: bi I-design.pl
12.40 11.18 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% e-mail: biuro@ml-design.p
24cm - www.ml-design.pl
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prywainyeh. Spadelcnio wiekszy iz 5% T D F B / D 15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 32x32x15cm Projoktant mgr inz. Remigiusz Machej Fyioi
F B C C branza drogowa Uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Dren @100 w geowtdknienie w zasy] A Dren @100 w geowtdknienie w zasypce Dren @100 w geowtdknienie w zasypce A Dren @100 w geowtdknienie w zasypce 30cm Opornik betonowy 8x30cm nr OPLIS34/PWBDINS =
zwirowej wtgczony do sudni deszczowe;j zwirowej wtgczony do sudni deszczowej zwirowej wigczony do sudni deszczowej zwirowej wigczony do sudni deszczowej Sprawdzajacy magr inz. Piotr Lilla ocs
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 32x32x15cm branza drogo Uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
anza drogowa nr SLK/7889/PWBD/19
Pob % stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
10cm obocze z kruszywa Projekt Techniczny .
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Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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