PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST P1
W OSI DROGI UL. WISLANSKIEJ

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ROW
W MIEJSCU UMOCNIENIA WYLOTU PLYTAMI AZUROWYMI
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PRZEPUST P1
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ROW
W MIEJSCU UMOCNIENIA WLOTU KORYTAMI BETONOWYMI
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° Nawigzanie do istniejgcyech koryt
. betonowych. Koryta wykonane na budowie
*na podsypce cementowo—piaskowej gr.10cm
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Umocnienie dna i Sciarf wylotu
betonowymi pfytami azurowymi
wypefnionymi betonem na podsypce
cementowo—piaskowej o gr. 10cm

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
Przebudowa fragmentu drég gminnych ul. Wislanskiej w Skoczowie i ul. Stara
Droga w Harbutowicach wraz z budowg chodnika, kanalizacji deszczowej
oraz o$wietlenia ulicznego.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Wislanska, 43-430 Skoczéw
ul. Stara Droga, 43-430 Harbutowice

Nazwa

rysunku Przekroje przepustu P1

| " Gmina Skoczéw
nwestor Rynek 1, 43-430 Skocz6éw
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