UTWARDZENIE TERENU W MIEJSCU PO ZLIKWIDOWANIU DOMKOW CIECHANOWSKICH

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Miastem Poznan — Poznanskimi Osrodkami Sportu i Rekreacji — Samorzadowym
Zaktadem Budzetowym a jednostkq projektowg ERMS PLUS Kamila Kartowska,

- wytyczne projektowe funkcjonalne i zakresowe podane w opisie przedmiotu zamédwienia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. , poz. 1065, ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr
120, poz. 1126);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p.zm.)

- wizja lokalna;

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia terenu w miejscu po wyburzonych domkach
letniskowych na terenie obiektéw sportowych przy ulicy Warminskiej 1 na dzialce o numerze ewidencyjnym
18/2 w Poznaniu obreb Golecin. .

Projekt swym zakresem obejmuje nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podbudowa.

1.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejacych elementow,
ktorych projekt przewiduje pozostawienie bez zmian np. ogrodzenia i budynki przeznaczone do
pozostawienia, stojace na stadionie wyposazenie, ciagi komunikacyjne itp.. W rejonie prac znajdujg sie
drzewa. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

Drzewa nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w rejonie ich wystepowania prace wykonywac recznie,
aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego. Na czas robo6t nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na
wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktore mocuje sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm
od siebie. Dodatkowo od strony szczegoinego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew
deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:

- Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysokosci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

- dolna cze$¢ desek opierala sie na podiozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw.
nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

- oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na
pniu.

W ramach prac porzadkowych nalezy uporzadkowac teren po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych i montazowych oraz odtworzy¢ lub wymieni¢ zniszczone podczas prac elementy nie objete
projektem.
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1.4 STAN ISTNIEJACY

W miejscu objetym projektem znajduje sie wyrdwnany teren (nawierzchnia piaszczysta) po wyburzonych
domkach letniskowych. Wokét terenu przeznaczonego pod utwardzenie przebiegajg istniejace ciggi
komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej. Przy bramie wjazdowej (juz poza terenem ,po domkach”)
istniejaca nawierzchnia asfaltowa ulegta zniszczeniu i w jej miejscu wykonano nawierzchnie utwardzong z
mialu. Fragment ten przeznaczono do uzupefnienia nawierzchnig z kostki. Nawierzchnia asfaltowa jest
odwodniona wpustami drogowymi z odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowej. Wzdiuz wschodniej
strony terenu do utwardzenia przebiega ciag drzew iglastych przeznaczonych do zachowania.

Zdjecia stanu istniejacego
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1.5. NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm zabezpieczong kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30cm na tawie betonowej. Nawierzchnie nalezy wykonac ze spadkiem i=2%.
Kostke nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszyw.

Podbudowa pod nawierzchnie jezdng z kostki betonowej szarej prostokatnej 10x20 gr. 8cm:
- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 5cm;

- kruszywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 - gr. 10cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15cm

- pospolka stabilizowana mechanicznie 1s=0,98 — gr. 10cm;

- podioze gruntowe

Zatozono, ze przygotowane podtoze gruntowe bedzie spefniato nastepujace wymagania:
* grupa nosnosci gruntu: G1
* nosnosc, okreslona wtérnym modutem odksztalcenia: E2 = 20 MPa;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaC wymaganiom zwigzanym z no$no$cia, zageszczeniem oraz
rownosciq sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzic wg.BN-64/8931-02, stosunek modufu odksztalcenia wtomego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zaggszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nierdwnosci
i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4
mm na tacie 4-ro metrowe;j.

1.6. UWAGI KONCOWE

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegélnych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktore
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami oraz
uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla przedsiewziecia.
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