erms plus Kamila Karfowska ul. Zmartwychwstancow 8A/2, 61-501 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI . UTWARDZENIE TERENU W MIEJSCU PO DOMKACH .
ADRES INWESTYCJI  :  STADION LEKKOATLETYCZNY, UL.WARMINSKA 1, POZNAN
INWESTOR : MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
ADRES INWESTORA  :  UL. JANA SPYCHALSKIEGO 34, POZNAN

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamila Kartowska

DATA OPRACOWANIA 1 26.02.2021

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.02.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

—_

UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1/45233222-1 | UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8cm
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d.1/0121-02
analogia
0,2 ha 0,20
RAZEM 0,20
2|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni (nawierzchnia zuzlowa) o grubosci do 15 |m2
d.1/0804-03 cm - rozebranie nawierzchni wraz z podbudowg na gtebokos$¢ 15cm
analogia
144,78 m?2 144,78
RAZEM 144,78
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.1/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
analogia kop pod nawierzchnie z kostki w miejscu po domkach
(1360-144,78)*0,40 m3 486,09
RAZEM 486,09
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I- |m3
d.1]0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wy-
analogia kop pod nawierzchnie z kostki w miejscu wymiany zniszczonej nawierzchni
144,78%0,25 m3 36,20
RAZEM 36,20
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - na wy-|m3
d.1/0108-08 sypisko w odlegtosci 15km
Krotnos¢ = 14
486+36,20 m3 522,20
RAZEM 522,20
6 optata za utylizacje-ziemia t
d.1|analiza in-
dywidualna
4861,8 t 874,80
RAZEM 874,80
7 opfata za utylizacje - zuzel t
d.1|analiza in-
dywidualna
36,2*1,8 t 65,16
RAZEM 65,16
8/KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe kraweznikéw dro- |m3
d.1/0102-04 gowych
analogia
0,3*0,1*(54,50+36,6+4,2) m3 2,86
RAZEM 2,86
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej m
d.10401-01
analogia
54,50+36,6 m 91,10
RAZEM 91,10
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej m
d.10403-05
analogia
4,2 m 4,20
RAZEM 4,20
11/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - pospétka m3
d.1/0301-04
1360*0,1 m3 136,00
RAZEM 136,00
12/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Warstwa |m2
d.1/0104-01 kruszywa 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
analogia
1360 m?2 1360,00
RAZEM 1360,00
13/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warstwa  |m2
d.1/0104-03 kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
1360 m?2 1360,00
RAZEM 1360,00
14/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm - m2
d.1/0104-04 warstwa grubosci w sumie 10cm
analogia Krotnosé¢ = 5
1360 m?2 1360,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
RAZEM 1360,00
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej gr. 5cm
1360 m?2 1360,00
RAZEM 1360,00
16|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll - |m2
d.1/0506-04 profilowanie terenu przy wykonaniu nawierzchni - ksztattowanie skarp
analogia
62 m?2 62,00
RAZEM 62,00
17|KNR 2-23 Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10 cm|m2
d.1/0206-05 - w miejscu trawnika do wykonania
62 m2 62,00
RAZEM 62,00
18|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.1/0209-03 wysiewie humusem - na profilowanej czesci terenu
62 m?2 62,00
RAZEM 62,00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




