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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45233222-1 UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8cm
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przygotowawcze ha

0,2 ha 0,20

RAZEM 0,20
2

d.1
KNR 2-31
0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni (nawierzchnia żużlowa) o grubości do 15
cm - rozebranie nawierzchni wraz z podbudową na głebokość 15cm

m2

 
 
144,78 m2 144,78

RAZEM 144,78
3

d.1
KNR 2-01
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  - wy-
kop pod nawierzchnię z kostki w miejscu po domkach

m3

(1360-144,78)*0,40 m3 486,09

RAZEM 486,09
4

d.1
KNR 2-01
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  - wy-
kop pod nawierzchnię z kostki w miejscu wymiany zniszczonej nawierzchni

m3

144,78*0,25 m3 36,20

RAZEM 36,20
5

d.1
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - na wy-
sypisko w odległości 15km
Krotność = 14

m3

 
486+36,20 m3 522,20

RAZEM 522,20
6

d.1 analiza in-
dywidualna

opłata za utylizację-ziemia t

486*1,8 t 874,80

RAZEM 874,80
7

d.1 analiza in-
dywidualna

opłata za utylizację - żużel t

36,2*1,8 t 65,16

RAZEM 65,16
8

d.1
KNKRB 6
0102-04
analogia

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr 0,10m pod ławę krawężników dro-
gowych

m3

0,3*0,1*(54,50+36,6+4,2) m3 2,86

RAZEM 2,86
9

d.1
KNNR 6
0401-01
analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej m

54,50+36,6 m 91,10

RAZEM 91,10
10

d.1
KNNR 6
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej m

4,2 m 4,20

RAZEM 4,20
11

d.1
KNR 2-23
0301-04

Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru - pospółka m3

1360*0,1 m3 136,00

RAZEM 136,00
12

d.1
KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - Warstwa
kruszywa  0,0-63 stabilizowanego mechanicznie

m2

1360 m2 1360,00

RAZEM 1360,00
13

d.1
KNR 2-23
0104-03
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5cm - Warstwa
kruszyawa  0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

m2

1360 m2 1360,00

RAZEM 1360,00
14

d.1
KNR 2-23
0104-04
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm -
warstwa grubości w sumie 10cm
Krotność = 5

m2

1360 m2 1360,00
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RAZEM 1360,00
15

d.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 5cm

m2

1360 m2 1360,00

RAZEM 1360,00
16

d.1
KNR 2-01
0506-04
analogia

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III -
profilowanie terenu przy wykonaniu nawierzchni - kształtowanie skarp

m2

62 m2 62,00

RAZEM 62,00
17

d.1
KNR 2-23
0206-05

Rozścielenie warstwy wegetacyjnej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- w miejscu trawnika do wykonania

m2

62 m2 62,00

RAZEM 62,00
18

d.1
KNR 2-23
0209-03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie humusem - na profilowanej części terenu

m2

62 m2 62,00

RAZEM 62,00
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