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Robert Jakielski

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KORONOWIE
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW W PASIE UL. OKREZNEJ

BUDOWA PARKINGU W OBREBIE

Rodzaj opracowania: PROJEKT DROGOWY

Stadium dokumentacji: =~ PROJEKT TECHNICZNY /| WYKONAWCZY

Inwestor: Szkola Podstawowa nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie
ul. Pomianowskiego 16, 86-010 Koronowo
Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
KUP /0126 / POOD / 08
Projektant [ mgr inz. Robert Jakielski upowazn. do sporz. projektow
W spec. drogowej
UAN-KZ-7210/278 /87
Weryfikator | mgr inz. Wiodzimierz Palicki | Upow. do sporz. projektow bud.

drog oraz typ. mostow i przepust.

Data opracowania: 6 grudnia 2021r.
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3)
Ustawy z dnia 7.07.1994r — Prawo budowlane,
nizej podpisani oswiadczajg, ze projekt p.n.

»BUDOWA PARKINGU W OBREBIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KORONOWIE
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW W PASIE UL. OKREZNEJ”

sporzadzony jest zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant
mgqr inz. Robert Jakielski

Uprawnienia w specjalnosci drogowej nr:
KUP/0126/POOD/08

Sprawdzajacy

mgqr inz. Wtodzimierz Palicki

Uprawnienia do sporzgdzania projektéw
drog, typowych mostow i przepustow nr:
UAN-KZ-7210/278/87



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0052/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZnigjszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jakielskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 26 listopada 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski — X L — ==

mgr inz. Andrzej Marnkowski

inz. Franciszek Szyplifiski {{W 3 |

Otrzymuja; :

1. Pan Robert Jakielski
Pomianowskiego 2/21
86-010 Koronowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektar
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegdblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Robert Jakielskijest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GIF-L72-3S5 *

Pan Robert Jakielski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0258/09

adres zamieszkania ul. Modrakowa 38, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1LH-EXG-2I9 *

Pan WtODZIMIERZ PALICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1869/01

adres zamieszkania ul. KOLOBRZESKA 20/50, 85-704 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zaklad Gospodarki Szkoln Podstawowa nr 1
Komunalnej i Mieszkaniowej Y ol

w Koronowie Sp. z o0.0. 1
86-010 Koronowo Al. Wolnosci 4 2 10. 2071

WPLYNELO dp, Koronowo, dnia 06.10.2021 r.
7DG.7420.30.2021 |

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 2, 3 i 5, art. 30, art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), art. 104 § 1 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096) dzialajac jako
Zarzagd Drég Gminnych w Koronowie na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Koronowie
nr XLII/334/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zarzadu Drég Gminnych w Koronowie
(Dz. Urz. Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego poz. 999) oraz Upowaznienia nr OR-S.0052.165.2020
Burmistrza Koronowa z dnia 22 pazdziernika 2020 r.

PO ROZPATRZENIU WNIOSKU

zlozonego przez: Szkota Podstawowa nr 1
ul. Pomianowskiego 16
86-010 Koronowo

dotyczacego: lokalizacja przebudowy zjazdu z drogi dziatka ewid. nr 1047/86, na dzialk¢ o nr
ewid. 1047/82 obreb Koronowo, gmina Koronowo.

UZGADNIA SIE

pozytywnie lokalizacje zjazdu z drogi dziatka ewid. nr 1047/86, na dziatke o nr ewid. 1047/82
obreb Koronowo, gmina Koronowo.

Ponadto zjazd indywidualny powinien mie¢:

1. Szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnie o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,0 m i nie
wigkszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,

2. Nawierzchni¢ co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

3. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy,

4. Pochylenie podhuzne zjazdu w obregbie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,

5. Na dhugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie wigksze
niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15%.

Koszty zwigzane z budows zjazdu i jego utrzymanie w okresie eksploatacji oraz wszelkie inne koszty
ponosi¢ bedzie inwestor przedsigwziecia lub jego prawni nastepcy.

Zarzad drog wyraza zgode na dysponowanie gruntem dziatki nr 1047/86 na czas wykonania zjazdu. Koszty
zwigzane z budowa zjazdu i jego utrzymanie w okresie eksploatacji oraz wszelkie inne koszty ponosi¢
bedzie inwestor przedsiewzigcia lub jego prawni nastgpcy.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096) odstgpuje si¢ od uzasadnienia, gdyz
uwzglednia ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wnioskodawca jest zobowigzany do:

1. uzyskania zezwolenia od zarzgdu drég na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
2. od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
3. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona ma prawo zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania w trybie oswiadczenia. Z dniem doreczenia o§wiadczenia decyzja staje
_ si¢ ostateczna i prawomocna, a strona traci mozliwos¢ wniesienia odwolania od decyzji.

Zat iki:
atgezinkl Z up. Burmistrza Koronowa
. Marek Btec
1. Zalgcznik mapowy. Prezes du

ZGKIM w Koronowjie Sp. Z 0.0.
Zarzad Dr6 innych

Otrzymuja:

(D Adresat
2. ala
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86-010 Koronowo Al. Wolnosci 4 12.10. 20
WPLYNEEO dn. Koronowo, dnia 06.10.2021 r.
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sraly?

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 2, 3 i 5, art. 30, art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), art. 104 § 1 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096) dzialajac jako
Zarzad Drég Gminnych w Koronowie na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Koronowie
nr XLII/334/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zarzadu Drég Gminnych w Koronowie
(Dz. Urz. Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego poz. 999) oraz Upowaznienia nr OR-S.0052.165.2020
Burmistrza Koronowa z dnia 22 pazdziernika 2020 r.

PO ROZPATRZENIU WNIOSKU

zlozonego przez: Szkota Podstawowa nr 1
ul. Pomianowskiego 16
86-010 Koronowo

dotyczacego: uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi dziatka ewid. nr 1047/86, na dziatk¢ o nr
ewid. 1047/82 obreb Koronowo, gmina Koronowo.

UZGADNIA SIE

pozytywnie lokalizacje zjazdu z drogi dziatka ewid. nr 1047/86, na dziatke o nr ewid. 1047/82
obreb Koronowo, gmina Koronowo.

Ponadto zjazd indywidualny powinien mie¢:

1. Szerokos¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m i nie
wigkszej niz szerokosé jezdni na drodze,

2. Nawierzchni¢ co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

3. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy,

4. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

5. Na dlugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze
niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wicksze niz 15%.

Koszty zwigzane z budowa zjazdu i jego utrzymanie w okresie eksploatacji oraz wszelkie inne koszty
ponosi¢ bedzie inwestor przedsigwziecia lub jego prawni nastepcy.

Zarzad dr6ég wyraza zgode na dysponowanie gruntem dziatki nr 1047/86 na czas wykonania zjazdu. Koszty
zwigzane z budowa zjazdu i jego utrzymanie w okresie eksploatacji oraz wszelkie inne koszty ponosié
bedzie inwestor przedsigwzigcia lub jego prawni nastepcy.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096) odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz
uwzglednia ona w caloéci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wnioskodawca jest zobowiazany do:

1. uzyskania zezwolenia od zarzadu drég na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

3. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona ma prawo zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania w trybie o§wiadczenia. Z dniem doreczenia o§wiadczenia decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna, a strona traci mozliwos¢ wniesienia odwolania od decyzji.

dnowie Sp. z 0.0.

ZGKIM w K@ :
5 Gminnych

Zalaczniki: Zarzad

1. Zalacznik mapowy.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. ala



Koronowo, dnia 06.12.2021 r.
IPP.1.7012.64.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § S5, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t. j.).

postanawiam

uzgodni¢ projekt drogowy budowy parkingu w obrebie Szkoty Podstawowej nr 1 im.
Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 16, gmina
Koronowo

Uzasadnienie

Firma Budro Robert Jakielski z siedzibg w Koronowie przy ul. Modrakowej 38,
dnia 15.11.2021 r. zlozyta wniosek o uzgodnienie projektowanych rozwigzan budowy
parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie na dziatce ewid. nr 1047/82,
gmina Koronowo.

Po przeanalizowaniu powyzszego wniosku stwierdzono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia

do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy ul. Jagiellonska~3,
za posrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

v
Otrzymuja:
1. Budro Robert Jakielski ul. Modrakowa 38, 86-010 Koronowo
2. ala /
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Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Z G K | M w Koronowie Sp. z 0.0.

KORONOWO 86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4

" tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419

e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

ZDG.7603.10.2021 Koronowo, 18.11.2021 r.
Robert Jakielski Budro
Ul. Modrakowa 38
86-010 Koronowo

Dotyczy: uzgodnienia projektu branzy drogowej w zakresie pasa drogowego drég

gminnych w zwigzku z realizacjg inwestycji pt. ,Budowa zjazdéw z ul.
Okrgznej do obstugi parkingu w obrebie szkoly podstawowej nr 1 w
Koronowie”.

Zarzad Dr6g Gminnych w Koronowie uzgadnia pozytywnie projekt branzy drogowej
w zakresie pasa drogowego drog gminnych w zwigzku z realizacja inwestycji pt. ,,.Budowa
zjazdéw z ul. Okreznej do obstugi parkingu w obrebie szkoly podstawowej nr 1 w
Koronowie”.

rongwie Sp. z 0.0.
Zarzgd Drog Gminnych

Otrzymuja:

@ Adresat

2. ala




Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo w Koronowie
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401

e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl 24, 09, 2021

Ka’km*'af | hitp:/www.koronowo.pl
NATURALNIE IMSPIRLIACE il W'PL OdIL

‘)ﬂ . Burmistrz Koronowa \. Sakols Podstawowane i
. 1

Koronowo, dnia 23.09.2021 r.
NGK.6852.17.2021

Szkola Podstawowa nr 1

Im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Pomianowskiego 16

86-010 Koronowo

Ninigjszyin wyrazam zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscia bgdaca we wiasnosci
Gminy Koronowo, dziatka ewidencyjng nr 1047/82, potozong w miejscowosci Koronowo,
gm. Koronowo, w czesci niezbednej do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego

na budowie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie.

Otrzymuja:

@ Szkola Podstawowa nr 1
Im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Pomianowskiego 16
86-010 Koronowo

2. ala

przygotowata: Eliza Rybak,
Podinspektor Wydziatu Nieruchomosci i Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 382 64 68, e-mail: eliza.rybak@um.koronowo.pl

;]
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Budowa parkingu w obrebie Szkoly Podstawowej nr 1 w Koronowie wraz z budowq zjazdow w pasie ul. Okreznej

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora, Szkola Podstawowa nr 1 im. Komisji

Edukacji Narodowej w Koronowie w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

umowa pomiedzy Inwestorem a firmg BUDRO Robert Jakielski o wykonanie dokumenta-
cji w zakresie projektu budowy parkingu w obrgbie terenu SP1 w Koronowie,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

naniesienia Wydzialu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pro-
jektow uzgodnionych przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji na obszarze objetym ni-
niejszym opracowaniem,

wytyczne Inwestora w zakresie planowanego ukladu drog manewrowych wraz z przyle-
glymi miejscami postojowymi

wizja lokalna w terenie,

narady robocze z przedstawicielami Inwestora oraz wlasciciela nieruchomosci — Urzgdu
Miejskiego Koronowo.

wstepne ustalenia dokonane z Inwestorem dotyczace:
zakresu 1 technologii robot,

geometrii uktadu wewngtrznego,
sposobu podtaczenia do uktadu drég publicznych,

konstrukcji nawierzchni.

Decyzje lokalizacyjne wydane przez ZGKiM w Koronowie nr ZDG.7420.30.2021 oraz

ZDG.7420.31.2021 z dnia 06.10.2021.

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z p6z-
niejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. 2019.1065 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiek-
tow budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2012.463 z p6Zzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U.
2019.2311 z p6zniejszymi zmianami),

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY 1



Budowa parkingu w obrebie Szkoly Podstawowej nr 1 w Koronowie wraz z budowq zjazdow w pasie ul. Okreznej

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016.124 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach, (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r., wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Obowiazujace przepisy, katalogi, i normy

1l. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu w obrebie nieruchomosci nr
1047/82 w Koronowie wraz z jego podtaczeniem do ul. Okr¢znej. Na przedmiotowej dziatce
funkcjonuje Szkota Podstawowa nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie. Inwestor
zamierza wykona¢ na dzialce nr 1047/82 miejsca postojowe wraz z drogg manewrowg umozli-
wiajace sprawny i bezpieczny dojazd do szkoty rodzicom przywozacym dzieci do szkoly oraz jej
pracownikom.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze usprawnieniu ruchu w obrebie parkingu zdecy-
dowano o koniecznosci wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w jego obszarze. W tym celu
jezdni manewrowej nadano ksztatt litery ,,U” z podtaczeniem do drogi gminnej — ul. Okr¢znej za
pomocg dwoch zjazdow — jednym wjazdowym a drugim wyjazdowym z posesji. W zwiazku z
tym w obrgbie pasa drogowego ul. Okreznej na dziatkach 1047/86 oraz 1051/41 projekt obejmu-
je przebudowe zjazdu istniejgcego oraz budowe nowego zjazdu przy skrzyzowaniu z ul. Pomia-
nowskiego.

Projekt parkingu obejmie budowg 7 typowych miejsc przeznaczonych na postdj pojazdéw oraz 3
miejsca do ich chwilowego zatrzymania na czas opuszczenia pojazdu przez pasazeréw bez ko-
nieczno$ci opuszczania pojazdu przez kierowce. Zaprojektowanie miejsc do krotkiego postoju
pozwoli na duzg rotacj¢ pojazdow szczegodlnie w godzinach porannych, gdzie wystepuje duze
nasilenie dojazdow do szkoty. Dodatkowy pas parkingowy zaprojektowano réwnolegle, wzdtuz
prawej krawedzi jezdni manewrowej w celu zminimalizowania manewrdw i przez to rowniez
czasu zajecia miejsca zatrzymania.

Ze wzgledu na budowe nowych jezdni manewrowych oraz dwoch zjazdow konieczne stato si¢
rowniez uporzadkowanie ruchu pieszego przez budowe chodnikow wzdhiz jezdni manewro-
wych, jednego ze zjazdéw oraz miejsc postojowych z wyznaczonymi miejscami do przekracza-

nia jezdni.
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I1l. FORMALNE PODSTAWY INWESTYCJI.

Zadanie obje¢te projektem obejmuje utwardzenie gruntu na dziatce budowlanej przez wykonanie
jezdni manewrowych i chodnikéw oraz 10 miejsc postojowych z przeznaczeniem do parkowania
oraz do krotkotrwatego postoju. W pasie drogowym praca ograniczg si¢ do budowy zjazdow
oraz przebudowy istniejgcych chodnikow. Roboty dodatkowe obejma réwniez przebudowe
ogrodzenia o wysokosci okoto 1,8m.

Dodatkowym elementem warunkujacym potrzebe uzyskiwania stosownych decyzji administra-
cyjnych jest fakt, iz przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura
2000.

Zgodnie z zapisami ustawy ,,Prawo Budowlane” przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzy-
skania pozwolenia na budowe ani nie podlega obowiazkowi zgloszenia zamiaru przysta-
pienia do robot budowlanych.

Przedmiotowga analiz¢ oparto na nastepujacych zapisach ww. ustawy:

Art. 29. Ust. 2 pkt. 7) Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowg oraz zgloszenia budowa
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wiacznie, z wyjatkiem
sytuowanych na obszarze Natura 2000.

Art. 29. Ust. 2 pkt. 11) Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia budowa
zjazdow z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Art. 29. Ust. 2 pkt. 20) Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia budowa
ogrodzen o wysokosci nieprzekraczajacej 2,2m.

Art. 30. Ust. 4 pkt. 4) Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia utwardza-

nie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych.

Z uwagi na budowe miejsc postojowych na dziatce budowlanej i poza pasem drogowym drég
publicznych koniecznie jest uwzglednienie zapisOw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W roz-
dziale 3 Rozporzadzenia wskazano odlegtos$ci miejsc postojowych od okien budynkoéw oraz gra-
nicy dziatki budowlanej. W przypadku parkingu do 10 miejsc postojowych wspomniane odle-
glo$ci wynoszg 7m od okien budynkéw oraz 3m od granicy dziatki budowlanej. Istotny jest row-
niez zapis iz odleglos$¢ od granicy dziatki nie obowigzuje jezeli sgsiednia dzialka jest dziatka

drogowa.

IV. STAN ISTNIEJACY

1V.1. Lokalizacja inwestycji.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w gminie Koronowo, w obszarze miasta Koronowo, na te-

renie Szkoty Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie. Obszar inwesty-
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cji obejmuje dziatke budowlang nr 1047/82, ktdra graniczy z pasami drogowymi dwoch drog
publicznych:

— Ul Okreznej (drogi gminnej nr 050927C) od strony potudniowe;.

— Ul. Pomianowskiego (drogi powiatowej nr 1525C) od strony wschodniej.
Natomiast od strony zachodniej przedmiotowa dziatka graniczy z dziatka budowlang nr 1047/81,
na ktorej zlokalizowano budynek mieszkalny. Projektowane zjazdy usytuowane zostaty na dziat-
kach drogowych nr 1047/86 1 1051/41, na ktoérych zlokalizowano ul. Okr¢zna.

Inwestycja znajduje si¢ w poludniowo-zachodniej czesci miasta, graniczac z duzymi
osiedlami mieszkaniowymi zdominowanymi przez zabudowg wielorodzinng (Osiedla: Brzecz-
kowskiego i 1000-lecia), jak i osiedlami doméw jednorodzinnych rozciggnietych po obu stro-
nach ul. Pomianowskiego. Szkota, na terenie ktorej budowany bedzie parking powstata w efek-
cie szybkiej rozbudowy osiedli po wschodniej stronie Brdy, na potudnie od starej cze$ci Koro-
nowa. Na terenie szkoty oprocz budynku gléwnego, przeznaczonego dla typowych celow eduka-
cyjnych, znajduje si¢ rowniez bogate zaplecze sportowe w tym boiska ,,Orlik 2012” oraz sala
gimnastyczna. W szerszej perspektywie, na wschod i potnoc od szkoty rozciagaja si¢ osiedla
blokéw mieszkalnych a w kierunku potudniowym powstaly osiedla doméw jednorodzinnych. W
bezposredniej bliskosci nie zlokalizowano zadnych istotnych zaktadow przemystowych a jedynie
mate punkty o charakterze rzemie$§lniczym oraz obiekty handlowe, ustugowe 1 gastronomiczne

obslugujace mieszkancoéw osiedli.

1V.2. Istniejacy uklad komunikacyjny.

Uktad komunikacyjny obszaru jest typowy dla obszaréw miejskich. Wszystkie ulice obszaru
zostaly utwardzone z wykorzystaniem kostki betonowej lub betonu asfaltowego. Osia glowna
obszaru jest ulica Pomianowskiego - biegnaca z potnocy na potudnie droga powiatowa nr
1525C. Jest to jedna z wazniejszych ulic miasta 1 szerzej, potudniowo-wschodniej czgsci gminy.
W praktyce jest to jedna z dwoch drog, poza droga krajowa nr 25 pozwalajaca na dojazd do
miejscowosci zlokalizowanych na potudnie od Koronowa w tym rowniez Bydgoszczy. Ulica ta
posiada okoto 7-i0 metrowg jezdni¢ z obustronnymi chodnikami i asfaltowg $ciezke rowerowa
po wschodniej stronie drogi. Wszystkie ulice dochodzace do drogi powiatowej zostaty jej podpo-
rzadkowane, w tym réwniez wlot potnocny ulicy Okreznej, z ktorego skomunikowany zostanie
projektowany parking. Ulica ta jest typowa, dwukierunkowa droga dojazdowa umozliwiajaca
dojazd do wng¢trza osiedla domow jednorodzinnych. Zarowno jej jezdnia jak i obustronne chod-
niki 1 zjazdy wykonane zostaty z drobnowymiarowych elementéw betonowych zréznicowanych
kolorystycznie. Zjazdy wykonano z kostki grafitowej, natomiast jezdnie i chodniki — z szarej.
Organizacyjnie na wlocie ul. Okrgznej z ul. Pomianowskiego ustawiono znaki wskazujace grani-

ce¢ strefy ruchu uspokojonego — tempo 30 obejmujaca ulice Okrezng i Multanskiego.
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1V.3. Uksztaltowanie terenu.

Obszar inwestycji znajduje si¢ na géornym tarasie lewego brzegu rzeki Brdy. Powierzchnia terenu
jest relatywnie plaska i najpewniej jest wynikiem makroniwelacji terenu szkoty u przylegtego do
niej osiedla w procesie rozbudowy tej czesci miasta. W zakresie projektowanych zjazdow rzedne
wahajg si¢ w granicach od okoto 78.40 n.p.m. do okoto 78.80m n.p.m. w obszarze jezdni ul.

Okreznej oraz okoto 20cm nizej w obszarze dzialki objetej zasadniczym projektem parkingu.

1VV.4. Odwodnienie.

Wody opadowe z obszaru istniejgcych powierzchni utwardzonych terenu szkoty nie sg odprowa-
dzone do kanalizacji deszczowych. Nie zinwentaryzowano tam roéwniez innych urzadzen reten-
cjonujacych lub rozprowadzajacych wody deszczowe. Poprzez zastosowany system spadkow
poprzecznych i podtuznych wody odprowadzone sg na tereny zielone i tam wsigkaja w glebe lub
odparowujg. Natomiast w pasie ul. Okreznej wody deszczowe zostaly odprowadzone za pomoca

wpustéw ulicznych do istniejacej kanalizacji deszczowej usytuowanej w jezdni tejze drogi.

1V.5. Istniejace uzbrojenie.

Przebiegi istniejagcego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz wizje
lokalng w terenie. W obszarze projektowanego parkingu zinwentaryzowano podziemng linig¢
energetyczng niskiego napiecia oraz kable teletechniczne. Pod projektowanymi zjazdami inwen-
taryzowano podziemna lini¢ energetyczna niskiego napigcia, kabel teletechniczny oraz kanaliza-
cj¢ sanitarng. Inne sieci, w tym wodociag i1 kanalizacja deszczowa zlokalizowane w pasie dro-
gowym znajdujg si¢ poza powierzchnig zjazdow.

Z projektowang inwestycja nie wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

1V.6. Istniejaca szata roslinna.

W obszarze objetym budowg parkingu i1 zjazdow nie zlokalizowano zadrzewienia kolidujacego z

projektem. Cze$¢ inwestycji zostanie zrealizowana w obszarze istniejgcego trawnika.

V. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonane odwierty geologiczne wykazaly, iz bezposrednio pod terenem w obszarze planowane;j
konstrukcji drogowych zalegaja grunty piaszczyste o charakterze niewysadzinowym. Migzszos¢
warstwy z piasku $redniego okreslono na poziomie okoto 1,1m ponizej poziomu terenu. Glgbiej
zalegaja grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Odwierty wykonane do gtebokosci 2m po-
nizej terenu nie wykazaly wystgpowania wody gruntowej. Biorgc pod uwage cze$ciowo nasy-

powy charakter terenu, powstalty w wyniku makroniwelacji catego obszaru, niewysadzinowy
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charakter gruntow do glebokosci przemarzania oraz brak wody gruntowej przyjeto dla istnieja-
cych warunkow gruntowych grupe nosnosci G2.

Zgodnie 7 § 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27) na calym obszarze objetym pro-
Jjektem panujq proste warunki gruntowe. W zwiqzku z powyiszym, a takze z uwagi na zakres
planowanych robot budowlanych inwestycje zaliczyé nalezy do pierwszej kategorii geotech-

nicznej.

VL. PROGNOZOWANE OBCIAZENIE RUCHEM

Parking bedzie przeznaczony wylacznie dla pojazdéw osobowych. Jezdnia wschodnia (wjazdo-
wa) zostanie dopuszczona dla ruchu pojazdéw ponizej 2,5t. Natomiast jezdnia zachodnia (wy-
jazdowa) w ramach odstepstwa pod zakazem wjazdu od strony ul. Okr¢znej, umozliwi wjazd

pojazdom cigzkim oraz stuzbom ratunkowym.

Vil. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

VI1I.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

VII.1.1.Zakres i charakterystyka robot drogowych.

Istotg planowanego zadania jest budowa 10 miejsc postojowych i drogi manewrowe;j

w dowigzaniu do istniejacej jezdni ul. Okrgznej przez dwa nowoprojektowane zjazdy. Jezdnig
manewrowa w ksztalcie litery ,,U” umownie podzieli¢ mozna na 3 odcinki: wschodni, poétnocny i
zachodni. Tylko przy odcinku wschodnim usytuowano przedmiotowe miejsca postojowe.
Wzdtuz lewej krawedzi tej jezdni utworzona zostanie zatoka postojowa do parkowania ukosnego
pod katem 60 stopni. Obejmie ona 6 stanowisk ogdlnodostepnych oraz jedno dedykowane osobie
niepetnosprawnej. Natomiast wzdtuz prawej krawedzi zaprojektowano pas postojowy przezna-
czony dla 3 pojazdow parkujacych rownolegle do jezdni. Pas ten nie bgdzie funkcjonowat jako
parking a jedynie jako miejsca na chwilowy post6j pojazdow dla rodzicoéw dowozacych dzieci
do szkoty. Zastosowano tutaj zasade ,,Pocalyj i jedz” (ang. ,,Kiss&Ride”) w celu zdynamizowa-
nia dostepnosci parkingowej w godzinach szczytowych. Parkowanie rownolegte w potaczeniu z
ograniczonym czasem postoju pozwoli na sprawny ruch pojazdéw przy zachowaniu maksimum
bezpieczenstwa dla wszystkich uzytkownikoéw parkingu. Wzdtuz obu zatok postojowych zapro-
jektowane zostaty chodniki prowadzace ruch poza obszar jezdni uzytkowanych przez pojazdy.
Chodnik wschodni przeznaczony dla uzytkownikow zatoki ,,K&R” prowadzi ruch catkowicie
bezkolizyjnie wzdtuz parkanu az do odcinka chodnika przed budynkiem gtéwnym. Chodnik za-
chodni usytuowany przy zatoce do parkowania rowniez pozwala na doj$cie do wejscia gldéwnego
budynku. W tym przypadku jednak konieczne jest pokonanie jezdni manewrowej, przy wyko-

rzystaniu zaprojektowanego w projekcie organizacji ruchu przejsciu dla pieszych. Pozostale dwa

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY 6



Budowa parkingu w obrebie Szkoly Podstawowej nr 1 w Koronowie wraz z budowq zjazdow w pasie ul. Okreznej

odcinki jezdni manewrowej posiadaja wyltacznie charakter przejazdowy bez obstugi miejsc po-
stojowych. Z uwagi na zblizenie do okien budynku zlokalizowanego na dziatce 1047/81 nie uda-
to si¢ umiesci¢ miejsc postojowych wzdhuz jezdni zachodniej. W przypadku zmiany sposobu
zagospodarowania tej nieruchomos$ci mozliwe bgdzie umiejscowienie tam dodatkowych 7 miejsc
postojowych.
Zakres planowanej inwestycji, obejmujgcy wszystkie roboty nawierzchniowe, zilustrowano na
zataczonym planie sytuacyjnym, gdzie wyrdézniono:

— powierzchnie¢ jedni i zjazdéw utwardzong za pomoca kostki betonowej obramowanej

wtopionymi opornikami betonowymi oraz kraweznikiem wysokim,

— powierzchni¢ chodnikow z kostki betonowej obramowanej obrzezem betonowym,

— powierzchni¢ miejsc postojowych zaprojektowanych z ptyt azurowych.
Roboty nawierzchniowe poprzedzi rozbiorka istniejagcego placu i jezdni wykonanych z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszyta tamanego, zjazdu i chodnikéw w pasie ul. Okreznej oraz

parkanu i bramy pomig¢dzy dziatka inwestora a pasem ulicznym.

VI11.1.2. Parametry parkinqu- wymiarowanie .

Proponowane rozwigzanie geometryczne zilustrowano na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym.
W celu opisania przyjetej geometrii obok wprowadzenia kolorystycznego rozrdznienia poszcze-
golnych elementow konstrukcyjnych umieszczono réwniez podstawowe wymiary projektowa-
nych nawierzchni. Na planie sytuacyjnym pojawiajg si¢ wigc linie wymiarowe opisujgce elemen-
ty geometryczne w tym szerokos$ci jezdni czy promienie stosowanych wyokraglen. Aby umozli-
wi¢ wytyczenie krawedzi jezdni manewrowych i zjazdow oraz uczytelni¢ rozwigzanie wysoko-
sciowe przez wykonanie profili podtuznych zaprojektowano 3 osie gtowne opisujace jezdnig
manewrowg. Odcinki jezdni rownolegle do siebie - zachodni i wschodni opisano kolejno osiami
»A”1,,B”. Laczaca je o$ prostopadla umieszczong w linii pétnocnego kraweznika opisano literg
,»C”. Wszystkie osie stanowig w planie odcinki proste, ktorych zakonczenia opisano na planie
symbolem W z dopiskiem nazwy osi i numeru punktu. Dla przyktadu poczatek osi ,,A” opisano
symbolem WA-1 a jej koniec przy krawegdzi jezdni ul. Okreznej WA-2.

Projektowane miejsca postojowe oraz jezdnie manewrowe zaprojektowano zgodnie z wytycz-
nymi wskazanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dlatego tez wszystkie ogdlnodo-
stepne miejsca posiadajg szerokos¢ 2,5m a miejsce dedykowane osobie niepelnosprawnej 3,6m.
Gleboko$¢ zatoki postojowej do parkowania uko$nego wyniosta Sm. Natomiast obstugujaca ja
jezdnia z uwagi na parkowanie pod katem 60 stopni uzyskata szeroko§¢ 4m. Zatoka postojowa
do parkowania rownolegtego ,,K&R” dzigki zaprojektowaniu przylegtego chodnika zostata zwe-

zona zgodnie z zapisami ww. Rozporzadzenia do szerokosci minimalnej 2,5m.
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Pierwotnie przyjeto zalozenie, ze jezdnie manewrowe i zjazdy na calej dlugosci posiada¢ beda
szerokos$¢ 4m, jednak po analizie przejezdnosci zdecydowano o poszerzeniu jezdni i zjazdu za-
chodniego do 5m z dopuszczeniem warunkowego wjazdu na teren szkoty pojazdow cig¢zaro-
wych, pojazdow ratunkowych i strazy pozarnej. Odcinki wschodni i potnocny z uwagi na kregtosé
drogi manewrowe;j i ciasne tuki wyokraglajace pozostanie wytaczony dla ruchu pojazdow powy-

zej 2,5t. dlatego tez utrzymano tam pierwotng szerokos¢ jezdni 4m.

V11.2. Rozbidrki.

W ramach prac przygotowawczych przed przystagpieniem do robdt nawierzchniowych zwigza-
nych z budowa parkingu, przewiduje si¢ konieczno§¢ wykonywania robot rozbidorkowych istnie-
jacych nawierzchni drogowych. Konieczna bedzie rozbiorka czgsci istniejgcych: placu manew-
rowego, zjazdu i chodnikéw wraz z obramowujacymi je kraweznikami i obrzezami. Niezbedne
bedzie rowniez przeprowadzenie rozbiorki ogrodzenia panelowego zlokalizowanego przy chod-

niku ul. Okrezne;.

VI11.3. Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienie.

Projekt pod wzgledem wysoko$ciowym opracowano w oparciu o rz¢dne okreslone przez upraw-
nionych geodetow, przygotowane w postaci mapy numerycznej. Przyjete rozwigzanie wysoko-
sciowe ilustrujg profile podtuzne osi A, B i C oraz plan warstwicowy a takze spadki podtuzne i
poprzeczne przedstawione na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Zgodnie z zalozeniem projektowany uktad wysokosciowy parkingu w jak najwiekszym stopniu
powinien odpowiadac uksztattowaniu istniejgcego terenu oraz pozwoli¢ na ptynne potaczenie z
istniejgcymi elementami architektonicznymi i1 drogowymi. Po pierwsze powigzanie z istniejagcym
uktadem drogowym przez projektowane zjazdy musi odpowiada¢ warunkom przekazanym przez
ZGKiM w Koronowie. Warunkiem podstawowym byto nieprzekroczenie maksymalnych pochy-
len wskazanych w decyzjach lokalizacyjnych. Uktad chodnikow, zjazdow i jezdni manewro-
wych powinien uwzglednic istniejgce rzgdne na potaczeniach starych 1 nowych nawierzchni oraz
rzedne schodow do wejscia bocznego do budynku szkoty. Bardzo waznym elementem byta li-
kwidacja progu przed wejsciem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego po zachodniej stro-
nie inwestycji. Po pierwsze jest do dodatkowa bariera architektoniczna utrudniajgca wejscie do
budynku a po drugie prowadzony przed budynkiem chodnik musi zapewni¢ mozliwo$¢ przejscia
wszystkim jego uzytkownikom. RoOwnoczesnie uksztattowanie wysokosciowe ma wymusié
spltyw wod opadowych parkingu na trawnik oraz miejsca postojowe wykonane w technice azu-
rowej aby unikng¢ powstawania katuz w obrebie jezdni i chodnikow. Dlatego tez jezdnie zostaty
ograniczone opornikami zréwnanymi z ich powierzchnig, aby w zaden sposob nie ograniczac

sptywu wody z kostki brukowe;.
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VI1.4. Roboty ziemne.

Przewidywane roboty ziemne zwigzane beda gtownie z wykonaniem koryta pod projektowang
nawierzchnie. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 i pole-
ga¢ beda one na wybraniu i wywiezieniu gruntu nasypowego, ktory do tej pory zalegat na zaj-
mowanym terenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze konieczne jest usuniecie ziemi zanieczyszczonej
humusem pod konstrukcjami drogowymi. Projekt zaktada usuniecie 20cm humusu jednak nie
wyklucza si¢ koniecznos$ci poglebienie koryta. W takim przypadku, do spodu konstrukcji po-
wstaly wykop nalezy uzupetni¢ warstwa piasku $redniego lub zwirem umozliwiajagcym uzyska-
nie stosownej nosnosci podtoza gruntowego (wskaznik nosnosci kruszywa CBR>25%).

Po wykonaniu koryta podtoze nalezy w maksymalnym stopniu dogescic.

Szczegolnie nalezy dopilnowaé, by wskazniki zggszczenia w strefie znajdujacej sig

bezposrednio pod nowymi nawierzchniami spetniato parametry podane w ponize;j:

Wskaznik zageszczenia podloza

Strefa korpusu

Jezdnie Chodniki
Goérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 0,97
Na glebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni robét ziemnych 0,97 0,95

VI11.5. Konstrukcja nawierzchni.

VI11.5.1. Jezdnia manewrowa

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych o nastepujacej konstrukcji:
e Jezdnia manewrowa parkingu i zjazdow

— kostka betonowa, fazowana koloru grafitowego (typu podwojne T)

klasy 2-B, 3-D, 4-1 zgodna z PN-EN 1338:2005 - 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo dobrane zgodnie z PN-EN 13242 - 3cm
= podbudowa z betonu cementowego C8/10 -18cm

Uwaga: Uktadanie podbudowy betonowej nalezy rozpocza¢ pod warunkiem uzyskania podtoza
uzyskania na dnie koryta wartosci minimalnej wskaznika E2>50MPa zgodnie z wymaganiami
dla gruntéw z grupy G2. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wartosci E2>50MPa, w za-
leznosci od uzyskanej wartosci wskaznika nalezy zwigkszy¢ glebokos¢ koryta i wprowadzié
warstwe wzmacniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem CBGM 0/11,2 kl. 3/4 wg PN-EN
14227-1 grubosci 15cm.

e Miejsca postojowe

= nawierzchnia parkingu z betonowej ptyty azurowej 60x40cm
koloru szarego wypetniona piaskiem plukanym 2-8mm
lub grysem kamiennym zgodna z PN-EN 1338:2005 - 10cm

= podsypka piaskowa
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kruszywo dobrane zgodnie z PN-EN 13242 - 3cm
= podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 (pospotka)
stabilizowana mechanicznie

(wskaznik przekruszenia C50/30, CBR min 35%) - 20cm
e Chodniki
= kostka betonowa, fazowana koloru szarego (prostokatna)
klasy 2-B, 3-D, 4-1 zgodna z PN-EN 1338:2005 - 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo dobrane zgodnie z PN-EN 13242 - 3cm
= podbudowa z betonu cementowego C8/10 - 10cm

VI1.5.2. KraweZniki i tawy.

Projektowany sposob obramowania poszczegélnych elementow nawierzchniowych ilustruje plan
sytuacyjno-wysokosciowy.
W ramach niniejszego opracowania zastosowano trzy elementy obramowujace, ktorymi sg:

e opornik betonowy prefabrykowany o wym. 100x25x12cm

e kraweznik betonowy prefabrykowany o wym. 100x30x15cm

e kraweznik betonowy prefabrykowany o wym. 100x22x15cm

e obrzeze betonowe prefabrykowane o wym. 100x30x8cm.
Wszystkie elementy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: klasa 3-U, 3-D, 4-1, 0 zaostrzo-
nym kryterium S$redniej nasigkliwos$ci nie wigkszej niz 5% wskazane w normie PN-EN
1340:2004/AC:2007.
Wymiary tawy i oporu zostaly wskazane na przekrojach konstrukcyjnych. Wszystkie tawy oraz
opory nalezy wykona¢ z betonu C12/15 o uziarnieniu 0/16mm zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

VI1.6. Kolorystyka nawierzchni

Ze wzgledu na zwigkszenie czytelnosci przyjetych rozwigza¢ geometrycznych zdecydowano si¢
na dodatkowe rozrdznienie kolorystyczne i fakturowe przyjetych nawierzchni drogowych.

— Jezdnie manewrowe, podobnie jak poprzedzajace je zjazdy z drogi gminnej nalezy wy-
kona¢ z kostki w kolorze grafitowym. Zaktada si¢ uzycie kostki fazowanej w ksztatcie
teownika np. typu ,,Behaton”. Takie rozwigzanie pozwoli na lepsze skontrastowanie
jezdni ze znakami poziomymi umieszczonymi na jezdni, przede wszystkim pasami na
przejsciach dla pieszych.

— Chodniki zaprojektowano z kostki szarej, prostokatnej. Jest to kontynuacja kolorystyki i
faktury chodnikow przylegtych do projektu a znajdujacych si¢ w pasie drogowym ul.
Okrezne;.
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— Wszystkie miejsca postojowe nalezy wykona¢ z ptyt azurowych w kolorze szarym. Pro-
jektant zaleca jednak zréznicowanie kolorystyczne kruszywa wypelniajacego wolne
przestrzenie plyt azurowych. W miar¢ mozliwosci logistycznych wykonawca powinien
zastosowa¢ odmienne kruszywo na miejscach postojowych przeznaczonych do parkowa-

nia oraz tych do chwilowego postoju.

VIL.7. Trawniki

Na powierzchniach przewidzianych pod trawniki nalezy gleb¢ uzyzni¢ przez nawiezienie war-
stwy grubosci 10 cm ziemi zyznej i wymieszac jg z gruntem rodzimym. Zaprojektowano trawni-
ki dywanowe wykonane siewem z nawozeniem nawozami mineralnymi. Do wysiewu zastoso-
waé mieszanke traw gazonowych w ilosci 0,02 kg/m?. Rodzaj i ilo$¢ nawozéw mineralnych uza-
lezniona jest od wynikow badan chemicznych gleby. Trawniki wykona¢ zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

Pierwsze koszenie trawnikow powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysokos¢ ok.
5-10 cm, nastgpne gdy trawa doros$nie do wysokosci 10-12cm. Trawa po skoszeniu powinna by¢
zagrabiona i usunigta. Nawozenie w trakcie pielegnacji - nawoz powinien by¢ wysiewany gdy

trawa jest zupelnie sucha.

V11.8. Roboty dodatkowe
VI11.8.1. Bramy i ogrodzenie.

Z uwagi na zwigkszenie szerokosci zjazdu zachodniego oraz budowe drugiego zjazdu po stronie
wschodniej konieczna stata si¢ przebudowa linii ogrodzenia oraz bram i furtki.
Bramy wjazdowe na teren szkoty zaprojektowano jako przesuwne z uwagi na ograniczenia tere-
nowe oraz duzg rozpietos¢. Brama wschodnia posiada szeroko$¢ Sm, natomiast brama zachodnia
6m. Opisane szerokosci stanowig szerokos¢ bramy w $wietle a do dtugosci roboczej bramy nale-
zy doliczy¢ przeciwwage stosowng do dtugosci zasadniczej. Przyjeto zgodnie z zasada przedtu-
zania skrzydta o 1/3 dtugo$ci $wiatla bramy: kolejno 1,7 1 2,0m. Wysokos§¢ bramy liczona od
powierzchni zjazdu do gory panelu nie powinna przekroczy¢ wysokos$ci ogrodzenia panelowego
(1,7-1,8m). Obie bramy nalezy wykona¢ z profili stalowych o wymiarach min. 60x50mm opar-
tych na stupach stalowych min. 80x80mm zakotwionych w fundamentach betonowych zgodnie
w wytycznymi producenta z uwzglednieniem niezbg¢dnej przeciwwagi. Przyjeto wymiary fun-
damentu:

e dla bramy dlugo$ci 6m: min 2,3 dtugosci x 0,6m szerokosci x 1m glebokosci,

e dla bramy dtugosci 5m: min 2,0 dtugosci x 0,6m szerokosci x 1m glebokosci.
Stupki koncowe bramy nalezy zakotwi¢ w fundamencie o wymiarach min. 0,4 x 0,4 x 1,0m. Do

wykonanie przedmiotowych fundamentow nalezy wykorzysta¢ beton C20/25. Zatozono, zZe
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skrzydto bramy zostanie zamontowane na min. 2 wozkach stalowych wyposazonych w tozysko-
wane rolki prowadzace w taki sposob aby mozliwe bylo bezproblemowe otwieranie i zamykanie
bramy w sposob reczny. Wypehienie bram dostosowa¢ wizualnie do pozostatej czesci ogrodze-
nia przez zastosowanie paneli ogrodzeniowych. Kazda z bram powinna posiada¢ zamek umozli-
wiajacy jej zamknigcie wraz z kompletem kluczy.

Furtka zlokalizowana przy bramie zachodniej posiada szerokos¢ w $wietle 1,2m. 1 wysokos¢
dostosowang do przylegtej bramy (1,7-1,8m). Skrzydto furtki nalezy wykona¢ z profili stalo-
wych min. 45x60mm i zawiesi¢ na stupkach stalowych min. 80x80mm zakotwionych w funda-
mentach betonowych o wym. 0,4 x 0,4 x 1,0m. Furtke nalezy zawiesi¢ na min. dwdch zawiasach
oraz wyposazy¢ w klamki oraz wktadke umozliwiajgcg jej zamkniecie wraz z kompletem kluczy.
Ogrodzenia zaprojektowano przyjmujac typowe rozwigzania dostepne w sprzedazy detalicznej i
przyjeto odbudowg ogrodzenia w systemie panelowym na prefabrykowanym cokole betonowym.
W dostosowaniu do stanu istniejgcego przyjeto wysokos¢ panelu ogrodzeniowego rowna 1,53m
z pretéw gr. 5mm, zgrzewanych, z trzema przettoczeniami. Panele nalezy zamontowaé na shup-
kach stalowych 60x40x1,25mm zakonczonych daszkiem plastikowym i osadzonych w betono-
wym fundamencie o wymiarach 30x30x50cm. Podmuréowke ogrodzenia wykona¢ z prefabryko-

wanych cokotow betonowych wysokosci 20cm zamontowanych za pomoca prefabrykowanych

Jl Panel ogrodzeniowy
¢ o T
/L Jl Obejmy montazowe
"

Jl stupek montazowy

facznikéw betonowych.

Jl Piyta betonowa

Jl Lacznik betonowy

Jl Fundament
betonowy

Schemat montazu panelu ogrodzeniowego

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia wykona¢ w kolorystyce zblizonej do ogrodzenia istnie-

jacego, w kolorze zielonym RAL 6005.
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V11.8.2. Oznakowanie drogowe

Sposdéb pionowego oraz poziomego oznakowania parkingu i drog manewrowych wchodzacych
w zakres opracowania prezentuje zalaczony plan sytuacyjny. Znaki wprowadzone w obszarze
inwestycji maja zadanie uporzadkowaé ruch pojazddéw oraz poprawi¢ warunki bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

v" Na zalgczonym planie sytuacyjnym umieszczono wszystkie znaki pionowe. Zostaty one
opisane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem (...) o znakach drogowych...”, gdzie wskazano
symbol znaku oraz jego wielkos¢. Wigkszo$¢ znakow z uwagi na wewnetrzny charakter
drogi zostata zaprojektowana w rozmiarze znakow w grupie wielkosci ,,mini”, czyli naj-
mniejszej przyjete] w ,,Rozporzadzeniu...”. Wyjatek stanowig znaki D-6 wyznaczajace
przejscie dla pieszych oraz znak B-2 (Zakaz wjazdu) na zachodnim zjezdzie z ul. Okrez-
nej, ktore zaprojektowano jako znaki o ,,mate”. Tarcze znakow drogowych powinny by¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — znaki z licem z folii odblaskowej typ 1 lub 2
(znaki D-6). Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej z
kotwa betonowg oraz zaslepka. W dolnej czesci stupka winien znalez¢ si¢ element ko-
twigcy, zapobiegajacy wyrwaniu i obrdceniu konstrukcji. Dopuszcza si¢ stosowanie rur o
nastgpujacych wymiarach minimalnych : §rednica 60,0 [mm], grubos$¢ $cianki min. 3,2
[mm]. Dopuszcza si¢ rowniez montaz znakow na istniejacych stupkach do znakow.

v’ Zakresy i sposob malowania projektowanej organizacji poziomej ilustruje szczegétowo
zalaczony plan sytuacyjny. Ze wzgledu na fakt, iz znaki poziome w obrebie budowanej
drogi bede¢ umieszczone na nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt azurowych,
proponuje si¢ wykonanie projektowanego oznakowania w technice cienkowarstwowej -
akrylowej. Znaki wykona¢ nalezy w kolorystyce zgodnej z planem organizacji. Przejscia
dla pieszych oraz znaki P-20 i P-24 wyznaczajace miejsce parkingowe dla 0sob z niepet-
nosprawnosciami powinny by¢ biate, natomiast wypetnienie tegoz stanowiska barwy
niebieskiej (Traffic blue RAL 5017).

Przewiduje si¢ wykonanie oznakowania, w ktdrego zakres wchodza nastgpujace znaki:

Znak Tlo$¢ [mb], [m?] lub [sztuki] Pow. malowania [m?]
P-10 9mb szeroko$ci 4m 18,00
P-20 1 szt. 4,00
P-24 1 szt. 0,76
Wypeienie 1 szt. w kolorze niebieskim 20,00
Znak Iosé Wielkos¢
B-2 1 maly
B-2 1 mini
Tablica B-2 1 mini
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B-18 1 mini
B-35 (1 min.) 1 mini
B-43 (10) 1 mini
B-44 (10) 1 mini
D-3 1 mini
D-18 1 mini
D-6 2 maly

VI UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do robot nalezy przeanalizowaé plansze zbiorcza uzbrojenia pod ka-
tem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegotowa lokalizacj¢ uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopow

probnych — wykonanie takich przekopdw uj¢to w przedmiarze robot.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ wszystkie punkty poligo-
nowe, ktore moga ulec zniszczeniu w trakcie wykonywania robot. W przypadku ich narusze-

nia nalezy zglosi¢ ten fakt do powiatowego osrodka geodezyjnego.

3. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ w sposodb zgodny z procedurami okre§lonymi
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( Dz. U. Z 2001 r nr 62 , poz. 627 z pdzn.

zmianami.)

opracowat:

Robert Jakielski
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Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac

geodezyjych i kartograficznych, ktérych rezullaty zowiera operat techniczny
obreb: ewidencyjny: 0001, Koronowo pozytywnie zweyfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy

Legenda

— projektowany opornik betonowy 12x25cm zréwnany z nawierzchnig jezdni

——  projektowany kraweznik 15x30cm wystajgcy od 12cm ponad nawierzchnie

projektowane obrzeze chodnikowe 8x30cm

- — — — projektowany kraweznik 15x22cm wystajgcy 2cm ponad jezdnig ul. Okreznej
|:| projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej TT - grafitowej
|:| projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej azurowej - szarej
|:| projektowana nawierzchnia zatoki KISS&RIDE z kostki betonowej azurowej - szarej
|:| projektowane miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej

|:| projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej prostokatnej - szarej

|:| projektowane trawniki

Wg WA ) punkty gtéwne osi w planie
20, 2%, proj. pochylenia poprzeczne
e
R=600.00
T=5.40
f=0.02
L=10.80 elementy niwelety
1.00% 0.80%
Wspotrzedne punktow
gtéwnych osi
W X=6496192.5648 W X=6496207.2409 X=6496192.5648
A

-1 Y=5908368.9848 B-1 Y=5908383.2978 We.s Y=5908368.9848

W X=6496219.2310 W X=6496234.5740 W X=6496207.2409
A-2 Y=5908341.6420 B-2 Y=5908355.2712 C-2 Y=5908383.2978

odpowiedzialnosci karnej za zfozenie lafszywego oswiadczenio
dziatka nr 1047/82 e g S
lzosdb geodezyjny i korlograficzny STAROSTA BYDGOSKI
M AP A D O CE I— é W PROJEK TO WYCH Nr oraz data sporzgazenia dokumenty | Protok(l.mn...OOIRBAIDL202I -
Zawierajgcego wynik pozylywnej i
SKALA 1 : 500
Identyfikalor zgfoszenia pracy
66406095202/

PUWG "2000" s. 6 Uktod wysokosci PL—EVRF2007-NH |

Imig, nazwisko nr uprownieh

BUDRO Robert Jakielski eee BUJIO ...

. Andrze] |zbaner
Arkusz maopy 6.197.20.08.4.1 podpis erouniko proc wor 16722
Ks. rob. 9417/2021 Id, zgtoszenia 6640.6095.2021
Nie wykonano ustalenia obciqzer sfuzebnosciami gruntowymi
Sieci projektowane— stan na dzien 26.07,2020r
Koronowo, dnia 29.07.2021r Nie wyklucza sie istnienia w terenie
Wykonat: Andrzej Izbaner upr 16722 innych niezidentyfikowanych urzqdzen podziemych,

ktérych nie wykryto w trakcie pomiaru.

Obiekt Branza Stadium
Uprawnienia i podpisy
Budowa parkingu w obreble Drogi P. techniczny / wykonawczy
Szkoty Podstawowej nr 1

w Koronowie wraz z budowg Projektowat | mgr inz. R.Jakielski KUP/0126d/POO_D/08

W spec. drogowe|

zjazdéw w pasie ul. Okreznej ’ 9ol
.. L UAN-KZ-7210/278/87

Sprawdzil mgr INZ. W.Pal|Ck| upow. do sporz. proj. drég,
typ. most., przep.
Plan sytuacyjno

wysoko$ciowy 6 grudnia 2021 1:500 1

Data Skala Nr rysunku
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Opornik betonowy 12x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 (uziarn. 0/16) o wym 17x15cm

z oporem 15x37cm

8cm

Nawierzchnia chodnika z kostki prosotkgtnej w kolorze szarym ---

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) ---

10cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 ---
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Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

SETITEE
KXY

0
5%

8cm

3cm

Nawierzchnia jezdni z kostki "typ Podwdjne T" w kolorze grafitowym ---

tawa z betonu C12/15 (uziarn. 0/16) o wym 15x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) ---

z oporem 15x40cm

18cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 ---

Rozwigzanie materiatowe
widok z gory

zmienna, min. 1.75

Nawierzchnia z betonowej ptyty azurowej 60x40x10cm koloru szarego

wypetniona piaskiem ptukanym 2-8mm

3cm

Podsypka piaskowa ---

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 (pospétka)

stabilizowana mechanicznie

(wskaznik przekruszenia C50/30, CBR min 35% ---

20cm
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Kostka betonowa
szara (prostokatna)

Kostka betonowa
szara "typ TT"

Kostka betonowa
szara (prostokatna)

Ptyta "azurowa"
szara

Kostka betonowa
szara "typ TT"

Ptlyta "azurowa"
szara

Kostka betonowa
szara (prostokatna)
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---3cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 --- 18cm

)

Zbiorcze zestawienie projektowanych konstrukcji

Nawierzchnia jezdni z kostki "typ Podwdjne T" w kolorze szarym --- 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4

®)
©

prostokatnej koloru szarego --- 8cm

) - 3cm

1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 (pospétka) stabilizowana mechanicznie

Nawierzchnia parkingu z betonowej ptyty azurowej 60x40x10cm koloru szarego
(wskaznik przekruszenia C50/30, CBR min 35%) --- 20cm

wypetniona piaskiem ptukanym 2-8mm lub grysem kamiennym 4-8mm --- 10cm
Podsypka piaskowa --- 3cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 --- 10cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j

Podsypka cementowo-piaskowa (

o
<
o
N 0 W
£ = N —{Op= + = i—
S I o | o >0
N < 2 c
X ©y O N
5m © o
-2 N &
£2 © S 83
- D
. [To) »
sy © i I
o2 [Te) o IS =3
o= — L © .-
v ® S w ‘N =
C © ©
gc 50
0 I v
g iR e by N
< o o o N
0
@
o
0
I <
=}
o o
m n,\u. __Al.
m 3 o __0
Bm =}
o= b—
58 777 % 5 §
x O N =
TN \ S| o
se 8 N S
mm olg -6
O © b [T}
DR o ™
N =}
Qo
@]
0
<
=
te) [TolTo)
fe— NN O ~ =
§ =} o o
S
x £
oo
o
Wm. < N N
OM S ™| =
c 5 (v
o9 Ye] o S
° 2 - =
o o “
X
o N~ v W
=3 i = e
o c o o
~
@
o
=
0
o
o [To R}
m e ™ 1O} ]
o ) e <
5] o o o
S S __
o
X i S
o E _
- O
>6 W
£s - re} m
29 o o =
S ol 8
22 S
Q3 ~— =
x @® o w
cw
‘N
A.Yn
= o o wv
& = N O+, =
< o o o
o
~
=}




[[/# 7/,

N/

7
1Ky,

BUDRO Robert Jakielski

[ X N ] bUd'O [ X X ]
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Budowa parkingu w obrebie
Szkoty Podstawowej nr 1
w Koronowie wraz z budowg
zjazdéw w pasie ul. Okreznej

Branza

Stadium

Drogi

P. techniczny / wykonawczy

Uprawnienia i podpisy

Projektowat

mgr inz. R.Jakielski

KUP/0126/POOD/08

w spec. drogowej

Plan warstwicowy

Sprawdzit

mgr inz. W.Palicki

UAN-KZ-7210/278/87
upow. do sporz. proj. drég,
typ. most., przep.
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Fundament bramy 200x60x100
Fundament bramy 230x60x100

Brama 600x160 Brama 600x160
6.00
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4 petne przesta ogrodzenia - 4 x 2,5m
Ogrodzenie panelowe 1,7m wraz z podmurdéwkg
Stupek furtki w fundamencie 40x40x100
Stupek bramowy w fundamencie 40x40x100
Stupek ogrodzenia w fundamencie 30x30x60
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Obiekt Branza Stadium
== == . . Uprawnienia i podpisy
| D Budowa parkingu w obrebie Drogi Projekt wykonawczy
| Szkoty Podstawowej nr 1
L - - - - - - - - - - - _ w Koronowie wraz z budowg Projektowat | mgr inz. R.Jakielski KUP/0126£POO_D/08
zjazdow w pasie ul. Okreznej 1 spec. crogowe)
Sprawdzit | mgr inz. W.Palicki L 2 ererer
Schemat budowy - most. precp-
bram wjazdowych oraz 6 grudnia 2021 1:100 5
ogrodzenia segmentowego
Data Skala Nr rysunku
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