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SP1 drogi.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa parkingu w obszarze Szkoty Podstawowej nr 1 w Koronowie
1 1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45100000-8
1/KNR 4-01 Rozebranie cokotu ogrodzenia segmentowego m2
d.1/0348-06
D.01.02.04
23*0.8 m?2 18.40
RAZEM 18.40
2|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika wraz z furtkg i brama m
d.1/0818-05 dwuskrzydtowg
D.01.02.04
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
D.01.02.04
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
D.01.02.04
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
5/KNR AT-03 |[Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
D.01.02.04
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
D.01.02.04
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
7|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. do 10 cm m
d.1/0101-03
D.01.02.04
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
D.01.02.04
19.00 m?2 19.00
RAZEM 19.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
D.01.02.04
405+19 m?2 424.00
RAZEM 424.00
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-03
D.01.02.04
81.00 m 81.00
RAZEM 81.00
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
81*0.1 m3 8.10
RAZEM 8.10
12/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej CZARNEJ na podsypce m2
d.1]/0803-01 piaskowe;j
D.01.02.04
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
13|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej SZAREJ na podsypce pias-|m?2
d.1/0803-01 kowej
D.01.02.04
48.00 m2 48.00
RAZEM 48.00
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm pod zjazdem |m2
d.1/0801-03
D.01.02.04
9.00 m2 9.00
RAZEM 9.00
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm pod chodni- |m2
d.1/0801-03 kiem
D.01.02.04
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48.00 m?2 48.00
RAZEM 48.00
16/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze m3
d.1{1103-01
D.01.02.04
110.00 m3 110.00
RAZEM 110.00
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym
D.01.02.04
110.00 m3 110.00
RAZEM 110.00
18/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych (Wtasnos¢ Inwestora) szt.
d.1/0703-03
D.01.02.04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakéw (Wtasnosé Inwestora) szt.
d.1/0818-08
D.01.02.04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ILROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45100000-8
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0112-02 wierzchnie placéw postojowych
D.01.01.01
0.10 ha 0.10
RAZEM 0.10
21|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm - pod przyszte |m2
d.2|/0113-01 konstrukcje drogowe
D.02.01.01
466.00 m?2 466.00
RAZEM 466.00
22|KNR 2-01 Zatadunek wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.2|0202-01 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
D.02.01.01
93.00 m3 93.00
RAZEM 93.00
23|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. |-l m3
d.2|0213-01
D.02.01.01
63.00 m3 63.00
RAZEM 63.00
24|KNR 2-01 Zatadunek wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.2|0202-01 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
D.02.01.01
63.00 m3 63.00
RAZEM 63.00
25|KNNR 1 Przekopy probne 1.0 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.2|0307-01 tach suchych kat. I-1I
D.02.01.01
21*1.5*2 m3 6.00
RAZEM 6.00
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
D.02.01.01
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
3 lll. PODBUDOWA. | NAWIERZCHNIA- KOD CPV 45200000-9
27/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01
460+172+268 m?2 900.00
RAZEM 900.00
28|/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr. 18 cm pielegnowane piaskiem i woda z betonu C8/ |m?2
d.3/0109-03 10 pod jezdniami i zjazdami
D.04.06.01
460.00 m2 460.00
RAZEM 460.00
29|/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg z betonu C8/10|m?2
d.3/0109-01 pod chodnikami
D.04.06.01
268.00 m?2 268.00
RAZEM 268.00

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21419 dla Butoh




SP1 drogi.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21419 dla Butoh

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod miejscami postojowymi m2
d.3|0112-01
D.04.02.01
172.00 m?2 172.00
RAZEM 172.00
31/KNNR 6 Nawierzchnia jezdni manewrowej i zjazdéw z kostki brukowej betonowej m2
d.3/0502-03 CZARNEJ grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D.05.03.23a |spoin piaskiem
460.00 m2 460.00
RAZEM 460.00
32|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D.05.03.23a
268.00 m?2 268.00
RAZEM 268.00
33/KNNR 6 Parkingi z ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m?2
d.3/0502-03 spoin piaskiem
D.05.03.23a
172.00 m?2 172.00
RAZEM 172.00
34/KNNR 6 Zasypka plyt azurtowychz kamienia ptukanego lub grysu kamiennego 4-8 mm |mz2
d.3/0112-05 gr. 10 cm
D.09.01.01
172*0.5 m?2 86.00
RAZEM 86.00
4 IV. KRAWEZNIKI - KOD CPV 45200000-9
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04
D.08.01.01
116*0.09+24*0.07+147*0.075 m3 23.15
RAZEM 23.15
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|0402-03
D.08.01.01
165*0.045 m3 7.43
RAZEM 7.43
37|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone 15x22 cm bez taw na podsypce cementowo- |m
d.4/0401-03 piaskowe;j
D.08.01.01
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
38/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.4/0401-03 cementowo-piaskowej
D.08.01.01
116.00 m 116.00
RAZEM 116.00
39/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.4/0401-05 cementowo-piaskowej
D.08.01.01
147.00 m 147.00
RAZEM 147.00
40/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
D.08.03.01
165.00 m 165.00
RAZEM 165.00
5 V. OZNAKOWANIE DROGOWE
41/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
D.07.02.01
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
42|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
D.07.02.01
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - przestawienie (bez materiatu) |szt.
d.5/0702-01
D.07.02.01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie (bez materiatu) szt.
d.5|0702-04
D.07.02.01
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - przejscia dla pieszych m2
d.5/0705-08
D.07.01.01
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
46|/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - koperta dla niepetnosprawnych |mz2
d.5/0705-08 wraz z symbolem
D.07.01.01
4.76 m?2 4.76
RAZEM 4.76
47/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - wypetnienie koperty farbg w ko- |m2
d.5/0705-08 lorze btekitnym
D.07.01.01
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
6 VI. ROBOTY AGROTECHNICZNE
48|KNP 01 Przekopanie starych trawnikow w terenie ptaskim. Grunt kat.|-II. m2
d.6/1312-01.01
D.09.01.01
340.00 m2 340.00
RAZEM 340.00
49|KNP 01 Zagrabienie starych trawnikéw po przekopaniu w terenie ptaskim. Grunt kat.I- |m?2
d.6(1313-01.01 |Il.
D.09.01.01
340.00 m2 340.00
RAZEM 340.00
50|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6|0218-01
D.09.01.01
34070.05 m3 17.00
RAZEM 17.00
51|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |mz2
d.6|0401-04
D.09.01.01
340.00 m?2 340.00
RAZEM 340.00
7 VIl. Bramy i ogrodzenia
52|KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.7|0203-01
D.10.01.01
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
53|Kalkulacja |Ogrodzenie segmentowe na stupkach stalowych z podmuréwkg betonowg m
d.7|\wtasna wraz z montazem
wg. wskazan
producenta
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
54|KNR 4-01 Fundamentowanie stupéw bramy nr 1 - wymiary fundamentéw 2,3x0,6x1,0m |m3
d.7|0203-01 oraz 0,4x0,4x1,0m
D.10.01.01
1.54 m3 1.54
RAZEM 1.54
55|kalkulacja Brama nr 1 - przesuwna o wym. 160x600cm wraz z montazem oraz akcesoria- |szt.
d.7|wlasna mi
wg. wskazan
producenta
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-01 Fundamentowanie stupéw bramy nr 2 - wymiary fundamentéw 2,0x0,6x1,0m  |m3
d.7|0203-01 oraz 0,4x0,4x1,0m
D.10.01.01
1.36 m3 1.36
RAZEM 1.36
57|kalkulacja Brama przesuwna o wym. 160x500cm wraz z montazem oraz akcesoriami szt.
d.7|wtasna
wg. wskazan
producenta
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR 4-01 Fundamentowanie stupéw furtki - wymiary fundamentéw 0,4x0,4x1,0m oraz 0, |m3
d.7|0203-01 4x0,4x1,0m
D.10.01.01
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0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
59|kalkulacja Furtka - jednoskrzydtowa o wym. 120x173cm wraz z montazem oraz akceso- |szt.
d.7|wtasna riami
wg. wskazan
producenta
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Regulacja isntiejacej studni kanalizacyjnej
60 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
D.03.02.02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 IX. Cigg pieszojezdny pomiedzy jezdnig manewrowg a wejsciem gtdéwnym do szkoty
61/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9|0813-01
D.01.02.04
62.00 m 62.00
RAZEM 62.00
62| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.9|0806-07 wej
D.01.02.04
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
63|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.9|0802-04
D.01.02.04
RAZEM 116.00
64| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm mechanicznie m2
d.9|0802-06
D.01.02.04
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
65/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.9|0802-07 cm
D.01.02.04
RAZEM 116.00
66|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze m3
d.9(1103-01
D.01.02.04
29.95 m3 29.95
RAZEM 29.95
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.9/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym
D.01.02.04
29.95 m3 29.95
RAZEM 29.95
68|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. |-l m3
d.9|0213-01
D.02.01.01
29.19 m3 29.19
RAZEM 29.19
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.01.01
5.22 m3 5.22
RAZEM 5.22
70/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.9/0401-05 cementowo-piaskowe;j
D.08.01.01
58.00 m 58.00
RAZEM 58.00
71/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.9/0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01
RAZEM 116.00
72|/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr. 18 cm pielegnowane piaskiem i woda z betonu C8/ |m?2
d.9/0109-03 10 pod jezdniami i zjazdami
D.04.06.01
RAZEM 116.00
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73|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg z betonu C8/10|m?2
d.9/0109-01 pod chodnikami
D.04.06.01
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
74/ KNNR 6 Nawierzchnia jezdni manewrowej i zjazdéw z kostki brukowej betonowej m2
d.9/0502-03 CZARNEJ grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D.05.03.23a |spoin piaskiem
RAZEM 116.00
75/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D.05.03.23a
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
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