
+/-0,0

poziom gruntu

+150

+250

+100

wys. przeszkody

Palisada 3, skala 1:50

+200

+50

montaż elementów palisady do przeszkody skateparkukotwienie elementów palisady

w podbudowie betonowej

-50

wpuszczana podstawa

słupka drewnianego

Tablica informacyjna

z regulaminem

120x120cm

Kantówka - słupek

drweniany 10X10cm

spięcie słupków

płaskownikiem stalowym

szerokości 5cm

+/-0,0

poziom gruntu

+150

+250

+100

wys. przeszkody

Palisada 2, skala 1:50

Tablica informacyjna

z regulaminem

120x120cm

+200

+50

montaż elementów palisady do przeszkody skateparkukotwienie elementów palisady

w podbudowie betonowej

-50

wpuszczana podstawa

słupka drewnianego

Kantówka - słupek

drweniany 10X10cm

spięcie słupków

płaskownikiem stalowym

szerokości 5cm

+/-0,0

poziom gruntu

+150

+100

wys. przeszkody

Palisada 1, skala 1:50

+50

kotwienie elementów palisady

w podbudowie betonowej

-50

wpuszczana podstawa

słupka drewnianego

spięcie słupków

płaskownikiem stalowym

szerokości 5cm

Kotwa chemiczna typu HAS

i typu HIT M20x300

Nakrętka M20

Blacha 10x100x100 - podkładka

Nakrętka M16 - dystans

Kaptur uszczelniający

uszczelnienie przednie przed

izolacją żywicą HIT RE 500

Żywica HIT RE 500 - uszczelnienie

Kantówka - słupek drewniany 10x10
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Podstawa słupa PSW

wpuszczaną

Pręt żebrowany fi 16-200

stal B500B

Podbudowa betonowa

pod słupki

Zestaw montażowy

PNP - śruby M10x160mm

Kantówka - słupek

drewniany 10x10cm

Podstawa słupa PSW wykonana ze stali S235

+ ocynk gawalniczy srebrny
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Detal montażu palisady do betonowych przeszkód, skala 1:20

Detal montażu palisady w gruncie, skala 1:20

UWAGA! Palisadę z kantówek - słupków drewnianych 10x10cm zaprojektowano w rozstawie słupków co 20cm. Pofalowanie górnej krawędzi palisady uzyskano przez zróżnicowanie wysokości kolejnych słupków o 5cm.

Drewniane elementy należy odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, grzybami pleśniowymi oraz glonami, np. impregnatem żywicznym do drewna lub w inny sposób zgodnie z zaleceniami dostawcy.
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