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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA 1ZB ZAWODOWYCH

1ZB A
RZECZY}

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0952 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.
DECYZJA nr,C¢ /[POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdéw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Karol Pikiel
ur. w dniu 14.06.1987 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architelktonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonyvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1.  Od powyzszej decyzji przysluguje Panu prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sig
ostateczna ] prawomocna.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP:

\MI{P Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP

a: Karol Pikiel

pektor  Madzoru  Budowlanego
eniu sig decyzji) A
orskie) Okrggowe) lzby Architektdw RP (po 1y “F i sig decyafil

wpisania do  centralnego  rejestru  osdb  posiadajacveh  uprawmienia  budowlane
(o upraw

3. RadaPom
4 afa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Za zgodnos¢ z oryginatem:

mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Karol Pikiel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 268/POOKK/IV /2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1533.

Czlonek czynny od: 09-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1533-D64C-F5B4-1D45-3FEA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnosc¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: Po/KK/w/0538 Gdanisk, dnia 13 czerwea 2012,
DECYZJA nr 4t Y /POOKKI2012

Na poastawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust pkt 11 ust 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm ), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 7 poan. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodziginych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pain, zm.) oraz art, 1041107 §1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
pastepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinZ. arch. Anna Aleksandra Ludka- Sulima
urodzona w dniu 14.08.1981 w Gdarsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie

za ppéreginichvem organu, kiory wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Pomarskiej Okregowe] 1zby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Clonek Czlonek Cazlonek
Komisji { Komisii, ", Komisji Komisj Komisji Komisji
_ | 1 i
S ol £ '
ElZbieta Rombuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- | Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolafiski
Mroz | .

Strona (wnioskodaweal: Anna Aleksandra Ludka- Sulima, 83-010 Retmanka, Pisudskiego 1A/1/18
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspextor Naczoru Budowlanege - w celu woisama do centralnege rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2} rada okregowa izby architekiow RFP,
1 aa

40-836 Gdansk, ul Targ Weglowy Tel 058 300 06 56 Fax: 058 305 27 20 E-mal pomerskaidiamp pi HItp www pomorska 1arp ol
Regon (1174003950028 Konto' PRO-BP SATO0 Gdansk N 24 1020 1811 0000 0202 o€ 3208 2

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Ludka - Sulima
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 478/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1378.

Czlonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1378-7FAB-D5D2-9YAC-B3D4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017

02.04.2021
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3. OPIS DO PROJEKTU

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack’ i skateparku
wraz z infrastrukturg towarzyszacq i urzgdzeniami matej
architektury

1 Dane podstawowe

1.1 Dane ogdlne:

 Temat -
Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack’ i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszacgq i urzadzeniami malej architektury
* Adres -
82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Warszawska
* Adres — dziatka, jednostka, obreb —
jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2
* Inwestor -
Gmina Nowy Dwor Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
» Kategoria ob.—
V11
* Faza -
projekt budowlany

1.2 Materialy wyjsciowe:

*  Umowa z Inwestorem

*  Wytyczne od Inwestora

* Uchwata 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 98r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwor
Gdanski

* Mapa do celow projektowych z dn. 02.12.2020 wykonana przez Ustugi Geodezyjne
Mirostaw Klepka, ul. Czestawa Mitosza 4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

1.3 Cel i zakres opracowania:

Opracowano projekt budowlany - Budowa toru rowerowego typu '‘pumptrack’ i skateparku
wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzadzeniami matej architektury w lokalizacji: 82-100
Nowy Dwor Gdanski, ul. Warszawska, jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2 zgodnie z
wytycznymi Inwestora i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z
zamowieniem Inwestora, gtdwnym zatozeniem projektu jest stworzenie nowego miejsca
aktywnej rekreacji przy wykorzystaniu walorow istniejgcego terenu parku przy zachowaniu
jego podstawowej funkciji.

W ramach projektu zaktada sie dwa etapy budowy.
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Pierwszy etap obejmuje budowe utwardzenia toru rowerowego typu ‘'pumptrack’ z
infrastrukturg towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury obstugujgcymi ten etap.

Drugi etap inwestycji dotyczy budowy terenu rekreacji - skateparku z infrastrukturg
towarzyszgcg i urzgdzeniami matej architektury obstugujgcymi teren skateparku oraz teren
tgczacy go z terenem toru rowerowego i resztg terenu zielonego parku.

2 Charakterystyka lokalizacji obiektu

2.1 Istniejace zagospodarowanie i opis terenu inwestyciji:

OPIS OGOLNY

Obszar objety inwestycjg - dz. nr 575/2 stanowi teren parkowo-rekreacyjny z utwardzonymi
szutrowymi Sciezkami, elementami matej architektury (fawki, kosze na smieci, latarnie) oraz
z placem zabaw. Dz. nr 575/2 ma nieregularny ksztatt, a jej teren rownomiernie opada w
kierunku zachodnim i w kierunku pobliskiej rzeki. Od potudnia omawiana dziatka graniczy z
dziatkg drogowg - ul. Warszawskg, od podtnocy i zachodu z zabudowanymi dziatkami
budowlanymi, a od wschodu z rzekg Tuga.

ISTNIEJACE BUDYNKI. BUDOWLE | INNE OBIEKTY

Na terenie inwestycji brak zabudowan. W czesci pétnocno-zachodniej terenu, znajduje sie
inny element zagospodarowania w postaci murku z cegty klinkierowej — element architektury
parkowe.

ISTNIEJACE UTWARDZENIA

Na terenie inwestycji znajdujg sie utwardzenia:

- szutrowe Sciezki (nawierzchnia gruntowa utwardzona)

- Sciezka z kostki betonowej

- utwardzenie betonowe w potudniowej czesci inwestycji — fragment przeszkody istniejgcego
skateparku

ISTNIEJACA ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w zatozeniu parkowym. Dziatka porasta trawami, krzewami
oraz zielenig wysokg — starodrzewem - oznaczong na mapie. Teren dziatki rownomiernie
opada w kierunku zachodnim. W potudniowej czesci dziatki wystepujg skarpy, wynoszgce
czes$¢ terenu ze Sciezkg prowadzgcg do ulicy Warszawskiej, roznica wysokosci miedzy
skrajnymi miejscami terenu inwestycji wynosi okoto 2,5m.

INSTALACJE | SIECI W TERENIE
Istniejgce sieci i instalacje na terenie inwestyciji:
* sie¢ wodociggowa w225 — w centralnej czesci dziafki
* sieC energetyczna eN
* instalacje energetyczne (m.in do oswietlenia terenu — wzdtuz $ciezek)

3 Opis rozwigzan projektowych

3.1 Lokalizacja projektowanego zagospodarowania:

| etap inwestycji zaktada budowe utwardzenia toru rowerowego typu 'pumptrack’ wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w potudniowej czesci terenu.

W ramach zadania przewiduje sie usuniecie istniejgcej nawierzchni betonowej,wykonanie
utwardzenia Sciezki rowerowej - toru rowerowego ,pumptrack”, modyfikacje przebiegu
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utwardzenia sciezki szutrowej, nowe utwardzenie szutrowe placyku przy wejsciu na sciezke
rowerowg oraz wyposazenie tego terenu w fawki, kosze na sSmieci, palisade, stojaki
rowerowe i regulaminy.

Il etap inwestycji zaktada budowe skateparku w pétnocnej czesci dziatki wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg i zagospodarowanie terenu zielonego - trawnika prowadzgcego od skateparku
w strone toru rowerowego. W tym etapie planuje sie takze utwardzenie gtéwnej sciezki w
parku na fragmencie tgczagcym oba etapy.

W ramach tego etapu przewiduje sie usuniecie istniejgcych utwardzeh pod tawkami,
usuniecie utwardzenia szutrowej sciezki, nowe utwardzenie szutrowe Sciezki, utwardzenie
betonowe, urzadzenia i przeszkody skateparku, wykonanie palisad, przeniesienie i
odnowienie istniejgcych tawek, nowe kosze na Smieci, stojaki rowerowe, regulaminy,
hamaki, utwardzenie z kostki betonowej do potgczenia skateparku z torem rowerowym.

3.2 Zakres prac:

- ETAPI:
- usuniecie-rozbidrka i utylizacja istniejgcego utwardzenia betonowego na skarpie
- przebudowa sieci wodociggowej pod terenem proj. toru rowerowego
- uksztaltowanie geometrii toru rowerowego
- wykonanie bitumicznej nawierzchni toru rowerowego na podbudowie
- modyfikacja przebiegu sciezki szutrowej po pétnocnej stronie toru rowerowego
- wykonanie utwardzenia szutrowego placyku w poblizu gtbwnego wjazdu na tor rowerowych
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy wjezdzie na teren toru rowerowego
- wykonanie palisady przy placyku szutrowym
- wykonanie skarp i przygotowanie ich ob obsadzenie zielenig

- W razie potrzeby wykonanie palisady wzdtuz toru rowerowego przy granicy z potudniowg
czescig sciezki szutrowej

- montaz matej architektury: fawki, stojaki na rowery, kosze na $mieci, tablica z regulaminem
- wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikow
- uporzagdkowanie istniejgcej na terenie zieleni
- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia terenu
- ETAPII:
- usuniecie istniejgcej sciezki szutrowej po zachodniej czesci proj. skateparku
- usuniecie utwardzen pod tawkami w potudniowej czesci proj. skateparku
- wykonanie rury ostonowej dla sieci elektrycznej eN pod terenem proj. skateparku
- uksztattowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa i zageszczenie warstwami gr. 20cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31mm
- wykonanie urzgdzen i przeszkod
- wykonanie nawierzchni betonowej skateparku
- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych

- wypetnienie nacie¢ dylatacyjnych masg poliuretanowg nie wczesniej niz po 30 dniach od
zakonczenia betonowania
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- wykonanie palisad przy wejsciach do proj. skateparku

- wykonanie sciezki utwardzonej z kostki betonowej na odcinku od proj. skateparku do
wjazdu na tor rowerowy

- wykonanie szutrowej Sciezki po zachodniej stronie proj. skateparku

- wykonanie szutrowych utwardzen pod fawki i przy 2 wejsciu do proj. skateparku

- montaz odnowionych istniejgcych tawek wzdtuz zaprojektowanej Sciezki szutrowej i z kostki
- montaz matej architektury: stojaki na rowery, kosze na smieci, regulaminy, hamaki

- wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikow

- uporzadkowanie istniejgcej na terenie zieleni

- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia terenu poprzez wykonanie lokalnych obnizen
terenowych

Uwagi ogolne do projektu:

Powstajgcy tor rowerowy oraz skatepark muszg spetniac kryteria obowigzujgcej normy PN-
EN 14974.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania
oraz oznakowanie CE lub B na elementy lub wyroby tego wymagajgce wg odrebnych
przepisow.

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ fabrycznie nowe. Powinny posiada¢
konstrukcje stalowg, cynkowang i malowang proszkowo. Wszystkie sSruby, nakretki,
podkfadki i inne elementy tgczgce, ktdére wystawione sg na dziatanie warunkow
atmosferycznych powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone kapturkami
plastikowymi lub w inny sposéb od wptywu czynnikéw atmosferycznych.

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia kart technicznych prefabrykowanych urzgdzeh matej
architektury zawierajgcych specyfikacje materiatowag, wymiary i wizualizacje oferowanych
produktéw. Urzadzenia i elementy matej architektury powinny by¢ najwyzszej mozliwej
jakosci w zakresie zaproponowanych parametrow minimalnych oraz cechowac sie mozliwie
dtuga gwarancjg producenta i zgodnoscig z przepisami ochrony praw autorskich i wzoréw
uzytkowych.

Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzen w wyniku aktéw wandalizmu oraz preferencyjnie byc
wykonane w taki sposéb by ich renowacja czy naprawa mogta sie odbywac¢ z mozliwie
najprostszy i najtanszy sposob.

Urzgdzenia oraz elementy matej architektury nalezy montowa¢  zgodnie
z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw urzgdzen i
stref bezpieczenstwa w granicach +/- 4%.

UWAGA!
Wszelkie elementy matej architektury — kosze, tawki, itp muszg by¢ w kolorach

identycznych lub zblizonych do siebie celem osiggniecia spojnej kolorystyki catego
zatozenia.
3.3 Opis giéwnych funkciji:

« ETAP | - tor rowerowy

W ramach projektowanej inwestycji wykonana zostanie Sciezka rowerowa - tor rowerowy
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typu ‘pumptrack’. Tor sktada sie z garbow zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp
tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencje.
Zaprojektowane tory to zamknieta petla bitumicznego pasma jezdnego wijgcego sie posrod
pofaci trawnika na zréznicowanych wysokos$ciowo pagorkach i tukowych rampach, tworzaca
swoisty rodzaj rzezby terenowej. Obiekt ten w innowacyjny i ciekawy sposéb uzupetnia
przestrzen publiczng a swojg formg zacheca do doktadniejszego zapoznania sie z jego
przebiegiem i uksztattowaniem umozliwiajgc jazde dla uzytkownikdw w roznym wieku i z
roznymi umiejetnosciami.

- ETAP Il — skatepark

Projekt przewiduje wykonanie skateparku w formie Zelbetowej ptyty z wyprofilowanymi
przeszkodami zelbetowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach,
hulajnogach i rowerach bmx wraz z elementami uzupetniajgcymi takimi jak porecze i murki.
Skatepark zostat wpisany pomiedzy istniejgcy drzewostan z jego petnym poszanowaniem
oraz pomiedzy ciggi piesze znajdujgce sie po wschodniej i zachodniej stronie, zyskujgc tym
samym niepowtarzalny, oryginalny ksztatt i charakter.

Projektowane obiekty sg obiektami budowlanymi niebedgcym budynkami, w ktérych nie
przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb. W zwigzku z powyzszym nie sg
one klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie jest dla nich wymagane
zapewnianie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru.

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o
bezpieczenstwie imprez masowych nalezy stosowac¢ sie do zapisow USTAWY z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

3.4 Prace ziemne:

Prace ziemne nalezy wykonywaé bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami normy PN-68/B-06050 przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

- Wykopy winny by¢é wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w
ich dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungc¢ i zastgpic
zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowg o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci gtownych korzeni drzew lezgcym w kolizji
z obiektami nalezy uzgodni¢ dalsze prace w wydziatem odpowiedzialnym za zielen z
ramienia Inwestora.

3.5 Projektowane nawierzchnie:
Nawierzchnia bitumiczna — tor rowerowy (etap I)

Zaprojektowane tory to zamknieta petla bitumicznego pasma jezdnego wijgcego sie posrod
pofaci trawnika na zréznicowanych wysokos$ciowo pagérkach i ftukowych rampach.

W zachodniej czesci toru rowerowego zaprojektowano poszerzenie nawierzchni — plac.
Projektowany tor to konstrukcja ziemna nasypowa profilowana sktadajgca sie z warstwy
mrozoodpornej mineralno — piaszczystej konstrukcji/geometrii  nasypdéw, konstrukcji
wiasciwej profilujgcej i wyréwnujgcej trase toru oraz nawierzchni bitumiczne;j.

Podbudowe stanowi grunt rodzimy, na ktérym po jego mechanicznym zageszczeniu zostanie
utozona konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z
muldami i skarpowaniem. Warstwe jezdng stanowi warstwa z betonu asfaltowego utozona
na warstwie podbudowy z kruszywa zageszczonego mechanicznie.
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« PODLOZE
W obrysie projektowanych pasm jezdnych przygotowa¢ powierzchnie koryta poprzez
usuniecie warstwy ok 10-20 cm humusu. W celu odciecia sie od gruntéw watpliwych nalezy
wykona¢ warstwe odcinajgcg o grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci min 8 m/dobe oraz zastosowac przektadke z geowtdkniny.

« POSADOWIENIE TORU
W obrysie projektowanych pasm jezdnych nalezy wykonaé warstwe odcinajgcg o szerokosci
3,6m i o grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
min 8 m/dobe oraz zastosowacé przektadke z geowtdkniny.

+ KONSTRUKCJA| GEOMETRIA TORU
Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosci u podstawy ok 5,0 [m] i szerokosci w
poziomie korony ok 2,6 [m] w pasie muld oraz o szerokosci u podstawy 4,5 [m] i szerokosci
w poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokosci nie przekraczajgcej 1,0m.

Nasyp nalezy wykona¢ z piasku naturalnego kopanego (tzw. podsypu) o stopniu
zageszczenia min. 0,97.

Konstrukcje ziemng o grubosci 0,2-1,3 [m] nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno —
piaszczystej (grunty niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszkg frakgcji
zwirowej i kamienistej) bgdz destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoistosci.
Dopuszcza sie zastosowanie innego materialu budowlanego z wyjgtkiem materiatow
pochodzenia organicznego, utworéw spoistych miekko — plastycznych i ptynnych oraz
materiatbw mono frakcyjnych nie dajgcych sie zagesci¢. Materiat moze zawiera¢ gruz
ceglany/betonowy w iloci nie wiekszej niz 30% objetosci.

Konstrukcje wtasciwg pod utozenie nawierzchni asfaltowej wykonaé z min. 10cm warstwy
ttucznia kamiennego frakcji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie. Poszczegodlne
muldy i zakrety wymagajg kontrolowania geometrii i profilowania podczas ukfadania i
zageszczania poszczegolnych warstw i po zakohczeniu formowania nasypu ziemnego.
Skarpy profilowaé z nachyleniem min. 1:1,5. Powierzchnie skarp wykonczy¢ trawnikiem.
Doktadna lokalizacja, wysoko$¢ i charakter profilowanych przeszkéd moze ulec
modyfikacjom na podstawie przeprowadzonych i wymaganych projektem testéw jezdnych.
Modyfikacja moze nastgpi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo i poprawienie warunkow
ptynnego i rytmicznego uzytkowania toru.

« NAWIERZCHNIA
Nawierzchnie toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 o
grubosci 0,05-0,07[m] na bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny byc¢
zageszczone i fazowane podczas ukfadania mieszanki. tgczenia odcinkdéw powinny
odbywac sie na gorgco. Odcinki zimne powinny byC taczone z cieptymi przy uzyciu tasm
bitumicznych.

Powierzchnia catkowita toru rowerowego — 698,40 m?
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych - 302,75 m?
Powierzchnia poszerzenia utwardzenia przy zachodnim wjezdzie - 28,75m?
Dtugosc¢ jezdna torow - 125mb

Skarpy toru po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykonczyC poprzez zatozenie
trawnikow. Prace zwigzane z zaktadaniem trawnikoéw obejmujg formowanie nasypéw z ziemi
urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawnikbw. Dla wskazanych
fragmentéw skarpowania wykona¢ wzmocnienie z geosiatki i obsadzenia roslinnoscig
szybko ukorzeniajgcg sie.
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Nawierzchnia szutrowa:

Nawierzchnie szutrowe stanowigce kontynuacje lub nawigzanie do istniejgcych utwardzen w
terenie zaprojektowano zaréwno w | etapie inwestycji przy torze rowerowym (placyk,
modyfikacja sciezki) jak i w || etapie w poblizu skateparku (Sciezka, placyk, utwardzenie pod
tawke).

— placyk przy torze rowerowym (etap |)

Placyk zaprojektowano w poblizu gtbwnego wjazdu na tor rowerowy. Utwardzenie tgczy sie z
istniejgcg po pétnocnej stronie toru modyfikowang Sciezkg szutrows.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 54,20 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 32 mb
— modyfikowana $ciezka przy torze rowerowym (etap 1)

Sciezke, ktérej przebieg ze wzgledu na prace ziemne ulega lekkiej modyfikacji zlokalizowana
jest wzdtuz pétnocnej czesci toru.

Powierzchnia modyfikowanej Sciezki — ok. 173,50 m?
Dtugos¢ modyfikowanych obrzezy przy sciezce — ok. 140 mb
- utwardzenie pod tawke (etap II)

Utwardzenie zlokalizowane jest przy istniejgcej szutrowej sciezce, w miejscu w ktdérym
krzyzujg sie strasy Sciezek z dwoch kierunkéw parku ze sciezkg wokot skateparku.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 6,50 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 8,560 mb
- placyk przy skateparku (etap 1)

Placyk zaprojektowano przy potudniowym wejsciu do skateparku. Utwardzenie stanowi
przedtuzenie istniejgcego utwardzenia szutrowego sciezki.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 12,50 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 7,50 mb
- Sciezka wzdituz skateparku (etap 1)

Sciezke zaprojektowano wzdtuz skateparku w odlegtosci okoto 4,5m od utwardzenia
betonowego skateparku. Sciezka ma szeroko$¢ 1,7m. Na wyznaczonych obszarach nalezy
zdjg¢ warstwe gruntu o grubosci okoto 15cm oraz wykona¢ warstwe nosng,
wodoprzepuszczalng ze spadkiem 2% w kierunku trawnikow. Nastepnie nalezy utozyé
mieszanke z kruszywa tamanego 0/32mm o frakcji >2mm grubosci 12cm. Kolejnym krokiem
jest wbudowanie warstwy podbudowy o grubosci 5cm z kruszywa mineralnego 0/16mm i
wierzchniej warstwy kruszywa mineralnego o grubosci minimum 3 cm 0/8 mm w kolorze
zblizonym do istniejgcego w terenie.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 102,25 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 125 mb
WYKONANIE NAWIERZCHNI - WARSTWY:

Warstwa kruszywa mineralnego w kolorze zblizonym do istniejgcego. Uktadana na
warstwach podbudowy sktadajgcych sie z (od dotu):

- warstwa gruntowa

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/32mm - 12cm

- warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0/16mm — 5¢cm

- warstwa wierzchnia z kruszywa mineralnego 0/8mm - 3cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej

— utwardzenie przed wjazdem na tor rowerowy (etap |)

Z kostki betonowej zostato wykonane utwardzenie od sciezki szutrowej do wjazdu na tor
rowerowy we wschodniej czesci etapu. Nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowe;j
bezfazowej o gr. 6 cm w obrzezu betonowym.

Powierzchnia nawierzchni etap | — ok. 20 m?

Dtugosc obrzezy — ok. 14 mb

- Sciezka taczgca skatepark z torem rowerowym (etap |l)

Z kostki betonowej zostato wykonane utwardzenie — $ciezka tgczgca skatepark z torem
rowerowym. Sciezka ma $rednio 2,4m szeroko$ci z poszerzeniem w koricowym jej odcinku
przy torze rowerowym. Nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej bezfazowej o gr. 6
cm w obrzezu betonowym.

Powierzchnia nawierzchni etap Il — ok. 207,30 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 179 mb

WYKONANIE NAWIERZCHNI:

Kostka betonowa bezfazowa o gr. 6 cm o wymiarze 20x10 cm w kolorze jasnoszarym.
Ukfadana na warstwach podbudowy sktadajgcych sie z (od dotu):

- piasek zageszczony — grubos¢ 15 cm

- podsypka cementowo — piaskowa — grubos¢ 5 cm

- kostka betonowa — grubos¢ 6 cm

Obrzeza nawierzchni nalezy montowa¢ na podbudowie z chudego betonu. Obrzeze
betonowe o wymiarze 8x30x100 cm w kolorze szarym.

Nawierzchnia betonowa — ptyta skateparku (etap Il)

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegdlnego
sposobu posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni.
Wzmocnienie polega na usunieciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej ptyty
betonowej gr. 15 cm.

Ptyta skateparku na poziomie 0,00 powinna sie znajdowaé na wysokosci 10cm powyzej
terenu. Stopien zageszczenia warstw gruntu ID > 0,90.

Zaktada sie uzycie 2 kolorow betonu przeszkdd, jeden naturalny a drogi z dodatkowym
barwnikiem (zgodnie z rysunkami).

« PODBUDOWA POD PLYTE SKATEPARKU (od dotu):

- warstwa z piasku — grubos¢ 10cm

- warstwa z kruszywa tamanego (np. tluczen betonowy) - grubos¢ 25cm.
«  PLYTA GLOWNA:

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15
cm z betonu C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg
& 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm lub zbrojong widknami polipropylenowymi, mieszanka
pot na pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 0,9 kg/m3
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1. W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m
x 5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢é sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje
masg poliuretanows.

2. Ptyta musi posiadaé spadki w przedziale 1 - 2%,

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwno$ci
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Powierzchnia nawierzchni (etap Il) — ok. 522 m? w tym:
nawierzchnie ptaski — 285 m? + przeszkody w rzucie — 237,6 m?

3.6 Projektowane urzadzenia matej architektury:

Wymaga sie ujednolicenia kolorystyki i formy tawek parkowych, koszy na Smieci i stojakow
rowerowych w celu stworzenia harmonijnego wygladu parku. Zalecana kolorystyka w ciemnych
kolorach np. grafitowa z elementami drewna.

Mata architektura podobnie jak cata inwestycja realizowana bedzie w 2 etapach:

etap | — dotyczgcy zagospodarowania wokét projektowanego toru rowerowego

etap Il — dotyczacy zagospodarowania wokot projektowanego skateparku oraz wzdtuz projektowanej
Sciezki tgczacej tor rowerowy ze skateparkiem

Projektowane elementy matej architektury powinny byé posadowione na kostce betonowej lub
utwardzeniu szutrowym i zamocowane w gruncie za pomocg kotew przy zastosowaniu fundamentéw
punktowych zalewanych na miejscu lub prefabrykowanych elementéw famentowych.

Ostateczne wymiary fundamentéw wg zalecen producenta.

Propozycja fundamentowania w czesci rysunkowej opracowania konstrukcyjnego.

ETAP |
W etapie | projektuje sie nowe tawki, smietniki, stojak na rowery i tablice z regulaminem.

Lt — tawka tukowa — Zaprojektowano 2 tawki tukowe o réznych wymiarach, tawki robione na
zamowienie. tawka pierwsza zlokalizowana jest na szutrowym placyku przy gtdbwnym wjezdzie na tor
rowerowy, a tawka druga przy drugim wjezdzie na tor.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Osadzona na state w gruncie.
Wymiary 1 tawki: dlugos¢ tuku zewnetrznego - 5m, promien tuku zewnetrznego - 16m, szeroko$é
siedziska — 45cm - szt. 1

Wymiary 2 tawki: dlugos$¢ tuku zewnetrznego — 2,85m, promien fuku zewnetrznego — 7,5m,
szeroko$¢ siedziska — 45cm - szt. 1

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia
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t - tawka prosta — Zaprojektowano tawki proste bez oparcia wzdtuz Sciezki po pétnocnej czesci toru
rowerowego.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Osadzona na state w gruncie.
Wymiary tawki: dtugos¢ — 2m, szerokos¢ siedziska — 45cm - szt. 2

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

S — kosz na $mieci - kosz z blachy ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemnosci okoto 30-45 |,
elementy malowane proszkowo i lakierowane. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub
fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi.
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Propozycja fundamentowania w czesci rysunkowej opracowania
konstrukcyjnego. — szt. 3

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

R - stojak na rowery — miejsce postojowe dla 5 sztuk rowerow. Stojak wykonany ze stali
cynkowanej ogniowo. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie
wg systemu producenta. Propozycja fundamentowania w czesci rysunkowej opracowania
konstrukcyjnego. Zalecane wymiary stojaka: 210 x 58 x 61 cm — szt. 1

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia
T — tablica z regulaminem - tablica informacyjna z regulaminem toru rowerowego zostata

zaprojektowana przy gtéwnym wjezdzie (od strony pétnocno-wschodniej).
tablice regulaminowg wykonany z profili stalowych 100x20mm, gr. Scianki 2mm, spawanych i
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lakierowanych proszkowo na kolor czarny o wymiarach 0,65x1,12[m] zakotwione w gruncie poprzez
zabetonowanie. Tablica informacyjna toru rowerowego powinna by¢ posadowiona w gruncie poprzez
zabetonowanie metalowych nég na gtebokosci min. 80cm od poziomu terenu. Srednica otworu 0,3
[m] lub otwor kwadratowy o wym. 0,3x0,3 [m]. Zagtebione nogi winny by¢ wyposazone w poprzeczne
w3asy uniemozliwiajgce wysuniecie tablicy z fundamentéw. Propozycja fundamentowania w czesci
rysunkowej opracowania konstrukcyjnego.

Tekst regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym — szt. 1

ETAP I

W etapie Il zaktada sie przeniesienie 6 istniejacych tawek znajdujgcych sie przy usuwanych
utwardzeniach w poblizu skateparku w wyznaczone miejsce wskazane na rysunkach. Lawki nalezy
odnowig, tj. drewniane elementy siedziska przeszlifowac i zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (impregnat + 2x farba), elementy konstrukcji ze stali ocynkowanej wypiaskowac i
pomalowaC proszkowo, wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow
zewnetrznych wymieni¢ na nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczyé. Montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych Ilub fundamentach przygotowywanych na miejscu wg. systemu
producenta.

Dodatkowo w |l etapie projektuje sie nowe fawki, podest, stojaki na rowery, smietniki, tablice z
regulaminem i hamaki:

ts - lawka siedzisko — Zaprojektowano tawke — siedzisko tukowe, robiong na zamodwienie,
dostosowane do istniejgcego we wschodniej czesci skateparku murku.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Osadzona na state w gruncie.
Wymiary siedziska: dtugos¢ tuku zewnetrznego — 6,20m, promien tuku zewnetrznego - 18m,
szeroko$¢ siedziska — 45cm - szt. 1

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Lt — tawka tukowa — Zaprojektowano tawke tukowa, robiong na zamowienie. tawka zlokalizowana
jest przy skateparku.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Osadzona na state w gruncie.
Wymiary fawki: dtugosc¢ tuku zewnetrznego — 3,5m, promien tuku zewnetrznego — 2,75m, szerokosc¢
siedziska — 45cm - szt. 1
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Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

P — podest siedzisko — Zaprojektowano podest siedzisko, robione na zaméwienie, dostosowane do
istniejgcej zieleni i projektowanego utwardzenia skateparku.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Osadzona na state w gruncie.
Podest wyposazony jest w belki ciggngce sie od naroznikow gtdwnego siedziska wzdtuz utwardzenie
skateparku, a nastepnie pomiedzy drzewami.

Wymiary siedziska: szerokosé¢ podestu — 4,20m, promien tuku — 2,1m - szt. 1

R - stojak na rowery — miejsce postojowe dla 5 sztuk rowerdw. Stojak wykonany ze stali
cynkowanej ogniowo. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podfoza naw. betonowej na miejscu wg
systemu producenta.

Wymiary stojaka: 210 x 58 x 61 cm — szt. 2

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Sm — kosz na $mieci - kosz z blachy ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemnosci okoto 30-45
[, elementy malowane proszkowo i lakierowane. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub
fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi.
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Propozycja fundamentowania w czesci rysunkowej opracowania
konstrukcyjnego.— szt. 3
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Przyktadowa wizualizacja urzadzenia

T - tablica z regulaminem - tablica informacyjna z regulaminem skateparku zostata
zaprojektowana przy obu wejsciach do skateparku.

Tablice regulaminowa wykonana z OSB, sklejki wodoodpornej o wymiarze 120x120cm, ptyta
grubosci 22mm montowana do projektowanej palisady. Wszelkie Sruby i mocowania wystawione na
dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne Ilub odpowiednio zabezpieczone opozycja
fundamentowania w czesci rysunkowej opracowania konstrukcyjnego — szt. 2

ll

Przyktadowa wizualizacja urzadzenia

H - hamak — hamaki zaprojektowano w poblizu projektowanej Sciezki betonowej, na terenie
zielonym w otoczeniu istniejgcych drzew, z ekspozycjg potudniows.

Konstrukcje hamaku stanowig 2 stupki osadzone na state w gruncie.

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Element spetnia wymagania
normy PN-EN 1776. Mocowanie stupdéw poprzez betonowanie w gruncie wg zalecen producenta.
Wymiary hamaka: 500x140cm — szt. 2
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Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia
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3.7 Projektowane elementy skateparku (ETAP II):

Przeszkody — urzadzenia na skateparku:

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zzelbetowych beton C35/45, ptyt lub Scian, zbrojonych
gorg pojedynczg siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm z zachowaniem min. 4cm grubosci
otulenia stali w betonie. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie (rysunek ponizej). Dopuszcza
sie stosowanie rdzenia (szalunku traconego) przeszkéd o wykonanego ze styropianu - minimum EPS
200.

Sciany zewnetrze przeszkéd w miejscach eksponowanych (wskazane na rysunku przeszkéd) nalezy
wykonczy¢ drewnem — obfozy¢ pionowo deskami i odpowiednio zabezpieczyé przed warunkami
atmosferycznymi.

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI Z0STAC PROFILE | CEOWNIKI NA GRINDBOXACH S4 ELEMENTAMI PRIEZNACZONYM)
OSADZONY W TAKI SPOSER ABY LICOWAL p——— DO GRINDOWANIA ( SLIZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA STYEKIE
SIE Z GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU ) ZUYCIE. ZE WIGLEDU A TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
KTGREGO KRAWEDZIE OSEANIA, ORAZ WUSI CEOWNIKA WYNOSI &mm, ZASTOSOWANIE CIERSZES SCIANKI WAZE SIE ZE
Z0STAC ZAKOTWONY DO ZBROJENIA SKROCONA 2YWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.
DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGQ JESZCE /
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZF v/ "
WIGLEDU NA SPECYFIKE UZYTKOWANIA . /
ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDMIE OSADZONY v ids 4 3
STABILNY. NIEDOPUSZCZALN'™ (EST e s
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO S
ELEMENTU GO NA POINIESSTYM ETAPIE. L LA
PROFILE | CEQWNIKI WUSZA, BYC ZINNOGETE /
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE _ =
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE ZE O r ) \
WIGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRIYSZEYCH . % Al 2 LY
UZYTKOWNIKOW SKATEPARKL. A /\
i //
. / \
LA
LS,
r gl
i ) £, // s // i TN s THTuk: .
ELEMENT POSADOWONY NA PODBUDOWIE il v, bl 2 Specyfikacja
S R Salte A Sel B Ro SR i wykonawcza skateparku
ST e e w technoligii betonowej
5 [ [
s ; % &5 s l MK Profile na
be oF B mE e krawedziach elementow
’ . rzeznaczonych do
SO, g

Wszystkie powierzchnie tukowe oraz pochyte elementy muszg zosta¢ wykonane z mieszanki
recepturowej na mokro i zatarte recznie za pomocag specjalnych narzedzi. Z uwagi na niewielkie
gabaryty przeszkdd elementy mogg by¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro. Woéwczas
maszyne do natrysku betonu musi obstugiwac¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona
i legitymujgca sie odpowiednim uprawnieniami.
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PRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT tUKOWY

NIEPRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

ELEMENT POSADOWIONY NA PLYCIE

ELEMENTY LUKOWE WYKONUJE SIE, TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA
JEST NAJBARDZIEJ WEASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKFADANEGO NA
SPADKACH | LUKACH, DODATKOWO ELIMINUJE ONA EWENTUALNOSC
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW
- SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO
EATWEJ ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE, (POWIERZCHNIE TAKIE MOZNA

7

RORRIR

111 UWAGA 1!
0SOBA OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

R ///\//\///\///\///\///\///\///\\QQ///%

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowe;j

TEMAT:
Naktadanie betonu na

elementach o duzym

ZATRZEG TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST TO TAK ISTOTNE). spadku i tukach
ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA NIERGWNOSCI SKALK: Rysunkow w serii | 7
KTORE SA NIEBEZPIECZNE DLA OSOB WYKONUJACYCH NA NICH 150 | Rys.nr LC-02-02
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWIERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE DLA : —
ZDROWA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU. Nr zatacznika : 2

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych oraz $ciggaczki muszg byé wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia
ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane (faza 2cm). Poprawia to trwatos$¢ krawedzi
elementow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NIE ZABEZPIECZONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWA TO TRWALOSC
KRAWEDZ) ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ
TWEKSZA POZIOM BEZPIECZENSTWA JEGO
UZYTKOWNIKOW,

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtoéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikdw poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie
bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach
przeszkod.

Zakfada sie uzycie 2 koloréw betonu przeszkdd, jeden naturalny a drogi z dodatkowym barwnikiem
(zgodnie z rysunkami).

Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg byé wykonane ze stali
profilowej S$235 ocynkowanej ogniowo lub zabezpieczonej podkladem antykorozyjnym i
pomalowanej farba do stali.
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Copingi muszg by¢ wykonane z rury stalowej o srednicy 60,3 mm. Kohcowki rur muszg byé

zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.
Przeszkoda ,Spine” stanowi wyjatek i posiada coping o $rednicy 127.0mm

4mm, ZASTOSOWANE CIENSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTHOSCIA TAKIEGD ELEMENTU.

COPINGE (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SLIZGANIA } DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI Z KTORES JEST WYKNOANY WNDS!

I = ol N T S o - e T R Ly T e g i |
P s = L s - T i PRI - i [ LR e 2T g 2 ¥

KRR R R LY R R RIRG R RIRRY R R R R R R R RERYRIR YRR,

| |

ELEMENT POSADOWONY NA PODBUDOWIE

TYTUL: ;
Specyfikacja

7 wykonawcza skateparku
& w technoligii betonowej
",rj y | [EwAT

COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY 7 RURY 0 SREDNICY 0D 40 DO 60 mm. COPING 7

MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO G 7 S Copingi

JESICZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANE GO NA POZNIEJSZYM ETAPE. ZE WIGLEDU NA

O L Y, L W O W L U WL O N S O W ¥

-

SPECYFIKE, UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY | STABILNY.

PEASKA PONERZCHNIA NA KTORE) KRAWEDZI TNAIDUJE SIE, COPING POWINNA R AR
O L
POSIADAC ODPOWIEDNI SPADEX TAK, ABY W JEGO POBLIZU NIE GROMADZIEA S, | R R,
|

=
C

ZALEGALA WODA.

[~ %]~

Okucia grindboxdéw projektuje sie jako wykonane z blachy o gr. 6mm i wysokosci 15cm.
Krawedz okucia musi by¢ zaoblona na promien 3mm i osadzona na réwno z goérng

powierzchnig elementu.

Porecze nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej
ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaly.
Niedopuszczalnym jest, aby porecze byly przykrecane do ptyty, stopy mogg stwarzaé
niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajgce z powierzchni ptyty elementy

montazowe.

4 PORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PEYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIEJSZA.

JEZELL ISTNIEJE TAKA MOZLIWOSE NALEZY B
UMIKAC KOTWIENIA PORECZY | LAWEK NA
KOEKACH — JEDYN'YM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTNIEJACES JUZ PLYCE
BETONOWEJ GOZIE NARUSZENIE JEJ
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCII.

PORECZE | LAWK STALOWE NALEZY KOTWIC DO PLYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM
SAMEJ PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOTWIONY JEST STABILNIEJSZY PRZEZ CO BARDZIES BEZPIECINY | TRWALY.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE PORECZE | LAWK, W
CZESCIACH PREEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA { SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSE SCIANKI TAKEGO PROFILA LUB RURY WYNDSCI 4mm,

ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIAMKI WAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.

+ O B

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWK BYLY PRZYKRECANE DO PEYTY, STOPY MOGA STWARZAC

NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE 7 POWIERZCHNI PLYTY KOEKI MONTAZOWE ITP. |mut;

Soecvfikacia

Wszystkie porecze muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno)
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* Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do Slizgania sie muszg
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

* Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm)

Barierki ochronne - brak wymagan

W Il etapie projektu nie wystepujg elementy, ktérych wysokos¢ przekraczataby 1m, dlatego zgodnie
z PN-EN 14974 nie projektuje sie barierek ochronnych wzdtuz tytu i bokéw.

W miejscu przeszkody nr 13 — Quarterpipe nalezy wykonac¢ skarpe o wys. min. 50cm.

Opis funkcjonowania przeszkéd

Na catos¢ sklada sie 6 gtownych przeszkdd, z ktérych kazda stanowi autorskg kompozycje
przestrzenng faczacg podstawowe geometrie stosowane w skateparkach takie jak m.in. Bank,
Quaterpipe, Grindbox, Piramida, Pompka, Funbox czy Spine. Celem rozrzezbienia przeszkdd, ich
réznorodnosci oraz takiego usytuowania wzgledem siebie jest stworzenie mozliwosci jazdy wedtug
wielu scenariuszy zaréwno dla poczatkujgcych jak i bardziej zaawansowanych uzytkownikéw.

W czeséci pétnocnej znajduje sie podwyzszenie ptyty skateparku na wysokos¢ 30cm wzgledem jego
gtébwnego poziomu zakonczone Quaterpipe’'m (1) o wysokosci 70cm (ij. podjazdem o przekroju tuku
o statym promieniu) o zaoblonym ksztatcie w rzucie (tzw. Corner). Na podwyzszenie uzytkownicy
mogg dosta¢ sie na minimum trzy sposoby: wjezdzajgc po Bank'u (2) (po zachodniej stronie),
podskakujgc pod London Gap (3) (w czesci srodkowej), przejezdzajac lub skaczac przez Jumpbox
(4) (po wschodniej stronie). W czesci srodkowej przy London Gap'ie dodatkowo znajdujg sie Hubba
(5) (skosny murek) oraz porecz do wykonywania trikéw typu grind i slide.

W $rodkowo-zachodniej czesci znajduje sie Bank z Grindbox'em (6) na szczycie i drugim
Grinboxem u podstawy potgczonym z Bank'iem za pomocg matego Quaterpipe'u. Poczatkujgcy
uzytkownicy mogg na tej przeszkodzie doskonali¢ pojedyncze triki typu grind i slide, natomiast
bardziej zaawansowani z powodzeniem wykonajg widowiskowg sekwencje dwdch ewolucji na jednej
figurze skateparku. Grindbox jest podstawowg przeszkodg i powinien znajdowac¢ sie w kazdym tego
typu obiekcie.

W $rodkowej czesci, na zachod od dwodch istniejagcych drzew, znajduje sie Funbox (7)
(podwyzszenie o niewielkiej powierzchni) o wysokosci 50cm z Piramidg (2 Banki znajdujgce sie
wzgledem siebie pod dowolnym katem). Dodatkowo Piramida ptynnie przechodzi w rogu podstawy
(czyli w miejscu ktore jest najmniej wykorzystywane w tradycyjnej formie Piramidy) w Pompke (8)
(tagodng gorke do zwalniania lub przyspieszania). Od strony potudniowej Funbox ptynnie przechodzi
w Spine (9) (2 Quaterpipe'y ze wspdlng gorng krawedzig ) o wysokosci 70cm.

W srodkowo-wschodniej stronie zaprojektowano klasyczny Funbox (10) o wysokosci 40cm z
wbudowang skosng poreczg przy obydwu zjazdach. Takie rozwigzanie umozliwia wykonywanie tych
samych ewolucji zarowno prawo jak i lewonoznym, co stanowi atrakcyjne rozwigzanie w kontek$cie
sportowej rywalizacji miedzy uzytkownikami.

W potudniowej czesci znajduje sie przeszkoda z podestem o wysokosci 100cm i zjazdami: dwoma
Bank'ami (11), ktére tworzg Piramide oraz jednym Quaterpipe'm (12). Przeszkoda ta petni funkcje
punktu startowego ale réwniez pozwala na pokonywanie jej na inne sposoby, np. transfery
(przeskoki) z jednej ptaszczyzny Piramidy na drugg, podskoki do .fakie” (do zjazdu tytem) itp.
Dodatkowo Quaterpipe tworzy Minirampe (dwa niewielkie znajdujgce sie naprzeciwko siebie
Quaterpipe'y) ze Spine'm wchodzgcym w sktad centralnej przeszkody.

Na potudniowo-wschodnim krancu skateparku zaprojektowano Quaterpipe (13) o wysokosci 150cm i
szerokoéci 240cm bez podestu o wspornikowej konstrukcji stuzgcy do zawracania. Rzezbiarska
forma przeszkody stanowi¢ bedzie charakterystyczny akcent w przestrzeni parku i z pewnoscig
bedzie obiektem zainteresowania nie tylko jezdzgcych uzytkownikow, ale i twdrcow oraz
obserwatoréw, tj. fotograféw, kamerzystow itp.
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1 — Quarterpipe
2 —Bank
3 - London Gap
krawedzie przeszkody bok przeszkody 4 — Jumpbox
wykonczone drewnem wykonczony drewnem 5 — Hubba
6 — Bank + Grindbox
7 — Funbox
8 — Pompka
9 - Spine
10 = Funbox
11 -2 Banki

12 — Quarterpipe
13 - Quarterpipe

Ul

bok przeszkody }\ bok przeszkody @
wykonczony drewnem wykonczony drewnem

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejSciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

Przyktadowy tekst regulaminu ktory powinien sie znalez¢ na tablicach (wersja ostateczna do
uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa):

REGULAMIN UZYTKOWANIA SKATEPARKU

. Urzadzenia skateparku przeznaczone sg wytacznie do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach
hulajnogach i BMX-ach.

. Kazda osoba korzystajaca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caty czas jazdy.

. Za ewentualne wypadki jakie moga sie zdarzy¢ podczas jazdy, nie spowodowane

zaniedbaniami administratora skateparku, wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi osoba

korzystajaca z urzadzen - uzytkownicy korzystaja ze skateparku na wiasng

odpowiedzialnos¢.

Osoby, ktére nie ukonczyty 18 roku zycia, mogg przebywac na terenie i korzystaé¢ ze

skateparku wylacznie pod opieka rodzicow, opiekunow Ilub innych przedstawicieli

ustawowych.

. W przypadku oséb niepetnoletnich odpowiedzialno$¢ ponosza ich prawni opiekunowie.
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6. Na kazdym z elementéw mogq przebywacé¢ maksymalnie 2 osoby.

7. Na gérnych pomostach mogg przebywac¢ jedynie te osoby, ktdore potrafia na nie
samodzielnie wjechac.

8. Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw oraz zeskokow z przeszkdd
jest zabronione.

10.Zabrania sie wnoszenia na teren skateparku napojow alkoholowych, opakowan szklanych
czy innych przedmiotéw, ktore mogq stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikdw. Jazda
i przebywanie na terenie skateparku oséb, znajdujacych sie pod wptywem alkoholu lub
$srodkow odurzajacych jest zabroniona.

11.Na terenie skateparku obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu, spozywania napojow
alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych.

12.0soby, ktére w jakikolwiek sposdb beda zaktdcaty pobyt na terenie skateparku innym
uzytkownikom, bedq usuwane z terenu skateparku przez upowaznione osoby.

13.Ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiajqcy,
w zwigzku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody zaréwno na
osobie jak i mieniu, wynikte z korzystania z urzadzen skateparku - jako zwigzanymi z
ryzykiem sportowym.

14.Kazdy uzytkownik jest zobowigzany do wykorzystywania urzadzen skateparku tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwtocznego powiadomienia administratora
o zauwazonych ewentualnych uszkodzeniach urzadzen, w trosce o zdrowie wtasne
i pozostatych uzytkownikdéw.

15.Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

16.W trakcie korzystania ze skateparku i jego urzadzen zachowaj szczegdlng ostroznos¢
i zwracaj uwage na pozostatych uczestnikdw. Przed zjazdem rozejrzyj sie wokdt siebie
i poinformuj innych, ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody — poprzez podniesienie reki, itp.

17.Zabrania sie korzystania ze skateparku nastepujacym osobom:

» kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),

» z chorobami uktadu ruchowego,

+ z wadami serca,

» chorym na epilepsje,

* kobietom w cigzy.

18.Jazda na rolkach i deskorolce czy BMX sg to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie
powyzszych zasad nie gwarantuje unikniecia urazow.

19.Kazdy Korzystajacy ze skateparku ma obowigzek zapoznania sie z trescig Regulaminu
przed wejsciem na teren skateparku.

20.Wejscia na teren skateparku i korzystanie z niego jest rownoznaczne z zapoznaniem sie
z trescig Regulaminu, akceptacjg jego zapiséw i zobowigzaniem sie do ich stosowania.

PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkodd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998

Policja 997

* Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

* Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osob uprawnionych.

* Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

* Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaé wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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= TOLERANCJE
+ Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.
» Copingi mogg wystawacé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
* Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okres$lonego wymiaru.
*  Wymiary gabarytowe urzgdzeh moga rézni¢ sie o 6% w zaleznosci od kgtow.

3.8 Projektowana palisada:

W ramach inwestycji planuje sie podkreslenie kluczowych miejsc lub wydzielenie stref w
zagospodarowaniu terenu poprzez zaprojektowanie palisad z elementéw drewnianych montowanych
do $cian skateparku lub montowanych w gruncie. Palisady wykonano z kantéwek — stupkéw
drewnianych o wymiarach 10x10cm, utozonych w rozstawie co 20cm. Pofalowanie gérnej krawedzi
palisady uzyskano przez zréznicowanie wysokosci kolejnych stupkéw o 5cm. Drewniane elementy
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi, grzybami plesniowymi oraz
glonami, np. impregnatem cisnieniowym impregnatem zywicznym do drewna lub w inny sposéb
zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Montaz do bokdéw przeszkod skateparku odbywa sie za pomocag kotew chemicznych mocowanych z
dystansem od przeszkody w dwoch miejscach kazdego ze stupkow i uszczelnionych zywica.

Stupki wystepujagce poza przeszkodami montowane sg systemowo do podziemnej betonowe;j
podbudowy za pomocg stalowej podstawy stupa. Zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie palisady
poza obrysem przeszkod w postaci ptaskownika stalowego ocynkowanego 'spinajgcego’ stupki o
szerokosci 5cm. Szczegoty montazu na rysunkach w czesci graficznej opracowania — projekcie
wykonawczym.

PALISADA 1 (etap I) — palisada zlokalizowana jest przy projektowanym placyku szutrowym w
poblizu gtbwnego wjazdu na tor rowerowy. Elementy palisady montowane sg wytgcznie w gruncie. W
miejscu betonowej podbudowy nalezy wykona¢ zabezpieczenie sieci energetycznej biegngcej pod
planowang palisada.

widok palisady 1

PALISADA 2 (etap Il) — zlokalizowana jest przy wejsciu gtdbwnym do skateparku. Palisada podkresla
wejscie na teren i dodatkowo wyznacza miejsce na projektowany stojak na rowery oraz regulamin.
Elementy palisady montowane zaréwno do przeszkdd jak i w gruncie.

widok palisady 2
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PALISADA 3 (etap Il) — zlokalizowana jest przy drugim wejsciu do skateparku. | podobnie jak
Palisada 1 podkresla wejscie na teren i wyznacza miejsce na stojak na rowery oraz regulamin.
Elementy palisady montowane zarowno do przeszkdd jak i w gruncie.

widok palisady 3

3.9 Pozostate prace budowlane:
Przebudowa sieci wodociggowej (etap I)

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym torem rowerowym, zaplanowano przebudowe sieci wody
@225 mm PE o dtugosci 16,20 m zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Zaprojektowano przebudowe kolidujgcego odcinka azbestocementowej sieci wodociggowej DN200.
Potagczenie z istniejgcg siecig wodociagowg @225 PE od strony ul. Warszawskiej (wezet W1)
zaprojektowano poprzez potgczenie z istniejacg zasuwg DN200. Potgczenie z istniejgcg siecig
wodociggowg DN200 azbestocementowg poza torem rowerowym (wezet W2) zaprojektowano za
pomocg tgcznika rurowo-kotnierzowego DN200 do rur azbestocementowych. Istniejgcy
azbestocementowy odcinek sieci pomiedzy weztami W1-W2 nalezy wymieni¢ na rurociagg @225
PE100 SDR 17 PN10.

Nowoprojektowany rurociag @225 PE nalezy utozy¢ w rurze ochronnej @355 PE wychodzgcej 2m
poza tor rowerowy od strony wezta W1 i 0,5m poza Sciezke zwirowg od strony wezta W2.

Dtugosc rury ostonowej — ok. 11 mb

Szczegobty w opracowaniu branzowym.

Zabezpieczenie sieci energetycznej (etap Il)

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej eANN nieskiego napiecia w miejscu
projektowanego skateparku oraz Sciezki z kostki betonowej.

Zabezpieczenie nalezy wykonac z rury ostonowej @110 dwudzielnej A160 PS czerwone;.
Dtugo$¢ rury ostonowej — 15 mb
Odwodnienie terenu

Przy realizacji obu etapdw inwestycji nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na odpowiednie odwodnienie
terenu. Utwardzenia nieprzepuszczalne wykona¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku terenéw
zielonych. W miejscach sptywu wody z wiekszej powierzchni utwardzenh, dla prawidtowego
wchtaniania wéd, nalezy wybraé¢ fragment gruntu o szer. okoto 40cm i gtebokosci 40cm, wytozyé
geowtdkning, zasypa¢ materiatem mineralnym o duzej przepuszczalnosci np. zwirem o frakcji 16-32,
przykryé warstwg wegetatywng i obsiaC trawg. Zaleca sie miejscowe uksztattowanie niecek min 5
cm ponizej sgsiadujgcych utwardzen.

3.10 Istniejaca i projektowana zielen:

W ramach inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrone istniejgcej w terenie zieleni.
Istniejgce drzewa i krzewy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub wydzieli€ z rejonu planowanej
budowy.
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Zabezpieczenie drzew i krzewow istniejgcych w zakresie inwestyciji:
- wyznaczenie stref ochronnych drzew:

» strefe ochronng drzewa (SOD) — strefa rzutu korony + 1,5 m;

* nienaruszalng strefe ochronng drzewa (NSOD) — 2 x obwdd pnia na h = 130cm (odlegtos¢
mierzona od pnia) — wyznacza sie w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia SOD

a) ochrona systemu korzeniowego
- zaleca sie pozostawienie gruntu pierwotnego na istniejgcym poziomie
- wygrodzenie SOD lub w przypadku braku mozliwosci wyznaczenie NSOD

Zaleca sie nie ingerowac sprzetem budowlanym w strefie SOD w toku realizacji prac, a w zasiegu
NSOD niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy

- ruch sprzetu budowlanego w SOD powinien odbywac sie w poza rzutami koron drzew

- ewentualna droga techniczna dla pojazdéw w SOD powinna by¢ realizowana wg zasad:
» ochrona gruntu przed nadmiernym zageszczeniem
* minimalna ingerencja w istniejgcy gruntowa
» podbudowa z kruszywa (zaleca sie oddzielenie od gruntu rodzimego geowtdkning
* tatwo demontowalna konstrukcja drogi

- ewentualne prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywaé recznie, a
odstoniete korzenie nalezy zabezpieczyé, np. poprzez okrycie matami ze stomy

- ewentualne skaleczenia korzeni powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsjami (np.
Dendromal)

- pod koronami drzew nie nalezy magazynowac¢ materiatdow budowlanych, tj. kruszywo czy cement.

- magazynowanie desek i belek powinno znajdowac¢ sie w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazowg oraz zabezpieczajgcych przed utwardzeniem gruntu i
uszkodzeniem korzeni

b) ochrona pni drzew (w przypadku braku mozliwosci zachowania SOD)

- oszalowanie pni - zabezpieczeniu pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie go
deskami gr. Min. 2 cm do wysoko$ci min. 200 cm, zgodnie z zasadami:

» zakaz opierania desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych
* zapewnienie dostepu powietrza
¢) ochrona korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci zachowania SOD)
- podwigzanie konardéw i gatezi wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego

- w przypadku, gdy podwigzanie konaréw i gatezi jest niewystarczajgce dopuszcza sie przyciecie,
zgodnie z zasadami:

» ciecie nie powinno przekracza¢ 10% objetosci korony drzewa
* miejsca i sposéb ciecia muszg by¢ wskazane przez nadzér dendrologiczny
» ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang (arborysta, ogrodnik)
d) pielegnacja roslin podczas robot
- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen
- W razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatah naprawczych
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy
e) prace porzadkowe, rekultywacja gleby po zakohczonych pracach budowlanych:

- usuniecie odpadow i zanieczyszczenh
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- zdjecie zniszczonej wierzchniej warstwy ziemi

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez uprawe kultywatorem, w rejonie SOD
rozluznienie gleby wykona¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub przez nakluwanie gleby,
ewentualnie wymiana gleby

Projekt przewiduje zachowanie zieleni istniejgcej oraz po zakonczonych pracach ziemnych
wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej i trawnikdw, a takze uporzadkowanie istniejgcej na
terenie zieleni. Skarpy toru oraz skarpa skateparku po zakonczeniu robét budowlanych nalezy
wykonczy¢ poprzez zatozenie trawnikéw. Prace zwigzane z zaktadaniem trawnikow obejmujg
formowanie nasypow z ziemi urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawnikéw.

Przy potudniowo-zachodniej granicy terenu zaprojektowano wzmocnhienie skarpy przy uzyciu
geotkaniny oraz obsianie jej zielenig szybko ukorzeniajgca sie, wzmacniajgca skarpy.
Powierzchnia terenu zieleni do rekultywacji — 890,70 m?

4 Zestawienie powierzchni i dane liczbowe

4.1 Bilans terenu:

Zestawienie liczbowe powierzchni

Powierzchnia dziatki 575/2 14042/m?
Powierzchnia terenu inwestycji 5938,31 m?
ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA, BEZ ZMIAN

sciezki z kostki betonowej 405,85m?
murek oporowy (na skateparku) 12,53/m?
murek oporowy 10,5m?
$ciezki szutrowe 589,04 m?
nawierzchnia piaskowa placu zabaw 320,48/m?
suma istniejgcych utwardzen 1338,40m?
istniejgca zielen 9746/m?

PROJEKTOWANE - ETAP |

nawierzchnia bitumiczna toru 302,75m?
nawierzchnia bitumiczna poszerzenia 28,75m?
nawierzchnia szutrowa (placyk przy torze) 54,20/m?
modyfikowana $ciezka szutrowa 173,50m?
nawierzchnia z kostki betonowej 20,00 m?
suma proj. utwardzen 579,20|m?
skarpy i zielen bedgca czescig toru 395,65/m?
pozostata zielen rekultywowana 448,2\m?
suma zieleni rekultywowanej 843,85m?
dtugosc¢ jezdna toru 125,00jmb
obrzeze przy placyku szutrowym 32,00mb
obrzeze przy modyfikowanej Sciezce 140,00jmb
obrzeze przy nawierzchni z kostkKi 8,50/mb
suma obrzezy betonowych 180,50 mb
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PROJEKTOWANE - ETAP I

nawierzchnia betonowa skateparku 522,60|m?
nawierzchnia szutrowa pod tawkami 6,50m?
nawierzchnia szutrowa (placyk przy skateparku) 12,50m?
szutrowa sciezka wzdtuz skateparku 102,25/m?
Sciezka z kostki betonowej 207,30/m?
suma proj. utwardzen 643,85m?
skarpa przy skateparku 10,00m?
trawniki i zielen rekultywowana 880,7/m?
suma zieleni rekultywowanej 890,7m?
obrzeze przy utwardzeniu pod tawki 8,50|mb
obrzeze przy placyku szutrowym 7,50mb
obrzeze Sciezki z kostki betonowej 125,00mb
suma obrzezy betonowych 141,00|mb

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Powierzchnia biologicznie czynne 50%

istniejaca (Sciezki szutrowe, naw. piaskowa) 909,52\m?
projektowana w | ETAPIE (naw. Szutrowa, skarpy) 623,35m?
projektowana w Il ETAPIE (naw. Szutrowa, skarpy) 124,75/m?
SUMA 1657,62/m?
razem pow. biologicznie czynnej 828,81m?

Powierzchnia biologicznie czynne 100%
istniejgca (zielen i trawniki) 9746|m?
projektowana w | ETAPIE (zieler i trawniki) 448,2\m?
projektowana w Il ETAPIE (zieleh i trawniki) 880,7m?
razem 11074,9m?
SUMA CALOSCIOWA 11903,71m?

WSPOLCZYNNIKI
procent pow. biologicznie czynnej 84,77%
procent utwardzen terenu 15,23%

5 Inne informacje

a) OGRANICZENIA | SPELNIENIE WYMOGOW MPZP:

Na podstawie dokumentu: Uchwata 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3
kwietnia 98r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwor
Gdanski.

I. RYSUNEK PLANU:
Zgodnie z rysunkiem planu i teren inwestycji objety jest funkcjg podstawowa:

* T-8 —zielen parkowa i lesna
Dodatkowo teren znajduje sie strefie:

+ ochrony konserwatorskiej OW — ochrony archeologicznej

+ korytarza ekologicznego
Przez teren inwestycji biegnie wyznaczony w planie cigg pieszy majgcy swoje pokrycie w istniejgcej
Sciezce.
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Wycinek MPZP (2rédio: nowydworgdanski.e-mapa.net)

Il. FUNKCJA PODSTAWOWA:

§ 33 1. Ustala sie jako funkcje podstawowg zielenn parkowg i lesng, dla terenébw oznaczonych na
rysunku symbolem T - 8.

2. W obrebie terenow jak w ust.1 wszystkie funkcje kolizyjne przeznacza sie do likwidacji.

3. W kompozycji zieleni nalezy eksponowac gatunki zwigzane z tradycyjnym krajobrazem zutawskim.

§ 10 3. Inne funkcje, poza podstawowymi, mogg byc lokalizowane uzupetniajgco, jezeli sg spetfnione
nastepujgce warunki:

I/ nie sg one w zadnej kolizji z funkcjg podstawowa,

2/ nie naruszajg zasad kompozycji zabudowy,

3/ nie stanowig zagrozenia sanitarnego oraz pozarowego,

4/ na terenach o funkcjach podstawowych, zwigzanych z zabudowg, nie przekraczajg tgcznie 30%
powierzchni,

5/ na terenach o funkcjach podstawowych, niezwigzanych z zabudows, nie przekraczajg tgcznie 5%
powierzchni.

Zgodnie z funkcjg podstawowa z MPZP, nie zmieniajac gtéwnego przeznaczenia terenu — zielenie
parkowej doprojektowano utwardzenie sciezki rowerowej - toru rowerowego, zwirowe sciezki oraz
malg architekture, stanowiag one nierozerwalng czes¢ zagospodarowania tego co miesci sie w
definicji parku i stanowi to nieodzowny element towarzyszaca zieleni parkowej, zwiekszajacy
atrakcyjnos¢ terenu zielonego. Elementy te nie ingeruja w istniejgce zagospodarowanie oraz
przeznaczenie terenu w planie jak i uktad alejek i szpaleréw drzew.

Teren rekreacji w postaci skateparku zaprojektowano jako uzupetnienie funkcji podstawowej, co
jest zgodne z MPZP. Obszar skateparku ma powierzchnie 522,60m? co stanowi 4% powierzchni
dziatki objetej inwestycja — terenu T8.

Funkcja rekreacyjna nie jest w kolizji z funkcja podstawowg - zielenig parkowa, nie narusza zasad
kompozycji zabudowy (wysokos¢ przeszkéd ponizej 1,2m — ponizej wysokosci wzroku cziowieka).
Nie stanowi tez zagrozenia sanitarnego czy pozarowego.

Projekt zaklada catkowite zachowanie zieleni wysokiej i podniesienie waloréw istniejacego
zagospodarowania terenu poprzez wysokiej jakosci mata architekture, nawigzujaca do zieleni
zastosowanymi naturalnymi materiatami wykonczeniowymi takimi jak drewno.

lll. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU

§ 21. W celu ochrony i ksztattowania krajobrazu kulturowego ustala sie nastepujgce strefy
konserwatorskie, okre$lone na rysunku symbolami K - 1i K - 2:

I/ Strefe A - peinej ochrony konserwatorskiej,

2/ Strefe B - ochrony konserwatorskiej,

3/ Strefe W - petnej ochrony archeologicznej,

4/ Strefe OW - ochrony archeologicznej.

5/ Strefe E - ochrony ekspozycii,

6/ Strefe K - ochrony krajobrazu.

Ustala sie nastepujgcy tryb postepowania:(...)

5/ w strefie OW obowigzuje:

a/ zgtoszenie do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wszelkich prac ziemnych w celu prowadzenia
obserwacji archeologicznych,

b/ wstrzymanie robot ziemnych w przypadku natrafienia na obiekty historyczne lub archeologiczne.
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6/ w strefie E obowigzuje:

a/ zakaz wprowadzania funkcji i zabudowy uzupetniajgcej w stosunku do funkcji podstawowych
okreslonych planem,

b/ ewentualne zmiany w stosunku do ustalen 1 it.a wymagajg uzgodnien z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

7/ w strefie K obowigzuje:

a/ petna ochrona istniejgcego zagospodarowania i drzewostanu historycznych cmentarzy i parku,

b/ wprowadzenie zmian wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Wszelkie dziatania zwigzane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw, niezaleznie od ich potozenia w
stosunku do stref konserwatorskich, wymagajg wytycznych i uzgodniern Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Przedstawione na rysunku planu symbole liczbowe i literowe stref konserwatorskich sg zgodne z
wytycznymi do "Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy
Dwor Gdarniski”.

Ze wzgledu na strefe OW wyznaczong w planie, prace ziemne wykonywane w ramach
projektowanej inwestycji zostaly zgloszone do Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ze wzgledu na strefe E wyznaczong w planie, funkcja rekreacyjna stanowigca uzupetnienie funkcji
podstawowej (zieleni parkowej i lesnej) zostata uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Ze wzgledu na strefe K wyznaczong w planie, historyczny drzewostan parku zostat zachowany,
natomiast zmiany w zagospodarowaniu terenu zostaly uzgodnione 2z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Na terenie nie wystepuja zadne obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

Wskazane powyzej uzgodnienia umieszczono w czesci projektu — dokumenty dotyczace
inwestycji.

§ 24. 1. Wyznacza sie obszar Korytarza ekologicznego, obejmujgcego rzeke Tuge i czes¢ terenow
przylegtych, okreslonych granicg , oznaczong na rysunku symbolem K - 5.

2. Ustala sie nastepujgce zasady, obowigzujgce w obszarze korytarza ekologicznego:

I/ wszelkie dziatania nalezy podporzadkowac rozwojowi i przemieszczaniu sie réznych elementow
przyrody,

2/ dopuszcza sie ograniczong wycinke drzew i krzewdw grozgcych mozliwos$cig przewrocenia si e do
rzeki oraz utrudniajgcych sptyw wod powodziowych.

Projektowana inwestycja, zgodnie z planem, nie narusza istniejgcego korytarza ekologicznego,
tzn. nie ogranicza przemieszczania si¢ elementéw przyrody oraz nie przewiduje wycinki drzew.

b) WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z racji charakteru inwestycji i wystepujacych nieznacznych obcigzen od obiekt budowlanych
przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W wyniku
przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono sie, ze na rozpatrywanym terenie w podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne Srednio korzystne dla posadowienia bezposredniego
kubaturowych obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych |, sklasyfikowano jako stabonosne/watpliwe. Grunty warstwy 11, 1lI
sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie dla posadowienia bezposredniego.

Glebe i nasypy niekontrolowane (o gr. do 0,4m) — nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne, nalezy rozwazy¢ nastepujgce rodzaje posadowienia:
- posadowienie bezposrednie po zastosowaniu geotkaniny/geosiatki oraz nasypu o migzszosci ok. 0,3
-0,5m. lub zastosowaniu stabilizacji o0 migzszosci ok. 0,3m jako podbudowy.

c) INFORMACJA O FORMIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obszar inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej K- ochrony krajobrazu oraz E- ochrony ekspozycji
ponadto znajduje sie w strefie ochrony  archeologiczne;j zgodnie z Uchwatg
259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 98r. W sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwér Gdanski.

Wystgpiono o stosowane uzgodnienia z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
-uzgodnienie w czesci dokumenty dotyczgce inwestyciji).

Na terenie nie wystepujg zadne obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
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d) WPLYW EKSPLORACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej. Nie dotyczy.

e) INNE ZAGROZENIA DLA TERENU

Inwestycja znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig - czesc inwestycji znajduje sie na
terenie potencjalnego wylania rzeki Tuga (ryzyko 1% raz na 100lat) o wysokosci zalania na wigkszosci
obszaru do 0,5m a miejscowo do 2m. Biorgc pod uwage niwelacje terenu zwigzane z budowg toru
rowerowego oraz charakter inwestycji nie stuzagcy zamieszkaniu Inwestor jest Swiadomy takiego stanu
rzeczy. Wystgpiono o wydanie pozwolenie wodno prawnego oraz odstepstwo dot. odlegtosci od watu -
zatgczono w dokumentach dotyczgcych inwestyciji.

f) ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | UZYTKOWNIKOW
Dla projektowanej inwestycji w fazie budowy jak i eksploatacji nie bedg wystepowaty zadne czynniki
mogagce mie¢ wptyw na srodowisko.

Z racji charakteru otoczenia planowanych obiektéw budowlanych — parku i istniejgcego drzewostanu
wymaga sie szczegolnego zabezpieczenia istniejgcej zieleni wysokiej na etapie wykonywania prac
budowlanych.

g) DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Skatepark oraz tor rowerowy jako tereny rekreacji sg przystosowane i dostepne dla oso6b
niepetnosprawnych, w tym oséb starszych, poprzez:

« zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych z poziomu chodnika,

* w miejscu gtdwnych wejs¢ na teren skateparku i toru rowerowego wykonanie kraweznikéw
zlicowanych z nawierzchnig (bez progu lub prég do 2 cm)

« oba obiekty pump track i skatepark mogg by¢ wykorzystywane przez osoby niepetnosprawne na
wiasne ryzyko i przy posiadaniu odpowiedniego sprzetu i zabezpieczania — tak jak i przez
petnosprawnych uzytkownikéw.

* Planowane elementy matej architektury mogg byC wykorzystywane przez wszystkich
uzytkownikow, takze tych niepetnosprawnych

6 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

7 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Dla inwestycji przeprowadzono analize oddziatywania.

Do analizy wzieto pod uwage dziatke, na ktérej fragmencie znajduje sie obszar objety inwestycjg: dz.
nr 575/2 oraz badano wptyw na pozostatg czesc dziatki nr 575/2 i dziatki dziatki sgsiednie nr 555/1,
555/32, 554, 576/3 oraz dziatke drogowa nr 28.

Podstawowe dokumenty bazowe bedgce podstawg analizy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Uchwata 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 98r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwor Gdanski.

CZESC A - ANALIZA ZAKRESU ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI:

W zakresie funkciji:

Dziatka nr 575/2, zgodnie z MPZP, przeznaczona jest na funkcje oznaczona symbolem T - 8 zielen
parkowa i lesna. Projekt zaktada zachowanie zieleni wysokiej i podniesienie waloréw istniejgcego
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zagospodarowania terenu poprzez wysokiej jakosci matg architekture, co jest zgodne z zapisami
MPZP. Brak oddziatywania.

W zakresie zacieniania i przestaniania:

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze zacienianie i przystanianie terendow
sgsiednich, przez projektowane elementy, nie wystepuje, poniewaz wysokosci projektowanych
obiektow kubaturowych — przeszkdd skateparku, matej architektury oraz zmian uksztattowania
terenu sg niewielkie.

CZESC B - ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH:

W zakresie zacieniania i potencjalnej zabudowy sasiedniej:

Projektowane zagospodarowanie nie wptywa na zacienianie zabudowy sgsiednie;j.

Zgodnie z § 40 pkt 3.WT - ,Odlegfo$c placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz
miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw powinna wynosi¢ co najmniej 10m”, projektowane
urzadzenia skateparku usytuowano zgodnie z ww odlegtosciami. Od zachodu odlegto$¢ skateparku
od granicy wynosi ponad 13m, a od istniejgcej zabudowy ponad 17m.

Obszar ograniczonego uzytkowania — zasieg ucigzliwosci ze wzgledu na odlegtos¢ od terenu
rekreacji wynoszacy 10m w catosci miesci sie na terenie inwestycji. Brak oddziatywania.

W zakresie przestaniania:
Dla zabudowy na dziatkach sgsiednich przestanianie nie bedzie wystepowato przestanianie.

W zakresie miejsc postojowych dla samochodéw:
Nie dotyczy.

W zakresie miejsc na gromadzenia odpadkéw:
Nie dotyczy.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy.

W zakresie ochrony srodowiska:
Brak oddziatywania.

W zakresie ochrony przyrody:

Inwestycja nie jest na terenie objetym ochrong. Omawiany teren potozony jest poza obszarami
NATURA 2000. Projekt i technologia wykonywanych prac ma na celu maksymalng ochrone
istniejgcego zadrzewienia. Brak oddziatywania.

W zakresie ochrony konserwatorskiej:
Zgodnie z planem teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej — ochrony archeologicznej,
krajobrazu i ekspozycji. Brak oddziatywania

W zakresie prawa wodnego:
Nie dotyczy.

W zakresie ochrony gleb:
Obszar oddziatywania w obszarze inwestycji. Brak szkodliwych substanc;ji.

W zakresie oddzialywania na mozliwos¢ zabudowy i wykorzystania dziatek sgsiednich:
Przewidziane w projekcie odlegtosci inwestycji od granicy dziatki sg zgodne z Warunkami
Technicznymi i nie wptywajg na mozliwos¢ zabudowy sasiednich zabudowanych i niezabudowanych
dziatek zgodnie z przeznaczeniem terenu z MPZP. Brak oddziatywania.

WNIOSEK:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie¢ w catosci na terenie inwestycji i nie ogranicza
zgodnego z prawem zagospodarowanie dzialek sgsiednich.
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8 Uwagi koncowe:

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem
obowigzujgcych norm i przepiséw Prawa Budowlanego, a takze pod nadzorem osdb posiadajgcych
stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty Bezpieczenstwa,
wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez Panstwowy Zaktad
Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementéw, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi urzgdzen i elementow
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywac Scisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz

Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnionej.
Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatdbw konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, majgce wpltyw na parametry techniczne i ostateczny oglad wizualny muszg byé
bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce robét planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy Ilub
osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykona¢ dla wszystkich robot
wyszczegolnionych w prawie budowlanym odnosnie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek okresli¢
i zapewni¢ bezpieczng organizacje robét dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych zawartych w
decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢ wszystkie niezbedne
elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezgcg koordynacja
miedzybranzowg. Projekt rozpatrywaé wraz z projektami branzowymi. W wypadku watpliwosci
wymagane jest potwierdzenie projektantow.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego zapoznania sie z dokumentacjg projektu.
Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ zgtaszane przed rozpoczeciem robot.

Cze$c¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng cato$¢ - rozpatrywac tgcznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

» Za prawidtowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.

*  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

* Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu

Techniki Budowlanej.

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow stosowanych systemow i

materiatéw budowlano-instalacyjnych.

* Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jakosS¢ materiatow i

wykonywanych robdét.
Wszystkie stosowane materialy i urzgdzenia powinny byC¢ najwyzszej jakosci w przyjetym
standardzie.

Projektant:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKKI/IV/2017

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.bud:478/POOKK/2012
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4. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat -

INFORMACJA NA TEMAT

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszacgq i urzadzeniami malej architektury

Lokalizacja —

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Warszawska,
jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2

Inwestor -

Gmina Nowy Dwoér Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
Opracowano —

02.04.2021

branza podpis

Imie i nazwisko, nr uprawnien, specjalnos$c

ARCHITEKTURA

projektant

mgr inz. arch. Karol Pikiel

upr. 268/POOKK/IV/2017 - w specjalnosci architektonicznej b.o.

sprawdzajgcy

mgr inz. Anna Ludka-Sulima
upr. 478/POOK/2012 — w specjalnosci architektonicznej b.o.

SANITARNA

projektant

mgr inz. Pawet Buczek
upr. POM/0278/PBS/18 - w spec.instalacji i sieci sanitarnych

sprawdzajgcy

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/POOS/08 — w spec.instalacji i sieci sanitarnych

Projektant, gtéwny autor BIOZ:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
80-516 Gdansk, ul. Lozy 86
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat -

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i urzagdzeniami matej architektury

Lokalizacja —

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Warszawska, jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2
Inwestor -

Gmina Nowy Dwér Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest Budowa toru rowerowego typu 'pumptrack’ i skateparku wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i urzgdzeniami matej architektury

Zakres obejmuje:

- roboty rozbiérkowe

- obrzeza betonowe, utwardzenia z kostki, szutrowe, betonowe i bitumiczne
- montaz urzagdzen skateparku

- montaz urzadzen matej architektury: tawki, kosze na Smieci, stojaki na rowery, tablice z
regulaminem, hamaki parkowe

- uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni

- wykonanie trawnikow

w sktad powyzszych dziatan wchodza:

- roboty porzgdkowe

- roboty ziemne, nasypy i wykopy nie przekraczajgce 2m

- budowa nawierzchni — szutrowejj, betonowej, bitumicznej

- roboty brukarskie

- roboty budowlane (wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia)

- roboty montazowe (montaz urzgdzen)

1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa budowa realizowana bedzie w 2 etapach.

Etap | — tor rowerowy wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

Etap Il — skatepark wraz z infrastrukturg towarzyszgca oraz elementy tgczace skatepark z torem
rowerowym.

W pierwszej kolejnosci w obu etapach zostang wykonane prace porzgdkowe i ziemne
(przygotowanie i uksztattowanie terenu, wyréwnanie terenu, wykopy pod nawierzchnie, fundamenty),
wykonanie nawierzchni, wykonanie fundamentéw, a na samym koncu montaz urzgdzen maltej
architektury oraz urzgdzen skateparku.

Mozliwy jest podziat na inne etapy wg. planu sporzgdzonego prze wykonawce i Kierownika Budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatce objetej inwestycjg nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie znajdujg sie sieci i przytacza, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania
robot ziemnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH —SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przy realizacji przedmiotowych zamierzen wystgpi¢ mogq nastepujgce zagrozenia:
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- upadek pracownikéw z wysokos$ci przy montazu urzgdzenh

- upadek do wykonanych wykopow pod fundamenty

- niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w sgsiedztwie oséb — upadek materiatow, narzedzi,
elementéw konstrukcji z wysokosci

- ruch pojazdéw transportowych przez tereny ogélnodostepne i w sgsiedztwie terenu.

- urzadzenia elektryczne i mechaniczne zainstalowane i wykorzystywane na placu budowy.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogrodzenie terenu:

Obecnos$¢ nieupowaznionych os6b moze powodowaé bezposrednie zagrozenie, zdrowia

i zycia 0sOb nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o0 wys. min 2 m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15 cm i wys. 1,1 m.

Ciagi i drogi komunikacyjne:

Niewtadciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg wystepowac¢ wokot
budynkéw sgsiednich w rejonie transportowania materiatdbw oraz na przedmiotowej dziatce
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Zagrozenie stanowi¢ moze réwniez ruch pojazdéw samochodowych zaopatrujgcych budowe w
materiaty budowlane.

Oznakowanie:

W miejscu widocznym umiescic¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery
telefonow alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej.

Umiesci¢ znaki informacyjne o prowadzonych pracach na wysokosciach.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikdéw posiadajgcych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z
omowieniem szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonaniu konkretnych robdét.
Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikdw na miejsce pracy.
Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcow i pracownikéw
budowlanych realizowane byty wedlug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegolnych rodzajow, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie
stanowisk pracy.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW |
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Podczas robdét przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywaé
przewidzianych dla danego rodzaju robét w przepisach BHP strojéw ochronnych,

Nalezy przestrzegaé zasad transportu elementéw i materiatdw, zabezpieczy¢ przejscia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami.

Materiaty sktadowaé w niedostepnym dla osob postronnych miejscu zgodnie z zaleceniami
producenta i wymaganymi oznaczeniami.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatéw budowlanych.
Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry i dostosowac do ich
wytrzymatosci. Stosy materiatdw workowanych uktada¢ krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
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POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania

w sytuacjach zagrozen i wypadkow,

- pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow,

- przy pracach na wysokosci ponizej 4 metrow roboty nalezy prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej
przed poslizgiem lub rozsunieciem

- rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracownikow stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,

- wydzielenie ciggdw komunikacji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,

- zabezpieczenie wykopow, otworow i szachtow, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych,

- podczas robot przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju robot w przepisach BHP strojéw ochronnych,

- nalezy przestrzegaC zasad transportu elementow i materiatow, zabezpieczy¢ przejscia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami,

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé pod fachowg
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byly uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

- dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie urzgdzenia
gasnicze i sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez
Kierownika Budowy.

- jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP

- Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do dziatania wykonaé¢ szczegodtowy plan
BIOZ obejmujgcy wszystkie aspekty prac podczas realizacji niniejszego projektu.

9. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY | DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH
DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN:

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem wyznaczy¢é odpowiednie miejsce
przechowywania dokumentow — np. pomieszczenie/kontener socjalny.

branza Imie i nazwisko, nr uprawnieni, specjalnosé podpis

ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. Karol Pikiel
upr. 268/POOKK/IV/2017 - w specjalnosci architektonicznej b.o.

sprawdzajacy | Mgr inz. Anna Ludka-Sulima
upr. 478/POOK/2012 — w specjalnosci architektonicznej b.o.

SANITARNA projektant mgr inz. Pawet Buczek
upr. POM/0278/PBS/18 - w spec.instalaciji i sieci sanitarnych

sprawdzajacy | Mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/POOS/08 — w spec.instalacji i sieci sanitarnych

Projektant, gtéwny autor BIOZ:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
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5. OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

Oswiadczenie zgodnosci

Oswiadczam, ze projekt:

Temat -

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszacga i urzagdzeniami matej architektury

Lokalizacja —

82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Warszawska

jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2

Inwestor -

Gmina Nowy Dwoér Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
Opracowano -

02.04.2021

powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.bud:478/POOKK/2012
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6. CZESC GRAFICZNA - ZAGOSPODAROWANIE
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