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1. WSTĘP

Na zlecenie STUDIO ALEX Sp. j. ul. Młyńska 9, 83 – 010 Straszyn

Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „AQUA”  Jacek  Kuciaba,  Jagatowo,  ul.  Południowa  28,

Straszyn, wykonało opinię geotechniczną na potrzeby budowy skatepark w Nowym Dworze

Gdanskim dz. nr 575/2.

Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych, oraz

geotechnicznych  warunków  posadowienia,  których  znajomość  jest  niezbędna  przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. 

Niniejszą  opinię  opracowano  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania

geotechnicznych warunków posadawiania  obiektów budowlanych. Niniejsza dokumentacja

pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 „Projektowanie geotechniczne.

Część 2:  Rozpoznanie  i  badanie  podłoża gruntowego”. Na podstawie  powyższych aktów

prawnych  oraz  uwzględniając  charakterystykę  projektowanych  obiektów,  proponuje  się

zaliczyć je do następujących kategorii geotechnicznych: I kategoria geotechniczna obiektu

budowlanego w prostych warunkach geologicznych.

Ostateczną  kategorię  geotechniczną  całego  obiektu  budowlanego  lub  jego

poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace polowe

Prace  terenowe  były  prowadzone  pod  dozorem  geotechnicznym  Krystiana

Wójtowicza, w dniach 12.12.2020 r.

 Lokalizację oraz głębokość odwiertów badawczych uzgodniono z przedstawicielem

Zleceniodawcy.  Lokalizację  otworów  badawczych  wytyczono  metodą  domiarów

prostokątnych w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazany przez

Zleceniodawcę plan sytuacyjno-wysokościowy. Rzędne wysokościowe punktów badawczych

określono na podstawie interpolacji mapy zasadnicznej.

W ramach badań terenowych wykonano:

 4 otworów penetracyjnych do głębokości 6,0 m p.p.t, tj. łącznie 24 mb,

W  czasie  wierceń  pobrano  próbki  gruntu  o  naturalnej  wilgotności  i  naturalnym

uziarnieniu.  Wszystkie  próbki  zbadano  makroskopowo  i  ustalono  poziom  ich  zalegania.

Ponadto określono poziomy występowania zwierciadła wód gruntowych oraz sączeń wód.

Lokalizację  punktów  badawczych  zaznaczono  na  mapie  dokumentacyjnej  stanowiącej

załącznik nr 1.
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Wizja terenu budowy i ogólna charakterystyka terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nowy Dwór Gdański na

obszarze równin deltowych Żuławach Wiślanych.

Rzędne  wysokościowe  w rejonie  wykonywanych  prac  przyjmują  wartości

ok. 1 m npm.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

 

W  podłożu  występują  osady  czwartorzędowe  holoceńskie.  Wierzchnią  warstwę

podłoża  do  głębokości  0,3  m ppt.  stanowi  gleba.  Poniżej  zalega  materiał  akumulacyjny

charakterystyczny  dla  ciepłego  już  okresu  holocenu  w  postaci  piasków  rzecznych,

zastoiskowych piasków gliniastych i glin, osadów organicznych – torfów                       i

namułów. 

Na  badanym  terenie  stwierdzono  występowanie  wody  gruntowej  o  zwierciadle

swobodnym  i  napiętym  na  głębokości  1,50  –  3,80  m  ppt,   które  ustabilizowało  się  na

głębokości 1,5 – 1,8 m ppt. tj na na rzędnej (-) 0,4 do (-)0,8 m npm.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA

W  podłożu  dokumentowanego  terenu  występują  grunty  rodzime  oraz  nasypowe

różniące się genezą, litologią oraz własnościami fizyko – mechanicznymi. W związku z tym

podzielono  je  na  odrębne  warstwy,  zaliczając  do  każdej  z  nich  grunty  o  zbliżonych

wartościach  parametrów  geotechnicznych.  Wartości  charakterystyczne  parametrów

geotechnicznych  wydzielonych  warstw,  ustalono  na  podstawie  badań  makroskopowych,

badań laboratoryjnych,  sondowań dynamicznych oraz zależności  korelacyjnych wspartych

doświadczeniami własnymi.

Wartości  charakterystyczne  parametrów  geotechnicznych  wydzielonych  warstw

podano  w  tabeli  stanowiącej  załącznik  nr  3.  Przy  określaniu  wartości  obliczeniowych

parametrów  należy  zastosować  współczynniki  częściowe,  dobrane  zgodnie  z  zasadami

zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).
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Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime organiczne: namuły i torfy charakteryzujące się wysoką ściśliwością;

Warstwa geotechniczna II

- grunty  rodzime,  holoceńskie  piaski  gliniaste  i  gliny,  w stanie  plastycznym,

wartość stopnia plastycznośc ustalono w wysokości  IL= 0,20  ( co odpowiada

wartości wskaźnika konsystencji  IC = 0,80)

Warstwa geotechniczna II

- grunty  rodzime,  rzeczne  piaski  drobne  w  stanie  średniozagęszczonym,  wartość

stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID = 0,50.

Układ  zalegania  poszczególnych  warstw  geotechnicznych  przedstawiono  na  kartach

dokumentacyjnych.
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6. Wnioski.

6.1.  W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w rozpatrywanym podłożu  

  występują proste warunki  gruntowo-wodne, średnio korzystne dla posadowienia  

  bezpośredniego obiektów budowlanych.

  Grunty warstw geotechnicznych I,  sklasyfikowano jako słabonośne/wątpliwe.

   Grunty warstwy II, III sklasyfikowano jako nośne i nadają się dla   

              posadowienia bezpośredniego.

6.2. Wykonanymi pomiarami stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle  

swobodnym i napiętym na głębokości 1,50 – 3,80 m ppt,  które ustabilizowało się na

głębokości  1,5  –  1,8  m  ppt.  tj  na  na  rzędnej  (-)  0,4  do  (-)0,8  m  npm.  

Udokumentowany poziom  wód  gruntowych  odnosi   się  do  dnia  prowadzenia  

pomiarów ( grudzień 2020r) i może ulegać wahaniom 

6.3.       Ze względu na istniejące warunki gruntowo – wodne, należy rozważyć następujące

rodzaje posadowienia : 

-  posadowienie  bezpośrednie  po  zastosowaniu  geotkaniny/geosiatki  oraz  nasypu

o miąższości ok. 0,3 -0,5m. lub zastosowaniu stabilizacji o miąższości ok. 0,3m jako

podbudowy. 

6.4. Głębokość  przemarzania  gruntów  dla  rejonu  przeprowadzonych  badań  wynosi

hz = 1,0 m.

Opracował: Jacek Kuciaba  
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LEGENDA

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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I D I L Cu (n) MPa Φ (n) stopnie Mo (n) MPa M (n) MPa Eo (n) MPa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q

Namuły, Torfy osady organiczne I - 0,5 30 1,0 0,01 6 1,40

piaski gliniaste, gliny osady zastoiskowe II 0,40 - 26,0 1,90 0,01 12,0 10,0

Piaski  drobne osady rzeczne III Pd 0,50 - naw. 2,00 - 30,5 62,0

Nazwa tematu: Nowy Dwór Gdański

Data 12.2020r

Zał nr.: 3

S
ta

ty
g

ra
fi

a 

P
ro

fi
l S

tr
at

yg
ra

fi
cz

n
o

 
-l

it
o

lo
g

ic
zn

y Opis litologiczno – genetyczny

N
r 

w
ar

st
w

y 
g

eo
te

ch
n

ic
zn

ej

S
ym

b
o

l g
ru

n
tu

   
   

  
P

N
-8

6
/B

 -
 0

2
48

0

S
ym

b
o

l g
ru

n
tu

   
   

  
P

N
-E

N
 IS

O
 1

46
88

G
ęs

to
ś

ć 
o

b
ję

to
śc

io
w

a

K
ąt

 t
ar

ci
a 

w
ew

n
ę

tr
zn

e
g

o

Edometryczny moduł 
ściśliwości

M
o

d
u

ł p
ie

rw
o

tn
eg

o
 

(o
g

ó
ln

eg
o

) 
o

d
ks

zt
ał

ce
n

ia
 g

ru
n

tu

S
to

p
ie

ń
  

za
g

ęs
zc

ze
n

ia

S
to

p
ie

ń
 

p
la

st
yc

zn
o

śc
i

P
ie

rw
o

tn
ej

  
(o

g
ó

ln
ej

)

W
tó

rn
ej

 
(s

p
rę

ży
st

y)

Wn (n) % r (n) t/m3

Nm, T

Pg, Gp MSa

MSa

Rodz.opracowania: opinia geotechniczna

Dokumentatorzy:
mgr Jacek Kuciaba




