.OPIS TECHNICZNY

1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy , czesckonstrukcyjna , budynek
biurowo-administracyjny Osrodka Pomocy Spotecznej w Legionowie, dz. nr 23/3, 23/4, 25.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekty wykonawcze branzowe .

2.3. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badanlpodtoza gruntowego dla budynku
biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Legionowie, projektowanego

na terenie dz. ew. nr 23/3, 23/4 i 25, potozonych przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie.
Opracowanie : ,GEOSERVICE” Pracownia Badan(Geologicznych, ul. Nowodworska 19A,
05-119 Michatéw - Reginéw ; 07.09.2020r.

2.4. Obowigzujgce normy i przepisy .

3. WARUNKI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE ; POSADOWIENIE BUDYNKU

Warunki gruntowo — wodne przedstawiono w [2.3].

#0,00=80,25m n.p.m.

Budynek posadowiono:
p.p.f=-1,60m = 78,65m n.p.m.

Wg [2.3] zgodnie z klasyfikacjglprzedstawiongw Rozporzadzeniu Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463), projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych.

4. DANE OGOLNE

Projektowany budynek sktada siez dwéch segmentéw dwukondygnacyjnych.
Budynek bez podpiwniczenia.

5. 0PIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
5.1. STROPODACH

Zaprojektowano stropodach wylewany gr.22cm , z betonu C25/30 (B30) ,
zbrojony krzyzowo stalg/A-IlIN (RB 500 W).
Ocieplenie stropodachu w/g opisu architektury .

5.2. STROPY
Zaprojektowano stropy wylewane gr.24cm , z betonu C25/30 (B30),
zbrojone krzyzowo stalg/A-IlIN (RB 500 W).



5.3. WIENCE
Na scianach zewnetrznych i wewnetrznych ztgcza indywidualne ,
wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg/A-1lIN i A-I.

5.4. SCIANY WEWNETRZNE NADZIEMIA

Sciany gruboéci 24cm z bloczkéw wapienno — piaskowych o f, = 20MPa ,
na zaprawie cementowo — wapiennej M15.

UWAGA:

Zaktada sie kategorie[produkcji elementéw murowych — | , kategoria wykonania robot — A.

5.5. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

Sciany gruboéci 24cm z bloczkéw wapienno — piaskowych o f, = 20MPa ,
na zaprawie cementowo — wapiennej M15.

UWAGA:

Zaktada sie kategorielprodukcji elementéw murowych — | , kategoria wykonania robot — A.

5.6. KLATKI SCHODOWE
Biegi , spoczniki wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg[A-IlIN.

5.7. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe grubosci 24cm wylewane z betonu C25/30 (B30),
zbrojone stalg/A-IIIN.

5.8. NADPROZA | PODCIAGI

- Ztypowych elementéw prefabrykowanych L-19 , w/g KB 31.3.4/1/B-2-4 .
- Wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg[A-IlIN i A-I.

5.9. FUNDAMENTY
Zaprojektowano fundamenty w postaci taw zelbetowych z betonu C25/30 (B30),
o wysokosci h=0,40m , zbrojonych stalg/A-IlIN i A-I.

6.IZOLACJE PRZECIWWODNE

Pod fundamentami, na warstwie betonu B10 gr.10cm, izolacja ciezka, przeciwwodna
w postaci bitumicznej powtoki grubowarstwowej gr.4mm przykrywajgcej rysy

na zagruntowanym podiozu.

Pozostate powierzchnie taw oraz $ciany fundamentowe, izolacja ciezka, przeciwwodna
w postaci bitumicznej powtoki grubowarstwowej gr.4mm przykrywajgcej rysy

na zagruntowanym podiozu.



9. WYTYCZNE WYKONAWCZE

9.1.Zastrzega sie[komisyjny odbiér wykopéw fundamentowych przy udziale geologa ,
autora dokumentacji geotechnicznej.

9.2.Nie dopuscicido nawodnienia wykopow fundamentowych .

9.3.Wszystkie $ciany murowane , stanowigce jedynie obcigzenie liniowe

i nie nosne w stosunku do stropow poszczegolnych kondygnacji , nalezy podmurowac!

pod strop i belke(z zachowaniem szczeliny 2cm wypetnionej styropianem M15 , dopiero po
usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowagl!
mozliwoscig/ugiecia ptyt stropowych.

9.4.Roboty prowadzi¢[zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych oraz odpowiednimi normami .

Kielce , marzec 2021r. Opracowat :



