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. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia.

- Dokumentacja rob6t geologicznych.

- Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych.

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.
- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.
- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna.

- Obowigzujace normy i przepisy zwigzane tematycznie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa rezerwowej studni ujecia wdd podziemnych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla poprawy ciagtosci zaopatrzenia w wodg¢ mieszkancOw wsi Jabtowo, Lipinki Szlacheckie,
Barchnowy, Kolincz, Owidz, Janowo i Rywatd w czesci gminy Starogard Gdanski. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce nr 67/3 przy ul. Osiedlowej w miejscowosci Jabtowo.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej studni gtebinowej nr 4 wraz obudowsg naziemna i wyposazeniem.
Planowane przedsiewziecie jest elementem sktadowym Il etapu inwestycji pn. budowy retencyjnych zbiornikéw
wody uzdatnionej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i modernizacja istniejagce stacji uzdatniania wody na
dziatce nr 65/36 przy ul. Osiedlowej w miejscowosci Jabtowo.

Na terenie dziatki nr 67/3 w Jabtowie projektuje sie wykonanie:

- jednej studni gtebinowej nr 4 rezerwowego uje¢cia wody podziemnej na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji robot geologicznych,

- wykonanie obudowy naziemnej termoizolowanej na fundamencie ptytowym,

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokdt obudowy studni nr 4 (projektowana),

- podtaczenia rurociagu ttocznego wody podziemnej (surowej) od studni nr 4 do planowanego rurociagu
ttocznego wraz uzbrojeniem w zasuwy odcinajace objetego odrgbnym opracowaniem (I etap inwestycji),

- linii kablowych zasilania agregatu pompowego studni gt¢binowej wraz ze sterowaniem i uziemieniem
do planowanych linii kablowych objetych odrgbnym opracowaniem (I etap inwestycji),

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu obejmuje ujecie wody sktadajace sie z dwdoch istniejacych studni
gtebinowych, przylacza oraz rurociagi i instalacje technologiczne.

Istniejacy poziom terenu: od + 80,60m n.p.m. do 81,70 m n.p.m.

Na terenie przedmiotowej dziatki 67/3, znajduja sie dwie istniejace czynne studnie wiercone podziemne —
gtebinowe wraz z uzbrojeniem, teren jest ogrodzony z dostepem do drogi gminnej — ul. Osiedlowej w Jabtowie
od strony potudniowo-zachodniej.

4. Kolejnos¢ realizacji robot.

Do realizacji przewidziano budowe studnie wierconej z obudowa naziemna termoizolowana posadowiong na
ptycie fundamentowej.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z zamierzeniem inwestycyjnym wynika z technologii prowadzenia robot:

- roboty ziemne: wykopy, zasypanie wykopow, zageszczenie,

- prace wiertnicze — wykonanie odwiertu studni gtebinowej zgodnie z zatwierdzona dokumentacja roboét
geologicznych,

- wykonanie prob i pompowan pomiarowych wykonanej studni,

- budowa fundamentu ptytowego pod obudowe studni,

- roboty montazowe: montaz rurociagu ttocznego, agregatu pompowego, podtaczenie przewodow i kabli
zasilania el-en, montaz armatury i uzbrojenia,



- préby wodne szczelnosci,

- montaz prefabrykowanej obudowy naziemnej termoizolowanej z ogrzewaniem elektrycznym,
- dezynfekcja studni, rurociaggéw wodociagowych,

- badanie bakteriologiczne wody surowej ze studni,

- rozruch technologiczny.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Infrastruktura techniczna
W oparciu o istniejace instalacje i przytacza wody i energii elektrycznej. Z uwagi na planowane nowe
zagospodarowanie terenu przewiduje sie przebudowe istniejacych przytaczy zgodnie z projektem podstawowym
zagospodarowania terenu objetym odrebnym opracowanie w | etapie inwestycji.

5.2. Obstluga komunikacyjna
Dziatka nr 67/3 - ujecia wody podziemnej skomunikowana jest istniejacym zjazdem z drogi wewnetrznej od
strony potudniowej ul. Osiedlowej w Jabtowie.

5.3. Zgodnos¢ z warunkami zabudowy:
Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
PPN.6733.4.2022 sygn. 3303/2022 z dnia 21.03.2022r.
Wphyw przedsiewziecia na interesy 0sob trzecich
« dostep do drogi publicznej — brak ograniczen w dostepie do drogi publicznej,
o mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci — brak
wplywu, zrealizowane bedzie w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury na terenie ujecia wody;,
e przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby — brak ograniczen, szczeg6towo odniesiono sie do wymagan w dalszej
czesci projektu.
« projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania nieruchomosci, w trakcie uzytkowania nie
bedzie powodowac uciazliwosci ani ograniczen,
e projektowana inwestycja spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego w zakresie prowadzenia
prac w sposob bezpieczny pozarowo, stosowania materialtdw i urzadzen niepalnych i niepodtrzymujacych
palenia. Projektowane zbiorniki retencyjne nie stanowia zrodta ognia.
e Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca roslinnoscia, w przypadku wykonywania prac
montazowych w poblizu do istniejagcych drzew nalezy uprzednio zabezpieczy¢ pnie i korony drzew przez
uszkodzeniami mechanicznymi maszyn i sprzetu budowlanego.

5.4. Zestawienie powierzchni
Bilans terenu dziatki nr 67/3:

L.p. |Nazwa elementu Powierzchnia
Powierzchnia dziatki 1487 m?
Proj. obudowa studni gtebinowej SW4 2,3 m?

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny zdrowia i uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budowa studni glebinowej rezerwowego ujecia wody podziemnej wraz obudowa naziemna i infrastruktura
towarzyszacq ma na celu zapewnienie ciagtosci dostawy wody dla mieszkancow miejscowosci Jabtowo, Lipinki
Szlacheckie, Barchnowy, Kolincz, Owidz, Janowo i Rywatd w czesci gminy Starogard Gdanski.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska — projektowana
studnia glebinowa nie oddziatywuje niekorzystnie na srodowisko naturalne.



Sposrod zagrozen dla srodowiska wystepujacych podczas realizacji inwestycji sa prace ziemne wykonywane z
wykorzystaniem maszyn. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych moga wystepowacé nastepujace negatywne
oddziatywania:

« uszkodzenie nor zwierzat zamieszkujacych w obszarze terenu inwestyciji,

« halas wystepujacy w trakcie prac urzadzen mechanicznych i maszyn budowlanych,

« zanieczyszczenie powietrza spalinami tych urzadzen,

« mozliwos¢ wpadniecia do wykopu mniejszych zwierzat.

Jest to oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne, trwajace w okresie prowadzenia prac ziemnych i montazowych
sprzetem zmechanizowanym.

Materiaty budowlane, rurociagi oraz armatura, beda posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do uzytku w
zakresie dostosowania w kontakcie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Wszystkie materiaty posiadac beda atesty lub aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186 t.j.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), niniejsza inwestycja budowa studni
gtebinowej kwalifikuje sie do inwestycji mogacych znaczaco (zaréwno potencjalnie, jak i zawsze) oddziatywac
na srodowisko zgodnie z 83 ust.l pkt.74 tj. ,,urzgdzenia lub zespoty urzqdzernn umozliwiajgce pobdr waéd
podziemnych z tej samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 1m* na godzine, inne
niz wymienione w pkt. 73, jezeli w odlegtosci mniejszej niz 500m znajdujg sie inne urzgdzenia lub zespoty
urzqdzeri umozliwiajgcych pobér wod podziemnych o zdolnosci do poboru nie mniejszej niz 1 m® na godzine, z
wytgczeniem zwyktego korzystania z wod™.

Zatem przedsiewziecie jest kwalifikowane w mysl 82 i 83 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1839).

Zgodnie z decyzja Wojta Gminy Starogard Gdanski o srodowiskowych uwarunkowaniach nr PPN.6220.18.2021
w toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny i okreslit warunki i wymagania dotyczace planowanego
przedsiewziecia.

Potencjalne oddzialywanie na srodowisko wod powierzchniowych z tytutu prowadzonych prac budowlanych
przy realizacji przedsiewziecia jest krotkotrwate, nieciggle i konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji
przedsiewziecia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

W trakcie robdt budowlanych emitowane beda do atmosfery zanieczyszczenia gazowe w postaci weglowodoréw
alifatycznych i aromatycznych znajdujacych sie w spalanym paliwie pojazdéw (autowywrotki, koparki,
zageszczarki (wibratory spalinowe), spycharki), jednakze ich stezenie i ilos¢ bedzie znikoma i bedzie trwata
jedynie w okresie rob6t budowlanych. Emisja zanieczyszczen zamknie sie w granicach inwestycji i nie bedzie
ograniczajaco oddziatywala na tereny sasiednie.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie inwestycji powstang nadwyzki gruntu jako wypoér z wymiany gruntu, w ilosci ok. 2,0 m?, ktdre

zostang zagospodarowane na terenie ujecia i stacji wodociaggowej na terenie dziatek stanowiacych wiasnosé
inwestora lub wywiezione na sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.



W trakcie rob6t budowlanych pojazdy i urzadzenia (autowywrotki, koparki, zageszczarki (wibratory spalinowe),
spycharki), wytwarzaty beda hatas, jednakze natezenie jego, krétki i przerywany czas trwania nie bedzie
szczegOlnie uciazliwy dla otoczenia.

Projektowana studnia glebinowa nie stanowi zrédta hatasu, wibracji, promieniowania, pola

elektromagnetycznego i innych zakocen.
Wp#ywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowana studnia gtebinowa nie bedzie mie¢ wptywu na stan biologiczny ani chemiczny gleby, wody
powierzchniowe i podziemne. Koniecznos¢ wycinki drzew nie zachodzi.

7. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z dokumentacja geotechnicznych warunkdéw posadowienia wykonana przez MS.GEO-technika
opracowang w pazdzierniku 2021 i z obowiazujacym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463) w/w roboty
zaliczane sa do pierwszej kategorii geotechnicznej prostej nadajace sie do bezposredniego posadowienia.
Warstwa geotechniczna |

Zaliczono do niej grunty $redniospoiste w postaci glin pylastych o konsystencji plastycznej na pograniczu
twardoplastycznej o stopniu plastycznosci gruntow tej warstwy 1,=0,25.
Warstwa geotechniczna 11

Zaliczono do niej grunty matospoiste 0 zmiennej konsystencji w postaci piaskow gliniastych lokalnie z
wktadkami gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci gruntéw z podziatem na podwarstwy o zréznicowanym
stopniu plastycznosci 1,=0,35 do 1,=0,25..
Warstwa geotechniczna Il

Zaliczono do niej sredniozageszczone grunty niespoiste w postaci piaskdw srednich z domieszkami pospotki
0 zr6znicowanym stopniu zageszczenia 1pb=50% do 1,b=60%.

W podtozu gruntowym do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie oceny warunkéw gruntowo-wodnych okreslono warunki proste posadowienia projektowanej
naziemnej obudowy studni gtebinowej w PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

8. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Teren ujecia wody nie znajduje sie¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) w przypadku (w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,

Niemniej jednak w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji, warstw
kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego, dziatki objete zamierzeniem budowlanym nie znajduja si¢ w
granicach terenu gorniczego.

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robdét budowlanych.

Budowa rezerwowej studni gtebinowej wraz z obudowsa naziemng termoizolowang i wyposazeniem stanowi
urzadzenie techniczne obiektu stacji uzdatniania i ujecia wody. W zwigzku z tym zakwalifikowany jest do XXX
kategorii budowlanej do ktdrej zalicza sie obiekty stuzace do korzystania z zasob6w wodnych, jak: ujecia wod



morskich i srodladowych, budowle zrzutow wad i sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie $ciekow niniejszym projektem budowlanym ani sposob prowadzenia robét nie stanowia budowli
o0 skomplikowanej budowie.

11. Zagrozenia dla srodowiska
Projektowana budowa studni gtebinowej jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowane bedzie na

dziatce nr 67/3 obrgb Jabtowo i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 (Dz.
U z 2019r. poz. 1839) zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne dla
ktorego zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia.

Planowane przedsigwzigcie nie narusza obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego (decyzja nr
0S.6341.6.2021 z dnia 28 maja 2021r.) nie mniej jednak po wybudowaniu nowej studni gtgchinowej i
zatwierdzeniu zasob6w wodnych wystepuje obowigzek zmiany obowigzujacej decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na wiascicielu ujecia wody - Gminie Starogard Gdanski.

Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia ograniczonego obszaru uzytkowania, okreslenia granic

takiego obszaru oraz innych ograniczen przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow
budowlanych i sposobu korzystania z nich.

Przedsigwzigcie nie bedzie zrodtem emisji pola elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gazowych
pytowych.

Potozenie inwestycji dziatki nr 67/3 w miejscowosci Jabtowo zlokalizowane sg poza granicami obszarow Natura
2000.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ww. obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody. Teren inwestycyjny jest zagospodarowany przez urzadzenia techniczne i istniejacg instalacje
urzadzen do poboru wody, nie wystepuja na nim chronione siedliska przyrodnicze.

Planowane przedsigwziecie nie spowoduje utraty ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000.

12. Projekt architektoniczno-budowlany okreslajgcy funkcje, forme i konstrukcje obiektu
budowlanego, jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane niezbedne
rozwigzania techniczne, a takze materiatowe ukazujgce zasady nawigzania do otoczenia w stosunku
do obiektow budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 — rowniez opis dostepnosci dla 0s6b
niepetnosprawnych

Zgodnie z art. 34 ust. 3b. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186 t.j.) przepisu ust. 3
pkt 2 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych badz
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli calos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu.

13. Informacja o udziale lokali mieszkalnych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a — w przypadku
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych;

Nie dotyczy.

14. W przypadku drogi krajowej lub wojewodzkiej, oswiadczenie wkasciwego zarzqdcy drogi o
mozliwosci polgczenia dziafki z drogq, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Obiekt nie stanowi drogi krajowej ani wojewodzkiej.

15. Obszar oddziatywania.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) — inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy;

e rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 711) — inwestycja nie narusza przepisow
tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2014 poz. 81) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859) — inwestycja
nie narusza przepisoéw tego rozporzadzenig;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987) — inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124) — inwestycja nie stanowi drogi;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) — inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001
nr 132 poz. 1479) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116) — inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) — inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853) —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U 2007 nr 86 poz. 579) —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. 0 cmentarzach i chowaniu zmartych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 912) — nie
dotyczy przedmiotu inwestycji, brak oddziatywania;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315) -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068) — uzyskano
odstepstwo na lokalizacje uzbrojenia niezwigzanego z obstuga drdg, na lokalizacje w pasie drogowym
drogi powiatowej oraz gminnej;

ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U. 2015
poz. 2120) — inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy;

ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (t.j. 2018 poz. 792) — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) — inwestycja



realizowana jest zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekscie projektu;
« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow,
wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
523) — inwestycja nie narusza przepisoéw tego rozporzadzenia;
e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566) — inwestycja nie narusza
przepisOw tej stawy; szczego6ty braku oddziatywania opisano ponizej w tekscie,
e ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1183) — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;
. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2017 poz. 2117) — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje
teren wyznaczony granicami dziatki nr 67/3 obrgb Jabtowo w gminie Starogard Gdanski jako obszar
inwestycji na podstawie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja w obszarze oddziatywania — terenie wyznaczonym obejmuje na budowg jednej studni
gtebinowej (podziemne uzbrojenie) wraz z naziemna termoizolowana obudowsa studni gtgbinowych.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany sposobu uzytkowania terendéw
jak rowniez nie zmieni warunkéw uzytkowania i nie spowoduje ograniczen na otoczenie obiektu
budowlanego. Teren nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne, stosownie do przepisow ustawy z dnia 3 lutego 1995r. (t.j.) o ochronie gruntow
rolnych i lesnych. (Dz. U. 1995 nr 16, poz. 78 z p6zn. zmianami).

Projektowana inwestycja jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktdre realizowane bedzie wytacznie na terenie
dziatki nr 67/3 w Jabtowie i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. W
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U 2019r. poz. 1839) zalicza si¢
do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko naturalne. Planowane rozwiazania projektowe
sa zgodne z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projektowana zabudowa studnia gtebinowa nie koliduje z istniejagcym zagospodarowaniem terenu,
usytuowanie w odlegtosci okoto 10 — 11 m od granicy dziatki sasiedniej. Zgodnie z warunkami decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wystepuja zadne przepisy odrebne zakazujace lokalizacji
inwestycji na wyznaczonym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic dziatki nr 67/3obreb Jabtowo
stanowiacej teren bedacy wiasnoscia inwestora do ktorego posiada on tytut prawny.

- teren inwestycji nie jest objety prawna formg ochrony przyrody zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

- nie lezy w obszarze oddziatywania szkod gorniczych,

- nie znajduje si¢ na terenie zalewowym,

- nie znajduje si¢ w obszarze przylegajacych do jezior,

- nie znajduje si¢ na obszarze o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- w odlegtosci do 500m od przedmiotowego ujecia wody i stacji wodociagowej nie znajduja Si¢ inne
urzadzenia lub zespoty urzadzen o zdoInosci poboru co najmniej 1m*/h, pobierajace wode z tej samej
warstwy wodonosnej, ktdra bedzie poddana eksploatacji przez planowane przedsiewzigcie — dotyczy to
szczegolnego korzystania z wod.

- na obszarze planowanej inwestycji brak jest ciekw wodnych i zbiornikow wodnych.

16. Czes¢ rysunkowa.

Projekt zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, sporzadzono na kopii mapy do celéw
projektowych, o ktorej mowa w 8§ 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia
budowlanego i zapewniajacej jego czytelnos¢, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta.

W czesci rysunkowej, zgodnie z rozporzadzeniem zaznaczono, jesli dotyczy:



. orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terendw i stron Swiata - tak;

. granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uklad istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwiazanych, z oznaczeniem wejs¢ i
wjazdoéw oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiardw i wzajemnych odlegtosci
obiektow budowlanych i urzadzer budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiazaniu do istniejacej
zabudowy terendw sasiednich, rodzaj i zasieg uciazliwosci, zasieg obszaru ograniczonego
uzytkowania, uktad komunikacji wewnetrznej przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajacy uktad dr6g wewnetrznych, dojazdéw, bocznic
kolejowych, parkingow, placéw i chodnikéw, w miare potrzeby przekroje oraz profile elementéw tego
uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie przebiegu drég pozarowych oraz dojs¢
taczacych wyjscia z obiektow budowlanych z droga pozarowa - projektowana studnie gtebinowa
uzbrojenia podziemnego zaznaczono pogrubiona linig i elementami zagospodarowania terenu zgodnie
z opisem w czesci OZNACZENIA,;

« uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego, a w razie potrzeby
charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu — brak zmian uksztaltowania terenu, teren po
robotach ziemnych zostanie przywrdcony do stanu i poziomu pierwotnego;

o uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejacego zadrzewienia podlegajacego adaptacji lub
likwidacji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne
rzedne i przekroje pionowe terenu — zielen zostata oznaczona na mapie do celéw projektowych przez
uprawnionego geodete,

« Urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkos¢ zrddet, usytuowanie
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochoddw strazy pozarnej oraz charakterystyczne
rzedne i wymiary — nie dotyczy, projektowane zbiorniki wody uzdatnionej wraz z infrastruktura
towarzyszaca nie wymagajq zabezpieczenia ppoz.

o uklad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przylaczami do odpowiednich sieci
zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociagowych, uje¢ wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub stuzacych do oczyszczania sciekdw,
oraz okreslajacy sposob odprowadzania wod opadowych, z podaniem niezbednych profili podtuznych,
spadkdw, przekrojow przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odlegtosci, wraz z
usytuowaniem przykaczy, urzadzen i punktow pomiarowych — nie dotyczy;

« ukiad linii lub przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z o0znaczeniem miegjsca i
rzednych w miare potrzeby, przylaczenia do sieci zewnetrznych i zlaczy z instalacja obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i wymiaréw -
niezbedne przewody zasilania elektroenergetycznego i sterownicze przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu;

. W razie potrzeby rezerwe i podzial terenu wynikajacy z programu catego zamierzenia budowlanego
oraz przewidywanej rozbudowy - planowana budowa studni gtebinowej stanowi Il etap zamierzenia
inwestycyjnego, | etap objety odrebnym opracowaniem projektowym objety wczesniejsza decyzja
pozwolenia na budowe;

« granice obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref ochronnych, na ktérym znajduja sie obiekty
budowlane stuzace obronnosci i bezpieczenstwu parnistwa — nie dotyczy niniejszego opracowania - brak
w zakresie opracowania.

Zgodnie z 89 rozporzadzenia do rysunku projektu zagospodarowania terenu dotaczono rysunki profili
podtuznych poprawiajacych czytelnos¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.



STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdarnski
ul. Kosciuszki 17

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: starogardzki

Jednostka ewidencyjna: 221312_2, Starogard Gdanski
Obreb ewidencyjny: 221312_2.0105, Jablowo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-05-2021 13:05:54

Nr jednostki rejestrowej: G5

Osoby: 1
Uadziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania
171 GMINA STAROGARD GDANSKI
wiasnosé siedziba: ul. Sikorskiego Gen.Wiadystawa 9, 83-200 Starogard Gdariski

Dziatki ewidencyjne: 1

s - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie [ha] Uzytek Pow. fhal Nr KW lub inne dokumenty
2 67/3 0.1487 Ba 0.1487 GD1A/00034338/2
Identyfikator: 221312_2.0105.67/3; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.1487

Stownie:

jeden tysigc czterysta osiemdziesigt siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.6020 (szes$¢ tysiecy dwadziescia metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Ba - Tereny przemystowe

Patrycja Kukawka

28-05-2021

(sporzadzit: data i podpis)

df Nargyiiski
Starpzy Inspaktor Referatu

(imiefi nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowazZnionej przez organ: data i podpis)
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QL= g i((( \ S ‘ PROJEKTANT BRANZA SANITARNA NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: | SKALA:
Taaaa« 81.37 . . . oo
mgr inz. MIROSLAW tOPATO 285/Gd/2002 DATA:
specj. sieci, inst. i urz. wod—kan )
67/8 cieplne, wentylacyjne i gazowe 10.05.
Ba PROJEKTOWAL BRANZA KONST.—BUD{ NR UPR. SPECJANOSG: | poppis: | 2022r.
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ| AN/8346/637/85 RYS.\Nr
uprawnienia do-projektowania
specj. konstrukcyjno-budowlana

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany
w wyniku prac geodezy jnychi kartograficznych, ktdrych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiafow
OZNACZENIA: ol paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego.
8 9 me (((((((((‘ aq« ISTN. WODOCIAG Organ prowadzacy PZGIK Starosta Starogardzki
' «« ISTN. KANALIZACJA
ISTN. KABLE EN Numer protokotu weryfikacyi GGHI.6640.2878.2021_26274
~KABLE TELEKOM. Data sporzqdzenia protokofu weryfikacii
zbiorow danych przekazanych do PZGIK 202109.09
w061 ISTN. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Imie i nazwisko kierownika prac mar inz. Mirostaw Brzeziriski
80.65 e 80.60 ISTN. STUDNIA GLEBINOWA NR 2B geodezy jnych oraz nr upr. Zaw. upr. zaw. nr 20/60
80.82 . : Dok
@W ISTN. STUDNIA GLEBINOWANR 3 Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej pé)dy;]igzxil;} przez N
PLANOWANA LOKALIZACJA STUDNI GLEBINOWEJ NR 4 20 Zlozenie faszywego oSwiadczeni, MIROSEAW
k Data:
20210915
PROJ. OBUDOWA STUDNI TERMOIZOLOWANA L4545 CEST

EnPEAT
‘ s i 0 Wykonat: Dokument
CEODEZJA Uktad wsp. ptaskich: PL-2000strefa6 (18°) mgr . Miroston Brzeziisi K,? I‘}ggg?g %{lzez
Expert Usiugi Geodezy e Ukfad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH upr. zawodowe r: 20760 BRZEZI SKI
Mirostaw Brzezinski Data:2021-69-15
83-316 Gotubie, ul. Osiedle Zamkowisko 111 ID zgtoszenia: GG-1.6640.2878.2021 Nr zam. 5/28/21 11:45:12 CEST
NIP: 591-151-51-31REGON: 220058680
tel.608 484 575 e-mailbiuroCexpert-geo.pl Data opracowaniamapy: 12.08.2021.
Wojewodztwo: pomorskie Sekcjemapy:6.211.25.14.4.(3:4) ‘
L Powiat: starogardzki Mape wykonano bez ustalania stuzebnosci gruntowych.
__________ 65/28 Jednostka ewidencyjna: Starogard Gdariski [221312_21 Zakresopracowan! R A GG E @ E @ G ®
Bg Obreb: Jabtowo [01051 Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie
N
Dziatkanr: 65/36 byly zgtoszone do inwentaryzacyi, lub o ktdrychbrak jest informacji w instytuc jach branzowych. \\\
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WYKAZ ELEMENTOW
O2ZN. NAZWA ILOSC
PLYTA FUNDAMENTOWA
PODSTAWA OBUDOWY
POKRYWA TERMOIZOLOWANA
WLOT POWIETRZA REGULOWANY
KOMINEK WENTYLACYJINY
ZAWIASY WEWNETRZNE
ZAMEK POKRYWY

USZCZELKA POKRYWY

GLOWICA STUDNI STAL NIERDZ. DN100
10 |MANOMETR KONTROLNY 0-0,4MPa

11 |WODOMIERZ DN100 Z NADAJNIKIEM IMP.
12 |RUROCIAG STAL NIERDZ. DN100

O[NNI OAWIN|-

y ARV AERAN@yY PRACOWNIA PROJEKTOWA

e T mgrv jni. Mivortasn

77-100 BYTOW ulJana Pawia Il 7/3 tel.602/217 31«

095K T STUDNIA GLEBINOWA
*DES JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ. 67/3 OBR. JABLOWO

13 |KOLANO STAL NIERDZ. DN100
14 |RUROCIAG STAL NIERDZ. DN100
15 |KLAPA ZWROTNA BEZKOLN. DN100

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ

16 |PRZEPUSTNICA BEZKOEN. DN100
17 |WSPORNIK KOTWIACY
18 |OStONA PRZEPUSTU RUROC.

19 |SKRZYNKA ELEKTR. HERMETYCZNA
20 |OCIEPLENIE RUROC. PE D110

PROJEKTOWAE BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:

N e I I L LI Y e N e T e T e N RN

21 |WSPORNIK POKRYWY mgr inz. MIROSLAW LOPATO _2_8~"3/_G<t:|/_2002d ) 10.05.
o Specj. siecl, Inst. | urz. wod—kan
22 |7ZAWOR HYDRANTOWY DN52mm cie{)lne, Wentyiacye | gazone 2022r.

OPRACOWAL BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr

mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285,/Gd /2002
specj. sieci, inst. i urz. wod—kan - 1
cieplne, wentylacype i gazowe




1, 2 - wyjscia przy gtowicy 5/4"
3 - wyciecie w kotnierzu
gtowicy na kabel pompy
4 - wyprowadzenie kabla pompy

WYKONANIE STAL NIERDZEWNA
KWASOODPORNA AISI 304
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STUDNIA GLEBINOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH

OBIEKT:
"PRES JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ. 67/3 OBR. JABLOWO
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK GLOWICY STUDNI GtEBINOWEJ
PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTA:
mgr inz. MIROSLAW LOPATO '28'5/'(3?/'20020dk 10.05.
Feepine, ventyicye | gazowe. 2022r.
NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
285/Gd /2002 ‘S 2

OPRACOWAL:
mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285/Gd/
specj. sieci, inst. i urz. wod-kan
ciepine, wentylacyjne i gazowe




IxSIATKA Z PRETOW 210 34GS
OCZKA 15/15¢cm

OBRZEZE CHODNIKOWE 340

8x25x100

KOSTKA BETONOWA “POLBRUK” \ \ | | | | | | | | | | | |
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IZOLACJA 2xPAPA NA LEPIKU

PODKLAD BETONOWY
BEI. C 6/8 gr. Them

STRZEMIE. 7 PRETOW @6 34GS
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Zestawienie stali na 1 plyte VIV Iy wgr inz. Mivestan
Nr| @ Lem | Szt. | @6 | @10 | @12 77-100 BYTOW ul.Jana Pawia Il 7/3 tel.602/217 31
18 | 40 12 |480 OBIEKT STUDNIA GLEBINOWA UJECIA WOD PODZIEMNYCH
1 [10] sa207 ] - 5207 APRES JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ. 67/3 OBR. JABLOWO
Razem [m] 480 52,1 0 ;
Ciezar [kg/m] 023 062 089 NAZWA RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK PLYTY FUNDAMENTOWEJ OBUDOWY | ..,
Waga [kg] 106] 32302 0 STUDNI GLEBINOWEJ i
Ogotem [kg] 33.362 PROJEKTOWAL BRANZA K — B: | NR UPR. SPECJALNOSG: | PODPIS: |paTa.
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ AN/&3‘36/6_3Z/85 10.05.
e 2022
OPRACOWAL: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYs. Nr
mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285,/Gd /2002 q r
specj sieci, inst. i urz. wod-kan -
cieplne, wentylacyje i gazowe




CZESC 4 - ZALACZNIKI DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja do Planu BIOZ

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami

Kopie uprawnien i zasw. 0 przynaleznosci do 11B projektantow
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia
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77-100 BYTOWV ul. Jana Pawia Il 7/3 tel. 602217314




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR, ADRES GMINA STAROGARD GDANSKI
ul. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDANSKI
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA REZERWOWEJ STUDNI GLEBINOWEJ NR 4 UJECIA WODY PODZIEMNEJ
BUDOWLANEGO
ADRES | KATEGORIA 83-211 JABLOWO ul. OSIEDLOWA, gm. STAROGARD GDANSKI
OBIEKTU BUDOWLANEGO | K ATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX
POZOSTALE DANE NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: GMINA STAROGARD GDANSKI
ADRESOWE
NR JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 221312 _2.0105
NR DZIALEK: 67/3
OBREB JABLOWO, GMINA STAROGARD GDANSKI
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJAITNOSCI NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI URAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw Lopato | Upr. bud. do projektowania bez | Branza sanitarna | 10.05.2022r.
ograniczen Specjalnos¢: sieci,
inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
wentylacyjne i gazowe nr
285/Gd/2002
PROJEKTANT in2. Danut Upr. bud. do projektowania bez Branza konst
. mgr inz. Danuta ograniczen w specjalnosci: ranza Konstr.-
branzy konstr.- Bartoszewicz konstrukcyjno-budowlanej | pudowlana 10.05.2022r.
budowlanej nr AN/8346/637/85
St b Py PRACOWNIA PROJEKTOWA
I wgv Tz, Mbvertan Lopate
77-100 BYTOW ul. Jana Pawia Il 7/3 tel. 602217314
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1. Podstawa opracowania.

Informacje opracowano na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).
- Rozporzadzenia wykonawcze w zakresie bhp.
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, cze$¢ 1-4.

2. Zakres robot.

Celem niniejszego opracowania jest budowa rezerwowej studni gtebinowej ujecia wody wraz z naziemng
termoizolowang obudowg i wyposazeniem i uzbrojeniem (przytacza rurociggéw wod-kan) na terenie ujecia wody
w miejscowosci Jablowo w gminie Starogard Gdanski.

Zakres opracowania obejmuje budowe jednej studni glebinowej wraz z obudowg i wyposazeniem.

Na terenie istniejacego ujecia w dziatce nr 67/3 w Jabtowie projektuje sie wykonanie:

—  studni gtebinowej wiercone;.

— fundamentu ptytowego pod obudowe studni,

— montaz prefabrykowanej obudowy studni terminozolowanej naziemne;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- prace wiertnicze geologiczne,

- prace budowlane oraz prace montazowe;

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (instalacje wod., elektryczne itp.).

3. Kolejnos¢ realizaciji elementéw zadania.

Zadanie inwestycyjne w petnym zakresie polega na budowie jednej studni gtebinowej wierconej wraz z uzbrojeniem.

Kolejno$¢ etapéw robdt jest Scisle uzalezniona od specyfiki robot budowlanych w szczegéinosci mozna okreslié

nastepujace fazy robot:

prace przygotowawcze i pomiarowe polegajace wytyczeniu geodezyjnym punktdw charakterystycznych i
na usunieciu warstwy urodzajnej i ewentualnych przeszkdd w lokalizacji projektowanego uzbrojenia i
rurociggdw, ztozenie obok wykopdw poza miejscem odktadu urobku oraz zdjecie warstwy gleby,

roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne umocnione, w terenie nieuzbrojonym i niezabudowanym
wykopy skarpowane. Wykonanie szalowan i obudow Scian wykopow,

zabezpieczenie kolidujacego istniejacego uzbrojenia podziemnego,

utoZenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg spadku podioza zgodnie z projektem,
prace wiertnicze,

roboty betonowe,

montaz obudowy studni wraz z wyposazeniem,

montaz urzadzen studni,

wykonanie prob technicznych, szczelnosci i odbiér robét zanikajacych,

wykonanie opaski wokdt obudowy studni z kostki betonowej,



« mechaniczne zasypywanie wykopow warstwami gr. 20-30cm z zageszczeniem wibratorem
ptaszczyznowym wraz z demontazem umocnien i szalunkow $cian wykopow,

» plantowanie terenu, porzadkowanie po przekopach, rozScielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz
odbudowa nawierzchni drogowych,

» geodezyjny pomiar powykonawczy,

« rozruch technologiczny studni,

« Przed rozpoczeciem rob6t dokona¢ obowigzkowych szkoler bhp. i stanowiskowych, ze szczegétowym

omowieniem zakresu robot objetych projektem.

4. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.
Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w dziatce Gminy Starogard Gdarski. Roboty ziemne bedg

prowadzone w otwartym wykopie o Scianach umacnianych szalunkiem systemowym przestawnym. W rejonie
projektowanych rurociggéw wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

wodociag,

kable energetyczne, sterownicze.
Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji nie wystepuig linie napowietrznej sieci energetycznej, budynki i

budowle naziemne.

5. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
o wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
« odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wtasciwej wentylacji,
e zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,
o urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylinie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
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0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to

zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$é¢

tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy drobnicowe
powinny byé utozone w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

6. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.1. Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

a) przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi wielkowymiarowymi podczas wykonywania rob6t
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie oséb na
gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, oraz
przy ztej widocznosci o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego os$wietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w
szczegoinosci przechodzenie osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym, sktadowania materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig
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Zurawia budowlanego lub materiatdw pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami. Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolnié
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezern montazowych,
wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegélno$ci stupdw,
belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny, zawiesia zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest
zabronione.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;
a) pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajacq dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktdre nie posiadajq kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, oraz ostoniete

w okresie zimowym.

7. Wytyczne instruktazu przed przystapieniem do prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢ pracownikéw przez kierownika robét lub
inspektora nadzoru zgodnie z przepisami:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie BHP podczas wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
- Rozporzadzeniem Min. Rozwoju i Finansow z dnia 11.01.2017 (Dz.U. 2017 poz. 134 tj.) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzer technicznych do robét ziemnych,
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budowlanych i drogowych
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2020 poz. 1461)
zwracajac szczegolng uwage na mozliwos¢ wystapienia niebezpieczenstw wymienionych w punkcie 3. W trakcie
instruktazu nalezy poda¢ sposoby prowadzenia prac zmniejszajace ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w
warunkach technicznych prowadzenia prac, S.T.W. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego opracowania.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w
oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoiny") przechodzg
wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegllnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczerstwa
i higieny pracy dotyczace:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
¢) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
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w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy - do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

¢) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢

$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajacych szczegblnej sprawnoéci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki
profilaktyczne majace na celu:
a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

8. Srodki zapobiegajace pojawieniu sie sytuacji szczegolnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw projektowanej sieci wodociggowe;,
tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wéd gruntowych i przypadkowych w dot po jego dnie.

Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywa¢ rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy przed wodg opadowa,
7



ktéra moze spowodowac obsuniecie sie $cian wykopow.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejacej zabudowy oraz w istniejacych drogach o
nawierzchniach utwardzonych i gruntowe;j.

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi, w przypadku wystapienia gruntéw niespoistych nalezy stosowaé¢ szalunki petne. Dopuszcza sie
stosowania umocnien $cian wykopow szalunkiem ptytowym przestawnym posiadajagcym odpowiednie atesty
bezpieczenstwa i certyfikaty.

W pozostatych przypadkach wykopy wykonywaC jako szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowanych.
Stosunek pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz
20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiadaé: odziez ochronng robocza, obuwie o twardej
podeszwie, rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni.
Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gteboko$ci ponizej 1,0m od powierzchni terenu powinno
sie odbywa¢ w umocnieniach $cian wykopu jak réwniez co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien
asekurowac z poziomu terenu robotnikéw przebywajacych w wykopie.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20-30 cm po obu stronach rurociggu z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa w przypadku obstugi zageszczarek. Zageszczarka powinna by¢
obstugiwana przez osobe przeszkolong w zakresie obstugi tego typu sprzetu.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mnigjszy niz Jp=0,95
stopni w skali Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac.

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie
poprzeczne wykopy sondazowe gteb. maks. 1,8 m, wzdtuz projektowanej trasy wodociggu zgodnie z
postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pdzniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. i w trakcie
gtebienia wykopu zabezpieczy¢ kolizie przez podwieszenie i umocowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

W trakcie wykonawstwa przestrzegaé warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopdw,
montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych



barierek i zapér.
Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy
przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntdw nasypowych. Materiaty przeznaczone do wbudowania
(rury) nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanego wodociggu.
0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych powiadomic¢
stuzby eksploatacyjne uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Konstrukcje wsporczg podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu
prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym wykonywaé recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia.
przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢: wykonanie wykopu i
podioza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu, stan odeskowan wykopow
umacnianych pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia
skarp w wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbednych wyjs¢ i zej$¢ do wykopow.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i sprawdzenia:

zgodno$ci z dokumentacjg techniczng,
zastosowanych materiatow,
utozenia przewodu, w szczegoInosci:

> gtebokosci utoZenia przewodu,

> odlegtosci od budowli sasiadujacych,

>  zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych,

>  utozenia przewodu na podtozu piaskowym,

> odchylenia osi przewodu,

> zmiany kierunkow przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu,
wykonania blokéw oporowych.
$ciany wykopow waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Rozstaw rozpor poziomych nie moze przekraczaé odlegtosci 1,4 m.
poziomy rozstaw podpdr nie moze przekraczaé 1,6m.
w przypadku rozpierania $cian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm,
bali podporowych — 63mm. Odeskowanie szczelne $cian wykopu wykonywacé tylko w przypadku stwierdzonej
niespoistosci gruntu.
gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 15cm i zabezpiecza¢ wykop
przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotdw.

odktad - grunt z wykopéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od goérnej krawedzi wykopu



obudowanego.
przy uktadaniu przewodu kanalizacyjnego réwnolegle do innych przewodéw i urzadzen uzbrojenia

podziemnego nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci:

> od przewoddw kanalizacyjnych - 1,5m,
> od kabli elektrycznych - 0,8m,
> od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

codziennie przed przystapienie, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

nie przebywac¢ w zasiegu pracy ramienia-wysiegnika koparki.
Nie zaktada sie wystepowania stref szczego6lnego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystapienia pozaru, awarii lub
innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywaé z

drogi gtownej bezpo$rednio przylegajacej do realizowanej inwestyciji.

9. Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy.
Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy - dotyczy to n/w dokumentéw:

1) projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny. Projekt ten powinien by¢ uzgodniony pod
wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez
rzeczoznawce ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje sie pomieszczenia pracy;

2) projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wéd. - kanalizacyjne,
telefoniczne, gazowe, co.;

3) projekt montazu budynku z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia
budowlanego;

4) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) odpis pozwolenia na budowe;

6) odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

7) dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy;

8) protokét z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacii elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy;

9) protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

10) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci;

11) odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

12) atesty na uzywane S$rodki ochrony indywidualnej. PowyZzsze dokumenty kierownik budowy

obowigzany jest udostepnié¢ wiasciwym organom kontrolnym.
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UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W
OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED
ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
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