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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STACJA UZDATNIANIA WODY m. JABLOWO
11 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Robty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do |szt 2.000
d.1.|04 2m2
11
2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o|m?2 3.780
d.1./10 powierzchni ponad 2m2
11
3|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m? 5.280
d.1.|05 cementowej,rozebranie komina na dachu
1.1/analogia
4/KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za- |m? 141.290
d.1.|03 ktad
11
5/KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie da- | m? 141.290
d.1.|02 chu na styk
11
6|KNR-W 4-01 Rozebranie komindéw wolnostojgcych - rozebranie istn. ko- |m3 0.280
d.1./0349-01 mina ponad dachem
1.1/analogia
7|KNR 4-01 0535- | Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 14.200
d.1.|04
11
8|/KNR 4-01 0535- | Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m 8.000
d.1.|06 uzytku
11
9|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2 73.310
d.1.|01
11
10|KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 |m3 73.310
d.1.|03 cm
11
11|KNR 4-04 0302- | Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betono- |m3 6.090
d.1./01 wych o grubosci (wysokosci) do 70 cm - rozebranie istn.
11 fundamentéw
12|KNR 4-04 0109- | Rozebranie $cian kanatéw z cegty o grubosci 1/2 ceg. m?2 39.690
d.1.|01
11
13|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko- |m3 26.587
d.1./01 tadowarkg na samochody samowytadowcze przy obstudze
11 3 samochod6w na zmiane roboczg i mechaniczne wytado-
wanie
14|KNR 4-04 1103- | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezaro- |m3 26.587
d.1.|04 wym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytado-
1.1 wanego
1.1. Fundamenty, kanat technologiczny, posadzki w budynku SUW
2
15|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 15.608
d.1./0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
1.2
16| KNR-W 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci | m? 42.130
d.1./0251-01 10 cm i powierzchni do 5 m2 - reczne uktadanie betonu
1.2
17|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy |m? 42.130
d.1./0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1.2
18| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome | m? 42.130
d.1./0602-10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
1.2 nastepna warstwa
19|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.587
d.1./0259-02 budowli - prety zebrowane
1.2
20|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych |m 80.060
d.1./0616-01 tasma dylatacyjng PCW szeroko$ci 115 mm
1.2
21|KNR-W 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tlo- |m3 9.204
d.1./0253-02 kowe o0 objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do be-
1.2 tonu
22|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- | m3 0.495
d.1.|0101-06 towej
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR-W 2-20 Kratka $ciekowa na kanale stal nierdzewna AlISI 304 pros- |szt. 1.000
d.1./0116-01 tokatna o wymiarach 64x175 cm
1.2/analogia
1.1. Przygotowanie scian wewnetrznych
3
24| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2 7.168
d.1.|0127-03 bosci 12 cm
1.3
25|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- | m?2 2.614
d.1.|0127-01 bosci 6 cm
1.3
26|NNRNKB 202 | Tynki cementowe |l kat.wykonane recznie na $cianach m?2 9.782
d.1./0832-01
1.3
27|KNR 4-01 0713- | Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba- | m?2 123.390
d.1./01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1.3
28| KNR-W 2-02r97 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2 7.380
d.1./{1040-01
1.3
29/NNRNKB 202 |(z.l) Tynki cementowe Il kat.wykonane recznie na oscie- m?2 0.900
d.1.|0832-05 zach o szer.do 15 cm
1.3
30|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C 0 ér. 200 |szt. 1.000
d.1./0147-01 mm
1.3/analogia
31|KNR-W 2-17 W entylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego 200 mm z  |szt. 1.000
d.1./0206-01 wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej
1.3/analogia (masa do 15 kg)
1.1. Wykonanie ptytek na $cianach i posadzkach, roboty malarskie
4
32|KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi do wys. 2m, na za- |m? 77.430
d.1./0840-06 prawie klejowej
14
33|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 189.761
d.1./1510-03 wewnetrznych - z gruntowaniem - pow. $cian i sufitu
14
34|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m?2 102.700
d.1./02 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
14
35|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrg- | m? 102.700
d.1./03 cenie za zmiane grubosci o0 10mm
14 Krotnos¢ = 3
36|KNR 2-02 1103- | Posadzki z ptytek klinkierowych m?2 102.700
d.1./05
14
37|KNR 2-02 1103- | Cokoliki wysokosci 120mm z ptytek klinkierowych m 66.550
d.1./06
14
1.1. Stolarka drzwiowa i okienna
5
38| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m? 4.388
d.1.|05 nad 2 m2
1.5
39|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ocieplanych |m?2 4.388
d.1./08
1.5
1.1. Termomodernizacja dachu budynku
6
40|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m?2 208.000
d.1./01
1.6
41|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m?2 66.400
d.1./0103-02
1.6
42|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierz- |m? 196.365
d.1.|0101-04 chni muru
1.6
43|KI Oczyszczenie $cian zewnetrznych metodg hydrocignienio- |m?2 196.365
d.1.|kalk. wkasna wa
1.6
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7

44|KNR 0-33 0128- | Impregnacja i gruntowanie $cian elewacji m?2 196.365
d.1.|01

1.6/analogia

45|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2 196.365
d.1.|1519-03

1.6

46| KNR-W 2-02 Tréjprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju |m3 0.280
d.1./0128-04 przewodu 2x1/2x1 i 2x2 ceg. - cegta klinkierowa petna kla-

1.6 sy 35

47|KNNR 2 0504- |Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm m?2 14.080
d.1.|02 przy szerokosci rozwiniecia ponad 25cm

1.6

48|KNNR 2 0602- |lIzolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych |m? 127.600
d.1./01 uktadanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorgco

1.6 gr.15cm

49|KNNR 2 0507- |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng | m? 127.600
d.1.|02

1.6

50|KNNR 2 0504- |Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm m?2 13.638
d.1./01 przy szerokosci rozwiniecia do 25cm - pas nadrynnowy

1.6/analogia

51|KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej pdtokragte o |m 52.300
d.1.|04 Srednicy 15cm

1.6

52| KNR 2-02 0510- |Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej okragte o m 8.000
d.1./03 Srednicy 12cm

1.6

53| KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne stal ocynk. z kabtakiem o dlugosci do |m 5.000
d.1.|1213-03 4m

1.6

54| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 |m? 1.850
d.1./0113-02 $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - kanat wentylaciji

1.6/kalk. wlasna wywiewnej D=200mm

55|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt. 5.000
d.1.|0140-02

1.6

56| KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do |szt. 5.000
d.1.|0152-02 200 mm

1.6

1.1. Drogi , chodniki, opaska budynku z kostki brukowej i plyt YOMB

7

57|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.065
d.1./0114-01 nych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

1.7

58| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszy- |ha 0.015
d.1.|0109-04 cia

1.7

59|KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt. 20.000
d.1./0103-01

1.7

60| KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu m?2 150.000
d.1./0111-04 (drobne gatezie,korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-

1.7 niem

61/KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15| m? 650.000
d.1./0119-01 cm za pomocg spycharek

1.7

62|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie |m?2 304.000
d.1.|05 0102-06 kat. [I-IV - 15 cm gtebokosci koryta

1.7

63|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 166.300
d.1./07 0105-08 nicznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

1.7

64/ KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktada- | m?2 166.300
d.1./0304-02 na mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej

1.7

65/KNR 2-31 0402- |Lawy pod obrzeza betonowe z bet. B-20 20cm m3 2.547
d.1.|03

1.7|analogia

66| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 56.600
d.1.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

1.7
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67|KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spy- |m3 49.088
d.1./0227-01 charkami w gruncie kat. I-11

1.7

68| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 49.088
d.1.|0228-01 sypkie kat. I-111

1.7

69| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m?3 270.000
d.1./0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l1

1.7

70|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 580.300
d.1./01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm

1.7

71/KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m?2 580.300
d.1./02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lI-1V

1.7

72|KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na posze-|m?2 580.300
d.1./03 rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

1.7

73|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 580.300
d.1./01 grub.po zageszcz. 20 cm

1.7

74/KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 580.300
d.1.|07 jacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po

1.7 zag. 10 cm

75/KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 214.500
d.1./07 0105-08 nicznym - 5 cm grubo$¢é warstwy po zageszczeniu

1.7

76| KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 |m 76.500
d.1./02 cm w gruncie kat.Ill-1V

1.7

77/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4.590
d.1.|04

1.7

78/ KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- |m 76.500
d.1.|05 sypce cem.piaskowej

1.7

79|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2 214.500
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej

1.7

80|KNR-W 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z piyt zelbe- |m? 153.500
d.1./0120-03 towych azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 - na-

1.7|analogia wierzchnia drogi wewn. z ptyt YOMB

81|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru-| m? 15.000
d.1./03 0114-04 bosci po zageszczeniu 15 cm -- wykonanie nawierzchni

1.7|analogia pomiedzy ptytami drogowymi i wypetnienie pasa zjazdu z

ttucznia 0-31,5mm

82| KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptas- | m3 97.500
d.1.|03 kim

1.7

83|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 650.000
d.1.|04 kat.I-Il z nawozeniem

1.7

1.1. Schody (2 kpl.) terenowe z barierkg ochronng

8

84|KNR 2-01 0307- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3 6.750
d.1./02 do 10 m (kat.gr.Il)

1.8

85|KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 0.900
d.1.|07 wym

1.8

86|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2.700
d.1.|01

1.8

87|Kl Schody terenowe proste z kostki betonowej grubosci 6 cm |m?2 rzutu 12.000
d.1.|kalk. wkasna w obrzezach betonowych

1.8

88|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe ze stali profilowanej ocynkowanej m 9.500

masie ponad 16 kg
1.1. Ogrodzenie SUW i ujecia wody
9
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89|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0|szt. 122.000
d.1./08 m w gruncie kat.lll

1.9

90|KNNR 2 0106- |Betonowanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe m3 24.400
d.1./02

1.9

91/KNNR 5 0701- |Kopanie row6w pod cokdt ogrodzenia w sposéb mecha- m3 41.700
d.1.|05 niczny w gruncie kat. Ill-1V

1.9/analogia

92|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z paneli systemowych drutu gr. 5,0mm ocyn- |m 278.000
d.1./03 kowanego i powlekanego PCV wys. do 1.53 m na stup-

1.9/analogia kach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m obsadzonych w co-

kole

93|KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe prefabrykowane 0.2x0.8 m m 278.000
d.1./02

1.9/analogia

94| KNR 2-02 1807- | Stupy przybramowe stalowe ocynkowane szt. 6.000
d.1./02

1.9/analogia

95/KNR 2-02 1808- | Furtka ogrodzeniowa systemowa szer. 1,2m kpl. 2.000
d.1./11

1.9/analogia

96| KNR 2-02 1808- | Brama ogrodzeniowa systemowa przesuwna o szer. 5,0m |kpl. 2.000
d.1./09

1.9/analogia

97/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l | m?2 174.000
d.1./01

1.9

1.2 STUDNIA GLEBINOWA - istniejaca SW2B
1.2. Roboty ziemne i demontazowe

1

98| KNR-W 2-01 Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad m3 16.330
d.1./0306-02 (kat. gruntu Ill) - do rozbidki obudowy studni gtebinowej

2.1

99/KNR 4-05I Demontaz obudowy studni z kregéw zelbetowych w goto- | kpl. 1.000
d.1./0409-05 wym wykopie o gteb. 3 m

2.1

100|KNR 2-28 0102- | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1./03 400 mm (16") - demontaz

2.1

101|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej - gteboko$é 15.0 m; rura kpl. 1.000
d.1.|02 ttoczna o $r. 80 mm

2.1

102|KI Demontaz armatury kpl 1.000
d.1.|kalk. wikasna

2.1

1.2. Roboty montazowe

2

103|KNR-W 2-18 Rura stalowa ostonowa o $r. 16"- przedtuzenie rury ostono- |m 2.500
d.1./0105-07 wej w studniach giebinowych

2.2

104|KNR-W 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do m 2.800
d.1./2108-01 406.4 mm.Grubos¢ scianki do 10.0 mm - ANALOGIA

2.2 przedtuzenie rury ptaszczowej studni 16"

105|KNR-W 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i ztgcz. 2.000
d.1./0109-01 niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.ér.ruro-

2.2 ciagu do 406.4 mm grub.$cianki do 10 mm - ANALOGIA

przedtuzenie rury ptaszczowej studni 16"

106|KNR 7-12 0109- | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia m?2 3.573
d.1.|06 czystosci rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm (stan wyj-

2.2 Sciowy powierzchni A)

107|KNR 7-12 0204- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- | m? 3.573
d.1.|06 kowymi rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm

2.2

108|KNR 7-12 0213- | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurocig- | m? 3.573
d.1.|06 géw o $r.zewn.ponad 219 mm

2.2

109|KNR 2-28 0102- | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1./03 400 mm (16") - wykonanie stal nierdzewna AISI304

2.2

110|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 8.478
d.1.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV -szerokos¢ 2.6-4.5 m

2.2

-6-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
111|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m?3 76.302
d.1./01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.2
112|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m?3 84.780
d.1./01 sypkie kat. I-11l
2.2
113|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - ANALO- |m3 0.864
d.1./0203-01 GIA wykonanie ptyty fudamentowej obudowy studni
2.2
114|KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 9.180
d.1.|07 nikéw w gruncie kat. I1l-1V gtebokosci 20 cm
2.2
115/KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 9.180
d.1./02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il1-IV
2.2
116|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ | m?2 9.180
d.1./01 po zageszczeniu
2.2
117|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 12.200
d.1.|02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
2.2
118|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 12.200
d.1./01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
2.2
119|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm | m? 7.200
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
120|KNR 7-09 2207- | Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznejdo  |m 15.000
d.1.|05 88.9 mm faczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne
2.2 1.6 MPa - ANALOGIA montaz rur ttocznych o potgcze-
niach kotnierzowych ze stali nierdzwnej OHN19 do agrega-
tu pompowego
121|KNR 2-28 0103- | Pompy gtebinowe Q= 40m3/h, H= 41m H20, N=7,5kW w |kpl. 1.000
d.1.|04 studniach wierconych - opuszczanie na gteboko$¢ 15.0 m;
2.2 rura ttoczna stal nierdz. o $r. 100 mm tagczona na kotnierze
DN100
122|KNR 2-28 0104- | Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 100 mm |szt. 1.000
d.1./02
2.2
123|KNR 2-28 0208- | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm |szt. 1.000
d.1./03
2.2
124|KNR 2-28 0207- | Przepustnice zaporowe 0 $r. nom. rury 100 mm; $ruby szt. 2.000
d.1./03 M16x130
2.2
125|KNR 2-28 0105- | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl. 1.000
d.1./01
2.2
126/|KI Obudowa termoizolowana studni wierconej z poliestruw | kpl. 1.000
d.1.|kalk. wkasna izolacji z poliuretanu
2.2
1.3 STUDNIA GLEBINOWA - istniejaca SW3
1.3. Roboty ziemne i demontazowe
1
127|KNR-W 2-01 Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad m3 16.330
d.1./0306-02 (kat. gruntu Ill) - do rozbidki obudowy studni gtebinowej
3.1
128|KNR 4-05I Demontaz obudowy studni z kregéw zelbetowych w goto- | kpl. 1.000
d.1./0409-05 wym wykopie o gteb. 3 m
3.1
129|KNR 2-28 0102- | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1./03 400 mm (16") - demontaz
3.1
130|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej - gteboko$é 15.0 m; rura kpl. 1.000
d.1.|02 ttoczna o $r. 80 mm
3.1
131|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej o cigzarze 0.10 t w studniach | m 15.000
d.1./09 wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy diugosci rury
3.1 ttocznej o0 $r. 80 mm
132 Demontaz armatury kpl 1.000
d.1.
3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Roboty montazowe
2
133|KNR-W 2-18 Rura stalowa ostonowa o $r. 16"- przedtuzenie rury ostono- |m 2.500
d.1./0105-07 wej w studniach giebinowych
3.2
134|KNR-W 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do m 2.800
d.1./2108-01 406.4 mm.Grubos¢ scianki do 10.0 mm - ANALOGIA
3.2 przedtuzenie rury ptaszczowej studni 16"
135|KNR-W 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i ztgcz. 2.000
d.1./0109-01 niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.ér.ruro-
3.2 ciagu do 406.4 mm grub.$cianki do 10 mm - ANALOGIA
przedtuzenie rury ptaszczowej studni 16"
136|KNR 7-12 0109- | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia m?2 3.573
d.1.|06 czystosci rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm (stan wyj-
3.2 Sciowy powierzchni A)
137|KNR 7-12 0204- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- | m? 3.573
d.1.|06 kowymi rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm
3.2
138/KNR 7-12 0213- | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurocig- | m? 3.573
d.1.|06 g6w o $r.zewn.ponad 219 mm
3.2
139|KNR 2-28 0102- | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1./03 400 mm (16") - wykonanie stal nierdzewna AISI304
3.2
140|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 8.478
d.1.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV -szerokos¢ 2.6-4.5 m
3.2
141|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m?3 76.302
d.1./01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
3.2
142|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m?3 84.780
d.1./01 sypkie kat. I-11l
3.2
143|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - ANALO- |m3 0.792
d.1./0203-01 GIA wykonanie ptyty fudamentowej obudowy studni
3.2
144/ KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m? 9.180
d.1.|07 nikéw w gruncie kat. Il1-1V gtebokosci 20 cm
3.2
145/KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 9.180
d.1./02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-IV
3.2
146/ KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ | m?2 9.180
d.1./01 po zageszczeniu
3.2
147|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 12.200
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
3.2
148|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 12.200
d.1./01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
3.2
149|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm  |m? 7.200
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej
3.2
150|KNR 7-09 2207- | Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznejdo  |m 58.000
d.1.|05 88.9 mm faczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne
3.2 1.6 MPa - ANALOGIA montaz rur ttocznych o potgcze-
niach kotnierzowych ze stali nierdzwnej OHN19 do agrega-
tu pompowego
151|KNR 2-28 0103- | Pompy gtebinowe Q= 40m3/h, H= 44m H20, N=7,5kW w |kpl. 1.000
d.1.|04 studniach wierconych - opuszczanie na gteboko$¢ 15.0 m;
3.2 rura ttoczna stal nierdz. o $r. 100 mm tagczona na kotnierze
DN100
152|KNR 2-28 0104- | Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 100 mm |szt. 1.000
d.1./02
3.2
153|KNR 2-28 0208- | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm |szt. 1.000
d.1./03
3.2
154|KNR 2-28 0207- | Przepustnice zaporowe 0 $r. nom. rury 100 mm; $ruby szt. 2.000
d.1./03 M16x130
3.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
155|KNR 2-28 0105- | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl. 1.000
d.1.|01
3.2
156/ Kl Obudowa termoizolowana studni wierconej z poliestru w | kpl. 1.000
d.1.|kalk. wkasna izolacji z poliuretanu
3.2
14 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE SUW Jabtowo
1.4. Roboty demontazowe
1 i przygotowanie polowej stacji uzdatniania wody
157|Kalkulacjain- |Demontaz istniejgcej instalacji SUW (urzadzenia, rurociagi |kpl 1.00
d.1.|dywidualna 0 $redn. do 150mm, armatura ) z wywiezieniem ztomu i zto-
4.1 za. Utylizacja ztoza - odzelaziacze V=0,8 m3 - 2szt. , zbior-
nik V= 6m3 - 2szt. , sprezarka typ WAN-E - 1szt. , chlora-
tor - 1szt. Pomp
158|Kalkulacjain- |Montaz z rozbidrka i utylizacjg polowej stacji uzdatniania  |kpl 1.00
d.1.|dywidualna wody na czas rozbudowy staciji z istniejgcych elementéw
4.1 stacji zapewniajgca ciagta dostawee ALTERNATYWNIE -
montaz tymczasowej kontenerowej stacji uzdatniania wody
wody o wydajnosci min. Q=50 m3/h i wysokosci podnosze-
nia ci$nienia do p=0,5MPa oraz jako$¢ wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi zgodna z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
1.4. Technologia stacji uzdatniania wody
2
159|KNR 2-28 0211- | Zespdt filtracyjny ZF 1600 wraz z drenazem, orurowaniem, |szt. 4.000
d.1.|05 ztozami przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrzni-
4.2/analogia kiem, manometrami, konstrukcja wsporcza, winda, wzierni-
kiem wykonanie zgodne z projektem | stopien
160|KNR 2-28 0211- | Zespdt filtracyjny ZF 1600 wraz z drenazem, orurowaniem, |szt. 4.000
d.1.|05 ztozami przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrzni-
4.2/analogia kiem, manometrami, konstrukcja wsporcza, winda, wzierni-
kiem wykonanie zgodne z projektem Il stopien
161|KNR 2-28 0212- | Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - wypetnienie zto- |t 29.500
d.1./01 zem kwarcowym - tylko zasypanie R i S, M=0
4.2
162|KNR 2-28 0212- | Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - wypetnienie zto- |t 8.000
d.1./01 zem katalitycznym G1 - tylko zasypanie R i S, M=0
4.2
163|KNR 2-28 0212- | Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - ptukanie ztoza wo- |t 37.500
d.1./03 da po uaktywnieniu
4.2
164|KNR 2-28 0217- | Skrzynki pomiarowo-przelewowe poptuczyn ze stali kwaso- |szt. 4.000
d.1./01 odpornej
4.2|analogia
165 KNR 2-28 0218- |Lejki Sciekowe szt. 8.000
d.1.|01
4.2
166|KNR 2-15 0122- | Zbiorniki hydroforowe o poj. 4000 dm3 - zestaw napowie- |szt. 2.000
d.1./10 trzajgcy aeratora statycznego DN 1400 wykonanie zgodne
4.2|analogia Z projektem
167|KNR-W 7-07 Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z | kpl 2.000
d.1./0401-01 napedem, na wspdlnej ramie stalowej, mocowane do fun-
4.2/analogia damentu lub na zbiorniku wyréwnawczym, o masie do
0.100 t, dostarczane w komplecie - sprezarka ttokowa z
zbiornikiem 270 | z funkcjg autorestartu i zintegrowanym
osuszaczem ziebniczym
168|KNR 7-06 0502- | Montaz urzadzen pomocniczych o masie do 0.05 t - do- szt. 2.000
d.1./01 zowniki, mieszacze, syfony, skrzynki przelewowe, chtodni-
4.2|analogia ce probek - przemystowy osuszacz powietrza
169|KNR 2-28 0216- | Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. |kpl. 1.000
d.1./01 80 mm - szafa pneumatyczna zespotem filtréw olejowych z
4.2|analogia wyposazeniem i atestem PZH
170|KNR 2-28 Rotametr dn 20 PVC kpl. 2.00
d.1.| 0214-01
4.2
171|KNR 2-28 0215- | Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 20 mm  |szt. 2.000
d.1.|01
4.2
172|S-215 0600-03 |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych \m 40.000
d.l.|analogia 0 $r.zewn. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
4.2 nych - instalacja sprezonego powietrza
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
173|KNR 2-28 0214- | Manometry kontrolne ze stali nierdzewnej montowane na  |kpl. 23.000
d.1./01 kurku manometrycznym

4.2

174|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce z k.o. dla zespolu filtracyjnego i szt. 10.000
d.1./0412-07 zestawu napowietrzajgcego - zawdr odpowietrzajgcy auto-

4.2|analogia matyczny DN25 stal nierdzewna

175|KNR 2-28 0608- | Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5t- ze-  |kpl. 1.000
d.1.|04 staw chloratora

4.2|analogia

176|KNR 2-28 0608- | Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - Lam- |kpl. 1.000
d.1.|04 pauUVv

4.2|analogia

177|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne do poboru préb woy o $r. nominalnej 15 |szt. 14.000
d.1.|0135-01 mm stal nierdz. AISI 316

4.2

178|KNR-W 2-15 Zawory kotnierzowe o $r. nominalnej 50 mm - spust ze szt. 10.000
d.1.|0130-06 zbiornikow

4.2|analogia

179|KNR-W 2-15 Zawory o $r. nominalnej 50 mm ze zigczem hydrantowym - |szt. 2.000
d.1./0130-06 do ptukania instalacji

4.2|analogia

180|KNR 7-06 0503 |Rurociggi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna, wsporni-|kpl. 1.000
d.l.|analogia ki, obejmy - poza zestawami technologicznymi

4.2

181|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do przeptywo- | kpl. 4.000
d.1./0125-03 mierzy

4.2

182|KNR 2-28 0207- | Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie  |szt. 1.000
d.1.|05 GGG50 o $r. nom. rury 200 mm;; $ruby M20x150

4.2

183|KNR 2-28 0207- | Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie  |szt. 4.000
d.1.|05 GGG50 o $r. nom. rury 150 mm;; $ruby M20x150

4.2|analogia

184|KNR 2-28 0207- | Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie |szt. 5.000
d.1.|05 GGG50 o $r. nom. rury 125 mm:;; $ruby M20x150

4.2|analogia

185|KNR-W 2-15 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 kpl. 3.000
d.1./0141-04

4.2|analogia

186|KNR-W 2-15 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 kpl. 1.000
d.1./0141-04

4.2|analogia

187|KNR 7-07 0201- | Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwu-  |kpl. 1.000
d.1./01 stopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i amonia-

4.2|analogia kalne o masie 0.1 t - montaz dmuchawy

188|KNR 2-28 0213- | Préby cisnieniowe weztdw zbiornikédw filtracyjnych szt. 8.000
d.1./05

4.2|analogia

189|KNR 2-28 0213- | Préby cisnieniowe weztdéw zbiornikéw szt. 2.000
d.1.|04

4.2|analogia

190|KNR 2-20 0405- | Kompenstor kotnierzowy dn 200 szt. 1.000
d.1.|07

4.2|analogia

191|KNR 2-20 0405- | Kompenstor kotnierzowy dn 150 szt. 1.000
d.1.|07

4.2|analogia

192|KNR 2-20 0409- | Zawory zwrotne zeliwne grzybkowe o $r. 100 mm dla cis- |szt. 1.000
d.1.|04 nien 1.6 MPa

4.2|analogia

193|KNR 7-07 0101- | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub piono- | kpl. 1.000
d.1./08 wym o napedzie elektrycznym - zestaw hydroforowy 4x7,

4.2|analogia 5kW + 1x5,5kW wraz z pompa ptuczng ZP

194|KNR-W 7-09 Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m 80.000
d.1./2904-02

4.2

195|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | podej. 2.000
d.1./0211-03 200 mm o potaczeniach wciskowych

4.2|analogia

196| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 80.000
d.1./0128-02 kalnych

4.2 Krotnos¢ = 2

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
197|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal-| odc.200m 80.000
d.1./0707-01 nej do 150 mm
4.2|analogia
198/ KNR 5-14 0103- | Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic prze- |szt. 1.000
d.1./03 kaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg - Rozdziel-
4.2 nia RT
199|KWL 4 0101-01 |Rozdzielnia Zasilajgco Sterownicza Technologii RT - KAL- kpl 1
d.1.|kalk. wkasna KULACJA WEASNA
4.2
200|KNR 5-14 0103- | Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic prze- |szt. 1.000
d.1.|02 kaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg - Rozdzielnia
4.2 RZH
201|KWL 9 0101-01 |Rozdzielnia Zasilajgco Sterownicza Technologii RZH kpl 1
d.1.
4.2
202|KNNR 4 0529- |Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obstugi szt. 1.000
d.1./02
4.2|analogia
203 Badania laboratoryjne - badania wody szt. 2.000
d.1.|\wycena indywi-
4.2|dualna
204 Badania UDT szt. 1.000
d.1.|\wycena indywi-
4.2|dualna
1.5 INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN
205|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 9.900
d.1./0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
5
206/ KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 9.900
d.1./0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
5
207|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m 2.800
d.1./0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
5 wych
208|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 9.900
d.1./0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
5 wych
209|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 23.900
d.1./0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
5 wych
210|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | podej. 1.000
d.1./0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
5
211|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | podej. 5.000
d.1./0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
5
212|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | podej. 4.000
d.1./0211-03 160 mm o potaczeniach wciskowych
5
213|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztuczne- |szt. 1.000
d.1./0229-04 go na Scianie
5
214|KNR-W 2-15 W pusty zeliwne o $r. 100 mm szt. 4.000
d.1./0216-02
5
215|KNR 9-26 0105- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m 13.000
d.1.|01 z.0.2.6. sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci do
5 150 mm; klasa obcigzenia A15 - roboty wykonywane wew-
natrz budynkéw
216|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 1.000
d.1./0233-03
5
217|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 1.000
d.1./0230-02
5
218|KNR-W 2-15 Przeptywowy podgrzewacz wody P=3,7kW, ~230V kpl. 1.000
d.1./0143-01
5/analogia
219|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominal- |szt. 1.000
d.1./0137-02 nej 15 mm
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
220|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke |szt. 1.000
d.1./0131-01 0 $r. nominalnej 15 mm
5
221|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.000
d.1./0135-01
5
222|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 6.500
d.1./0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
5 nach w budynkach niemieszkalnych
223|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 8.010
d.1./0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
5 nach w budynkach niemieszkalnych
224|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 4.000
d.1./0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
5 hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
225|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z two- m 14.510
d.1./0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociagg o
5 $r. do 63 mm)
226|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, |szt 2.000
d.1./0112-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
5 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
227|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietyleno- |m 2.000
d.1./0109-07 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
5
228|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- | ztgcz. 4.000
d.1./0111-07 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych
5 o $r.zewnetrznej 160 mm
229|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, |szt 2.000
d.1./0112-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
5 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200 mm
230|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietyleno- |m 4.000
d.1./0109-09 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
5
231|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- | ztgcz. 2.000
d.1./0111-09 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych
5 o $r.zewnetrznej 200 mm
1.6 INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.6. kanalizacja zewnetrzna
1
232|KNR 2-01 0310- | Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpa-|m3 46.229
d.1./02 mi o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze zio-
6.1 zeniem urobku na odktad
233|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [l wykonywane |m?3 416.061
d.1.|04 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,
6.1 25m3
234|KNR-W 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m? 292.240
d.1./0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
6.1 gruntach suchych kat. 1I-1V wraz z rozbidrka (szerokos¢ do
im)
235|KNR-W 2-18 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 2.635
d.1./0511-01
6.1
236|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 8.300
d.1./0408-02
6.1
237|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 44.400
d.1./0408-03
6.1
238|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315-425 szt 4.000
d.1./0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
6.1
239|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci  |m?3 380.288
d.1./0312-05 do 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. Ill-IV
6.1
240|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 380.288
d.1./0228-01 sypkie kat. I-111
6.1
241|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r.  [kpl. 3.000
d.1./0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m
6.1
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ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
242|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.  |0.5m 3.000
d.1./0409-06 1500 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy

6.1 gtebokosci

243|KNR-W 2-18 Zbiornik osadnika z kregéw zelbetowych o $r. 2000 mm w |stud. 1.000
d.1./0513-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m

6.1/analogia

244|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w |[0.5 m] stud. 5.000
d.1./0513-06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.

6.1/analogia

245|KNR-W 2-18 Zbiornik osadnika z kregéw zelbetowych o $r. 1500 mm w |stud. 3.000
d.1./0513-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m

6.1/analogia

246|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w |[0.5 m] stud. 15.000
d.1./0513-06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.

6.1/analogia

247/ KNR 4-04 1103- | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzaro-  |m?3 4.550
d.1.|04 wym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytado-

6.1 wanego

248|KNR-W 7-07 Montaz pompy zatapialnej w osadniku wraz z instalacjg od- | kpl 1.000
d.1./0201-01 wadniajgca

6.1/analogia

1.6. Rurociagi technologiczne zewnetrzne

2

249|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [l wykonywane |m?3 287.834
d.1.|04 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,

6.2 25m3 (90% catosci)

250/ KNR 2-01 0310- | Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpa-|m3 31.982
d.1./02 mi o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze zio-

6.2 zeniem urobku na odktad (10% catosci)

251|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci  |m?3 319.816
d.1./0312-05 do 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. Ill-IV

6.2

252|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 319.816
d.1.|0228-01 sypkie kat. I-111

6.2

253|KNNR 4 1009- |Rurociggi z rur polietylenowych (PE100 RC) o $rednicy m 27.100
d.1.|04 110x10mm

6.2

254|KNNR 4 1010- |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o|zigcze 10.000
d.1.|04 $rednicy zewnetrznej rur 110x10mm metoda zgrzewania

6.2 czotowego

255|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, |szt 3.000
d.1./0112-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

6.2 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm

256|KNNR 4 1009- |Rurociggi z rur polietylenowych (PE100 RC) o $rednicy m 115.000
d.1.|07 160x14,6mm

6.2

257|KNNR 4 1010- |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o|zigcze 14.000
d.1.|07 Srednicy zewnetrznej rur 160mm metoda zgrzewania czo-

6.2 fowego

258/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, |szt 6.000
d.1./0112-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

6.2 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200 mm

259|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 37.800
d.1./10 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm

6.2

260|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz. 6.000
d.1./10 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.

6.2 zewn. 225 mm

261|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, |szt 4.000
d.1./0112-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

6.2 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm

262|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80 kpl 3.000
d.1./02 mm, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW i

6.2 PE

263|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl 2.000
d.1.|0219-01

6.2

264|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $rednicy kpl 3.000
d.1./02 100mm, z nasuwkami, montowane na rurociggach z PCW

6.2 i PE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
265/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm  |kpl. 4.000
d.1./03 montowane na rurociggach PVC i PE
6.2
266|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 200 mm  |kpl. 2.000
d.1.|04 montowane na rurociggach PVC i PE
6.2
267|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | prébe 2.000
d.1./02 HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy 160mm
6.2
268|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $rednicy  |préba 2.000
d.1./01 nominalnej do 150mm (préba=200m)
6.2
269|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy nomi- |odcinek 2.000
d.1./01 nalnej do 150mm (200m)
6.2
1.7 ZBIORNIKI RETENCYJNE
270/ KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m? 113.000
d.1./01 do 15 cm za pomocg spycharek
7
271|KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 262.600
d.1./04 0214-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
7|analogia samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 15 km
272|KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé |m3 262.600
d.1./01 do 10 m w gruncie kat. I-11
7
273|KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 262.600
d.1.|01 z.sz. 2.5.2. |charkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js =
719907 0.98
274/ KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 31.200
d.1.|07 wym - gr.60 cm
7
275/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwy-  |m?3 7.200
d.1./01 ktego
7
276/ KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m? 36.200
d.1./02 piku na goraco taw fundament.betonowych
7
277/ KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem be- |m?3 16.900
d.1.|01 tonu
7
278|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w ele- t 0.405
d.1./01 mentach budynkéw i budowli
7
279|KNR-W 2-05 Zbiorniki cylindryczne na ptyny o pojemnosci 150 m3 z da- |kpl 2.000
d.1./0301-02 chem statym - typ naziemny, ze stali nierdzewnej AlS| 304,
7|analogia izolowany wetng mineralng, ptaszcz z blachy stalowej tra-
pezowej zgodnie z dokumentacjg
280|KI Dostawa zbiornikdw retencyjnych V=150m3 kpl 2.000
d.1.|kalk. whkasna
7
281|KI Dezynfekcja zbiornikéw poj. 150m3 préba 2.000
d.1.|kalk. wlkasna
7
282|KNR-W 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiorni- | m3 300.000
d.1.|1923-07 kéw rurami o $r. do 80 mm
7
283|KNR 7-06 0702- | Préby wodne zbiornikéw retencyjnych poj. 150m3 kpl. 2.000
d.1./03
7|analogia
284|KNR-W 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg | m3 300.000
d.1./1923-10 W spos6b wymuszony
7
285|KNR 2-28 0105- | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - sondy hydros- |kpl. 2.000
d.1./01 tatyczne
7|analogia
286|KNR 2-28 0105- | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - wytgczniki pty- |kpl. 4.000
d.1.|01 wakowe
7|analogia
287|KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 17.960
d.1.|07 nikéw w gruncie kat. I11-1V gtebokosci 20 cm

-14 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3505 dla PROMIS




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
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288/ KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 17.960
d.1./02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il1-IV
7
289|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ | m?2 17.960
d.1./01 po zageszczeniu
7
290|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 36.200
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
7
291|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 36.200
d.1./01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
7
292|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm | m? 17.960
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej
7
293/ KNR 9-11 0401- | Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposo- | m? 157.000
d.1.|02 bem recznym
7
294/ KNR 9-11 0402- | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 5 | m? 157.000
d.1.|01 cm
7
295|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3 23.550
d.1.|04 skarpach o nachyleniu do 1:2
7
296 KNR 2-21 0402- | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach  |m? 157.000
d.1.|05 przy uprawie recznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
7
1.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.8. Rozdzielnia, bateria kondensatoréw
1
297|KNR 5-08 0401- | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat 5.000
d.1.|06 reczne pod $ruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach
8.1 mocujgcych
298| KNR 5-08 0404- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt. 1.000
d.1.|05 300kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowa-
8.1]|analogia nie w gotowych otworach
299|KNNR 5 0405- | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg  |szt. 1.000
d.1./0500 wraz z konstrukcjg mocowang przez zabetonowanie do
8.1]|analogia podtoza - rozdzielnia RG
300|KNR 5-08 0404- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt. 1.000
d.1./03 50kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie
8.1 w gotowych otworach
301|KNR 5-08 0404- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt. 2.000
d.1./01 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie
8.1 w gotowych otworach
302|KNR 5-08 0404- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt. 1.000
d.1./03 50kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie
8.1 w gotowych otworach. Bateria kondensatoréw 23/2,5kVAr
1.8. Linie kablowe
2
303|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 50 mm w wyko- |m 83.000
d.1./01 pie
8.2|analogia
304|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wyko- |m 23.000
d.1./01 pie
8.2
305|KNR 5-08 0110- | Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych |m 116.000
d.1.|04 uchwytach
8.2
306|KNR 5-10 0313- |Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z ceg- | przepust. 8.000
d.1./08 ty o gr. do 1 1/2 cegly z mechanicznym przebijaniem otwo-
8.2 réw - rura o $r. zewn. do 80 mm
307|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 32.000
d.1./03 na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach YKY 4x50
8.2
308|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m |m 243.000
d.1./02 na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach YKY 3x2,
8.2 5
309|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 100.000
d.1./01 na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach YKY 2x1,
8.2 5
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1 2 3 4 5 6 7
310|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 586.000
d.1./01 na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach YKY 3x1,

8.2 5

311|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 100.000
d.1./01 na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach YTKSKY

8.2 3x1,5

1.8. Linia kablowa

3

312|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m 685.000
d.1.|02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill

8.3

313|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 mi |m 685.000
d.1.|02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill

8.3

314|KNR 5-10 0301- | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablo- |m 1370.000
d.1./01 wego o szer.do 0.4 m

8.3

315|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 50 mm w wyko- |m 83.000
d.1./01 pie

8.3|analogia

316|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wyko- |m 23.000
d.1./01 pie

8.3

317|KNR 5-08 0110- | Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych | m 116.000
d.1.|04 uchwytach

8.3

318|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m |m 32.000
d.1./02 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3 YKY 4x50

319|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m |m 243.000
d.1.|02 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3 YKY 5x16

320|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 234.000
d.1./01 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3

321|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 32.000
d.1./01 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3

322|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 586.000
d.1./01 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3

323|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 100.000
d.1./01 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3

324|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m |m 100.000
d.1./01 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

8.3

325|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wyko- |m 78.000
d.1./01 pie

8.3

1.8. Uktady sterowania i sygnalizacji alarmowej

4

326|KNR 7-08 0301- | Uktad sterowania elektrycznego - pomiar poziomu wody szt. 5.000
d.1./0100

8.4

327|KNR 7-08 0301- |Uktad sterowania elektrycznego - oprogramowanie szt. 1.000
d.1./0200

8.4

328/ KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt. 6.000
d.1./0203-02

8.4

329/KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 1.000
d.1./0201-01

8.4

330|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt|m 62.000
d.1./01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na dra-

8.4 binkach bez mocowania

331|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt|m 27.000
d.1./01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na dra-

8.4 binkach bez mocowania

332|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt|m 262.000
d.1./01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na dra-

8.4 binkach bez mocowania
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333|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt|m 64.000
d.1./01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na dra-

8.4 binkach bez mocowania

334|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrzne- |szt. 1.000
d.1./0108-04 go bez zasilania awaryjmego

8.4

335|KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych na-  |szt. 2.000
d.1./01 tynkowo-wtynkowyych w puszce szczekowej typ 471 do

8.4 475 z podtgczeniem

1.8. Gniazda wtyczkowe+koryta kablowe

5

336/|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilo$¢ mocowan |szt. 78.000
d.1./0200 -

8.5

337|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych |m 75.000
d.1.|07 otworéw

8.5

338/KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych |m 38.000
d.1.|08 otworéw

8.5

339/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. w be- |m 68.000
d.1.|0100 tonie

8.5

340/ KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie |m 28.000
d.1./02

8.5

341/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na betonie |m 18.000
d.1.|04

8.5

342|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7,5 mm2 |m 234.000
d.1./0400 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane na

8.5 uchwytach bezs$rubowych

343|KNNR 5 1203- |Podtgczanie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt. 64.000
d.1./0200 4 mm2 pod zaciski lub bolce

8.5

344|KNR 5-08 0216- | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny prze- |m 9.000
d.1./03 kréj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) uktadane w kanatach otwar-

8.5 tychluzem na dnie

345|KNR 5-08 0216- | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny prze- |m 7.000
d.1./03 kréj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) uktadane w kanatach otwar-

8.5 tychluzem na dnie

346|KNR 5-10 0107- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 16.000
d.1./03 na nap.znam.ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez

8.5 mocowania

347|KNR 5-10 0107- | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 3.000
d.1./03 na nap.znam.ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez

8.5 mocowania

348/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt. 19.000
d.1./0400 natynkowe 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalno$¢ 16 A,

8.5 przekréj przewodu do 2,5 mm2

349|KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych wodo-  |szt. 1.000
d.1./09 szczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych

8.5 16A/4mm2 z podtgczeniem

350|KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych metalo- |szt. 1.000
d.1.|15 wych z uziemieniem 3-bieg.przykrecanych 63A/25mm2 z

8.5 podtgczeniem

351|KNNR 50308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt. 1.000
d.1./0400 natynkowe 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalno$¢ 16 A,

8.5 przekréj przewodu do 2,5 mm2

352|KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych na-  |szt. 2.000
d.1./01 tynkowo-wtynkowyych w puszce szczekowej typ 471 do

8.5 475 z podtgczeniem

353|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE ; |szt. 4.000
d.1.|04 typowielkos¢ GE-10; GE-20, wysokos$¢ 0,47 m; ustawienie

8.5 grzejnikéw przenosnych w pomieszczeniu 2kW

354|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE ; |szt. 2.000
d.1.|04 typowielkos¢ GE-10; GE-20, wysokos$¢ 0,47 m; ustawienie

8.5 grzejnikéw przenosnych w pomieszczeniu 0,4kW

355|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE ; |szt. 2.000

d.1.|04 typowielkos¢ GE-10; GE-20, wysokos$¢ 0,47 m; ustawienie
8.5 grzejnikéw przenosnych w pomieszczeniu 0,2kW
1.8. Instalacje oswietlenia elektrycznego

6
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356|KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykre- |kpl. 11.000
d.1./10 cane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mo-
8.6 cowan 4)
357|KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykre- |kpl. 4.000
d.1./03 cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plast.
8.6 (il.mocowan 2)
358|KNR 5-08 0515- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swiet- |szt. 11.000
d.1.|12 I6wkowych do o$wietlenia pomieszczen przemystowych-
8.6 oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbtys-
nika-przykrecane koricowe-IP65-26W
359|KNR 5-08 0504- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet- | szt. 3.000
d.1./01 leniowych zarowych zwyklych zawieszanych, koncowych
8.6 LED 10W IP65
360|KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykre- |kpl. 3.000
d.1./09 cane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢
8.6/analogia mocowan 2) - Wkiad awaryjny
361|KNR 5-08 0515- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swiet- |szt. 3.000
d.1.|12 l6wkowych do o$wietlenia pomieszczen przemystowych-
8.6/analogia oprawy - wktad awaryjny 5W/2h
362|KNR 5-08 0504- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet- | szt. 1.000
d.1./01 leniowych zarowych zwyklych zawieszanych, koncowych
8.6 LED 10W+ czujnik ruchu, IP65
363|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 |szt. 8.000
d.1./0100 wilotach i potgczeniach przewoddw o przekroju do 2,5 mm2
8.6
364|KNNR 5 0307- |kgczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 6.000
d.1./0100
8.6
365|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt|m 52.000
d.1./01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na dra-
8.6 binkach bez mocowania
366|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt|m 12.000
d.1./01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na dra-
8.6 binkach bez mocowania
1.8. Potaczenia wyréwnawcze, inst. odgromowa
7
367|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykona- | szt. 6.000
d.1.|06 nia udarowa) - grunt kat.Ill za nastepne 1.5 m diugosci
8.7
368|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m 66.000
d.1./02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
8.7
369|KNR 2-01 0704- | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 mi |m 66.000
d.1./02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
8.7
370/KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wyko- |m 5.000
d.1./01 pie
8.7
371|KNR 5-08 0608- | Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kab- |m 215.000
d.1.|07 lowych
8.7
372|KNR 5-08 0607- |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromo- |m 32.000
d.1./01 wej na budynkach na drewnie - pret o $r.do 10mm
8.7
373|KNR 5-08 0110- | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych | m 32.000
d.1./02 uchwytach
8.7
374|KNR 5-08 0604- | Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do |m 100.000
d.1./01 10mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
8.7
375|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt. 4.000
d.1./01 uziemiajacej i odgromowej
8.7
376|/KNR 5-08 0602- | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach |m 53.000
d.1./13 poziomych na wspornikach mocowanych na kotkach
8.7 wstrzeliwanych - przekréj bednarki do 120mm2
377|KNR 5-08 0206- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 6 m 24.000
d.1./02 mm2 uktadane w gotowych korytkach
8.7]|analogia
378|KNR 5-08 0206- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 m 34.000
d.1./03 mm2 uktadane w gotowych korytkach
8.7]|analogia
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379|KNR 5-08 0615- |Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o szt. 3.000
d.1.|04 $r.18mm na dachu lub dymniku stromym

8.7

380|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik |szt. 6.000
d.1.|06 w instalacji uziemiajgcej i odgromowej -szyna wyréwnaw-

8.7 cza

381|KNNR 50613- |Uchwyty uziemiajgce faczone przez skrecanie na rurach o |szt. 6.000
d.1./0200 $rednicy do 100 mm

8.7

382|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt. 6.000
d.1./01 uziemiajacej i odgromowej

8.7

383|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik |szt. 4.000
d.1.|06 w instalacji uziemiajacej i odgromowej

8.7

384|KNR 5-08 0618- |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy |szt. 8.000
d.1.|02 skrecanych odgateznych 3-wylotowych

8.7

1.8. Badanie instalacji elektrycznej

8

385|KNR 4-03 1202- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu pomiar. 21.000
d.1./01 elektrycznego niskiego napiecia

8.8

386|KNR 4-03 1202- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomiar. 11.000
d.1./02 elektrycznego niskiego napiecia

8.8

387|KNR 4-03 1203- |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc. 11.000
d.1.|01

8.8

388|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1.000
d.1.|03

8.8

389|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5.000
d.1.|04

8.8

390|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1.000
d.1.|01

8.8

391|KNR 4-03 1203- |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc. 18.000
d.1.|02

8.8

1.8. Monitoring i wizualizacja

9

392Kl Dostwa, montaz i uruchomienie systemu minitoringu, kpl. 1.000
d.1.|kalk. wkasna transmisji danych i wizualizacji SUW wraz z konfiguracjg

8.9 przesytu danych i oprogramowania w jednostce komputero-

wej w GZUK w Jabtowie. Uruchomienie wizualizacji na
stronie internetowej GZUK Jabtowo zgodnie z dokumenta-
cjg. Szkolenie w zakresie obstugi.

Podatek VAT

Wartos$é€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot

Stownie:
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