GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

SLiA r'?“.
G .I"!]Jﬁ U-ft‘

MS.geo

ul K Kruczkowskego 7
PL 77-100 Bvlow

NiP 8421627203
REGON 220638270

.- ms.qgeotechnika@amail:com

DATA | MIEJSCE SPORZADZENIA DOKUMENTAC:
BYTOW, PAZDZIERNIK 2021 R,

OPINIA GEOTECHNICZNA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

BUDOWA DWOCH TERENOWYCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONE.J

WYKONAWCA:
Badania geotechniczne i geologiczno-inzynierskie

MS-GEOTECHNIKA MaRCIN SyLka

ul, K. Kruczkowskiego 7
PL 77-100 Bytow

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz. Marcin Sylka
czlonek POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKOW

SPECIALIZACIA EQTECHNIKA

AL

Tomasz Oktaba
Upr. Geolog. MOSZNIL nr VII-1237

Tomasz Ok j
Upr. geolog. MOSZNIL
VIiI-12

LOKALIZACJA:

DZ. NR: 65/36
OBREB: Jablowo [0105]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Starogard Gdarnski [221312_2]

GMINA: Starogard Gdanski
POWIAT: starogardzki
WOJEWODZTWO: pomorskie



SPIS TRESCI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......oovieeeo oo 3
2. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYUSCIOWE .. ove oo 3
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCUL .. oo 4
4, POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU, STAN ISTNIEJAGY, o timis st s mmamamemmms sammmem 4
5. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA. ..o 4
6. ZAKRES | METODYKA PRAC BADAWCZYCH. ... oeee oo 4
7. CHARAKTERYSTYKA GEQOTECHNICZNA PODLOZA ..o 5
8. WNIOSKI T ZALECENIA ... e 6
SPIS ZALACZNIKOW
ZatAcZNKNR1  MAPA DOKUMENTACYJNA
LOKALIZAGJA BADAN GECTECHNICZNYCH

ZAL ACZNIK NR 2 KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zne. 2422 2 PROFILE ANALITYCZNE WIERCEN GEQTECHMICZNYCH

ZAACZNIKNR3  PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

ZAL 3.1 1 PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

ZAACZNIKNR 4 OZNACZENIA STOSOWANE NA KARTACH DOKUMENTACYINYCH | NA PRZEKROJAGH GEOTEGHNICZNYCH

Strona2z7



MS.geo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje przedstawiajaca geotechniczne warunki posadawiania wykonano

zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego RozPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDCWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH DZz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

2. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

21

22

23.

24.

Akty prawne, ti. miedzy innymi:

211, Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. {tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z pdzniejszymi

2.1.2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463);

Normy, t. miedzy innymi:

221,  PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

222.  PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

2.23. PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

224, PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

225 PN-88/B-04481, Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.2.6.  PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

22.7.  PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogéine;

228 PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

229 PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 1:
Oznaczanie i opis z pdzniejszymi poprawkami.

2.210.  PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 2: Zasady
klasyfikowania z pdzniejszymi poprawkami,

2211, PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

2212, PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czeé¢ 2; Sondowanie
dynamiczne z pdzniejszymi poprawkami.

Literatura techniczna, ti. miedzy innymi:

231, Z. Wikun, Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;
232, ,HYDROLOGIA OGOLNA" B. Kozerski, Z. Pazdro. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1990:

Mapy archiwalne, t. miedzy innymi:

24.1.  SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 130 - Starogard Gdaniski {N-34-74-A);

242 MAPAHYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 130 - Starogard Gdaniski (N-34-74-A);

243.  PIERWSZY POZIOM WOOSNY — WYSTEPOWANIE | HYDRODYNAMIKA w skali 1: 50000, ark.: 130 —
Starogard Gdanski (N-34-74-A).
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest okreélenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,
przedstawienie wynikow i interprefacji prac geotechnicznych polegajacych na rozpoznaniu budowy
podioza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektowanych
obiektow budowlanych.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe budowa dwoch terenowych zbiomikéw
retencyjnych wody uzdatnionej. Projektowane obiekty posadowione beda na zelbetowej plycie
fundamentowe.

. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU, STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren 4. dziatka o numerze ewid.: 65/36 znajduje sie w miejscowosci Jabtowo, w
powiecie starogardzkim, wojewodztwie pomorskim, w Gminie Starogard Gdanski. Powierzchnia terenu w
strefie stropowej podtoza jest nieznacznie przeksztatcona antropogenicznie.

. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geomorfologicznym teren objety inwestycjg potozony jest na obszarze mezoregionu
fizyczno-geograficznego  Pojezierze  Starogardzkie, —zaliczanege do  makroregionu Pojezierze
Wschodniopomorskie, ~w  podprowincji ~ Pojezierze  Poludniowobaltyckie, — prowingji  Nizu
Srodkowoeuropejskiego.

Na podstawie Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski, ark. 130 — Starogard Gdariski (N-34-74-A)
stwierdzono, iz o budowie geologicznej rejonu inwestycji stanowig piaski, zwiry i gliny zwalowe moren
czotowych z okresu ZLODOWACENIA POLNOCNOPOLSKIEGO {STADIAL GLOWNY — FAZA POMORSKA).

. ZAKRES | METODYKA PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe wykonane w dniu 01.09.2021 r. obejmowaly wykonanie 2 otworow
geotechnicznych o glebokosci 4.0 m pp.t kazdy. taczny metraz wiercenia wynidst 8.0 mb.
Lokalizacja oraz zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiarow prostokatnych w dowiazaniu do statych
punktdw w oparciu o istniejgcg sytuacje terenowa. Rzedne wysokosciowe wylotow otworow okreslono
na podstawie danych numerycznych terenu oraz interpolacji rzednych wysoko$ciowych odczytanych z
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej. Lokalizacja, rzedne punktéw badawczych oraz glebokosci
wykonanych prac wiertniczych zostaly pokazane ponizej w Tab. 1 oraz na Mapie dokumentacyjnej w

Zataczniku 1.
TAB. 1 LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

R v i S —
s X'2000 ¥°2000 [mn.pm] [m p.pt]
1 6537942.8 5977087.8 82.60 4.0
2 6537949.7 5977088.6 82.65 40
Lacznie: 8.0

Otwory wykonano systemem okretnym (sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp) - zgodnie z
norma PN-EN [SO 22475-1:2006. W trakcie wykonywania prac terenowych prowadzono na biezaco
badania makroskopowe gruntow z kazdego marszu S$widra oraz prowadzono obserwacje
wystepowania zwierciadia wody gruntowej, a takze pobierano proby o naturalnej wilgotnosci (Klasa B)
do uzupetniajacych badar makroskopowych.
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Wyniki badan zostaty udokumentowane graficznie w postaci:

= MAPY DOKUMENTACYINEJ, na kidrej oznaczono zakres inwestycji, lokalizacje punktow badawczych oraz
polozenie przekrojow geotechnicznych (ZALACZNIK 1);

= KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW GEOTECHNICZNYCH z opisem stanu gruntéw oraz podziatem na
wydzielone warstwy geotechniczne (ZALACZNIK 2);

= PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO, na Ktorym oznaczono: rzedne otworéw badawczych, rodzaje i stany gruntow
oraz graficzny podziat na warstwy geotechniczne (ZALACZNIK 3).

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

O budowie podioza w obszarze przedmiotowej inwestycji stanowi warstwa gruntow niespoistych tj.
piaskow Srednich oraz ponizej grunty matospoiste w postaci piaskow gliniastych i podioze sredniospoiste,
ktore budujg, gliny pylaste. Przypowierzchniowe strefy podioza buduja antropogeniczne tj. $rednioziarniste
grunty niespoiste (przemieszane).

Podczas prac terenowych prowadzonych we wrzesniu 2021 r. nie stwierdzono wad gruntowych
w catym rozpoznanym podiozu.

Wydzielono 4 podstawowe warstwy geotechniczne, 1j.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty niespoiste o niekontrolowane;
charaklerystyce. Sa to przede wszystkim piaski $rednie (przemieszane). Stan zageszczenia gruntow
zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako luzny.

Uogdlniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy uslalono, jako Ip = 35%.
WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Generalnie warstwa ta obejmuje grunty $redniospoiste tj. gliny pylaste o konsystencji
plastycznej na pograniczu twardoplastyczne;.
Uogolniony stopien plastycznosci gruntéw tej warstwy ustalono, jako I, = 0.25

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

Sa to grunty malospoiste o zmiennej konsystencii tj. piaski gliniaste lokalnie z wktadkami gliny
piaszczystej.

Ze wzgledu na réznorodna konsystencje warstwe te podzielono na 2 podwarstwy, fj.:
A. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogolnionym stopniem plastycznosci I = 0.35;
B. grunty plastyczne/twardoplastyczne, charakteryzujace sie uogdinionym stopniem plastycznosci I = 0.25.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

Generalnie warstwa ta obejmuje $redniozageszczone grunty niespoiste w postaci piaskow $rednich
lokalnie z domieszkami pospotki.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na 2 podwarstwy:
A. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem zageszczenia Ip = 50%:
B. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem zageszczenia Ip = 60%.

Zestawienie charakterystycznych wartoSci parametrow geotechnicznych dla kazdej warstwy
przedstawiono ponizej w Tab. 2.
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TAB. 2 WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE (WYPROWADZONE) PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAN Parametry
GRUNTU : iy rzymato$ciowe
TTION |co B [T | et
WARSTWA GEOTECHNICZNA spoose | KATTARCIA | OOKSTTALCENIA
WEWN.
Wi pd Cuy @y EoN
N 'mbol gruntu w runiu wi :
i e ool R i (%] lgom’] | [kPa] | [deg] | [MPa]
PODLOZE ANTROPOGENICZNE
mN|-| P coMsa | - | 35 | w8 | 1 | o0 | u2 | ses
PODLOZE RODZIME
| - G siCCl 0.25 - 22.5 2.05 26.2 16.2 248
A 0.35 - 15.8 2.10 16.9 18.5 26,6
I —— Pg, Pg+Gp clSa, sacclclSa
B 0.25 - 14.5 213 20.0 20.0 335
i A Ps, Ps+Pg, MSa, clsaMSa - 50 14.000 1.85 0.0 355 81.0
B Ps+Po grsaMSa - | &0 13412 186 0.0 36.4 940
i) — parametr okreslony metods, C wedtug PN-B-03020:1981
w) — parametr okreslony metodg C wedlug Z. Wilun, ,Zarys Geotechniki’, WKit. 2001.

Uwagi:

= Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych poszezegdinych dla warstw zostaly okreslone ,metoda C’ (wedtug PN-81
B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w literaturze (Z. Witun: Zarys
Geotechniki, WKit. 2001) migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi, a parametrami wiodacymi (wyprowadzonymi) .:
I (stopien zageszczenia) oraz I (stopien plastycznosci);

= Rozpoznanie i opis podioza wykonano w oparciu o normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006; PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i
PN-B-02480: 1986 craz literature: Z. Witun, ,Zarys Geotechniki’, WKit 2001;

= Szczegolowa budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntow przedstawiono na profilach wiercen (Zatacznik 2) oraz
na przekrojach geotechnicznych (Zalacznik 3);

= Podzial na warstwy wykonano w oparciu o nommy PN-EN SO 14688-1; 2006, PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i PN-B—
02480: 1986 oraz Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001:

= Obserwacje wystepowania wod gruntowych, wykonane pomiary i opisy wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1SO 14688-1: 2006,
PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981.

8. WNIOSKI| ZALECENIA

8.1. W obszarze badan podioza nie zaobserwowano:

¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujacych podioze gruntowe;
wystepowania mineralnych gruntéw stabono$nych lub gruntéw pochodzenia organicznego;

warstw gruntow antropogenicznych i prochniczych z wyjatkiem powierzchniowych stref podioza

zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

terendw o naruszone| statecznosci;

zjawiska sufozyjnosci | obecnoéci gruntow zapadowych;

zagrozenia zjawiskiem ekspansywno$ci gruntow ze wzgledu na brak w podfozu gruntéw peczniejacych:
wod gruntowych w calym zbadanym podiozu.

* ¢ & & o ¢ &

8.2. Do obliczent nalezy przyjmowa¢ wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzglednieniu wspotczynnikéw bezpieczeristwa zgodnie z norma
PN-81/B-03020.

8.3. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, jak rowniez na terenach
zagrozonych ruchami masowymi.

8.4. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach zagrozonych podtopieniami.
8.5. Ocena warunkow gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji:
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W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu generalnie wystepuja korzystne
warunki - gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego
poszczegdlnych  obiektow wchodzacych w  sklad przedmiotowej inwestycji. Wyjatek  stanowi
przypowierzchniowa warstwa gruntow antropogenicznych tj. WARSTWA GEOTECHNICZNA nN. Sa to grunty
slabonosne z uwagi na niekontrolowang charakterystyke. O przydatnosci do celow budowlanych
pozostalych gruntow podioza zdecyduje konstruktor przedmiotowych obiektéw budowlanych.

8.6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1.0 m p.p.t.

8.7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:99 i PN/B-03020.Prowadzenie robot

ziemnych w okresie mrozéw — ogélne zalecenia normowe

¢ w okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkow
specjainych, determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu;

¢ w okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciagly, aby nie przemarzal, w przypadkach diuzszych przerw
(ponad 2 h) odstonigte powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym [ub
pozostawiong albo nasypang warstwa spulchnionego gruntu;

¢ teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozow, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem.

8.8. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego

W swietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie
uzyskanych wynikow badarn geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 7), a takze pod wzgledem
uwarunkowan geologiczno-inzynierskich (pkt. 5) — warunki gruntowe z uwagi na ich stopien
skomplikowania ustala sig, jako PROSTE (we Rozrorzapzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNIGTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463).

Wedtug powyzszego Rozporzadzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do PIERWSZE.

KATEGORII GEOTECHNICZNE.J.
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ms-geotechnika

Bytéw, Kruczkowskiego 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 2.1

X: 6537942.80
Y: 5977087.80

Rejon: Dz. nr 65/36
Miejscowosé: Jablowo

Obiekt: Zbiomik RETTENCYJNY wody uzdatnionej

Wiercenie: ms-GEOtechnika M. Sylka

Gmina: Starogard Gdanski (gmina migjozér geol.: T. Oklaba
Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka

Powiat: starogardzki

System wiercenia: Reczyny

Rzedna: 82.60 m n.p.m.

Skala1:25 | Da

ta wiercenia: 01-08-2021

82 2 z 2l w & )
o8 @ Profil ¢ 3~ 2o ey || . 2 g
2 é%%‘ 8 | litologiczny Pzl Opis litologiczny L . 2 %.g £ :é § 5
S TRl g EE | g7 |23 2| 2R 3
2 5 = >
2 [Imppt | & [ [m] [m] ‘” a = 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
| N N ) ) )
e N Nasyp niekontrolowany [Piasek $redni,
§ 8 % ( ciemnobrazowy] nN[Ps] Mg[MSa] nN In/szg
e 025
1.0
: '.:: Piasek $redni, brazowy Ps MSa 1A szg
BB W
Nl
£ Bi
o
gl &
[SJNS]
o 250
Piasek $redni z domieszka pospdlki, brazowy Ps+Po grsaMSa szg
e 280
30 [-500]
Elsr I
B o Piasek $redni, jasnobrazowy Ps MSa szg
4.0 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



ms-geotechnika

Bytow, Kruczkowskiego 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZalNr. 2.2

X: 6537949.70
Y: 5977088.60

Rejon: Dz. nr 65/36
Migjscowosc: Jablowo

Obiekt: Zbiomik RETTENCYJNY wody uzdatnionej
Wiercenie: ms-GEOtechnika M. Sylka
Gmina: Starogard Gdariski (gmina migjdozor geol.: T. Oklaba

System wiercenia: Reczyny

Rzedna: 82.65 m n.p.m.

Powiat: starogardzki Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:25 | Data wiercenia: 01-09-2021
o 8 2 2 @ =
EE ] Profi Przelot g z 2o E E % : g
21 28%| ©| liologiczny Opis litologiczny = 3 2 BEl 8| B 2 5
Bl 875 B £ | B¢ |23 &%) 3
@ o [=]
g = > > @ w0
E [mp.pf| @ | [m] [m] @ ® il -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
l N
Eally-Y N < " <
= ﬁ» Nasyp niekontrolowany [Piasek $redni,
§ g % ciemnobrazowy] nN[Ps] Mg[MSa] nN Infszg
VAL,
e 0.35
Piasek $redni nieznacznie zagliniony z
wkiadkami piasku gliniastego, brazowoszary PsiPg+Pg | clsaMSa sz9
HIA
1.00
Piasek $redni, brazowy Ps MSa szg
1401 piasek $redni z domieszka pospalki, B B casfis | il
jasnobrazowy g 529
1.60
w
HE
5§
B Piasek gliniasty, brazowy z wktadkami gliny
oo plaszczyste] rdzawej Pg+Gp sacclclSa A 1M pl
3.00
Piasek gliniasty, brazowy Pg clSa 1B 0N plitpl
3.40
Glina pylasta, brazowa Gr siCCl | 2/2 plftpl
400

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rodzaje gruntow

\é% Gb - gleba ()

g\ 2 nN - nasyp (Mg)

— — Z Nm-namul (Or)

E

= T - torf (Or)
~ === In (siCl) - # pylasty

HCh-il poziom wody

ustabilizowany
zwlerciadto wody gruntowej

poziom wody
nawiercony

swobodne zwierciadio wody gruntowej
stan gruntu

saczenie
stan gruntu

g

- Gz - glina zwigzla(MCI)

// G (saclSi) - glina pylasta
// G - glina(CCl)
// Gp - glina piaszczysta(saCCl)

// Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saMCl)

~ TT-pyt (Si)
Tp - pyt piaszczysty (clsaSi)

* Pg - piasek gliniasty (clSa)
- Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

zagliniony
Pg/Pd - piasek drobny (cIFSa)

nieznaczniezagliniony

Pr (siSa) - piasek pylasty

" Pd - piasek drobny(FSa)

= pe (MSa) - piasek sredni
" Pr(CSa)- piasek gruby
Pr+K - piasek+kamienie (coSa)

+ . ° Pr+Z - piasek gruby+zwir (grCSa)

+ Po - pospotka (grSa)

Ty

o Z-2wir (Gr)

UWAGA:

OZNACZENIA srosowane

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

numer otworu

wiertniczego (lub punkiu badawczego)

1
156.40 rzedna terenu
y‘/ff‘ y poziom terenu
by IN(M!
{({?ﬁ n )
040pq(F5a) granica wydzielenia
L warstwy geotech.
080 // ,/,’ Gp(saCh)
1.10 110 numer warstwy
PA(FSa) i geotechnicznej
LV
- Lt glebakosé [m]
pl ';, ,: v Gp (sasiCl) lla g::l’:;f-np:g;\ae?w
f T/ granica wydzielenia
/ i }, podwarstwy geotech.
3 N ar
tpl /7 I’ Gp {sasiCl) S:ggamvﬁ?gw numer podwarstwy
J / Ib gectechniczngj
n‘
N
350
Inne ,
Stany gruntow
/ - na pograniczu In - luzny
i - przewarstwienia D szg - $redniozageszczony
+ - domieszki zg - Zageszczony
cz.org. - czéoeci organiczne zw - zwarty
K - kamienie pzw - potzwarty
nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
IL
m - mokry pl - plastyczny
w - wilgotny mpl - migkkoplastyczny
mw - malo wilgotny pt - plynny
s - suchy

- W nawiasach podano niektére symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

ms.geo
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