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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. : ,,Budowa zbiornikéw
retencyjnych i modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowosci Jablowo”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w punkcie 1.1. jako czg¢$§¢ Dokumentacji Przetargowe;.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
ST-02 Roboty montazowe przewodéw wodociggowych
ST-03 Instalacje technologiczne
1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaktada si¢ iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartos$cig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskie;j.
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidlowego wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonywanych robét
zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materiatéw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych
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Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czgsé
jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne
dla Robét, lokalizacje i wspéirzedne panstwowe gléwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych i nie beda one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato
wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie
zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bgdzie to miato wptyw
na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:
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Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzyS$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych
zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi okre§lonymi w Dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartoSciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartos$ci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miatlo wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

9.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony wcze$niej projekt organizacji Robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét

projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly.

Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen

zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lnosci

nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

» Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej

» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W

szczegOlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z

urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie

budowy na state.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostrozno$ci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢

obcych materiatéw, cial i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed

przedostaniem si¢ obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,

zatrzyma¢ zrédto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usunag¢ z budowy.

Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym

pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny

by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo os6b zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru,
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1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzagdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca si¢
uwage Wykonawcy na wlasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna

Szalowanie wykop6w, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.
Dojscia na budowe i o§wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

YVVVYVYYVYY
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» Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i
toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
sa spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne S$rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

7. W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢é uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykulem 21A ust.l1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie Terenu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione
w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wspdtpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzgt uzywany do
Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru inwestorskiego moze natychmiast
zatrzymac Roboty.
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W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wilasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, §wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
1.5.14. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z
realizacja Robdt lub mogg wplywac¢ na Roboty.
W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.
1.5.15. Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem
wlasnos$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre§lone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okre§lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
rob6t, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.
2. MATERIALY
Wymagania ogoélne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepis6w
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.
Zrédla uzyskiwania Materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robd6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
Zatwierdzenie poszczegllnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatléw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla spetniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu Robdt.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.
Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych wszystkich
Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow.
Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlasciwosci Materiatéw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa
akceptacji okreslonej partii Materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, beda zachowane
nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materialow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy element Rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane, badZ nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materialow.
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i1 wiaSciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania
materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materialow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora nadzoru usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materialéw i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na
wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» Cze$¢ ogdlna podajaca:

a. organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt

b. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

c. zasady BHP

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robét

f. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

Robot
g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
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h. sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciagnietych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czgs¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw
itp.

c. sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét

e. sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakos$ci Robot.
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozona jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajag wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury
badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w
pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piSmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u Zzrédia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebna pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw 1 Robdt z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan
powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow i Sprzetu.
W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw Robot
Przebieg Robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe]
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony rob6t
Dane dotyczace jakoSci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzal
Inne istotne informacje o przebiegu Robdt

YV VVVVVY VY VVVVYYV
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajgcia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksigga Obmiarow.
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.
Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoSci materialéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokéty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokéty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat stalty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow.
Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.
Dtugosci 1 odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekré;.

mo a0 o
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Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dolaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zalacznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich
uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé wazne
swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.
Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw.
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t lub zmianie Wykonawcy Robét.
Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbidér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoici Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robo6t)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robSt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji)
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Robét.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca naniesienie
zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

YV VVV VY
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» Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

» Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

» Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot

» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

» Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot

» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypehienia Gwarancji
Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbidr ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robd6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktére wystapity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza
Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.
Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni
przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedlozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.
9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne.

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Rob6t

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej 1 w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizng bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. nr 89 z 1994r., poz.414 t.j.)

- Ustawa z dnia 11 wrzeS$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 t.j.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881 t.j.)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 1991 r.
Nr81, poz. 351 tj.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321¢t]. z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627tj. z
pézn.zmianami).
- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 14 z 1985r., poz.
60 tekst jednolity).
- Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr 72, poz. 747 t.j.).
10.2  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. — w sprawie
sposobu  deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowaniaich znakiem budowlanych (Dz.U. 2016, poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. — w sprawie

sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021, poz. 1686).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudznia 2021r. — w sprawie

szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021,
poz. 2454).



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-01 Kanalizacja sanitarna

16

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNE]




17
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-01 Kanalizacja sanitarna

ST-01 KANALIZACJA SANITARNA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.;,,Budowa zbiornikéw
retencyjnych i modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowosci Jablowo”.
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacjgq Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami
grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej zar6wno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
* budowa kanalizacji grawitacyjne;j
1.3. OKkreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczgc od strony budynku do oczyszczalni
$ciekow lub wylotow kanaléw burzowych albo deszczowych do odbiornikéw
Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
— gospodarczych i przemystowych
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nast¢puje dzigki sile
ciezkosci
Przykanalik — przewdd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanaléw
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwéch

kanatéw doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$§¢ pomiedzy rzgdnag dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kineta a $Sciang komory
robocze;j.

Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 2454.
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dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt techniczny w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz.2454)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2021r. poz. 1686 z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881 t.j.)

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. 1994r. Nr 89, poz. 414 tj. z
pézniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
»Wymagania ogdélne”.

2.2, Rury kanatowe

2.2.1 Rury kielichowe PVC

Rury PVC niespienionego, SDR 34, SN 8 o $rednicach @110 mm, @160 mm, @ 200 mm, @ 250 mm
o $ciankach gtadkich, kolorze czerwono-brazowym RAL8023 taczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi trwale mocowanymi w kielichu rury. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszezelki , dzigki czemu dopasowuje si¢ bardzo dokladnie do jej ksztattow, gwarantujac
szczelne i trwale ztacze. Uszczelka jest na stale zespolona z kielichem.

2.2.2 RuryPE

Rury PE100 PN10 SDR 17 o $rednicach @ 110 mm , ¢ 125 mm, ¢ 160mm , ¢ 250 w kolorze czarnym
RAL 9005, taczone poprzez zgrzewanie doczolowe.

2.2.3 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dzialanie czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury
stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewng¢trznie asfaltoza (WM)
i zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczng z podwdjng przekltadka (Z0O2) Iub rury
polietylenowe PE 80 SDR17.
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23 Armatura zaporowa , zwrotna i kontrolno-pomiarowa

Jako armature odcinajacg nalezy stosowaé zasuwy zeliwne nozowe i z ptyta odcinajaca kotnierzowe
wykonane z zeliwa klasy GGG40 w powtoce EWS z wrzecionem i plyta odcinajaca ze stali
nierdzewne;j.

Zawory zwrotne stosowa¢ zgodne z DIN3202 wykonane z zeliwa GGG40, z malymi oporami
przeptywu cieczy.

24 Ksztaltki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowa¢ ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicach
@160 mm, @200 mm, @250 mm.

Na kanatach ci$nieniowych ksztattki wykonane z zeliwa klasy GGG40 w powtoce EWS (wg DIN
30677-2, DIN 3476) odporne na dziatanie sit osiowych, rozcigganie i $ciskanie oraz ksztattki
segmentowe z PE wg TWT 8/96.

2.5 Studzienki kanalizacyjne.

2.5.1 Komora robocza

Studzienki przelotowe i potaczeniowe - wykona¢ jako typowe z kregéw zelbetowych z B45 , o
srednicy ¢1,2m 1 ¢1,5m wg KB4-4.12.1(6) taczonych na uszczelki gumowe, przykryte ptyta
pokrywowa wg KB1-38.4.3, W przypadku konieczno$ci, regulacja wysokoSci osadzenia ptyty
pokrywowej za pomocg cegty klinkierowej pelnej klasy 35 typu B wg PN-B-12008 (bez otworéw).

2.5.2 Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B45 z kinetg i osadzonymi

przej$ciami szczelnymi dla rur PVC.

2.5.3 Wilaz kanalowy

Wilaz zeliwny typu ciezkiego ¢600mm zatrzaskowy, kla-sy D400 wg EN 124 z prefabrykowanym
pier§cieniem odcigzajacym .

2.5.4 Stopnie zlazowe

W studzienkach zamontowac¢ stopnie ztazowe zeliwne powlekane wg PN-8-10729.

Studzienki posadowione w drogach wyposazyé w pierScienie odcigzajace. Studnie betonowe
wyposazy¢ w odpowiednie tuleje przejsciowe.

2.5.5 Studnie z tworzyw

Na kanatach projektuje si¢ rdwniez studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 400 wyposazone w

wtlaz teleskopowy T25 :

* Studzienki rewizyjne (przelotowe) 1 polaczeniowe, niewtazowe—@0,6m PVC, dno
prefabrykowane z kineta, rura karbowana studzienki z uszczelka, teleskopowe, adapter
konczacy rurg¢ trzonowa , pokrywa zeliwna pelna klasy D400 z zatrzasnikiem i
prefabrykowanym pier$cieniem odciazajacym.

2.6 Odstojniki wéd poplucznych

Projektuje si¢ prefabrykowany odstojnik wéd poplucznych, zelbetowy o $rednicy D=2,0m i wyso-
kosci catkowitej H=3,80m .

Parametry zbiornika Zelbetowego:

- klasa wytrzymatos$ci betonu wg PN-EN 206:2016-04 - C40/50 ,

- stopienn mrozoodpornosci betonu F150 ,

- stopien wodoprzepuszczalnos$ci betonu W10 ,

- nasigkliwos$¢ betonu woda < 5% ,

Elementy zbiornika powinny by¢ taczone za pomoca uszczelek elastomerowych ( wg DIN 4034 cz.1).
Zabezpieczenie wewnetrznej powierzchni §cian i dna zbiornika dwusktadnikowa bezrospuszczalni-
kowa powtoka epoksydowa przeznaczona do uszczelniania zbiornikéw wody pitnej , posiadajacg atest
PZH .
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Zbiornik przesklepiony plytg stropows, w ktérej nalezy obsadzi¢ wilazy inspekcyjne, okragty #
800mm stal 1.4301. Wejscie do wewnatrz za pomoca drabiny B=40cm stal 316L, mocowangj do $cian
na kotki stal k.o.

2.7 Skladowanie materialéw

2.7.1 Rury kanatowe

Rury z PVC i PE mozna skladowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w
wiazkach, opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach
co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i
wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podiozem. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie
(rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢
sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunicte, aby konce rur z wyzszej warstwy nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE maja na obu koncach
zaslepki, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2  Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.7.3 Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

2.74 Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.7.5 Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.7.6 Armatura przemyslowa (zaporowa, zwrotna, napowietrzajgco-odpowietrzajaca)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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2.7.7 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.7.8. Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilosci
zapewniajacej ciaglo$¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:
-pite do ciecia asfaltu i betonu,
-pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
-koparke podsigbierna 0,25 m°’ do 0,40 m’,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
-specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni.
33 Sprzet do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
-samochdd dostawczy do 0,9 t,
-samochdd skrzyniowy do 5 t,
-samochdd skrzyniowy od 5 do 10 ¢,
-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samochdd beczkowoz 4 t,
-beczkowéz ciggniony 4000 dm’,
-przyczepe dluzycowa do 10 t,
-zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 10t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,
-wciggarke reczng od 3 do 5 t,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
-zgrzewarke do potaczen doczotowych,
-zespot pradotworcezy trdjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm’,

-gietarke do pretéw mechaniczna,
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-nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wtasciwosci wykonanych robét.

4.2. Transport rur.

Rury PVC i PE w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dlugosci stykac si¢ z podtoga
pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu to max wielko§¢ nawisu moze wynies¢
Im. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegllne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym (o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m
nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek ceglty w
jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w
osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych
luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.5.  Transport wlazéw kanalowych

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ ta§ma stalowa.
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4.6.  Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.7.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich begdzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtagczenie projektowanych kanatow.

5.3.  Roboty rozbiérkowe

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zdemontowaé kostke brukowa w ulicy. Zdemontowane
materiaty sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gbre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
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Wydobywana ziemi¢ na odkltad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoscil,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonad
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci okoto 1,0m nad powierzchnia terenu w odstepach
co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnagce rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwiezlych, + — 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.
5.4.1. Odspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca lopat i oskarddw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robét.
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow.
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
Powierzchniowa
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Drenazu poziomego
Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub Zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o gigbokosci 5-6m montowane za pomoca wplukiwanej rury
obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki
filtracyjnej.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie wykonywania robot.
5.4.4. Przygotowanie podloza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ naste¢pujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.
5.4.4.1 Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwié¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;
- dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego
5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych;
- podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
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po ich usunigciu;

- przy gruntach wodono$nych

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. PodloZze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedna
czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac:

- dla przewodéw PVC 10 cm
- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubo$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢é w zadnym jego punkcie +—
Iem.
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap I —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach;
Etap II —po prébie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
Etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozp6r $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85. Pod drogami wymagana warto§¢ wskaznika zageszczenia

wynosi 0,90 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glgbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1 Ogoélne warunki ukladania kanalow

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej ukladaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemia po
srodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury /0§ i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypaé do
takiej wysoko$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa /do, ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury/winna by¢ obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkéw potaczenia rur . Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej proste;j,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
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W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowal rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod

katem 15° . Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci

scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym kofcu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Ziacza kielichowe weciskane wykonaé

wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana, pier§cieniowa uszczelke gumowa., a

nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go

smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czolo kielicha

granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych elementow.

5.5.3 Przewody z rur PE

W przypadku montazu kolektoréw ttocznych przewdd PE powinien by¢ tak utozony na podiozu

naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdluz catej dlugosci co najmniej na % swego obwodu,

symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z

dokumentacja projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie

piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ poprzez przez zgrzewanie doczotowe (rury PE od de90),

Kolejnos¢ czynnosci podczas zgrzewania doczolowego jest nastgpujaca:

* ustawi¢ urzadzenie do zgrzewania doczotowego.

* jezeli potrzeba, ustawi¢ namiot do ostony zgrzewania.

* oczysci¢ papierem ostrze struga. Wstawic strug do urzadzenia.

*  ustawi¢ wspotosiowo przeznaczone dotaczenia rury. Wykorzysta¢ do tego celu stojaki krazkowe,
kozty itp., aby rura nie byta wleczona po ziemi.

» zamocowac rury w szczgkach urzadzenia i zaslepi¢ ich konce.

» zestruga¢ (splantowac) konce rur.

*  wyjac strug.

* usungC ze struzyny (szczotka, pedzlem, haczykiem).

» zewrze¢ konce rur. Pod pelnym ci$nieniem taczenia sprawdzi¢ ptasko-réwnolegtos¢ koncéw rur.
Maksymalna szczelina moze wynosi¢ 0,5mm.

* sprawdzi¢ wzajemne przesuni¢cie koncéw rur. Maksymalne przesunigcie moze wynosi¢ 10%
grubosci $cianki rury.

* oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwidknistym papierem. Papierem zmoczonym w
spirytusie (lub w ptynie czyszczacym PE) nalezy czysci¢ ptyte grzewcza przed jej pierwszym
uzyciem danego dnia, lub wtedy gdy si¢ klei do rury.

» sprawdzi¢ temperatur¢ zgrzewania. Temperatura ptyty grzewczej powinna wynosi¢ 210 °C +10
°C.

* ustali¢ ci$nienie ruchu urzadzenia i zapisa¢ w protokole zgrzewania .

» ustali¢ z tabeli wielko$¢ ci$nienia przyréwnania, grzania i tgczenia i zapisa¢ w protokole. Ustali¢

czas grzania i stygniecia. Wpisac je do tabeli.
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* wstawi¢ do urzadzenia plyte grzewcza.

* docisng¢ konce rur do ptyty grzewczej pod cisnieniem przyréwnania. W trakcie przyréwnywania
si¢ koncéw rur do powierzchni ptyty , na calym obwodzie powstanie pierscien stopionego
materiatu. Wysoko$¢ pierscienia w zaleznosci od grubos$ci $cianki rury moze wynosi¢ od 0,5 do
1,5mm.

» zredukowac ci$nienie nastawcze do ci$nienia grzania.

* po uplywie ustalonego czasu podgrzewania, rozsunaé rury, wyjac plyte grzewcza i z powrotem
zewrze¢ konce laczonych rur pod ci$nieniem taczenia. Maksymalny czas przestawiania ptyty
grzewczej moze wynosi¢ w zalezno$ci od grubosci $cianki rury od 5 do 8 sekund.

* ciS$nienie tgczenia po wyjeciu plyty grzewczej nalezy podnosi¢ w sposéb ciagly od zera do
ci$nienia taczenia.

* przy zgrzewaniu doczotlowym za pomoca elementu grzejnego, na calym obwodzie potaczenia
musi by¢ pierscien, ktérego dolna cz¢$¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur.

* pod ci$nieniem lgczenia pozwoli¢ wystygnaé potaczeniu. Czas taczenia powinien by¢ zgody z
ustalonym.

* po uplywie czasu taczenia obnizy¢ ci$nienie i rozkreci¢ szczegki przyrzadu. Rozkregcanie szezek
rozpocza¢ od szczek wewnetrznych.

e przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sa
nastepujace:

1.Wateczki musza by¢ gtadkie
2.0ba wateczki musza by¢ réwnomiernie wywinigte na catym obwodzie rury

Rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej tworzacej rury

Potaczenia rur PE i armatury poprzez ksztattki kotnierzowe dla rur PE

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkoSci:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca potagczen zgrzewanych winien posiada¢ aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C

a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed

zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

kanatu przed zamuleniem.

5.6.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ ¢0,110 m,

- minimalny spadek i =1,5%

- maksymalny spadek i=25% (PVC)

- wlagczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej baz
tréjnika

- kierunek wilaczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,
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5.6.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m do 60 m przy srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanalow
bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch
w wierzch przy $rednicach réznych.
- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposéb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementow drogowych”
opracowanym przez ,, Iransprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

* komory roboczej,

¢ dna studzienki,

* wlazu kanatowego,

* stopni ztazowych.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez
kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa,
a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie
plyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci réwnej potowie Srednicy
kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego. W innych
przypadkach mozna stosowaé¢ wilazy typu lekkiego. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm
ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowa¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewod6w energetycznych z projektowang siecia
Konice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegto$ci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen mi¢dzy przewodem a rurg ochronna
przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociagowych
zamontowac rury ochronne dwudzielne typu AROT
5.6.4. Izolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru
szczegOlnie w przypadku Srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo
duzy przedzial natezenia czynnika agresji).
5.6.5. Armatura przemyslowa
Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w studzienkach wskazanych w dokumentacji
projektowe;j
5.6.6. Udroznieni istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciaggdéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.
5.6.7. Oznakowanie uzbrojenia
wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzajace nalezy trwale oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.
5.6.  Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu préb szczelno$ci i
zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego. Do
odbudowy drogi uzywa¢ brukowca , ktéry zostal uprzednio rozebrany. Jezdnie asfaltowe nalezy
odtworzy¢ nawierzchnig z mieszanki asfaltowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowana przez Inzyniera. Kontrole, badania i
pomiary wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
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PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegllnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ * 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ * 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, ttocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robdt przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zaggszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych”;

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych’;

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych

* Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania
Sciekéw

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-80/8939-17
BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT — 14/96
TWT - 6/97
9.1.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykle

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchyltki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw PVC ukladanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej
Z rur.

Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji

zewngtrznej. Ksztaltki klejone.

Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa:

kW

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,,Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpien 1984 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY MONTAZOWE PRZEWODOW_ WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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ST-02 PRZEWODY WODOCIAGOWE MAGISTRALNE I ROZDZIELCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przewodéw wodociggowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.:

,Budowa zbiornikow retencyjnych i modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowosci Jablowo”.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdét zwigzanych z budowg przewodéw

wodociggowych rozdzielczych i magistralnych wraz z uzbrojeniem z uwzgl¢dnieniem ponizszych uwag

og6lnych:

* przewiduje wykonanie zaggszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku $redniego dobrze
uziarnionego grubosci 10 cm,

* obiekty wystepujace na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku,

* krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢
podwieszajac je,

* przejScia przewodow przez Sciany obiektow sieciowych wykona¢ jako szczelne,

W zakres Robét ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi:

1.3.1. Przewody wodociagowe
Przyjeto wykonanie przewodéw @110-250 mm PE na terenie stacji uzdatniania i ujecia wody.
1.3.2. Montaz armatury wodociagowej na istniejacych i projektowanych przewodach

Przyjeto montaz:

- armatury zaporowej;

- armatury przeciwpozarowe;j

Armature nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.3.3. Przebudowa istniejacego ujecia wody surowej

W ramach przyjetego zakresu prac przewidziano wymiang istniejgcych pomp gl¢binowych i montaz nowych
o nast¢pujacych parametrach:

Studnia glebinowa Nr SW2a

wydajno$¢ eksploatacyjna 56m’/h

Gtebokos¢ 17 m

Wysoko$¢ zawieszenia pompy 14,5 m

Dob6r pompy: Q=40m’/h Hy=39 mH,O /rurocigg PEdn110/
Dobrano pompg typu ............ silnik 7,5 kW

Studnia glebinowa Nr SW3

Wydajnos¢ eksploatacyjna 56m’/h

Gtebokos¢ 26,1 m

Wysokos¢ zawieszenia pompy 14,5 m
Proponowany dobdr pompy: Q=40m’/h Hy=39 mH,O /rurocigg PEdn110/
Dobrano pompe typu .......c..... silnik 7,5 kW
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Studnia glebinowa Nr SW4 (projekt;)wana w II etapie)

Wydajnos$¢ eksploatacyjna ... m’/h

Gtebokos¢ L.l m

Wysoko$¢ zawieszenia pompy — ........ m

Proponowany dobér pompy: Q=40 m’/h Hy=...... mH,O /rurociag PEdn110/
Dobrano pompe typu ........... silnik ....... kW

1.4.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okreSleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez COBRTI INSTAL,
obowigzujacymi normami i Dokumentacja Projektowa oraz ST-00-00 (kod CPV 45000000-7).

Pojecia ogolne:

Przewdd wodociagowy magistralny — rurociag gléwny przeznaczony do doprowadzania wody ze stacji
wodociggowej do przewodéw wodociggowych rozdzielczych.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przylaczy
wodociagowych.

Przewd6d wodociagowy — potaczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do
instalacji wodociggowe;.

Urzadzenia uzbrojenia sieci:

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe

dzialanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajagca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

- armatura regulujaca — zawory regulujgce i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stluzagca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczania rurociagu przy pokonywaniu przeszkéd terenowych.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem si¢ w poziomie i w pionie na

skutek ci$nienia.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z normg PN-B-01060.

1.5. Wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robé6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
»Wymagania ogélne”. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materialy dobrano tak, aby ich sktad
a takze wzajemne oddzialywania nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych
obnizenie trwatosci sieci.

2.2.  Rury przewodowe
2.2.1 Rury z polietylenu wysokigj gestosci do przesylania wody.

Rury ci$nieniowe z PE 100 RC SDR17 do przesylu wody pitnej, PN10 o $rednicy ¢110-250mm taczone za
pomoca zgrzewania.
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Przewody spustowe i przelewy awaryjne , przewody wodociggowe:
* rury 1 ksztattki ci$nieniowe z polietylenu, tagczone przez zgrzewanie na mufy elektrooporowe (kolor
czarny, rury w sztangach) klasy:
- PE100 RC ¢110x6,6mm, PN10, SDR17
- PE100 RC ¢125x7,4mm, PN10, SDR17
- PE100 RC ¢160x9,5mm, PN10, SDR17
- PE100 RC ¢250x14,8mm, PN10, SDR17
Rury i ksztaltki z polietylenu musza spetnia¢é wymagania nastepujacych norm: PN-EN 12201-2, PN-EN
12201-3.

2.2.2 Ksztaltki
Przy zmianach kierunkéw stosowac¢ ksztattki PE .
2.2.3 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych
na dziatanie czynnikow agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury stalowe bez szwu
walcowane na goragco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone
zewngtrznie powtoka bitumiczng z podwdjna przektadka (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.

2.2.3. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

2.2.4. Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

2.2.5. PierScienie samouszczelniajace

Pier$cienie samouszczelniajace do uszczelniania koncé6w rur ochronnych.

2.2.6. Opaski dystansowe

Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronne;.
2.2.7. Mieszanka betonowa

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypelnienia przestrzeni mi¢dzy tylng Sciang bloku a gruntem
rodzimym w przypadku, gdy ten swa tylna Sciana nie begdzie si¢ opieral o grunt nienaruszony.

2.3 Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN1074-1+5:2002 oraz PN-
89/M74092, PN-EN12201-1.

2.3.1. Armatura zaporowa.

Zaprojektowano armature i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 —
DIN1693) zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jakoSciowych i odbiorowych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armature odcinajgca nalezy stosowal zasuwy zeliwne
klinowe z kotnierzem i kielichem wciskowym do rur PVC (korpus, pokrywa i pierscien dociskowy z zeliwa
sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego z powloka elastomerowa
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng).

2.3.2. Armatura przeciwpozarowa.
Armatura przeciwpozarowa musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-89/M-74091.
2.3.3. Ksztattki.

W wezlach wlaczeniowych zastosowaé potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 545 do rur z zeliwa
sferoidalnego. Trdjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego GGG400, zgodnie z EN1563 wewnatrz i
zewnatrz epoksydowane.

2.3.4. Skrzynki uliczne.
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Jako armature uzupelniajacg traktuje sie¢ skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych
zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne zeliwne z kolnierzem okragtym i pokrywa okragta do armatury
zamykajacej oznaczonej symbolem ,,W” na pokrywie skrzynki ulicznej powinny by¢ umieszczone w sposéb
trwaty i czytelny nastgpujace dane:

— znak wytworcy,

— litera W na pokrywie skrzynki.

Skrzynki powinny by¢ pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01.

2.4 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe wykona¢ wedlug BN-81/9192-04.

Bloki oporowe i podporowe nalezy umieszczaé: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze

na zmianach kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

— dla przewodéw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 80
mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych

mozna stosowac: opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek, nasuwki dwudzielne

skrecane, $ciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

2.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy zelbetowe i betonowe (bloki oporowe, korki) po oczyszczeniu powierzchni nalezy
zabezpieczy¢ dwukrotnie warstwa powloki ochronnej z roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-59/B-
26662 typu bitizol, abizol lub asfaltina. Po wyschnigciu natozy¢ powloke wierzchnia z lepiku asfaltowego na
goraco bez wypetniaczy wg PN-58/C-96177 typu izolbit lub supevizol.

Zamiennie, w stosunku do materialéw ropopochodnych, mozna stosowac izolacj¢ z mieszaniny cementu i
zywic epoksydowych o grubo$ci podanej przez producenta.

2.5 Sktadowanie materialow
2.5.1 Rury przewodowe

Rury z PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wiazkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia
warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm i wysokosci takiej aby
kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpdér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie
powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny
by¢ tak wysunigte, aby konice rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W
okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury PE maja na obu koncach
zaslepki, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przez przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2m.

2.5.2 Armatura przemystowa (zaporowa, odpowietrzajgca, ksztaltki)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.3. BIloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe sktadowa¢ na placu sktadowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad
obszarem skladowisk nie moga przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji energetycznych, o$wietlenia

itp.. Sktadowane bloki oporowe nalezy ustawi¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu I mozna
sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
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2.5.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.5.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznoSci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdét ziemnych i

wykonczeniowych:

— pile do cigcia asfaltu i betonu,

— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,40 m’,

— spycharke do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

33 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowodz 4 t,

- beczkow6z ciggniony 4000 dm’,

— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0d 7do 10t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t,od 7 do 10 t,

— weciggarke reczngod 3do 5t

— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0od 3,2 do 5 ¢,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

— zgrzewarke do potaczen doczotowych,

— zgrzewarke do potaczen elektrooporowych,

— maszyne do przewiertéw sterowanych

— wiertnicg do wykonywania przeciskéw

— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

—  kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm’,

— gietarke do pretéw mechaniczna,

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii 1 warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonanych roboét.

4.2.  Transport rur przewodowych

Transport rur powinien odbywa¢ si¢ temperaturze otoczenia —50°C do +30°C. Rury z PVC w wigzkach
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy transporcie rur luzem powinny
one na calej swej dlugosci stykac sie¢ z podloga pojazdu jezeli dtugo$¢ rur jest wicksza niz dtugo$¢ pojazdu
to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1m, a przy uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy
wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o szeroko$ci 50mm i takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. Poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.5.  Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowe]
lub poziome;j tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta no§nosc¢ $rodka transportu.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$ciag przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (mi¢dzy tadunkiem a burtami pojazdu).

4.6. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

— segregacji sktadnikéw

— zmiany sktadu mieszanki

— zanieczyszczenia mieszanki

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw
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statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy
kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokoSciowym, wytyczenie i trwale
oznaczenie robdt rozbidrkowych, przygotowanie terenu,)

5.3.  Roboty rozbiérkowe

Przed wlasciwa rozbidrka krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé¢ mechanicznie pita do asfaltu

Gruz oraz material z rozbidrki nalezy wywiez¢ z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Material przeznaczony do ponownego uzycia wywiez¢ z Placu Budowy na miejsce wskazane przez
InZzyniera

Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i zlozeniem gruzu i materialu rozbidrkowego na wskazanym
miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa robét rozbiérkowych.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod rury przewodowe nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wykop pod rurocigg nalezy rozpocza¢ od punktu wiaczenia do istniejacego wodociggu.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
rurociggu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

— w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

— w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna *3 cm dla gruntéw zwig¢ztych, £5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.
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5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopéw na czas budowy przewodu wodociggowego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie rurociggu w zaleznoSci od glebokoSci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej
depresji moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Dla rurociggéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna z
thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowe;j sr. 0,14
m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

— material nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Stopien zageszczenia podioza 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku stwierdzenia w
podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do glebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki
syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié

wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)
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W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podtoze

wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

— podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

— podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci po ich usunigciu;

— przy gruntach wodono$nych

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka rurociagu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywala jedng czwarta swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

— dla przewodéw PVC 10 cm

— dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Badanie podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap Il — po probie szczelno$ci ztacz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

Etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza,
zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 i 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien
wynosic¢ 0,85.

5.4.6. Roboty drogowe odtworzeniowe
Nie dotyczy

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,1%. Gleboko§¢ ulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h,)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glgbokosé
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przemarzania gruntéw h,, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o
srednicy 1000 mm oraz powyzej. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

- wstrefieoh,=1,0m, h,=1,4mil,2m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Rury z PVC uktadaé w temperaturze od +5°C do +30°C. Przewéd powinien by¢ tak utozony na podtozu
naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na ¥4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

— wstepnie rozmie$ci€ rury na dnie wykopu,

— wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw
polaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw musza znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:
— przycinanie rur,
— ukosowanie bosych koficéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki i rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierScieniowa uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury uzywacé
wciskarek. Nie wolno uzywac tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt podparcia dla
lewarka. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potagczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspo6tosiowos¢ taczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia

przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w spos6b nastepujacy:

- rury z PVC poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych.

- rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelka gumowa dostarczong w komplecie
przez producenta rur. Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé ztgczami
uszczelnionymi pier§cieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

- dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(zlaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

W miejscu kolizji wodociagu z kanalizacjg sanitarng (wodociag zlokalizowany ponizej kanalizacji
sanitarnej) w odlegtosci mniejszej niz 0.6m na wodociggu zamontowac rure ochronng o dlugo$ci L=2.0m.

Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca pt6z pierScieniowe (dystansowe).
Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte pier§cienie luzno potaczyé
na rurociagu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsca styku pierscieni z rurg
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przewodowa owina¢ EVO. Piericienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego
do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pier§cienia po rurze.

Elementéw pl6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Polozenie pt6z na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej,
poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koficach przejSciowej nalezy
zamontowac pierscienie podwadjne.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzna $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci nie mniejszej niz 10cm,
mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierScieniem samouszczelniajacym.

Rury ochronne izolowane fabrycznie. Do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkdw w izolacji zastosowaé
(zgodnie z DIN30672) Polyken 931 lub butylmastik.

5.5.4. Wytyczne wykonania blok6w oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a
takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek, zas dla
przewodéw zeliwnych o $rednicy powyzej 80 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°. Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé
betonem klasy B15. Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac
go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metods, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-
04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.5. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),
— w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

5.5.6. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
— sprzegla i taczniki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewoddw z istniejacymi.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic¢:

- dla przewod6w z rur zeliwnych -0,5m,

- dla przewodéw z innych rur — 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-
06050:1999. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. W przypadku
prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérna warstwe¢ zasypu wzmocniong
podbudowa drogi.
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5.5.8. Izolacje — zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne 1 stalowe, zlacza na potaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie facznikami,
srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja. Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita
powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy
powietrznych, odpryskéw i peknie¢. Potaczenia rur Zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. 1zolacja ztaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza polaczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki
asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie
PN-76/C-96178, welon z widkna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powloki na rurach nalezy
wykonywaé w oparciu o normy PN-70/M-97051.

5.5.9. Proby cisnieniowe, dezynfekcja
5.5.9.1 SrodkKi ostroznosci przed prébami przewodow

1. Przed prébami przewodéw Wykonawca powinien zapewni¢, ze jest on umocowany odpowiednio i
parcie od tukéw, kolan, odgalezien i kohcOdw rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie
tymczasowe zamocowanie.

2. Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potagczonymi
slepymi kotnierzami.

5.5.9.2 Swiadectwo préb
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden pelny dzieh roboczy wczesniej o
zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku przewodow.

5.5.9.3 Proby rurociagéw ci$nieniowych

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla préb ci$nieniowych
rurociaggéw oraz na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725, (Préby ci$nieniowe). Préby rurociagéw
ci$nieniowych, wedlug Kontraktu powinny przestrzega¢ procedur okreslonych w tym dokumencie.

5.5.9.4 Plukanie i czyszczenie przewodow

Na zakonczenie proby hydraulicznej na przewodzie, rurociagg powinien by¢ doktadnie przeptukany
czystag woda w celu usunigcia luznych materiatéw wewnatrz rur.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytacza etc., niezb¢dne do otrzymania
wody do préb etc. z wodociggdéw tacznie ze zwigzanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie
beczkowozdw i cystern, jezeli sg niezbgdne.

Wykonawca poczyni wlasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z
odprowadzeniem wody uzytej do préb I czyszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej OST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrolg, badania i pomiary
wykonywaé w oparciu o zalozenia norme:

PN-B-10725:1997
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6.2.2.1 Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢Sciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych +0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

— zbadaniu prawidtowos$ci wykonania spawéw w spos6b ustalony w dokumentacji,

— zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

— zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.
Dotyczy to takze przewodéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonos$nej i na lub pod konstrukcja
nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony

podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociaggowej. Wymagane jest takze

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy, przy odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu

wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i

sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawczg.

6.2.2.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociaggowych uktadanych nad
terenem,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelno$ci, komor i1 studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach przez Sciany.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych

czgsciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,

wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badafh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i

inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego

na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest

takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy, przy odbiorze koncowym ztozy¢

o$wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociaggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),
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— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej nieruchomosci.

6.2.2.3. Badanie szczelnoS$ci przewodu

— proby szczelno$ci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymogami PN-B-10725.
Do préby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wlasciwym jego zaSlepieniu i odstonigciu
wszystkich uszczelnianych ztaczy. Dtugos¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300 m.

— W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 10°C

— napetnianie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania

— cis$nienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w
przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom

— po zakonczeniu préby szczelno$ci nalezy cisnienie zmniejszaé powoli w sposob kontrolowany, a
przewdd oprézni¢ z wody

Wyniki préb szczelno$ci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

wykonawce, nadzoér inwestorski i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociagowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego rozdzielczego,

— wykonania izolacji,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu roboét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materialéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow,

- wykonanie wiaczenia do wodociagu,

- ulozenie przewodéw wodociggowych i armatury,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1

10.3

Ustawy

Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn.zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z
2002r. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z
pézn.zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pézn.zmianami).

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

Normy

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowe. Wymaganie uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 3: Armatura zwrotna.

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce.

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowe. Wymaganie uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca.

— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i1 odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

— PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
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10.4

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czegsci sktadowych.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki
stosowania.

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Instrukcja projektowania, montazu i uktadaniu rur PVC-U i PE - GAMRAT

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03
TECHNOLOGIA SUW
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
technologicznej dla przebudowy stacji uzdatnia wody w miejscowosci Sliwice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe i montaz
instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w elementéw technologii:

Elementy wyposazenia

Lp. Wymagania minimalne

Zestaw aeracji — 2 kpl.
- Areator ci$nieniowy statyczny DN=1400mm, z ptaszczem 1700, PN 6, wyk. specjalne z stali czarnej
- Odpowietrznik, typ 1.12G 1” ze stali CrNiMo 1.4404;
- 2 przepustnice z napedem recznym;
- Orurowania — rur i ksztattek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kotnierze i potaczenia Srubowe
ze stali kwasoodpornej 1.4301;
1 - Manometry z podziatkg co 0,01 MPa;
- Zawor bezpieczenstwa;
- Przetwornik cisnienia przed aeratorem
- Zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;
- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Przewody elastyczne; Potaczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno — pomiarowg

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC - 1kpl.
- szafa przeszklona 800x600x200 — 1szt

- filtr powietrza- 1szt

- filtro-reduktor — 1szt

- filtr mgty olejowej — 1szt

2 I zawor dtawigco-zwrotny — 1szt

- zawor elektromagnetyczny - 1szt

- zawor odcinajacy — 1szt

- reduktor -1 szt

- manometry — 2szt

- rotametr — 1szt

-czujnik ci$nienia powietrza zasilajacego sitowniki — 1szt

Sprezarka ttokowa pionowa z funkcja autorestartu i osuszaczem zigbnicznym — 2kpl

Sprezarka ze zbiornikiem 270l z funkcjg automatycznego restartu i z osuszaczem ziebnicznym. Projektuje
sie dwie sprezarki pracujgce naprzemiennie

Parametry pojedynczej sprezarki: Qmin= 15 m3/h




p =0,8MPa
P= 4 kW

Zestaw filtracyjny — 8 kpl.

Filtr cisnieniowy ze stali czarnej Dn= 1600 mm, Hyaiczaka= 1500 mm, PN 6;

- Drenaz ptytowy grzybkowy z dyszami filtracyjnymi PP, szczelina 0,5mm;

- Zlozafiltracyjne kwarcowe i katalityczne

- Odpowietrznik typ 1.12G 1”; ze stali CrNiMo 1.4404;

- 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi; DN 150 — 2 sztuki, DN 65 — 4 sztuki

- Orurowania z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kotnierze i potaczenia $rubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;

- Przewody elastyczne; Potaczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomiarowg,
Spust.

Zestaw dmuchawy - 1kpl.
- Dmuchawa, P=5,5 kW;
- Zawor bezpieczenstwa;
- tacznik amortyzacyjny ZKB;
- Zawor zwrotny typ. 402,;
- Przepustnica odcinajaca
- Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu
- Orurowania z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Kotnierze i potaczenia $rubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Zestaw Pompy ptucznej - 1kpl.
- Pompa in line; Q=98 m¥h, H=12mm H,0, P=5,5 kW;
- Kolektor ssawny i tloczny ze stali kwasoodpornej1.4301;
- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;
- Kotnierze luzne i potaczenia Srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Armatura zwrotna i odcinajaca na ssaniu i thoczeniu
- Przetwornik cinienia na tloczeniu

Zestaw hydroforowy Il stopnia - 1kpl.

- Rozdzielnia zasilajaco -sterujaca;
Kolektor ssawny DN 200 i ttoczny DN 150 ze stali kwasoodpornej1.4301;
Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;
Kotnierze luzne i potaczenia Srubowe — ze stali kwasoodpornej 1.4301;
Armatura zwrotna i odcinajaca na ssaniu
- Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

Osuszacz powietrza przemystowy — 2kpl.

- moc osuszania min. 62 1/24h przy 30st.C
- przeptyw powietrza min. 550m3/h;

- zasilanie230V/50Hz

- moc 750-890W;

- zakres temepratur +3 - 35st.C

Rurociagi , ksztattki i armatura - 1kpl

- stal kwasoodporna 1.4301 poza zestawami technologicznymi, spawy wykonane za pomocg gtowic do
spawania orbitalnego, odgatezienia wykonane za pomocg obrobki plastycznej — wycigganie szyjek oraz giecia
rurociggow

- trawienie i pasywacja rurociggow i kotnierzy ze stali 1.4301

-zawor kotnierzowy, antyskazeniowy typ BA 4760 o srednicy nominalnej 100mm (na wyjsciu wodociggu ze
stacji na sie€)

-przepustnice odcinajace z dyskiem ze stali nierdzewnej min 1.4301 z sitownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujacymi, sygnalizacjg potozenia on/off i zaworkami ttumigcymi — 6 szt/filtr

-reczne przepustnice odcinajace z dyskami ze stali 1.4301 oraz zawory zwrotne.

-odpowietrzniki ze stali nierdzewnej, 3/4” stal 1.4301.
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Rozdzielnia technologiczna RT - 1szt.

- wykonanie zgodnie z opisem z PT

- szafa metalowa, malowana proszkowo — 1szt

- zasianie/sterownie: pompami gtebinowymi, zestawami pompy ptucznej, dmuchawy, pompa/przepustnicg w odstojniku;
elektrozaworami napedow przepustnic filtréw, zasilanie sprezarki

10 |sond hydrostatycznych, przetwornikow cisnienia, 1kpl
- zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, 1kpl
- sterownik PLC, zasilanie: 15..30VDC, interfejsy komunikacyjne: Ethernet, temperatura pracy -5...+75 °C; wilgotno$¢
5...95 %, interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485, parametry transmisji: protokét MODBUS RTU, oprogramowanie —
1szt
- panel dotykowy 15" — 1 szt
Wizualizacja w oparciu o platformg¢ SCADA - 1kpl
- oprogramowanie typu otwartego z wizualizacjg panela na stronie internetowej GZUK Jabtowo
1" L wykonanie wg opisu z PT
- licencja — 1szt
- komputer — 1 szt
Rurociagi technologiczne
»  Wykonanie materiatowe rurociggdw -stal kwasoodporna 316L.
*  Minimalna grubo$¢ $cianki rurociggéw wynosi 2mm.
»  Wykonanie materiatowe podpér rurociggdw - stal kwasoodporna 304.
12 o Wszystkie potaczenia na rurociggach wykonaé jako kotnierzowe. Nie dopuszcza sie stosowania
potaczen gwintowanych.
o Zastosowac kotnierze luzne, ze stali kwasoodpornej 316L na cisnienie nominaine PN10.
«  Sruby na kotnierzach i podporach stal kwasoodporna.
Rurociagi i podpory rurociagdw, podda¢ procesowi trawienia i pasywacji zgodnie z opisem w dalszej czesSci
opracowania
Lampa UV
»  reaktor obudowa stal AISI 316L
*  Quas=4mdh
*  Qrobocze = 2,0 m¥h
e moc promieniowania 110W UVC/1 szt.
e moc urzadzenia ok. 1000-1250W
»  Dawka promieniowania kalkukowana min. 400J/m?
13 *  Ukiad bezwzglednie musi by¢ wyposazony w Automatyczny mechaniczny system czyszczacy (lampa

bezobstugowa, obstuga lampy musi sprowadzac sie tylko do okresowej (co 16 000 godz. wymiany
promiennikéw oraz elementéw zuzywajacych sie). Nie dopuszcza si¢ innych metod czyszczenia lampy jak
automatyczne mechaniczne.

»  Szafa zasilajgca

»  Promienniki niskocisnieniowe

»  Zywotno$¢ promiennikéw 16000h. (ok. 666 dni)

»  Urzadzenie sktadajace sie z reaktora UV oraz szafy zasilajacej posiadajace nastepujace cechy:

— Reaktor wykonany ze stali 316L, elektropolerowany,

—  Chropowato$¢ wewnatrz < 0.5 ym

- Powierzchnia zewnetrzna, chropowato$¢: < 0.8 um

- Mozliwo$¢ montazu w poziomie, lub w pionie,

—  Ci$nienie pracy 6 bar,

—  Reaktor wyposazony w automatyczny system czyszczacy. Rury ostonowe z mozliwoscig ustawiania cykli
czyszczacych, dziatajacy podczas pracy urzadzenia, bez koniecznosci wytaczania z eksploatacii,

—  Stopien ochrony reaktora IP65,

- Zuwagi na wode o obnizonej klarowno$ci, promienniki niskoci$nieniowe amalgamatowe o mocy maks.
300W o zmniejszonej odlegtosci pomigdzy promiennikami oraz promiennikami i reaktorem,

- Reaktor w ksztatcie litery ,L” dla osiggniecia optymalnych warunkéw hydraulicznych,

—  Wsporniki montazowe reaktora,

—  Czujnik promieniowania UV zgodny z DVGW,

- Mozliwo$c¢ kalibracji czujnika UV w menu sterowania,

—  Czujnik temperatury reaktora UV,

—  Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz wskazujacy stany pracy urzadzenia, w tym aktualny odczyt
intensywnosci promieniowania UV wyrazony w % lub W/m2,

- Stopien ochrony szafy min. IP54,
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—  Alarm uszkodzenia na kazdym promienniku,

— Kolorowe podswietlenie wyswietlacza informujace o stanie pracy (prawidtowy — zielony kolor, awaria —
czerwony kolor),

—  Menu sterowania w jez. polskim,

- Wyjcie sygnatowe 4-20mA,

—  Mozliwo$¢ zdalnego zatgczania/ wytgczania,

- Licznik godzin pracy urzadzenia,

- Licznik cykli zataczen / wytaczen,

- Zasilanie urzadzenia 230V/50Hz,

—  Temperatura otoczenia pracy 5-40 °C

14

Ukiad kontroli metnosci o maksymalnym btedzie pomiarowym 2 % warto$ci mierzonej + 0.01 FNU
zakresie pomiarowym 0...4000 FNU
sktadajacy sie z:

1. Czujnika metnosci (sonda)

2. Przetwornika uniwersalnego

3. Systemu czyszczenia ultradzwiekowego

4. Armatury montazowej umozliwiajacej montaz i demontaz czujnika bez rozkrecania instalacji w celach

jego kontroli, kalibracji i konserwacji.

Uktad bezwzglednie musi by¢ wyposazony w automatyczny ultradzwiekowy system czyszczacy. Obstugg
uktadu musi sprowadzac sie tylko do okresowej kalibracii.
e  kompletny uktad pomiarowy skiada sie z sondy, armatury procesowej, systemu czyszczenia ultradzwiekowego
i przetwornika uniwersalnego
— Sonda: pomiar metno$ci metoda $wiatta rozproszonego pod katem 90° zgodnie z ISO7027,
- zakres pomiarowy 0...4000 FNU,
—  limit detekcji 0,0015 FNU, przy pomiarze 0..10 FNU zgodnie z ISO 15839,
- maksymalny btad: 2 % w.m. £ 0.01 FNU,
—  powtarzalno$¢ 0,5% w.m.,
—  stopien ochrony: IP68,
—  ci$nienie: do 10 bar abs,
- obudowa stal k.o.,
— wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane w wewnetrznej pamieci
czujnika.
*  Armatura procesowa:
— do montazu w rurociagu o $rednicy od DN80 do DN150,
— dopuszczalne ci$nienie 10 bar,
—  zobstugq reczng do 2 bar,
— wykonana ze stali k.o.,
—  zawor kulowy - przytacze procesowe kotnierzowe PN16, DN5O lub gwint G2
»  System czyszczenia ultradzwigkowego:
—  system zawiera: generator ultradzwigkowy, przetwornik ultradzwigkowy, przewody zasilajace i sterujace,
—  sterowanie z uniwersalnego przetwornika pomiarowego,
- efekt czyszczenia osiaga sie poprzez wytwarzanie kawitacji w medium. Fala dzwigkowa rozbija
zanieczyszczenia, osady odrywaja sie od czujnika i odptywajg ze strumieniem medium.
»  przetwornik jest montowany bezposrednio na rurociggu (o maks. Srednicy DN150), doktadnie na przeciw
czujnika metnosci.
—  czestotliwos¢ pracy: 40 kHz,
—  zasilanie 230 VAC,
—  stopien ochrony przetwornika ultradzwigkowego IP68,
— stopien ochrony generatora ultradzwigkowego IP66/67,
»  Przetwornik uniwersalny:
— obstuga czujnikéw w technologii memosens.org umozliwiajgca podtaczenie sond wiecej niz jednego
producenta,
— automatyczne rozpoznawanie podtaczonych czujnikow wraz z pobieraniem danych kalibracyjnych,
—  duzy, indywidualny wySwietlacz z regulacjg wielkoSci czcionek oraz ustawianiem kontrastu,
— dostep do funkcji umozZliwiajacych ocene stanu zuzycia elektrody lub czujnika,
—  funkcja sterowania czyszczeniem,
— zasilanie: 230 VAC,
— wejscie: jeden czujnik cyfrowy z mozliwoscig rozbudowy do maks. 8 kanatéw,

—  wyjScie analogowe: 2x 4..20 mA HART,
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- wyjScie cyfrowe: 2x zestyk,
—  praca w temperaturach: od -20°C do +50 C,
— stopien ochrony: IP66/IP67,

—  brak elementéw zuzywajgcych sie mechanicznie wewnatrz obudowy, np. wentylator,
- menu w jezyku polskim.

15

Przeplywomierze elektromagnetyczne
*  Czujnik przeptywu kotierzowy DN125mm - 3 szt.
e Czujnik przeptywu kotnierzowy DN150mm - 1 szt.

owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-1, PN 16,

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

zakres przeptywow do 250m%h

- kotnierze i korpus - stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowq farbg epoksydowa,
- wyktadzina: NBR

materiat elektrod pomiarowych i uziemiajgcych: hastelloy c276,

- temperatura otoczenia: - 40...+70°c,

- temperatura medium: - 10...+70°c,

- wersja kompaktowa,

- obudowa spawana, stopien ochrony: IP67 (IP68 z zestawem uszczelniajacym),
- przytacze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5,

- atest pzh

Przetwornik pomiarowy

- obudowa: poliamid, IP 67

- doktadnos¢: 0,2% aktualnego przeptywu 1 mm/s
- sposob montazu: kompaktowy lub roztgczny

- wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

- funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach, detekcja puste;
sterowanie dozowaniem

- wyj$cie pradowe: 0/4-20 mA

- wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 kHz

- wyjécie przekaznikowe: przekaznik przetaczny

- wejécie binarne: 11-30 V dc

- komunikacja cyfrowa: modbus RTU

- temperatura pracy: -20 do +60°c

- napiecie zasilania: 230 V

- oprogramowanie: j.polski

rury,
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1. 4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 pkt. 1.5. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodno$¢ wykonania robot z dokumentaqq
projektowg, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang . Integralng
czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry technologiczne urzadzen. Podane dane
nalezy uwzgledni¢ na etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa uktadu technologicznego.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST-00 pkt. 2.0. ,Wymagania ogéine”.

Materiaty mogg byC stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty i urzadzenie technologiczne stacji oraz uktad rur armatury w tym zawordw, nalezy
dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami, jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami, deklaracjami zgodnosci.

Nalezy sprawdzi¢ czy stosowane materiatu urzadzenia i podzespoty odpowiadajg swymi parametrami,
konstrukcjg, zasadg dziatania, wydajnoscigq i pojemnoscig, rozwigzaniom przyjetym w dokumentacii
projektowe;.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci

z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdbw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw, na jakos¢ wykonywanych robdt,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika
Projektu.

2.1. TECHNOLOGIA

Technologie uzdatniania wody wykona¢ na podstawie parametrow zgodnych z dokumentacjg projektowg
przy jednoczesnym wymogu standardu wykonania jakosciowego urzadzen zawartych w niniejszej specyfikacii
technicznej. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przedmiot zamdwienia okreslony zostat przez
wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenie materiatow, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania urzadzen réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych
standardéw technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie materiatow réwnowaznych nalezy
rozumieC materialy gwarantujgce realizacje rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewniajgce uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robot.

Kazdy Oferent obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane, materiaty i zwigzane
z tym ustugi, spetniajg wymagania postawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych nalezy dotaczy¢ do oferty komplet dokumentéw
poswiadczajacych spetnienie postawionych wymagan:
a) karty katalogowe producentéw
b) atesty PZH
c) rysunki techniczne w skali:
- rzut poziomy,
- rzut pionowy ,
-przekrdj pionowy, przekréj poziomy (dla zestawow aeracji, filtracji oraz osadnika
wielostrumienowego) przez $rodek zbiornikow.
Rysunki powinny przedstawia¢ doktadnie rozwigzania proponowane przez Oferenta. Nie dopuszcza
sie przedstawiania rysunkéw pogladowych, przyktadowych, bez podanych doktadnych wymiaréw
gabarytowych oraz bez podanych $rednic poszczegdinych przewoddw hydraulicznych.
d) deklaracje zgodnosci
e) schematy elektryczne szaf sterujgcych



W celu zachowania kompatybilnosci oraz pézniejszej obstugi serwisowej wszystkich urzadzen
technologicznych, nie dopuszcza sie wykonania poszczegdlnych zestawow technologicznych przez roznych
producentéow. Wymog dotyczy zestawdw: aeracii, filtracji, pompy ptucznej, dmuchawy, zestawu hydroforowego
rozdzielni pneumatycznej, rozdzielni sterowniczej — technologiczne;.

Autor projektu nie wyraza zgody, by proponowane w ofercie urzadzenia réwnowazne byty
prototypami. Wymogiem bezwzglednym jest, by byty to urzadzenia sprawdzone.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, winien wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z opracowanym projektem, réwniez w zakresie efektow uzdatniania wody, kosztéw eksploatacii,
niezawodnosci dziatania.

Kompletne moduty urzadzen technologicznych muszg by¢ wykonane w hali technologicznej
producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urzadzenia technologiczne powinny
przejs¢ pozytywnie kontrole na stanowisku testowym w hali producenta — potwierdzone protokotem kontroli
jakosci. Na obiekcie dopuszcza sie wytgcznie montaz gotowych modutéw urzadzer i orurowania.

2.2. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE.
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Prefabrykacja rurociggow technologii SUW winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na
hali produkcyjnej a catkowity montaz zestawéw uktadu technologicznego i rurociggdw wraz z probg

szczelnosci winien odbyc sie przed wysytkg na obiekt.

Nie dopuszcza sie spawania rurociggéw na obiekcie.

Rurociggi stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku:

v" dla czesci technologicznej uzdatniania wody 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1
oraz PN-EN-ISO 3834-2,

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodq
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC) przy
czym zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania na etapie wykonawstwa udokumentowania jako$ci
spoin wydrukiem parametréw wykonania spoin. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, odgatezienia
poszczegolnych docinkéw rur powinny by¢ wykonane metodg ksztattowania szyjek.
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2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC SPAWALNICZYCH

Ze wzgledu na istotne znaczenie obiektu jakim jest stacja uzdatniania wody zaopatrujaca ludno$¢é w wode pitna,
a takze zagrozenia wypadkiem i wysokimi stratami materialnymi jakie moga wyniknaé w wyniku wadliwego
wykonania potaczen spawanych na rurociggach lub na konstrukcji wsporczej, wprowadza sie nastepujace
wymogi w stosunku do prowadzonych prac spawalniczych:

Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jako$cig w spawalnictwie w zakresie
petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN
287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia;

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614;
Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817;

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637;

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT wg
normy PN-EN ISO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow:
e -kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowana i notyfikowana przez
ministra Komisji Europejskiej;
» -atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
»  -protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);
»  -instrukcje technologiczne spawania (WPS);
e -dzienniki spawania;
o -lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;
» -lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;
o -protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

ZALECENIA DOTYCZACE WYKONANIA URZADZEN- TRAWIENIE | PASYWACJA

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatoSci elementdw wykonanych ze stali kwasoodpornych ich
powierzchnie bezwzglednie nalezy podda¢ trawieniu, a nastepnie pasywacji. Zabiegi te muszg by¢ koniecznie
przeprowadzone na wewnetrznych oraz na zewnetrznych powierzchniach elementéw.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywaciji po zakoriczeniu proceséw spawalniczych, majq bardzo
wysoka sktonnos¢ do powstawania korozji wzerowej, w Srodowiskach zawierajacych wolny chlor, ktory jest powszechnie
stosowany w stacjach uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istotnym zagrozeniem jest réwniez korozja
podosadowa, ktéra moze wystapi¢ w sytuacjach wystapienia osadéw np. przy eksploatacji SUW z niepetng wydajnoscia.
Oba rodzaje korozji moga w bardzo krétkim czasie doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementéw.
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Operacje trawienia, a nastepnie pasywacji prowadzi¢ w sposob nastepujacy:
1. Rurociagi - wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za pomoca kapieli zanurzeniowej. Operacje prowadzi¢
dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
2. Konstrukcje wsporcze - wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej lub
natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

Powyzsze wymagania nie dotycza elementdw ztacznych (Sruby, nakretki, podktadki).
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Uwagal!!

Ze wzgledu na wysokie ryzyko wystapienia skazenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasywacji, a
Stacja Uzdatniania Wody znajduje sie w strefie bezposredniej ochrony sanitarnej, nie dopuszcza sie
wykonywania operacji trawienia i pasywacji na terenie SUW.

Dokumenty i potwierdzenia

Ze wzgledu na zanikajacy charakter prac zwigzanych z trawieniem i pasywacja czynnosci te bezwzglednie
nalezy prowadzi¢ nalezy w porozumieniu i pod kontrola Inspektora Nadzoru wskazanego przez Inwestora.

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji nalezy potwierdzi¢ protokotem zdawczo odbiorczym zawierajacym spis
elementéw poddanych operacjom oraz certyfikatem zawierajacym:
[0 potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementéw ujetych w protokole

0 zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem uzytych Srodkow trawigcych i pasywujacych;
O wyniki pomiaru potencjatu powierzchni;
O informacje na temat czasu kapieli lub natrysku i temperatury.
Do powyzszego certyfikatu nalezy dotaczy¢ karte charakterystyki Srodka trawigcego i Srodka pasywujacego.

W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawce, a nie przez wyspecjalizowany zaktad,
wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ umowe zawartg z zaktadem utylizacji odpadéw lub dokument potwierdzajacy
przekazanie odpadu niebezpiecznego do utylizacji (kwasna poptuczyna po procesach trawienia i pasywacji z
zawartoscig metali cigzkich).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt. 3.0. ,Wymagania ogoine”. Wykonawca
przystepujacy do wykonania powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z sprzetu umozliwiajagcego montaz
urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody.

Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniac wymagania bhp
i p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie. Sprzet stosowany do wykonywania
robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy , oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Producent modutéw technologicznych powinien dysponowa¢ maszynami i zapleczem technicznym,
pozwalajgcym na wykonanie zestawdw technologicznych stacji zgodnie z przyjetym rezimem wykonania
ti. maszyny do obrdbki rurociggow ze stali kwasoodpornej 1.4301 o $rednicach od DN32 do DN200
w szczegblnosci:

- gtowica automatyczna do spawania orbitalnego ,
- maszyna do wyciggania szyjek metodg obrébki plastyczne;,
- gietarka umozliwiajaca giecie rur od DN50 do min. DN8O
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W przypadku braku takich maszyn i zaplecza Wykonawca powinien wskazac firme (podwykonawce/dostawce)
zdolng spetni¢ powyzsze wymagania, udokumentowa¢ dysponowanie przez nig odpowiednim sprzetem oraz
zatgczy¢ do swojej oferty oSwiadczenie wystawione przez wskazang firme, z ustug ktérej zamierza skorzystac,
0 zapewnieniu wsparcia technicznego przy wykonywaniu przedmiotu przetargu w zakresie prefabrykacii
modutow ze stali kwasoodporne;.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 3.0. ,Wymagania ogolne”. Materiaty
powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu
spetniajgcego wymagania okre$lone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od Srodka transportu i wytrzymatosci palety.

[0 Materiaty typu przewody nie wymagajq opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszeniami.

[0 Urzadzenia technologiczne i armatura nalezy transportowaé w opakowaniach skrzyniowych
i magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu, majace wptyw na montaz instalaciji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Montaz poszczegdinych elementéw wyposazenia technologicznego stacji, musi by¢ Scisle powigzany i
skoordynowany z prowadzonymi na obiekcie pracami budowanymi.

Nalezy pamietac o kolejnosci zabudowy poszczegdlnych urzadzen uktaddw i rurociggéw powigzanych
z wykonywaniem konstrukcji budynku stacji uzdatniania wody.

5.3. Zakres robot przy wykonywaniu instalacji technologii SUW:
- Wykonanie robét ziemnych pod zadotowanie i zamontowanie podziemnych elementéw i rurociggéw
uktadu stacji uzdatniania wody,
- Posadowienie elementéw podziemnych uktadu odstojnika wod poptucznych,
- Wykonanie rurociggow technologicznych, taczacych zbiorniki retencyjne z budynkiem technicznym,
- Utozenie rurociggdw potgczeniowych technologicznych pomiedzy budynkiem technicznym stacji, a
studniami gtebinowymi,
- Zamontowanie urzgdzen technologicznych w budynku technicznym stacj,
- Rozprowadzenie instalacji technologicznej uktadu staciji,
- Ulozenie przewoddw sterowniczych i zasilajacych, pomigdzy budynkiem technicznym i zbiornikami
retencyjnymi , studniami gtebinowymi ,
- Montaz sprezarki bezolejowe;j,
- Utozenie instalacji pneumatycznej, wewnatrz budynku technicznego,
- Zamontowania uktadu sterowania, dla cato$ci uktadu technologicznego SUW,
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- Utozenie, przewodow zasilajacych i sterowniczych pomiedzy poszczegolnymi podzespotami uktadu
technologicznego stacji,
- Rozruch mechaniczny technologiczny uktadu SUW,
- Sprawdzenie poprawnosci pracy stacji w catym jej zakresie pracy,
- Szkolenie obstugi obiektu, wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji uktadu technologicznego SUW.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli, jako$ci rob6t podano w ST-00 pkt.6 ,wymagania ogélne”.

6.2. KONTROLA, POMIARY, BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przygotowanych
do wbudowania. Przeprowadzic wymagane normami branzowymi badania szczelnoSci wykonanych
rurociggow i instalacji.

6.2.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosSci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz przyjetymi zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarowno w zakresie
materiatow, jak i iloSci, zasady dziatania, wydajno$ci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, eksploatacje, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji. W szczegolnosci nalezy
wykonac¢ nastepujace badania:

6.2.3. Badanie og6lne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Kompletno$ci znakowania;

c) Rozmieszczenia zgodnie z projektem

d) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

6.3.KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji technologicznej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami i jej przeznaczeniem. Badanie to pokazuje czy poszczegdine elementy instalacii
zostaty zamontowane, podtaczone i dziatajg prawidtowo.

Kontrola dziatania ma postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji przez poszczegoine uktady i elementy instalacji oraz w odniesieniu do catos$ci zabudowanej instalacii
technologicznej. Kontrola taka oprécz sprawdzenia poranno$ci dziania uktadu pod wzgledem mechanicznym,
winna réwniez obja¢ poprawno$¢ sterowania poszczegdlnych uktadéw wchodzacych w skiad instalacii
technologiczne;.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia instalacji stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine , pkt.7. Obmiar robét instalacji
technologii SUW zgodnie z przedmiarem robot, ktory winien by¢ dofgczony do niniejszej specyfikacii.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.2.0DBIOR CZESCIOWY.

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed

zakonczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- uzycie wtasciwych materiatow,

- wykonanie potaczen i konstrukji,
- kompletnosci wykonanych prac.

8.2.1.ETAPOWANIE ODBIOROW CZESCIOWYCH.

Odbiory i nadzér Inwestorski

Lp | Etap odbioru/kontroli Miejsce odbioru Przedstawiciele

wykonawcy

1. Etap projektu mechanicznego -kontrola dokumentacii Siedziba Inwestora Inspektor Sanitarny
montazowej pod katem wymogdéw BHP, oraz Inspektor BHP
poprawno$ci rozwigzan pod katem hydrauliki na Inspektor Budowlany
podstawie przygotowanej przez wykonawce wizualizacji
3D, dostarczanych urzadzen i budynku oraz rzutéw,
widokdw i przekrojéw dokumentacji montazowe;.

Dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej naniesione
wymiary przej$¢ i dojs¢ oraz opisy rurociggéw (funkcja i
$rednica).

2. Etap projektu elektrycznego -kontrola dokumentacii Siedziba Inwestora Inspektor branzy
elektrycznej w tym schematdw i algorytmoéw pracy Elektrycznej
urzadzen. Inspektor Sanitarny

3. Etap zamawiania urzadzen -akceptacja wnioskow Siedziba Inwestora Inspektor Sanitarny
materiatowych Inspektor Budowlany

Inspektor branzy
Elektryczne;
4, Etap wykonania konstrukcji spawanych. Zaktad wytworczy Inspektor Sanitarny
Wykonanie rurociggéw, po kontroli wizualnej i przed Wykonawcy lub
trawieniem. podwykonawcy robot
spawalniczych.

5. Etap wykonania trawienia i pasywacji. Trawienie i Zaktad wytworczy Inspektor Sanitarny
pasywacja rurociagow SUW, korpusu separatora, Wykonawcy lub
zbiornika poptuczyn w trakcie trwania procesu trawieniai | podwykonawcy robot
pasywaciji. trawienia i pasywacji.

6. | Proby szczelnosci i proby ruchowe Zaktad wytworczy Inspektor Sanitarny

Wykonawcy
7. Préby uktadéw rozdzielni zasilajgco - sterujacych Zaktad wytworczy Inspektor branzy
Wykonawcy Elektrycznej

8. Montaz koricowy mechaniczny — odbi6r urzadzen Miejsce montazu Inspektor Sanitarny

docelowego urzadzen Inspektor Budowlany




SUw

9. Montaz koricowy elektryczny — odbidr urzadzen

Miejsce montazu

Inspektor branzy

docelowego urzadzen Elektrycznej
SUW
10. | Rozruch technologiczny Miejsce montazu Inspektor Sanitarny

docelowego urzadzen
Suw

Inspektor Budowlany
Inspektor branzy
Elektrycznej

11. | Zakonczenie wszystkich prac montazowych i zgtoszenie
inwestycji do odbioru koncowego

Miejsce montazu
docelowego urzadzen
SUW

Inspektor Sanitarny
Inspektor Budowlany
Inspektor branzy
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Elektryczne;
Inspektor BHP
Inspektor p-poz.

8.3.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
O protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
0 Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, przedstawione przez dostawcéw
materiatéw i urzadzen.
O instrukcje obstugi i eksploatacji uktadu technologicznego wraz instrukcjami stanowiskowymi
konicowymi (dla urzadzeh wymagajacych statego dozoru obstugi obiektu).

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
0 zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;.
O protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
[0 aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pk.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
¢ Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» Dostarczenie materiatéw oraz ich roztadunek,
»  Wykonie rurociggow technologicznych podpowierzchniowych,
» Posadowienie urzadzen oraz ich podtgczenie do instalacji,
» Wykonanie instalacji technologicznych,
* Montaz urzadzen i podzespotéw wchodzacych w zakres uktadu technologicznego ,
»  Wykonanie otwordéw w przegrodach budowlanych,
* Montaz instalacji wysokoci$nieniowej pneumatycznej waz ze sprezarka,
* Montaz elementéw uzdatniania w hali stacji,
* Montaz instalacji sterowania technologig stacji wraz z jej okablowaniem,
¢ Uruchomienie instalacji technologiczne;.

UWAGA:
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.



